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Przedmiar robot

BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE SLASKIEJ

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45262300-4 Betonowanie

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

ul. Oddziatéw Mitodziezy Powstanczej 14 41-711 Ruda Slaska

Fundacja "Unia Bracka" ul. Kokota 172 41-711 Ruda Slaska
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Budynek na Potrzeby Prowadzenia Dziatalnosci Leczniczej - roboty drogowe
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Nazwa dziatu robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

zdjecie warstwy humusu grubosci 18,0 cm

rozbiorki elementow drég i ulic - krawezniki

rozbiorki elementéw drég i ulic - nawierzchnie bitumiczne

rozbidérka nawierzchni z ptyt grub. 7 cm
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Przedmiar robot
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE SLASKIEJ
1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 KNR 201/119/3 {01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
TOWNINNYM
L 0,097000
0,097000 |km ~0,10
2 Kalkulacja 01.01.01 Geodezyjne wytyczenie punktow gtownych i wysokosciowych trasy, obstuga
indywidualna geodezyjna realizacji inwestycji km 0,10
1.2 |Element zdjecie warstwy humusu grubosci 18,0 cm
3 KNR 201/126/1 |01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢
warstwy do 15'cm m2 402,00
4 KNR 201/126/2 |01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za
kazde dalsze 5°cm grubosci - za 3,0 cm do 18,0 cm m2 402,00
1.3 |Element rozbiorki elementow drég i ulic - krawezniki
5 KNR 231/813/1 |01.02.04 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowe;j m 280,00
6 |KNR231/812/3 (010204 | Rozebranie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie floscirobot:
.......................................................................... 280,000,086 T 16,800000
RAZEM 16,800000|m3 ~16,80
7 KNR 401/108/19|01.02.04 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji
.......................................................... zelbetowychizwirobetonowych
Wyliczenie floscirobot:
... (280,00%0,15%0,33+21,00)1,05 36,603000
RAZEM:: 36,603000/m3 ~36,60
8 KNR 401/108/20{01.02.04 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19) m3 36,60
9 Kalkulacja 01.02.04 Sktadowisko i utylizacja - materiaty sztukowe
wilasha m3 36,60
1.4 |Element rozbiorki elementow drég i ulic - nawierzchnie bitumiczne
10 |KNR 231/803/3 |01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 912,00
11 |KNR 401/108/19|01.02.04 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukgji
.......................................................... zelbetowychizwirobetonowych
Wyliczenie floscirobot:
.......................................................................... 912,000,03°1,05 T 26,728000
RAZEM:: 28,728000|m3 ~28,73
12 |KNR 401/108/20|01.02.04 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19) m3 28,73
13 |Kalkulacja 01.02.04 Skfadowisko i utylizacja
witasna m3 28,73
1.5 |Element rozbiérka nawierzchni z plyt grub. 7 cm
14 |KNR 231/815/7 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty
betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 89,00
15 |KNR 401/108/19|01.02.04 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji
.......................................................... zelbetowychizwirobetonowych
yliczenie oS TOD Ot e
:89,00*0,07*1,05 6,541500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 6,541500|m3 ~6,54
16 |KNR 401/108/20|01.02.04 Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19) m3 6,54
17 |Kalkulacja 01.02.04 Sktadowisko i utylizacja - materiaty sztukowe
wilasha m3 6,54
1.6 |Element rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej
18 |KNR 231/807/3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m2 107,00
19 |KNR 401/108/19|01.02.04 Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji
.......................................................... zelbetowychizwirobetonowych
yliczenie oS OOt e
.......................................................................... 1107,000,10°1,05 ... 11235000
RAZEM 11,235000/m3 ~11,24
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20 |KNR401/108/20|01.02.04 Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19) m3 11,24
21 |Kalkulacja 01.02.04 Skfadowisko i utylizacja - materiaty sztukowe
wilasna m3 11,24
2 Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 |Element wykopy
22 |KNR 201/206/4 |02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na wysypisko
(2) wykonawcy samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,60°'m3, grunt
kategorii Ill, samochéd 5-10°t m3 305,00
23 |KNR 201/214/4 |02.01.01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochdd 5-10°t - ponad 1,0 km do 5,0 km m3 305,00
24 |Kalkulacja 02.01.01 Zabezpieczenie wykopu poprzez zastosowanie scianek berlinskich — 85000 zt netto
indywidualna m 31,00
2.2 |Element nasypy
25 |KNR201/211/7 |02.03.01 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, samochod 5-10°t m3 20,00
26 |KNR 201/235/2 |02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0'm, grunt
(2) kategorii Ill-1V, spycharka 74'kW (100°'KM) m3 20,00
3 Grupa PODBUDOWY
3.1 |Element koryto
27 |KNR 231/101/1 |04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 930,00
28 |KNR 231/101/2 |04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 930,00
3.2 |Element podbudowy
29 |KNR 231/114/5 |04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15'cm m2 930,00
30 |KNR231/114/6 |04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - ponad 15 cm do 25 cm m2 930,00
4 Grupa NAWIERZCHNIE
4.1 |Element nawierzchnia z kostki
31 |KNR 11/326/1 |05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 80'mm na podsypce piaskowej grubosci
50"'mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m2 930,00
5 |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 |Element umochienie skarp
32 |KNR201/510/1 |06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5'cm m2 257,00
33 |KNR201/510/2 |06.01.01 Dodatek za kazde nastepne 5’cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp - ponad
5,0 cm do 15,0 cm m2 257,00
34 |KNR201/510/3 |06.01.01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 257,00
6 Grupa ELEMENTY ULIC
6.1 |Element krawezniki
35 |KNR231/401/2 |08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V m 280,00
36 [KNR231/402/3 [08.01.01 | tawy pod krawezniki, betonowa B10
Wyliczenie lloscirobot:
:280,00%0,06 : 16,800000
RAZEM 16,800000|m3 ~16,80
37 |KNR 231/403/1 |08.01.01 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce piaskowe;j m 280,00
6.2 |Element murki oporowe lane
38 |KNR202/1101/1{08.01.01 Podktady, betonowe B 10 na podiozu gruntowym
(1)
Wyliczenie ilosoirobOt:
:1,00%0,10%(38,00-24,93) : 1,307000
RAZEM 1,307000|m3 ~1,31
39 |Kalkulacja 08.01.01 Mury oporowe zelbetowe, beton C25/30
indywidualna
Wyliczenie flosci robSt:
..... . 99,660000
RAZEM:: 99,660000|m3 ~99,66
40 |KNR 202/290/2 |08.01.01 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
@) b okragte zebrowane, Fi8-14'mm
yliezenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 4504590 ... 10,400000]
RAZEM 10,400000|t ~10,40
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6.3 |Element wpusty drogowe
41  |KNRW 08.01.01 Wymiana wpustu $ciekowego, zeliwnego podworzowego
402/217/1 kpl 3
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