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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przytacze wodociggowe 1 4
1.1/ Roboty ziemne 1 19
1.2/|Roboty montazowe 20 41
2|Przytagcze kanalizacji sanitarnej 42 63
2.1|Roboty ziemne 42 54
2.2|Roboty montazowe 55 63
3|Oragnizacja ruchu 64 65
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przytacze wodociggowe
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wytycznie trasy przytgcza wodociggowego m
d.1.1]0120-03
27 m 27.00
RAZEM 27.00
2|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<PE fi 40 mm>((0.50+1.50)*1.72+2.25*3.62+8.50*1.80+2.85%1.65+11.59%1.54) 44.49
*0.90
<potracenie kubatury wodociggu z obsypka>-26.69*0.90*0.61 -14.65
A (obliczenia pomocnicze) ========
29.84
poz.2A*0.10 m3 2.98
RAZEM 2.98
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1/0218-02 odktad w gruncie kat. 1l - 90% kubatury
poz.2A*0.90 m3 26.86
RAZEM 26.86
4|KNR 4-01 Rozbidrka posadzki grubosci do 15 cm m3
d.1.1]0212-01
1.5071.00*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.23
5/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.1{0106-02 przy istniejgcych fundamentach
1.5071.45*1.00 m3 2.18
<potracenie kubatury posadzki>-1.50*1.00*0.15 m3 -0.225
RAZEM 1.95
6/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1]0106-04
p0z.4+p0oz.5 m3 2.18
RAZEM 2.18
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0211-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.6 m3 2.18
RAZEM 2.18
8/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw piaskiem m3
d.1.1/0106-03
poz.5 m3 1.95
RAZEM 1.95
9/KNR 7-28 Odtworzenie posadzki betonowe;j m2
d.1.1/0302-01 Krotnosé = 1.5
1.50%1.00 m?2 1.50
RAZEM 1.50
10/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1{0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Ill) 10% kubatury
14.65 14.65
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.65
poz.10A*0.10 m3 1.47
RAZEM 1.47
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km 90% kubatury
poz.10A*0.90 m3 13.19
RAZEM 13.19
12/|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.10A+poz.7 m3 16.83
RAZEM 16.83
13 Koszty sktadowania ziemi m3
d.1.1
16.83 m3 16.83
RAZEM 16.83
14/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.1)0322-02 kami w gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<PE fi 40 mm>((0.50+1.50)*1.72+2.25*3.62+8.50*1.80+2.85*1.65+11.59%1.54) |m2 98.87
*2
RAZEM 98.87
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanalty i obiekty z piasku gr. 20 cm ms3
d.1.1]0511-03
26.69*0.90*0.20 m3 4.80
RAZEM 4.80
16/KNR 2-28 Obsypka rurociaggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.1]0501-09
26.6970.90*0.41 m3 9.85
RAZEM 9.85
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
poz.2 m3 2.98
RAZEM 2.98
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 90% kubatury
poz.3 m3 26.86
RAZEM 26.86
19/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.1]0236-01
poz.18 m3 26.86
RAZEM 26.86
1.2 Roboty montazowe
20|KNR 2-18 Uniwersalna opaska kotnierzowa do nawiercania DN110/80 szt.
d.1.2/0902-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa DN80 z miekkim uszczelnieniem typ E  |kpl.
d.1.2/0212-02 PN10,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 90 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Elektroredukcja Dz 90/63 zlgcz.
d.1.2/0111-03
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Elektroredukcja Dz 63/40 zlgcz.
d.1.2/0111-01
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
25 Studnia wodomierzowa "Kajma II" z ociepleniem, wiazem zeliwnym B125,pier- |kpl.
d.1.2|kalk. wiasna |$cieniem odcigzajgcym,wyposazeniem oraz odpowietrzeniem instalaciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 2-15 Wodomierz objetosciowy klasy C qn=6,3 m3/h, o $rednicy DN25 z modutem  |szt.
d.1.2/0118-02 radiowym zgodny z systemem odczytow stosowanym przez PWiK sp. z 0.0.
Ruda Slgska
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-19 |Rura cisnieniowa PE100, z szeregu SDR11 dz 40x3,7 m
d.1.2/0301-04
35 m 35.00
RAZEM 35.00
28|KNR-W 2-19 |Elektrokolano 90° D 40 szt.
d.1.2/0303-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 SDR11 Dz 110x10,00 m
d.1.2/0306-05
30 m 30.00
RAZEM 30.00
30(KNR 7-09 Kolano 45° PE 100,SDR11 ,D110 szt.
d.1.2/2803-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
6 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2|0102-01 go
30 m 30.00
RAZEM 30.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1.2|/0704-01 nej 90-110 mm 1 prob.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1.2/9909¢c-01 szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 40 mm rézn.
-16 10m -16.00
rozn.
RAZEM -16.00
36|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.1.2/9910-01 ptukaniu przewodow z rur o $r. 50-65 rozn.
-16 10m -16.00
rozn.
RAZEM -16.00
39/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.2|0204-03 z.0. |zageszczeniu 20 cm
2.12. 9901-
02 0204-04
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.2/0204-05 z.0. |zageszczeniu 10 cm
2.12. 9901-
02 0204-06
1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50
41/KNR 2-31 Obrukowanie skrzynki ulicznej m2
d.1.2/0301-06
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
21 Roboty ziemne
42|KNR 2-01 Woytycznie trasy przytacza kanalizacji sanitarnej m
d.2.1]0120-03
30 m 30.00
RAZEM 30.00
43/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1/0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<PVC fi 200>(14.00*1.96+14.0%1.78+2.00*1.20)*1.00 54.76
<potracenie kubatury studni dn 600>-(1.80+1.60)*3.14*0.36*0.36 -1.38
<potracenie kubatury wodociggu z obsypka>-30.001.00*0.70 -21.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
32.38
poz.43A*0.10 m3 3.24
RAZEM 3.24
44/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.1/0218-02 odktad w gruncie kat. Ill - 90% kubatury
poz.43A*0.90 m3 29.14
RAZEM 29.14
45/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) 10% kubatury
1.38+21.00 22.38
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.38
poz.45A*0.10 m3 2.24
RAZEM 2.24
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km 90% kubatury
poz.45A*0.90 m3 20.14
RAZEM 20.14
47/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 18
poz.45A m3 22.38
RAZEM 22.38
48 Koszty sktadowania ziemi m3
d.2.1
31.38 m3 31.38
RAZEM 31.38
49/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. lI-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
<PVC fi 200>(14.00%1.96+14.0%1.78+2.00*1.20)*2 m?2 109.52
RAZEM 109.52
50|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm m3
d.2.1]0511-03
30.00"1.00"0.20 m3 6.00
RAZEM 6.00
51|KNR 2-28 Obsypka rurociaggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.1/0501-09
30.00"1.00*0.50 m3 15.00
RAZEM 15.00
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
poz.43 m3 3.24
RAZEM 3.24
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 90% kubatury
poz.44 m3 29.14
RAZEM 29.14
54/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.1]0236-01
poz.53 m3 29.14
RAZEM 29.14
2.2 Roboty montazowe
55|KNR-W 2-18 |Rury kanalizacyjne PVC-U lite z wydtuzonym kielichem SN8 SDR34 DN 200 |m
d.2.2/0408-03
30 m 30.00
RAZEM 30.00
56|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.2.2|/0305-01 400 i 425 mm z rurg trzonowa korugowana (karbowana) - zwienczenie telesko-
powe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.2.2|/0307-01 600 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowana) - wtaz na pierscieniu odcig-
zajgcym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/ KNR-W 2-18 |Korek PVC fi 200 szt
d.2.2/0422-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-18 |Wktadka in situ dla studni fi 600/200 szt
d.2.2/0422-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-18 |Wktadka in situ dla studni fi 425/200 szt
d.2.2/0422-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
62|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2.2|/0204-03 z.0. |zageszczeniu 20 cm
2.12.9901-
02 0204-04
3 m2 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
63| KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2.2|/0204-05 z.0. |zageszczeniu 10 cm
2.12.9901-
02 0204-06
3.0 m2 3.00
RAZEM 3.00
3 Oragnizacja ruchu
64 Wykonanie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich wymaga- |kpl
d.3 nych zgdd w celu wigczenia przytgcza wody do istniejacej sieci - wigcznie w
drodze
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
65 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projek-  |kpl.
d.3 tem w celu wigczenia przytacza wody do istniejacej sieci - wtacznie w drodz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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