PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt technicznykomawczy brasy drogowej dla
budowy nowej przychodni w Rudz&#askiej przy ul. Oddziatéw Miodziey Powstaczej 14.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi

» mapa do celéw projektowych,

» niwelacja wysokéciowa terenu,

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. W
sprawie szczegotowych warunkow technicznych jakiowipny odpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr, 43 poz. 430

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakdéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanianogach
(Dz. U. z 2003r. Nr 220 p0z.2181 zat. Nr 1.)

3. ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

3.1 Plan Sytuacyjny

Na dziatce gdzie dulzie przychodnia projektowaney -drogi dojazdowe o konstrukcji

nawierzchni z kostki betonowej, szerékalrogi kxdzie zmienna od 5m do 3.5m. Przekrgj
drogi kedzie jednostronny o pochyleniu 2%. Ponadto przewitz miejsca postojowe o

diugcéci 5.0m i szerokgei 2.5 m o nawierzchni kostki betonowe;j.

3.2. Odwodnienie

Woda opadowa odprowadzana jest bépnio, przy pomocy systemu wpustow ulicznych i
sieci do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Projekt przewiduje wymian 3 wpustéw ulicznych w eZci istniegcego placu w Gxci
péinocnej nowej przychodni.

3.3. Parametry podstawowe
Drogi manewrowe:
— klasa drogi — D o przekroju 1/2, ograniczona krankami
- Vp —30km/h,
- Vm - 30 km/h,
— szerokd¢ drogi 2x2.5m,
— chodnik szerok& zmienna uzalaiona od zabudowy.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Konstrukcg jezdni zaprojektowano jako typawi przyjeto niezlgdne grubéci warstw
konstrukcyjnych, wytyczne dla projektowania konktju nawierzchni drog, kategoria
obcigzenia ruchem KR-2 i warunkéw wodno - gruntowych G1:

Konstrukcja cigow pieszych :

kostka betonowa wibroprasowana -8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
kruszywo tamane 0/31,5mm -15cm




Uwaga modut wtérny odksztatcenia zagczonej podbudowy — E2>80MPa

Ciagg pieszy od strony jezdni ograniézykraweznikiem betonowym typu 15x30
wibroprasowanym, ktéry po uteniu tawy betonowej natg posadowd na wilgotny,swiezy

I nie zwigzany beton. taw betonow z oporem wykona z betonu C12/15. tawa pod
kraweznikiem oraz opor krawznika, powinny mié grubgé nie mniejsz niz 15cm,
natomiast opor wykortado 2/3 wysokeéci kraweznika.

Konstrukcja zjazdow i drog wewtrznych oraz parkingow:

kostka betonowa wibroprasowana —-8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
kruszywo tamane 0/31.5mm —-25cm

5. KONSTRUKCJA MUROW OPOROWYCH TYP I, TYP Il
5.1 Obliczenia statycznesciana nr 1

Obliczenia muru oporowego

Zestawienie obcazen

Dane wyfciowe
-[grunt piasek + domieszki gliny] — starzhy wilgotny
--dopuszczalnym obgteniu cg = 15 N/c

--tarcie o beton f =40
--ciezar objtosciowy y = 18 kN/n
--wspot. tarcia wewetrznegop = 38
--wspot. na wywrocenie 1,25
--Wspot. na przesuedie 1,10

- obczenie naziomem q =8 kNim

o
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Schemat obczen muru



Parcie jednostkowe gruntu
p2 = y*h*tg2[450 —¢/2] = 18,0*3,25*tg2260 = 13,915 kN/m

ponizej nizszego terenu przgfo stah wartas¢ pak jednostkowych

Sity poziome spowodowane parciem gruntu
Z2 = p2*2,25*0,5 =13,915*2,25*0,5 = 1546kN
Z3 = p2*1,00*0,5 =13,915*1,00*0,5 = 6PkN

Sity pionowe
- cezar whasnyscianki
G1 = 0,30*3,25*24,00 = 23,40 kN
- cezar ptyty fundamentowej
G2 =0,30*1,50*24,00 = 10,80 kN

Suma sit poziomych
¥ Z = 15,654+6,957 = 22,611 kN

Suma sit pionowych
¥ G =23,40+10,80= 34,20 kN

Moment sit wywracajacych wzgkdem punktu A
Mw = 15,654*(2,25/3+1,00) = 27,394 kNm

Moment sit utrzymuj acych wzgkdem punktu A
Mu = 23,40*0,5*0,30 + 10,80*0,50 + 34,20*[0,5*0,73;80] = 31,996 kNm

Wspotczynnik pewndci ha wywrocenie
n = MuMw = 31,996/27,394=1,17> 1,15

Obliczenie zbrojeniaciany oporowej

Obliczenie zbrojeniasciany
Mamx = 15,654*2,25/3 = 11,701 KNm = QII7KNcm

Mmax 117%0

Ao = Rbbho2 = 1,15*100,0*25,0= 0,016 - (¢ = 0,980
Mmax i

Fa = Rho = 31,0*0,955*25,0 = 1,580 cm2

przygto g 16 co 15cm stal Alll



5.2 Obliczenia statycznesciana nr 2

Obliczenia muru oporowego

Zestawienie obcazen

Dane wyjciowe

-[grunt piasek + domieszki gliny] — starziy wilgotny o
--dopuszczalnym obgieniu og = 15 N/cr

--tarcie o beton f = 40
--Ciezar obptosciowy y = 18 kN/n
--wspot. tarcia wewegtrznegoep = 38
--wspot. na wywrécenie 1,25
--wspot. na przesuedie 1,10

- obchzenie naziomem q =8 kNim

Schemat obcizen muru

30

25

Parcie jednostkowe gruntu
p2 = y*h*tg2[450 —¢/2] = 18,0*3,25*tg2260 = 13,915 kN/m

poniej nizszego terenu przyto stay wartas¢ pak jednostkowych

Sity poziome spowodowane parciem gruntu
Z2 = p2*1,25*0,5 =13,915*1,25*0,5 = 8/6RN

Z3 = p2*1,00*0,5 =13,915*1,00*0,5 = 6PkN
Sity pionowe

- cezar whasnyscianki
G1= 0,30*2,25*24,00 = 16,20 kN



- cezar pityty fundamentowej
G2 = 0,30*1,50*24,00 = 10,80 kN
Suma sit poziomych
¥ Z =8,697+6,957 = 22,611 kN
Suma sit pionowych
¥ G =16,2+10,80= 27,00 kN
Moment sit wywracajacych wzgkdem punktu A
Mw = 8,697%(1,25/3+1,00) = 12,320 kNm
Moment sit utrzymuj acych wzgkdem punktu A
Mu = 23,40*0,5*0,30 + 10,80*0,50 + 27,0*[0,5*0,7580] = 26,46 kNm
Wspotczynnik pewndci ha wywrocenie

n = MuMw = 23,46/12,32=1,90> 1,15

Obliczenie zbrojeni&ciany oporowej

Obliczenie zbrojeniasciany

Mamx = 8,697*2,25/3 = 6,5227 kNm = 65/KNcm

Mmax 62572

Ao = Rbbho2 = 1,15*100,0*2D,0-= 0,001 —- ¢ = 0,985
Mmax 55

Fa = Rho = 31,0*0,955*20,0 = 1,10 cm2

przygto @ 12co 15cm stal Alll

UWAGA
Z uwagi na rozmieszczenie wpustow ulicznych maktudzienki wykonywarownolegle z
konstrukci murow oporowych tzn. konstrukcja muredzie s przenikata ze studzienkami.



6. ROBOTY DROGOWE

6.1. Rozbiorka elementow istnigjcego zagospodarowania
Rozbidrce istnigjicych elementow terenu budowy podlega:
* Rozbiérk chodnika
* Rozbibrk kraweznika,
* Rozbiérke nawierzchni

6.2 Przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego
Prace zwgzane z przebudawi budows uzbrojenia podziemnego najewykonywa zgodnie
Z projektami bramowymi.

6.3 Roboty ziemne

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bsozplantowane na miejscu
projektowanego zietea lub zagospodarowane w inny sposob zaakceptowangz
Inzyniera.

Rd&znica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1
cmi-3 cm.

Niezalenie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systemow odwadi@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinienile wymaga tego warunki
terenowe, wykonaurzagdzenia, ktore zapewsnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezptecgsunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

6.4 Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.
Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowe] grétio takiej, aby jego
ostateczna grul8é po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by roztozona w sposib zapewnialy oshgniccie wymaganych spadkow igdnych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
kazda warstwa powinna KBywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rednych wysokéciowych.

6.5. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na cbdnikach i zjazdach (grubdci
8cm)

Betonowa kostka brukowa przeznaczona na nawiergclindg manewrowych oraz

chodnikéw powinna i posiadaleklaracje zgodrai z normami PN-EN i oznaczenie CE

Podsypka - warstwa piasku z cementem lub miatagstu do utaenia prefabrykatow na

warstwie podbudowy.

6.6. Krawezniki betonowe
Krawezniki powinny by wykonane z betonu klasy niezerej ni C25/30. Klasa betonu
powinna pozwoli na spetnienie posszych wymagéa

- nasikliwos¢ — klasa 2 (B), warkg srednia< 6 %,



— odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udzialem soli odladaaych — klasa 3 (D),
ubytek masy po badaniu zamaaia / rozmraania — warté¢ srednia< 1,0 kg/m2,
przy czymzaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2,

- wytrzymatag¢ na zginanie — min. klasa 2 (T), charakterystycandrzymataé na
zginanie> 5,0 MPa; minimalna wytrzymadé na zginanie> 4,0 MPa,

— odpornd¢ na scieranie — min. klasa 3 (H), odpo&dona scieranie wg met. w
zahczniku  G< 23 mm.

Na tukach w planie o promieniu R 5m naley stosowa krawezniki tukowe o promieniu
najbardziej zblionym do projektowanego. W wggkowych przypadkach Zamawigy maze
dopusci¢ zastosowanie kraynikow prostych krétkich, odpowiednio detych za pomog
zatwierdzonego sp¢u. Na promieniach o tuku R 2m nie dopuszcza ¢siuzywania
kraweznikOw prostych, naley stosowa wytagcznie kravezniki tukowe.

6.7. Krawezniki granitowe
Projekt przewiduje tycie kraweznikbw kamiennych ulicznych zalecagsstosowanie skat
granitowych. Parametry kraanikOw granitowych powinny spetniavymagania:

- wytrzymata¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym co najmniejMB@

— $cieralng¢ na tarczy Boehmego w stanie powietrzno-suchynmwigeej niz 5,0mm

— nasgkliwos¢ nie wiecej niz 1,5%

— mrozoodporn&t, ubytek masy po 25 cyklach 0%

— dopuszczalna odchytka na szer@ke+r 3mm

— dopuszczalna odchytka na wyséke+ 20mm

7. ZABESPIECZENIE WYKOPU

Proponuje si zabezpieczenie wykopu poprzez zastosowsrianek berliskich. Jest to
dosy prosta konstrukcja, ktora jednoéme cechuje si duzg skutecznécig. Przewanie
sktada s} z elementow metalowych oraz drewnianych. W ziemngdlegtaci kilku metrow
od siebie, umieszczane svykonane z metalu pale. Dzieje; 90 poprzez wykorzystanie
metody wkecania, wbijania, osadzania lub wibrowania. Metadhieszczania pali w gruncie
nalezy dobr& mapc na uwadze zabezpieczenigsisdnich budynkéw. W czasie trwania
procesu umieszczania w gruncie pali pgoiay nimi montowanessdrewniane opinki.

8. STOSOWANE NORMY

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

2. PN-B-01080 Kami# dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i
zastosowanie wedtug wtasioo fizyczno-mechanicznych

3. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, na
I okreslenia

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziati opis gruntéw

5. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasnofizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczaléa

6. PN-EN 206-1 Beton zwykty.

7. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

8. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaln® dhawierzchni
drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaythu. Skiad, wymagani
i ocena zgodrii

11. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneaalgierzchni drogowych

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyabilzowanych



mechanicznie

13. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietam@ane do nawierzchni
drogowych

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

15. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

16. PN-B-06250 Beton zwykly

17. PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wskaékdéw technicznych i iytkowych
oraz metod bada

18. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z hatoementowego

19. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagadadania

20. PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania pohebada.

21. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i rdgtdada - piyty
chodnikowe

22. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

23. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

24. PN-B-01080 Kami# dla budownictwa i drogownictwa . Podziat i
zastosowanie wedtug wtasioo fizyczno-mechanicznych

25. PN-B-01100 Kruszywa mineralne.Kruszywa skalne. Podzial, naz\
I okreslenia

9. UWAGI OGOLNE | ZALECENIA KO NCOWE

Trasy uzbrojenia traktowtgako orientacyjne. Roboty w ich poili prowadzt¢ wytacznie pod
nadzorem stib technicznych wigiciela urazdzenia.

Przestrzegawszystkich bramowych przepiséw BHP. Roboty w pasie drogowym ozmako
zgodnie z odnmymi przepisami. Stosowne projekty oznakowania néicczas prowadzenia
robét winien wykoné i uzgodné odrebnym trybem Wykonawca robot dostosowaje do
stosowanej organizacji i technologii robét.

Obstuga geodezyjnadg w caldci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, @om
kontrolny i powykonawczy zleéiuprawnionym jednostkom sty geodezyjnej.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumgntagadnid z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewosci. Projekt podlega ochronie z tytutu praw autacbkiDz.U.
RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83 z dnia22994.



