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szt. 35x4=140
W MWM MMM MMMWM Klasa ekspozycji XC3
3 306 206 mwo_wm Beton konstrukcyjny ¢25/30
4 306 198 605.88 Stal zbrojeniowa RB500W
5 306 45 137.7 Otulenie preta 5,5 cm
6 140 H®Nomo Mmmm llos¢ betonu — przekrdj 1.36m x 46m=62.56m3
Poz. llos¢ Diugos¢ jednostkowa |dtugos¢ jednostkowa
Diugos¢ catkowita(m) 1680 3717,9
Ciezar jednostkowy(kG/m) 0,395 1,58
Ciezar catkowity(kG) 663,6 5874,28
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TEMAT:
BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE SLASKIEJ

PRZY UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14

OBIEKT BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIA £ALNOSCI LECZNICZEJ

UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14, RUDA SLASKA

INWESTOR:
FUNDACJA "UNIA BRACKA"

UL. KOKOTA 172, RUDA SLASKA

TEMAT RYSUNKU:

KONSTRUKCJA MURU
OPOROWEGO

TYP -2

PROJEKTANT: .
Inz. Piotr Zarzycki JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

e P. U. P. "UTEX"
SP.Z 0. 0.

SPRAWDZAJACY:
inz. Michat Zarzycki
T4 1/11 44-105 GLIWICE,
A/} UL. STRZELECKIEGO 27

FZA PROJEKT TECHNICZNY/
WYKONAWCZY

DATA:

MARZEC
2022

SKALA:

1:25

NR RYSUNKU:

D-5.2




