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LEGENDA:

nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm
nowa

nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm
istniejgca do wymiany
kraweznik betonowy

obrzeze betonowe

kraweznik obnizony — najazdowy

A wpusty do wymiany

TEMAT: TEMAT RYSUNKU:
BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE SLASKIEJ
PRZY UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14
OBIEKT:
BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIA LALNOSCI LECZNICZEJ
UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14, RUDA SLASKA ﬂ—l>z m<._-c>o<¢—z<
INWESTOR:
FUNDACJA "UNIA BRACKA"
UL. KOKOTA 172, RUDA SLASKA
PROJEKTANT: FAZA:
Inz. Piotr Zarzycki JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PW
e P.U.P. "UTEX"
SP.Z0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY: .
inz. Michat Zorzycki GRUDZIEN . U \—
Py -~ 44105 GLIWICE, 2021 1:500 -
UL. STRZELECKIEGO 27




