PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji ogrzewania dla budynku na potrzeby prowadzenia
dziatalnosci medycznej w ramach opracowania: BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE
SLASKIE]J PRZY UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZE] 14.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
— Projekt architektoniczno-budowlany
— Obowiazujace normy i przepisy budowlane.
— Wytyczne inwestora

3. BILANS CIEPLNY BUDYNKU

Dla warunkéw zimowych obliczenia zapotrzebowania na ciepto budynku wykonano zgodnie
z PN EN 12831, dla III strefy klimatycznej te = -20°C. Temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach zatozono zgodnie z normami oraz z wytycznymi inwestora. Dla kazdego
pomieszczenia zatozona temperatura oraz zapotrzebowanie na ciepto sg podane w czegsci
rysunkowej opracowania. Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego
INSTAL-OZC wersja 4.13 firmy INSTAL-SOFT.

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto pomieszczen w calym budynku wynosi:

Qco =30,51 kW.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Budynek objety opracowaniem bedzie ogrzewany za pomocg grzejnikéw wodnych.
Projektuje si¢ takze dostarczanie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych. Lokalizacja central wentylacyjnych jest przedstawiona w czgsci rysunkowej
opracowania. Projektuje si¢ osobne instalacje grzejnikowe i doprowadzenie do czynnika do central
wentylacyjnych dla pomieszczen wynajmowanych przez firm¢ Helimed i pomieszczen Unii
Brackiej.

4.1 Zrédlo ciepla

Zrédlem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych dla pomieszczen przychodni
bedzie projektowany gazowy kociol wiszacy o mocy 90 kW, natomiast zrédlem ciepta dla
projektowanych instalacji grzewczych dla pomieszczen wynajmowanych przez firm¢ Helimed
bedzie projektowany gazowy kociol wiszacy o mocy 50 kW. Projekt zrédia ciepta jest poza
zakresem niniejszego opracowania.

4.2 Instalacja ogrzewania wodna
4.2.1 Rurociagi instalacji c.o.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub pod stropem. Instalacje grzejnikowe nalezy
wykona¢ z rurociggéw stalowych, czarnych, ocynkowanych zewngtrznie, nalezy zastosowac system
taczenia przez zaciskanie. Zakres $Srednic rurociggdéw dla pomieszczen przychodni: @18x1,2 mm do
?35x1,5mm. Zakres $rednic rurociggéw dla pomieszczen Helimedu: @18x1,2 mm do @28x1,5mm.
Doprowadzenie czynnika do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych nalezy wykonac



z rurociggdw PP, taczonych poprzez ksztaltki do zgrzewania. Zakres $rednic rurociggéw dla
pomieszczen przychodni: @#20x3,4 mm do ©32x54mm. Zakres S$rednic rurociggéow dla
pomieszczen Helimedu: @16x2,7mm do @#20x3,4mm.

Do grzejnikéw wodnych wykona¢ podejscia od dotu poprzez srubunki proste oraz katowe
z mozliwoscig nastawy oraz odcigcia grzejnika.

Rurociagi instalacji grzewczych nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku
odwodnienia instalacji.

Przej$cia przez stropy i S$ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicach
pozwalajacych na swobodne ruchy cieplne przewoddéw instalacji grzewcze;j.

Przewody prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy zaizolowaé otuling
z pianki poliuretanowej, a piony 1 gatazki grzejnikowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz
zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej laminowanej folig polietylenowg przeznaczonymi do
izolowania rur w bruzdach $ciennych. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacja
odporng na temperature 100°C i wsp6tczynniku przewodnosci cieplnej wynoszgcym 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji przyja¢ wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)")
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rOwna Srednicy wewnetrznej

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

12 Az poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow Wymagan z poz

Wydluzenia cieplne przewodéw beda kompensowane naturalnie, dzigki odpowiednim
zalamaniom trasy przewodéw i odpowiednim rozmieszczeniem punktéw statych. Na przewodach
rozprowadzajacych nalezy przewidzie¢ montaz podpoér stalych 1 przesuwnych zgodnie
z wytycznymi dla samokompensacji instalacji grzewczych z rur wielowarstwowych i wytycznymi
producenta zastosowanego systemu rur (zawartymi np. w Podreczniku Technicznym).

4.2.2 Grzejniki

Do ogrzewania budynku zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe zaworowe w wykonaniu
higienicznym, zasilanie od dotu. Do ogrzewania sanitariatéw zaprojektowano grzejniki tazienkowe,
drabinkowe. Grzejniki nalezy montowa¢ w rozmieszczeniu jak w czesci rysunkowej opracowania.

Wszystkie grzejniki ptytowe powinny by¢ wyposazone w boczny reczny odpowietrznik (na
wyposazeniu grzejnika) oraz korek. Do zamocowania grzejnikOw stosowaé typowe zawiesia
dostarczane przez producenta grzejnikow.

Dla grzejnikéw zasilanych od dotu projektuje sie przylacza grzejnikowe z mozliwoscia
odciecia przeptywu 1 odwodnienia. Wszystkie projektowane grzejniki lazienkowe nalezy
wyposazy¢ na gatgzkach zasilajagcych w zawory termostatyczne katowe z nastawa wstepng, a na
gatgzkach powrotnych w zawory katowe odcinajace z mozliwoscig regulacji wstgpnej, odciecia
i opr6znienia grzejnika z wody.



Na zaworach termostatycznych nalezy zamontowac¢ gtowice termostatyczne.

4.2.3. Nagrzewnice wodne central wentylacyjnych

W  nowoprojektowanym  budynku przewidziano cztery centrale wentylacyjne
z nagrzewnicami wodnymi: dwie centrale wentylacyjne dla pomieszczen Helimedu oraz dwie
centrale wentylacyjne dla pomieszczen Unii Brackie;j.

Projektowane centrale wentylacyjne sg wyposazone w nagrzewnice glikolowe zasilane
roztworami glikolu propylenowego (stezenie 37%) o parametrach 75/55°C. W kottlowni projektuje
si¢ plytowe wymienniki ciepta, w ktérych ciepto bedzie przekazywane do obiegéw glikolowych
nagrzewnic z obiegéw grzewczych podiaczonych do rozdzielaczy.

Rurociagi doprowadzajace czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych jest
w czesci rysunkowej opracowania, natomiast wezty regulacyjno-pompowe nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych 1 armatura podigczeniowa plytowych wymiennikéw ciepta znajdujg si¢ poza
zakresem opracowania.

4.2.4 Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki
DNI15. Przed odpowietrznikami nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace DNI5.
Indywidualne odpowietrzanie grzejnikow bedzie si¢ odbywac poprzez odpowietrzniki rgczne
zainstalowane na grzejnikach.

4.2.5 Odwodnienie instalacji

W najnizszych punktach instalacji c.o. nalezy wykona¢ odwodnienie — zamontowa¢ zawory
spustowe z kotpakiem zamykajacym. Gléwne odwodnienia instalacji zaplanowano na nowych
rozdzielaczach w pomieszczeniu technicznym

4.2.6 Regulacja hydrauliczna instalacji

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu
komputerowego ,,INSTAL-THERM 4.13” firmy INSTAL-SOFT.

Regulacje nastawczg instalacji c.o. przeprowadzi¢ przy pomocy nastaw wstepnych na
przytaczach grzejnikowych grzejnikoéw zasilanych od dotu oraz za pomocg nastawy wstepnej na
zaworach rownowazacych.

Po montazu instalacji i wykonaniu préby cisnieniowej nalezy wykona¢ nastawy wstepne
na zaworach termostatycznych.

4.2.7 Proby szczelnosci

Wykona¢ probe cisnienia, plukanie instalacji, pomiary przeptywow 1 temperatur zgodnie
z PN-81/B-10700.00.
Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurociag.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnos$ci na izolowanych rurociggach w przypadku,
kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcoéw tych elementow.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokonaé¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw
i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja. Prob¢ wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
nastepujacych warunkow:



= temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

= rurocigg powinien by¢ napetniony woda na 24 h przed proba,

= prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

= przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc.

= przy probach wodnych naprezenia nie powinny przewyzszaé 90 % wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materialu oraz powinny
spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

= obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do probnego powinno
si¢ odbywac jednostajnie i powoli z prgdkoscia nie przekraczajaca 0,05 MPa na minute,

= ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz
0,6 MPa,

= w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod ci$nieniem zabrania si¢ przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu nie powinno by¢ rozerwan, widocznych
odksztatcen plastycznych, rys wiloskowatych lub peknig¢ oraz nieszczelnos$ci ipocenia si¢
powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu
i mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1 Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do:
* instalacji kottowni gazowych wraz z systemem detekcji gazu

5.2 Wytyczne budowlane
Wykonac:
- Przebicia i bruzdy instalacyjne w przegrodach dla rurociggéw grzewczych.
- Wykona¢ odpowiednie mocowania rurociaggoéw i grzejnikow
- Zamontowa¢ armatur¢ grzejnikowa i przewodowa;
- Przebicia w dachu dla rurociggéw

5.3 Wytyczne BHP i ppoz.

Przej$cia rurociaggéw oraz kanaléw wentylacyjnych przez $ciany i stropy pomieszczen
wydzielonych pozarowo, nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo co najmniej w klasie tych przegrod.

Podczas wykonawstwa stosowac si¢ do przepiséw zawartych w Wymaganiach technicznych
wykonania i odbioru rob6t COBRTI INSTAL oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
7 06.02.2003 , W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych”, Dz.U.nr47/2003, poz. 401. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie
z zasadami BHP i przepisami ppoz. obowigzujacymi na terenie inwestora.

6. UWAGI KONCOWE
Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materialy i urzadzenia
posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne,



energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy 1 istotne wymiary na
budowie. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz. Rysunki, opis techniczny
1 zestawienie materialéw rozpatrywac tacznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej czesci
projektu nalezy przyjac, ze wystepuje we wszystkich.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

CZESC BUDYNKU WYNAJMOWANA PRZEZ HELIMED
Lp. | Pozycja | Jedn. | Tlosé
PODLACZENIE PLYTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA I NAGRZEWNIC
CENTRAL WENTYLACYJNYCH - WODA Z GLIKOLEM PROPYLENOWYM
37%) - RUROCIAGI
1. Tworzywowa rura polipropylenowa ¢20x3,4 m 50
2. Tworzywowa rura polipropylenowa ¢16x2,7 m 40
3.| Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20mm na rurociggi DN15 m 50
4.| lIzolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20mm na rurociggi DN20 m 40
Lp. Pozycja Jedn. Ilo$¢
INSTALACJA GRZEWCZA - OBIEG GRZEJNIKOWY
Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana systemu zaciskowego
1 m 265
@18x1,2
Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana systemu zaciskowego
2 m 60
022x1,5
Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana systemu zaciskowego
3 m 40
©28x1,5
Izolacja z pianki polietylenowej z powloka polietylenowa o gr.
4 6mm (przeznaczona do stosowania w bruzdach) na rurociagi m 100
stalowe DN15
Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20mm na rurociagi stalowe
5 m 165
DNI15
Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20mm na rurociagi stalowe
6 m 20
DN20
Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 30mm na rurociagi stalowe
7 m 65
DN25
8 Zawor odcinajacy prosty gwintowany DN15; 120°C; 1,6 MPa SZt. 2
Zawor odcinajacy prosty gwintowany DN25; 120°C; 1,6 MPa SZt. 6
Zespo6t przytaczeniowy DN135, z funkcjg odcigcia
10 . L SZt. 16
1 automatycznym ogranicznikiem przeptywu
11 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 SZt. 10
12 Gtowica termostatyczna SZt. 16
Grzejnik ptytowy zaworowy higieniczny — z podiaczeniem dolnym
10V/600-400 szt. 3
13 10V/600-520 szt. 1
10V/600-600 szt. 1
20V-S/600-600 szt. 2




20V-S/600-720 szt. 2
20V-S/600-1600 szt. 2
20V-S/600-2000 szt. 2

CZESC BUDYNKU NALEZACA DO PRZYCHODNI UNII BRACKIE]

Lp.

\ Pozycja

| Jedn. | Tlosé

PODLACZENIE PLYTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA I NAGRZEWNIC
CENTRAL WENTYLACYJNYCH - WODA Z GLIKOLEM PROPYLENOWYM

37%) - RUROCIAGI

1. Tworzywowa rura polipropylenowa ¢32x5,4 m 60
2. Tworzywowa rura polipropylenowa ¢25x4,2 m 20
3. Tworzywowa rura polipropylenowa ¢20x3,4 m 15
4. Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 30mm na rurociggi DN32 m 60
5.| Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 30mm na rurociggi DN25 m 20
6.| Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20mm na rurociggi DN20 m 15
Lp. Pozycja Jedn. Tlos¢
INSTALACJA GRZEWCZA - OBIEG GRZEJNIKOWY
Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana systemu zaciskowego
1 m 535
@18x1,2
Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana systemu zaciskowego
2 m 30
022x1,5
Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana systemu zaciskowego
3 m 45
¢28x1,5
Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana systemu zaciskowego
4 m 25
¢35x1,5
Izolacja z pianki polietylenowej z powloka polietylenowa o gr.
5 6mm (przeznaczona do stosowania w bruzdach) na rurociagi m 210
@18x1,2
Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20mm na rurociagi stalowe
6 m 325
DNI15
Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 20mm na rurociagi stalowe
7 m 30
DN20
Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 30mm na rurociagi stalowe
8 m 45
DN25
Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. 30mm na rurociagi stalowe
9 m 25
DN32
10 Zawoér odcinajacy prosty gwintowany DN15; 120°C; 1,6 MPa SZt. 8
11 Zawor odcinajacy prosty gwintowany DN20; 120°C; 1,6 MPa SZt. 2
12 Zawor odcinajacy prosty gwintowany DN25; 120°C; 1,6 MPa SZt. 2
13 Zawor odcinajacy prosty gwintowany DN32; 120°C; 1,6 MPa SZt. 6
Zespo6t przytaczeniowy DN135, z funkcja odcigcia i
14 L szt. 39
automatycznym ogranicznikiem przeptywu
ZawOr termostatyczny grzejnikowy katowy z nastawa wstepng
15 DN15 szt. 10
Zawor powrotny, grzejnikowy z funkcja napetniania/oprézniania oraz
16 L - SZt. 10
odcigcia i regulacji DN 15
17 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 szt. 4




18 Gtowica termostatyczna SZt. 49
Grzejnik ptytowy zaworowy higieniczny — z podiaczeniem
dolnym

10V/600-400 szt. 5

10V/600-520 szt. 2

20V-S/600-400 szt. 1

20V-S/600-520 szt. 2

19 20V-S/600-720 szt. 4
20V-S/600-800 szt. 10

20V-S/600-920 szt. 3

20V-S/600-1000 szt. 7

20V-S/600-1200 szt. 3

20V-S/600-2000 szt. 2

20 Grzejnik fazienkowy drabinkowy

C_STD_700-400 szt. 10

UWAGA: Powyzsze zestawienie stuza do celow kosztorysowych i nie moga by¢ jedyna

podstawa do zakupu materialow przez wykonawce.




