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@ LEGENDA:

piony instalacji c.t. prowadzone z pietra na dach
(do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej)

O-

piony instalacji c.t. prowadzone z pietra na dach
(do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej)

rurociagi doprowadzajgce czynnik do nagrzewnic central wentylacyjnych
(czynnik: glikol propylenowy 37%)

TEMA

T:
BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE SLASKIEJ
PRZY UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14

OBIEKT:

BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIA Lt ALNOSCI LECZNICZEJ
UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14, 41-707 RUDA SLASKA

INWESTOR:
FUNDACJA "UNIA BRACKA"

UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA SLASKA

TEMAT RYSUNKU:

RZUT DACHU -
INSTALACJA CT -
CALY BUDYNEK

PROJEKTANT:

MGR INZ. JANUSZ BRODALA
UPR. PROJ. NR: SLK/0953/PWOS/05

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ANDRZEJ BLASZCZAK
UPR. PROJ. NR: SLK/2719/POOS/09

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P. U. P. "UTEX"
SP.Z0.0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZK PROJEKT TECHNICZY

WYKONAWCZY
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
MARZEC -
ARzt 1:100 | CO-05




