
±0,00

+4,20

+7,90

0.19Φ=148 W

10V/600
[400 mm]

20 °C

1,00

18 x 1,2
3045 W

5
5

0.24 Φ=554 W

20V-S/600
[600 mm]

20 °C

1,00 0.18 Φ=691 W

20V-S/600
[720 mm]

20 °C

1,00

18 x 1,2
1246 W

18 x 1,2
691 W

6

3
3

18 x 1,2
3192 W

0.20 Φ=1874 W

20V-S/600
[2000 mm]

24 °C

4,00

22 x 1,5
8018 W

7

22 x 1,5
6143 W

0.37Φ=208 W

10V/600
[400 mm]

20 °C

1,00

15

18 x 1,2
3775 W

1921

0.34Φ=725 W

20V-S/600
[600 mm]

20 °C

N

18 x 1,2
1947 W

18 x 1,2
1570 W

23
2424

0.35 Φ=847 W

20V-S/600
[720 mm]

20 °C

N

18 x 1,2
847 W

22 x 1,5
5544 W

22 x 1,5
5336 W

14

14

0.5Φ=250 W

10V/600
[400 mm]

20 °C

1,00

18 x 1,2
599 W

36

18 x 1,2
349 W

18 x 1,2
250 W

0.4B Φ=349 W

10V/600
[600 mm]

20 °C

1,00

38

18 x 1,2
148 W

18 x 1,2
1874 W

18 x 1,2
723 W 18 x 1,2

208 W

18 x 1,2
250 W

18 x 1,2
349 W

18 x 1,2
554 W

18 x 1,2
691 W

podłączyć do rozdzielaczy obiegów grzewczych

w pomieszczeniu kotłowni (nr 0.17)

28 x 1,5
11210 W

0.23Φ=1799 W

20V-S/600
[1600 mm]

20 °C

5,00

28 x 1,5
14074 W

0.31 Φ=1561 W

20V-S/600
[1600 mm]

24 °C

5,00

18 x 1,2
1561 W

0.32Φ=1828 W

20V-S/600
[2000 mm]

24 °C

5,00

18 x 1,2
1828 W

0.33Φ=377 W

10V/600
[520 mm]

20 °C

4,50

18 x 1,2
378 W

przejście ppoź. EI60przejście ppoź. EI60

OZNACZENIA:

automatyczny odpowietrznik

z zaworem kulowym przed odpowietrznikiem

zawór kulowy odcinający

przewody instalacji c.o.

(podano średnicę zewnętrzą rury x grubość ścianki)

grzejnik kompaktowy, stalowy, płytowy z elementami

konwekcyjnymi typu, z podłączeniem od dołu (podano typ

/ wysokość / długość grzejnika, moc grzejnika,

temperaturę projektowaną w pomieszczeniu, nr

pomieszczenia oraz nastawę)

16 x 2,0

oznaczenie punktu charakterystycznego instalacji c.o.1

0.23Φ=500 W

11KV/600
[720 mm]

16 °C

2,50

P. U. P. "UTEX"
SP. Z O. O.

---
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BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14

PROJEKT TECHNICZY
WYKONAWCZYMGR INŻ. JANUSZ BRODALA

CO-07

UPR. PROJ. NR: SLK/0953/PWOS/05

BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIA ŁALNOŚCI LECZNICZEJ

UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14, 41-707 RUDA ŚLĄSKA

FUNDACJA "UNIA BRACKA"

UL. KOKOTA 172, 41-711 RUDA ŚLĄSKA
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