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1.29 +24 °C
Φwym: 1001 W

1.28 +24 °C
Φwym: 1946 W 1.21 +24 °C

Φwym: 1086 W

1.1 +24 °C
Φwym: 840 W

1.19 +20 °C
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piony instalacji c.t. prowadzone z piętra na parter

piony instalacji c.t. prowadzone z piętra na dach

(do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej)

piony instalacji c.t. prowadzone z piętra na dach

(do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej)

Ø20x3,4

Ø25x4,2

LEGENDA:

Grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym, 
   zestawem przyłączeniowym i zaworem termostatycznym

zapotrzebowanie na ciepło
numer pomieszczenia, temperatura w pomieszczeniu

    - podano typ/wysokość, długość 
22V-S/600

[1200 mm]

6,00

oznaczenie punktu charakterystycznego instalacji

rurociągi ogrzewania grzejnikowego (czynnik: woda)

odcinki pionowe ogrzewania grzejnikowego

3

0.25 +20 °C
Φwym: 351 W

grzejnik łazienkowy (podano typ / wysokość / długość grzejnika)
C_STD_700

[400 mm]

rurociągi doprowadzające czynnik do nagrzewnic central wentylacyjnych
(czynnik: glikol propylenowy 37%) - rurociągi prowadzić pod stropem

- rurociągi należy prowadzić pod stropem, nad rurociągami
instalacji c.o. obsługującej pomieszczenia Helimedu
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