
±0,00

+4,20

+7,90

8

0.10Φ=1908 W

20V-S/600
[2000 mm]

24 °C

4,50

28 x 1,5
21736 W

10

28 x 1,5
19828 W

28 x 1,5
10626 W

22 x 1,5
5685 W

18 x 1,2
4389 W

1.25 Φ=750 W

20V-S/600
[920 mm]

24 °C

1,001.26 Φ=1296 W

20V-S/600
[1200 mm]

24 °C

N1.28Φ=973 W

20V-S/600
[1000 mm]

24 °C

4,50

1920

22

1.29 Φ=1001 W
20V-S/600
[1200 mm]

24 °C

2,50

18 x 1,2
2442 W

18 x 1,2
1001 W

25
2424

1.31Φ=155 W

10V/600
[400 mm]

20 °C

1,00
1.30 Φ=610 W

20V-S/600
[720 mm]

24 °C

1,50
1.34 Φ=676 W

20V-S/600
[720 mm]

20 °C

1,50

18 x 1,2
832 W

18 x 1,2
610 W

18 x 1,2
676 W

18 x 1,2
155 W

26

27

11

28 x 1,5
18492 W

16

28 x 1,5
9622 W

17

28 x 1,5
9397 W

18

22 x 1,5
6435 W

14

14

0.2 Φ=886 W

20V-S/600
[800 mm]

20 °C

3,00

22 x 1,5
7866 W

18 x 1,2
983 W

1.36 Φ=983 W

20V-S/600
[1000 mm]

20 °C

1,50

33

0.2Φ=878 W

20V-S/600
[800 mm]

20 °C

3,50

18 x 1,2
5446 W

18 x 1,2
1869 W

35

18 x 1,2
3929 W

18 x 1,2
428 W

1.4 Φ=428 W

20V-S/600
[520 mm]

20 °C

1,00

36

18 x 1,2
3501 W

18 x 1,2
428 W

0.4AΦ=478 W

20V-S/600
[520 mm]

20 °C

1,00

1.3Φ=308 W

20V-S/600
[400 mm]

20 °C

1,00

373818 x 1,2
2715 W

18 x 1,2
3193 W

18 x 1,2
1669 W

18 x 1,2
1045 W

0.3 Φ=830 W

20V-S/600
[800 mm]

20 °C

3,50

18 x 1,2
840 W

1.2 Φ=1045 W

20V-S/600
[1200 mm]

24 °C

2,501.1Φ=840 W

20V-S/600
[920 mm]

24 °C

2,50

3940 32

22 x 1,5
7315 W

32

0.9 Φ=170 W
C_STD_700

[400 mm]
20 °C

0.8 Φ=109 W
C_STD_700

[400 mm]
20 °C

18 x 1,2
283 W

18 x 1,2
268 W

RA-N kątowy

1,00

DN15

RLV_k

0,25 obr.

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15
RLV_k

0,25 obr.

DN15

1.8 Φ=113 W

C_STD_700
[400 mm]

20 °C

1.7 Φ=159 W

C_STD_700
[400 mm]

20 °C

34
34

0.7 Φ=134 W
C_STD_700

[400 mm]
20 °C

0.6 Φ=132 W

C_STD_700
[400 mm]

20 °C

18 x 1,2
331 W

RA-N kątowy

1,00

DN15

RLV_k
0,25 obr.

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

RLV_k

0,25 obr.

DN15

1.6 Φ=197 W

C_STD_700
[400 mm]

20 °C

1.5 Φ=176 W

C_STD_700
[400 mm]

20 °C

18 x 1,2
973 W

18 x 1,2
1296 W

18 x 1,2
750 W

18 x 1,2
1908 W

18 x 1,2
886 W

18 x 1,2
878 W

18 x 1,2
308 W

18 x 1,2
478 W

18 x 1,2
830 W

18 x 1,2
170 W18 x 1,2

109 W

18 x 1,2
132 W

18 x 1,2
159 W

RLV_k

0,25 obr.

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

18 x 1,2
113 W

RLV_k

0,25 obr.

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

18 x 1,2
176 W

18 x 1,2
197 W

RLV_k

0,25 obr.

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

RLV_k
0,25 obr.

DN15

18 x 1,2
134 W

18 x 1,2
973 W

1.28
Φ=973 W

20V-S/600
[1000 mm]

24 °C

4,50

41

18 x 1,2
3415 W

0.17Φ=343 W

10V/600
[520 mm]

16 °C

1,00

1

35 x 1,5
30688 W

2

18 x 1,2
5218 W

35 x 1,5
25470 W

1.15Φ=811 W

20V-S/600
[800 mm]

20 °C

1,001.14Φ=811 W

20V-S/600
[800 mm]

24 °C

1,50

1.13 Φ=778 W

20V-S/600
[800 mm]

24 °C

1,50
1.12 Φ=701 W

20V-S/600
[800 mm]

24 °C

1,00

1.11 Φ=662 W

20V-S/600
[800 mm]

24 °C

1,00

1.10 Φ=653 W

20V-S/600
[800 mm]

24 °C

1,00

1.9Φ=804 W

20V-S/600
[800 mm]

24 °C

2,00

18 x 1,2
3596 W

18 x 1,2
2819 W

18 x 1,2
2118 W

18 x 1,2
1456 W

2

4

4

18 x 1,2
869 W

1.18 Φ=708 W

20V-S/600
[720 mm]

20 °C

1,00

18 x 1,2
708 W

5
5

18 x 1,2
869 W

3
3

18 x 1,2
1576 W

0.16 Φ=1932 W

20V-S/600
[2000 mm]

24 °C

4,00

35 x 1,5
23894 W

7

0.14 Φ=123 W

10V/600
[400 mm]

20 °C

1,000.12Φ=103 W

10V/600
[400 mm]

20 °C

1,00

28 x 1,5
21962 W

18 x 1,2
1932 W

9

8

18 x 1,2
226 W

11

18 x 1,2
1336 W

18 x 1,2
370 W

1.36 Φ=966 W

20V-S/600
[1000 mm]

20 °C

1,50
1.16 Φ=186 W

10V/600
[400 mm]

20 °C

1,00

12 13

1.17 Φ=185 W

10V/600
[400 mm]

20 °C

1,00

18 x 1,2
185 W

16

1.34Φ=720 W

20V-S/600
[720 mm]

20 °C

1,00

1.20Φ=284 W

C_STD_700
[400 mm]

20 °C

18 x 1,2
1004 W

17

1.35 Φ=225 W

C_STD_700
[400 mm]

20 °C

18

18 x 1,2
2962 W

18 x 1,2
1086 W

18 x 1,2
2162 W

18 x 1,2
279 W

1.23 Φ=800 W

20V-S/600
[1000 mm]

24 °C

1,00 1.22 Φ=279 W

10V/600
[520 mm]

20 °C

1,00
1.21 Φ=1086 W

20V-S/600
[1000 mm]

24 °C

N

28

30 31

35 x 1,5
31031 W18 x 1,2

343 W

18 x 1,2
1932 W

18 x 1,2
123 W

18 x 1,2
103 W

18 x 1,2
4407 W

18 x 1,2
804 W

18 x 1,2
653 W

18 x 1,2
662 W

18 x 1,2
701 W

18 x 1,2
778 W

18 x 1,2
811 W 18 x 1,2

811 W

18 x 1,2
966 W

18 x 1,2
186 W

18 x 1,2
720 W

18 x 1,2
800 W

18 x 1,2
1086 W

1.19 Φ=869 W

20V-S/600
[920 mm]

20 °C

1,00

18 x 1,2
284 W

RA-N kątowy

1,50

DN15

RLV_k

0,25 obr.

DN15

RA-N kątowy

1,00

DN15

18 x 1,2
225 W

RLV_k

0,25 obr.

DN15

18 x 1,2
1365 W

1.23Φ=797 W

20V-S/600
[1000 mm]

24 °C

1,00

42

18 x 1,2
797 W

podłączyć do rozdzielaczy obiegów grzewczych

w pomieszczeniu kotłowni (nr 0.17)

przejście ppoź. EI60

przejście ppoź. EI60

OZNACZENIA:

automatyczny odpowietrznik

z zaworem kulowym przed odpowietrznikiem

zawór kulowy odcinający

przewody instalacji c.o.

(podano średnicę zewnętrzą rury x grubość ścianki)

grzejnik kompaktowy, stalowy, płytowy z elementami

konwekcyjnymi typu, z podłączeniem od dołu (podano typ

/ wysokość / długość grzejnika, moc grzejnika,

temperaturę projektowaną w pomieszczeniu, nr

pomieszczenia oraz nastawę)

16 x 2,0

oznaczenie punktu charakterystycznego instalacji c.o.1

0.23Φ=500 W

11KV/600
[720 mm]

16 °C

2,50

1.07 Φ=69 W

24 °C

grzejnik łazienkowy

(podano typ / wysokość / długosć grzejnika oraz moc grzejnika,

temperaturę projektowaną w pomieszczeniu i nr pom.)

zawór termostatyczny z nastawą wstępną,

(podano nastawę i średnicę nominalną),

wyposażony w głowicę termostatyczną

zawór grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną,

(podano nastawę i średnicę nominalną)

P. U. P. "UTEX"
SP. Z O. O.

---
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BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PRZY UL. ODDZIAŁÓW MŁODZIEŻY POWSTAŃCZEJ 14

PROJEKT TECHNICZY
WYKONAWCZYMGR INŻ. JANUSZ BRODALA

CO-06
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