
±0,00 = 267.35
-0,02 = 267.33

-0,18 = 267.17

Um10

PVC-HT Ø50

Ø110/Ø50

+4,20

+7,90

Zl3Um11 Um12 Zl6Um22 Um21 Zl7Um23 Um24 Zl10 Um13 Um14 B1WC4 Um15 Um17

Um2

Zl4Um16

R R R R R R

PVC-U Ø110

i=2%
PVC-U Ø160

i=1,5%

PVC-U Ø160

i=1,5%

PVC-U Ø160

i=1,5% PVC-U Ø160

i=1,5%

PVC-U Ø160

i=1,5%
PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2% PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2% PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2% PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø160
i=1,5%

Ø110/Ø75 Ø110/Ø110 Ø110/Ø75 Ø110/Ø110 Ø110/Ø50 Ø110/Ø50 Ø110/Ø75

PVC-HT Ø50PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50PVC-HT Ø50PVC-HT Ø50

PVC-HT
 Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø75

PVC-HT Ø75

PVC-HT Ø75

PVC-HT Ø75PVC-HT Ø75
PVC-HT Ø75

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110

wywiewka kanalizacyjna
PVC Ø75

wywiewka kanalizacyjna
PVC Ø75

Rura ochronna Ø250;

Do przyłącza kanalizacji sanitarnej

Rura ochronna Ø250;
Rura ochronna Ø250;

Rura ochronna Ø250;

Rura ochronna Ø200;
Rura ochronna Ø200; Rura ochronna Ø200;

Rura ochronna Ø200;
Rura ochronna Ø200; Rura ochronna Ø200;

Zl2Um3

PVC-HT Ø75

PVC-U Ø110

i=2%

ZN

PVC-HT Ø50

wywiewka kanalizacyjna
PVC Ø75

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

PVC-HT Ø50

±0,00 = 267.35

+4,20

+7,90

Rura ochronna Ø200;

Studnia pośrednia Ø315
z włazem z kraty ażurowej

Studnia właściwa Ø315
z włazem szczelnym

PVC-U Ø110
i=2%

PVC-U Ø110
i=2%

Zl1 Um1

±0,00 = 267.35

+4,20

+7,90

Um4

R

Zl5Um19 Um18WC6 Um20 WC5

R R

P5

R

Zl8

PVC-HT

Ø110

WC2P2

PVC-HT

Ø110

WC1

R

Um28 WC7WC8

Um5 P1 Um6

PVC-HT

Ø110

WC11

R

Um25 WC10Um26 P4Um27

PVC-HT

Ø110

WC3

R

WC9 P3

Um9

PVC-HT Ø50

Ø110/Ø50

R

Um35 Um34 Um33 Um32

R

Um31

Um30 Um29Zl12Zl11

ZN ZN ZN ZN

PVC-U Ø110

i=2% PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2%
PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2%
PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2%
PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110
i=2%

PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110
i=2%

PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2%
PVC-U Ø110

i=2%

PVC-U Ø110

i=2%

Ø110/Ø75

Ø110/Ø75

Ø110/Ø110

Ø110/Ø110Ø110/Ø50

Ø110/Ø50
Ø110/Ø50Ø110/Ø110Ø110/Ø50

Ø110/Ø75Ø110/Ø75Ø110/Ø110Ø110/Ø110Ø110/Ø50

PVC-HT Ø50PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50
PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø50

PVC-HT Ø110 PVC-HT Ø110 PVC-HT Ø110 PVC-HT Ø110 PVC-HT Ø110

Ø110/Ø110

PVC-HT Ø75PVC-HT Ø75PVC-HT Ø75PVC-HT Ø75

PVC-HT Ø75

PVC-HT Ø75

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110
PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110

PVC-HT Ø110

wywiewka kanalizacyjna

PVC Ø75

Rura ochronna Ø200; Rura ochronna Ø200;

Rura ochronna Ø200;

Ø110/Ø75

Rura ochronna Ø200;

PVC-U Ø110

i=2%

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez

zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

odprowadzenie skroplin z
jednostek klimatyzacji

włączyć do pionu przez
zasyfonowania

LEGENDA:

Um1

Zl1

WC1

Pi1

wpust podłogowy (podano numer)

ks1

R

B1

P. U. P. "UTEX"
SP. Z O. O.

---
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