PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi

= umowa z Inwestorem;

= wizja lokalna;

= uzgodnienia z Inwestorem;

= obowiazujace normy i przepisy prawne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt wewtrenej instalacji wody i kanalizacji sanitarnej diadynku na potrzeby
prowadzenia dziatalfoi medycznej w ramach opracowanBtUUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W
RUDZIE SLASKIEJ PRZY UL. ODDZIALOW MLODZIE ZY POWSTANCZEJ 14.

3. PRZYJETE ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Projektuje st budowe instalacji zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacdla budowanego budynku
przychodni medycznej. W budynku zaplanowano dwieclmike instalacje wewatrzne wody — osobkn
instalacg dla pomieszcze placowki medycznej oraz osapninstalacg wody dla czsci budynku
wynajmowanej firmie Helimed. Instalacja wegtrzna wody dla ogci budynku wynajmowanej firmie
Helimed znajduje sipoza zakresem niniejszego opracowania.

Nalezy wykona& nowe przydcze wody oraz wprowadzije do budynku pomieszczeniu kottowni, zgodnie
Z cz5cig rysunkows opracowania. Przytze wody, zestaw wodomierzowy oraz instalacja z¢éwna wody
znajdup sie poza zakresem niniejszego opracowania.

3.1.1. Bilans wody uzytkowej
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza siwzgkdniajac liczbe punktdw czerpalnych budynku
placéwki medycznej (caty budynek):

Normatywny Normatywny Suma gn dla wody
Punkt czerpalny Liczba wyplyw wody wyptyw wody cieptej i zimnej,
zimnej gn, dm¥s | cieptej gn, dmys dm’/s
ptuczka zbiornikowa WC 11 0,13 - 1,43
Zlewozmywak 11 0,07 0,07 1,43
bateria umywalkowa 35 0,07 0,07 4,9
pisuar 5 0,3 - 15
bidet 1 0,07 0,07 0,14
kurek czerpalny QNlS zeadzky 6 0.30 - 18
do weza

Suma wyptywu wody wodoggowejYqgn = 11,31 driis.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sa podstawie wzoru,
gdyYqgn < 20 dn¥s

qo = 0,698xY.gn - 0,12 [dni/s]

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na psogu wodocigowym wynosi:
qo =2,23 [dnT/s].

3.1.2. Przygotowanie cieptej wody aytkowej

Dla czsci wynajmowanej oraz pozostatej ¢§zi budynku zostan zastosowane dwa osobne ukfady
przygotowania cieptej wody.

Ciepta woda dla e#ci przychodni medycznejedzie przygotowana w projektowanym zasobniku c.w.u.
o pojemnéci 400dni w miejscu wskazanym w dokumentacji rysunkowéjtodiem ciepta bkdzie
nowoprojektowany kociot gazowy o mocy 90 kW zlokalivany w kottowni.



Ciepta woda dla eZci wynajmowanej firmie Helimed dolzie przygotowana w projektowanym zasobniku
c.w.u. 0 pojemn&i 100dmi w miejscu wskazanym w dokumentacji rysunkowgjodiem ciepta kdzie
nowoprojektowany kociot gazowy o mocy 50 kW zlokalivany w kottowni.

Do zasobnikéw naley podhczye rurociagi cyrkulacji, cieptej wody ziytkowej oraz zimnej wody aytkowe;j.
Podhczenie zasobnika do instalacji wodyytkowej znajduje i w opracowaniu dotyezym zrédta ciepta.

3.1.3. Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej

Projektowane instalacje cyrkulacji cieptej wody eigl podhczy¢ do projektowanych zasobnikéw do
magazynowania c.w.u. Na obiegach cyrkulacyjnycleayatamontowé zawory kulowe odcinage oraz pompy
cyrkulacyjne. Dobrano pompy cyrkulacyjne cieptejdyo- lokalizacja i dane techniczne pomp znajdsig
w opracowaniu dotyezym zrédia ciepta.

Na przewodach cyrkulacyjnych zamont@tarmostatyczne zawory cyrkulacyjne.

3.1.4. Prowadzenie rur

Przewody rozprowadzgje wod: zimm, cieph oraz cyrkulagi zaprojektowano w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub w bruzdaétiennych (zgodnie z dokumentaajysunkova). Na odgadzieniach instalacji
nalezy zamontowa zawory kulowe odcinage min. PN10 oraz zapewrdo nich swobodny dogt. Lokalizacg
zaworow odcinajcych podano w eZci rysunkowej projektu. Podgjia do przyboréw sanitarnych poprowadzi
w bruzdachsciennych lub obudowasciankami g-k.

3.1.5. Rozwigzania materiatowe rur

Piony, przewody rozprowadzge woa cieph, zimm i cyrkulacyjra oraz przewody prowadzone w bruzdach
sciennych zaprojektowano z tworzywowych rur wielostarowych z wktadk aluminiowa. Rurociagi taczy sk

za pomog systemowych ksztatteKrednice pokazano w esci rysunkowe;.

Na przewodach cyrkulacyjnych zamont@weawory cyrkulacyjne.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podsta®N-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywoéw w poszczegdlnych odcinkanbktalacji, przy réwnoczesnym uwzdhieniu
dopuszczalnych pdkosci przeptywu w rurach PE. Przy monta instalacji wodocigowej zachowé
normatywne odlegkei przewodow od innych instalacji oraz wysé&ozamontowania przyboréw sanitarnych.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano wesd graficznej dokumentacii.

3.1.6. Izolacje rur

Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone w brutdaciennych zaizolowa otulinami z pianki
polietylenowej o grubici 6 mm przeznaczonej do moatia podtynkowego. Przewody zimnej wody
prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego kaimé otulinami z pianki polietylenowej o grubo

6 mm. Przewody cieptej wody z cyrkulacprowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego okawec
otulinami z pianki polietylenowej o grubdach zgodnych z zestawieniem materiatow.

Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewsgtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewagtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowideednicy wewstrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1 - 4 przechmdz 1/2 wymags z poz. 1-4

przezsciany lub stropy, skrzpwania przewodow
Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 - 4,
utozone w komponentach budowlanychedry

6 ) ) D) 1/2 wymaga z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniamirgy/ch
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innynpdiszynniku przenikania ciepta mipodano
w tabeli naley odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej,



2) W pomieszczeniach ogrzewanych instajagpdy zimnej prowadzaenw komponentach budowlanych
| posadzce izolowgotuling gr. 6 mm,

3.1.7. Armatura
Podejcia do przyborow sanitarnych zalazy¢ armatug wskazan w dokumentacji rysunkowej. Na
podefciach do przyborow sanitarnych zamontéwawory odcinajce ¢wiercobrotowe DN15.

3.1.8. Przejscia przez przegrody budowlane

Wszystkie przdicia przewodow przez przegrody budowlane wykoweaulejach ochronnych z PVC ghkiszych
o dymensi, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Pidej przewodow przegciany dylatacyjne wykorga
w stalowych rurach ochronnychakszych o dymensjod rur przewodowych.

3.1.9. Proba szczelnéci i ptukanie instalacji

Po wykonaniu instalacji wykokawodm prékg cisnieniowg na cinienie 1,5 x dnienie robocze, jednak nie
mniej niz 10 bar. Czas proby 1 godzina. Po pozytywnym wykangroby wykona ptukanie instalacji
a nastpnie pobra probki wody do badalaboratoryjnych. Z préby &nieniowej i ptukania wykonaprotokoty.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje s instalacg kanalizacji sanitarnej odprowadzegj scieki z projektowanych pomieszare
sanitarnych, pomieszazesocjalnych, gabinetow lekarskich, technicznych jgsaczé medycznych oraz
kottowni.

Zaprojektowane piony kanalizacyjne prowadzv sciankach instalacyjnych lub obudotvaciankami g-k.
Podejcia do przyboréw sanitarnych wykdnaw bruzdach sciennych ze spadkiem min. 2%
w kierunku whczenia.

W celu odprowadzenia kanalizacji z pomieszczenitomi na gaz ptynny naly zamontowa dwie studnie:
studne posrednp i studngé wiasciwa. Nalezy wykona pofaczenia studni pwedniej ze studai wiasciwa
w dolnej czsci, a nastpnie studni wiasciwa podhczy¢ do kanalizacji sanitarnej. W €xi rysunkowej
opracowania zaznaczono zalecany poziom wody w sh@redniej.

3.2.1 Przeptyw obliczeniowy

Na podstawie normy PN-92B-01707 wyznaczono przegpliczeniowy w instalacji kanalizacji wewinznej
sanitarnej dla catego budynku biurowego:

s =K O/TAW,

. llosé

Rodzaj przyboru sanitariatéw, szt Aw,, dn/s > Aw,, dnt/s
Umywalka 36 0,5 18
Zlewozmywak 11 1 11
Miska ustp. 11 2,5 27,5
Pisuar 5 0,5 2,5
Odptyw wpust podtogowy7 1 7

Suma: 66 drifs

s =K Q/TAW, = 0,7/66= 5,69 I/s

Przeptyw obliczeniowy: 5,69 dits

3.2.2 Rozwigzania materiatowe rur

Instalacg kanalizacji sanitarnej natg wykona& z rur PVC-HT. Kanalizagj podposadzkow wykona z rur
PVC-U klasy ,S” z wydtdonym kielichem. Podégia do przyboréw wykortaw bruzdacticiennych, szachtach
instalacyjnych i w posadzce ze spadkiem min. 2%esukku whczenia.



3.2.3 Napowietrzenie instalacji

Napowietrzenie instalacji wykotapoprzez monta wywiewek kanalizacyjnych PVC @110 lub PVC @75
wyprowadzonych ponad dach budynku (zgodnie z doktzeg rysunkova).

3.2.4 Rewizje i czyszczaki

Na pionach zabudowaczyszczaki. Naley zapewnt dostp do czyszczakOw poprzez montdrzwiczek
rewizyjnych.

3.3 Odprowadzenie skroplin z klimatyzaciji
3.3.1 Stan projektowany

Zaprojektowano odptywy skroplin z jednostek wetwnnych klimatyzacji zlokalizowanych zgodnie
z dokumentagj rysunkows. Odprowadzenie skroplin nale wykona za pomoeg rur PVC ze spadkiem
minimum 0,5% i podiczy¢ do rury spustowej poprzez syfon kulowscieki zostan wiaczone do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Przewody odptywu skroplialety poprowadzi pod stropem lub w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym

4 UWAGI KO NCOWE

Cataé¢ robot, préby i odbidr instalacji, nale wykona& zgodnie z przepisami zawartymi w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoata2owych” cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe
oraz zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa w sprawie warunkom
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace natg wykona przy zachowaniu obowzujacych norm i przepisow z zakresu bezpidéshaa

i higieny pracy ujtych w “Zbiorze przepisbw ochrony pracy” oraz zgmda Rozporzdzeniem Ministra
Budownictwa dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpiésizga i higieny pracy przy wykonaniu robo6t budowlano
montaowych i rozbiérkowych.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowansjalacji materiaty i urmlzenia musz posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie orazgtoes atesty higieniczne, energetyczne, bezphstea

| pozarowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleniagipazarowego powinny migklas: odporndci ogniowej
(El) wymagan dla tych elementéw.

Dopuszcza sinieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa pgeyydla pojedynczych rur instalacji wodnych i
kanalizacyjnych, wprowadzonych prz&iany i stropy do pomieszczdigienicznosanitarnych.



5

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Pozycja Jedn.| llosé
INSTALACJA WODY
1. |Rura wielowarstwowa tworzywowa z wkitagkluminiowng m 350
217x2,75
2. |Rura wielowarstwowa tworzywowa z wkiagkluminiowng m 40
221x3,45

3. Rura wielowarstwowa tworzywowa z wkiagdi&luminiowg g26x4,0 m 75
4 Rura wielowarstwowa tworzywowa z wkiagdi&luminiowg 232x4,0 m 50
5. Rura wielowarstwowa tworzywowa z wkiagdi&luminiong g40x4,0 m 60
6. Izolacja z pianki PE gr. 6mm, na rungio zew. 17 mm m 190
7 Izolacja z pianki PE gr. 20mm, na rurgro zew. 17 mm m 260
8. Izolacja z pianki PE gr. 6mm, na rungio zew. 21 mm m 30
9. Izolacja z pianki PE gr. 20mm, na rurgro zew. 21 mm m 10
10. Izolacja z pianki PE gr. 6mm, na rurgio zew. 26mm m 45
11 Izolacja z pianki PE gr. 30mm, na rurgro zew. 26 mm m 30
12. Izolacja z pianki PE gr. 6mm, na rurgio zew. 32mm m 30
13. Izolacja z pianki PE gr. 30mm, na rurgro zew. 32mm m 20
14. Izolacja z pianki PE gr. 6mm, na rurgio zew. 40mm m 35
15. Izolacja z pianki PE gr. 40mm, na rurgro zew. 40mm m 25
16. | zawor kulowy odcinajcy DN15 szt.| 22
7| zawer kulowy odcinajcy DN20 szt.| 3
18. Zawor kulowy odcinajcy DN25 szt.| 5




Lp.

Pozycja Jedn.| llosé
19. Zawor kulowyéwiercobrotowy DN15 szt.| 97
20. | Termostatyczny zawor cyrkulacyjny MTCV-B, DN15,5p=1 szt 5

MPa, tha=100°C '
21. |Bateria umywalkowa z wydionym pochwytem Ferro Vasto

: szt. | 31

Medico
22. . .

Bateria do bidetu szt. 1
23 | zestaw sptukujcy do pisuarow Schellomat szt. | S
24. Zestaw sptukujcy do miski usgpowej szt.| 11
25. |Bateria zlewozmywakowa z wydtanym pochwytem Ferro Vasta szt 8

Medico '
26. | stela; podtynkowy z lstownikami i uszczeli szt. | 11
27. . ..

Przyciski uruchamiage szt. | 11
28. .

Zawor czerpalny szt. 6

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1 |Rura PVC-HT 250 m | 80
2= |Rura PVC-HT &75 m | 60
3 |Rura PVC-HT 2110 m | 80
4 |Rura PVC-U 2110 m | 90
S |Rura PVC-U 8160 m | 40
6. |Rura ochronna 200 m 6
- |Rura ochronna 250 m 2
8- |Rura PVC 232 - odprowadzenie skroplin z klimatyzato m 70
9. |Pompka do skroplin dla wewtnznej jednostkiciennej szt | 14

klimatyzacji




Lp. Pozycja Jedn.| llosé
10. Wywiewka kanalizacyjna g75 PVC szt. 5
L Wywiewka kanalizacyjna 110 PVC szt. 7
12. Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC @50 gzt.l
13. Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC @75 gzt.5
14. Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC @110 szt.7
15. Zawor napowietrzagpy 950 PVC szt.| 5
16. Umywalka wisaca Cersanit Parva 55 szt. 12
1. Umywalka wpuszczona w blat Cersanit Calla 54 $zt19
18. |Miska ustpowa ceramiczna wigza z desk antybakteryjn
: . Szt. 9
Cersanit Delfi
19. |Miska ustpowa ceramiczna wigza dla 0sob niepetnosprawnyct
Szt. 2
Nova Pro Koto
20. Bidet wiszcy Cersanit Delfi szt. 1
2L. Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem Franke gzt.1
22. Zlewozmywak gospodarczy Franke Sirius spt. 1
23. Zlewozmywak 2-komorowy Franke szt. 7
24. | pisuar Cersanit President szt. | 5
25 | syfon kulowy do klimatyzacii szt| 19
26.
Wopust podtogowy szt. 7
21. Drzwiczki rewizyjne 25x25 cm szt} 13
wg
28. Ksztaltki kanalizacyjne (kolana, trgjniki, redukyje szt. | tech.
robot




Lp. Pozycja Jedn.| llosé

29. |Studnia pérednia do kottowni z wlazem z kratywrowej B125,
studnia z rury tworzywowej érednicy @315 z betonowym dnem

30. | Studnia wtaciwa do kottowni z petnym szczelnym wiazem B125,
studnia z rury tworzywowej frednicy @315 z betonowym dnem

Szt. 1

Szt. 1

UWAGA: Powyzsze zestawienia sta do celow kosztorysowych i nie magby¢ jedyna podstawg do

zakupu materiatéw przez wykonawe.




