PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

1. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, nggpavniczony.

Jest to budynek ustugowy o typowej konstrukcji mwuaoej tradycyjnej z elementami
zelbetowymi pod postagitrzpieni wscianach, stupow, belek oraz stropu i stropodactachD
zelbetowy ptaski niewentylowany. Obiekt posadowioma fawach fundamentowych.
Budynek gsiaduje z istnigicym budynkiem.

Budynek nie znajduje sw rejonie wptywow gorniczych.

2. FUNDAMENTY

Pod scianami nénymi budynku zaprojektowano tawy fundamentowe obgéai 40 cm z
betonu C25/30.

Pod szybem windy zaprojektowano piyte fundameat@mwvgrubdci 30 cm. Phg zbroit
krzyzowo prtami fi 10 gon i dotem jak na zaktzonym schemacie zbrojenia, stal A-IIIN
(RB500). Otulina minimum 5cm od strony gruntu, zgstatych stron 3 cm.

Fundamenty naly wykona na warstwie chudego betonu o grétiol0 cm. Na chudym
betonie uktada2xpag na lepiku lub inna tesama izolagj.

Poziom spodu tawy fundamentowej to -1,50 m pod akiaprojektowano. Przy budynku
istniejacym poziom posadowienia

Poniej fundamentéw do gruboi minimum 1 metra pownej poziomu terenu zgodnie z
badaniami geologicznymi znajdugic dwa rodzaje warstw gruntowych, pod fundamentem
zalegag grunty sypkie niewysadzinowe (piaski drobnérednie) oraz grunty spoiste pod
postaci piaskdéw gliniastych. W miejscu wystepowania grungpoistych bezpwoednio pod
ptaszczyzna fundamentu zalecaish wymiarg do gkbokasci do 0,5 metra ponej poziomu
posadowienia na piasékedni o zagszczeniu 0,98 warstwami o gruoi 30 cm.

W miejscu wystpowania trzpieni i stupéwelbetowych nalgy z ptyty fundamentowej oraz
taw wyciagm¢ startery zbrojenia w ikei identycznej jak dla zbrojenia pdiejszego
elementu.

Sciany fundamentoweeelbetowe o grub@i 30cm gciany zewwtrzne) i 25 cm {ciany
wewretrzne). Naley je zbrot dwustronnie siatkami z @dw srednicy 8 i 10 mm i oczku
15x15cm. Otulina 3 cm. Stal A-lll i A-llIN, beton25/30. Siatki pionowe nmima zasipi¢
gotowymi.

3. SCIANY NOSNE

Sciany murowane grulci 18,8 cm (klasa 15), 25 cm (klasa 15) i 36,5 dtada 7,5) z
pustakoéw ceramicznych Porotherm Dryfix. d8lanach wykonatrzpieniezelbetowe poprzez
zostawienie na nie miejsca ze spiami murarskimi. Porej poziomu terenusciany

monolitycznezelbetowe jak w opisie fundamentow.

4, SLUPY | TRZPIENIE

Stupy i trzpienie zaprojektowano jakelbetowe monolityczne o przekroju kwadratowym i
prostokitnym (zgodnie z rysunkami) z betonu C25/30. Zbrigien petéw fildmm A-IIIN,
strzemionarednicy 6mm. Nalgy wyprowadz¢ startery z fundamentow jak i powsj stropu
nad parterem gdzie nie ma  kontynuacji stupéw/trzipie z parteru.
W trzpieniach pitra, ktore nie maja kontynuacji do fundamentéw Em@ pionowe naley
zakotwit w stropie lub belkach.




5.  WIENCE | BELKI

Belki i wience zelbetowe monolityczne. Gorna powierzchniameigw i belek na poziomie
gory plyty stropowej.

Wience o wysokéci 25 cm i szerok&i grubdci sciany zbrojone mtami fil4mm i
strzemionami fi6. Stal A-lIlIN beton C25/30.

Zakotwienie pgtdw minimum 80 cm. Otulina ptdw o grubdci minimum 2,0cm. Zbrojenie
wiencOw ma by ciagte.

6. NADPROZA

Nadpraa to belki prefabrykowane 2xL19/12 orazsetanach zewgtrznych Porotherm 23.8.
Dtugos¢ oparcia nacianie min. 10cm. Nadp#e monolityczne wykortaz betonu C25/30 i
zbrok stah A-11IN (zgodnie z rysunkami). Otulina @iow o grubdci minimum 2,0cm.

7. STROP

Stropy zelbetowe monolityczne krzgwo zbrojone o gruldai 18 cm zbrojone stalA-11IN
(RB500) gobs i dotem pety fil0, goérne zbrojenie zagzczone w okolicy podpér (jak na
rysunku zbrojenia). Otulina gidw o grubgci minimum 2,0cm. Beton C25/30.

W narazach otworow w stropach naleutozy¢ dodatkowe zbrojenie jak na rysunkach.

8. STROPODACH

Stropodach wykorigjako plyke zelbetows monolityczra krzyzowo zbrojora 0 grubgci 18 cm
zbrojory stah RB500 g4 i dotem pety fil0, gérne zbrojenie zagzczone w okolicy podpoér
(jak na rysunku zbrojenia). Otulinagbdw o grubgci minimum 2,0cm. Beton C25/30.

W narazach otworow w stropach naleutozy¢ dodatkowe zbrojenie jak na rysunkach.

9. SCHODY

Schodyzelbetowe ptytowe dwubiegowe ze spocznikami. Géalgyty biegu i spocznikéw
15 cm. Zbrojenie mtami fi 10 gora i dotem w rozstawie co 10 cm. Biegparto na belkach
Bs-1. Stal zbrojeniowa A-11IN i beton C25/30.

10. SZYB WINDY

Szyb windy zaprojektowano jako monolityczaglbetowy o grubgci 20 cm gciany i ptyta
nadszybia).

Beton C25/30, stal A-lIlIN (RB500). Szyb zbégak na rysunkach. Otulina min. 2 cm.

11. PLYTY ZELBETOWE POSADZEK NA GRUNCIE
Piyty zelbetowe posadzkowe o grdloo 20 cm wykoné z betonu C25/30 i zbréisiatkami
stalowymi Q523 i Q336A. Otulina od strony gruntunob cm, z pozostatych stron 3 cm.

12. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE

Centrale zamontowana ramce stalowej z C160x80x5 (stal S235) wspartejszéciu
stupkachzelbetowych 20x20 cm. Element zabezpigécppprzez ocynkowanie do kategorii
korozyjnaci srodowiska C3 wczaiej czyszcac materiat do Sa2%. Element ramkczy¢
Spoirg czotows.

13.  SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe zaprojektowano z elementéw Poratheil,5 Dryfix otynkowane
dwustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5 dMysokadé scianki to 3,32m.
Maksymalny c¢zar sciany dziatowej podano w zestawieniach abeh. Dodatkowo w cgici

pomieszcze zaprojektowancdicianki dzialowe w systemie g-k. Ze wzdu na ctzar mb



scianek nie ména zastosowaobchzenia zamiennego na strop | w zwku z tym lokalizacja
scianek jest nieprzestawna.

14. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Budynek zlokalizowany jest na terenie o warunkaaimgpwych prostych (zgodnie z opini
geotechniczy) i zaliczony zostat do Il kategorii geotechnicznej

15. OBLICZENIA

Zatozenia przygte do obliczeé

Do obliczeér przyjeto, ze budynek
obcihzeniasniegiem.

Zestawienia obgien

Stropodach

znajduje siw | strefie obcizenia wiatrem, Il strefie

Obciazenia state:

Opis Grubg | Cigzar Charakt. | Wsp. Obl.

¢lem] | [kN/m® | [kN/m? | Bezp. |[kN/m?
Membrana polimerowa 0,10 1,35 1,14
Styropian 20cm 20 0,45 0,09 1,35 0,12
Styrobeton war. spadkowa {ear | 5-42 8,0 0,4-3,36| 1,35 0,54-4,54
800kg/nt) 5-42cm
Tynk cementowo wapienny 1cm| 1,0 19,0 0,19 1,35 0,26
Sufit podwieszany kasetonowy 0,12 0,16

Razem: 0,9-3,86 1,21-5,211

Na pota dachow przytazono dodatkowe obgtenie zmienne technologiczne: 0,4 kN/m
Dodatkowo rozmieszczono na dachu abenie od central wentylacyjnych.

Obciazeniesniegiem:

Przygto Il stret obcizeniasniegiem, gt spadku dachu 4 stopnie.
Obcizenie charakterystyczne/obliczeniowe powierzchnid®yé2/1,08 kN/my

Obciazenie wiatrem:

Przygto pierwsz stret wiatrowa, f=1,8, dach dwuspadowyatk? stopnie.

Strop nad parterem
Obciazenia state:

Stropy wewitrz:

Opis Gruba | Ciezar Charakt. | Wsp. Obl.
¢lem] | [kN/m® | [kN/m? | Bezp. |[kN/m?

Posadzka 0,30 1,35 0,41

Jastrych cementowy 5cm 5,0 21,00 1,05 1,35 1,42

Wetna mineralna twarda ptyty | 5,0 2,00 0,10 1,35 0,14

5cm

Tynk cementowo-wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,19

1,0cm

Sufit podwieszany kasetonowy 0,12 1,35 0,16

1,76 2,32

W pomieszczeniu nr 0.20 (pracownia RTG) zalw dodatkowe obgienie stropu o warkgi
0,33 kN/nf od blachy otowianej oraz podwieszenieasizenia o wadze do 425kg.

Obciazenie zmienne:

Przyjeto obchzenie stropu (kategoria C1}ytkowe charakterystyczne o waftd 3,0 kN/nf.

Ze wzgkdu na ctzar 1mb scianek dzialowych nie jest mliwym uzycie obcazenia

zmiennego zagpczego.



Scianki dziatowe

Wysokas¢ scianki dziatowej: 3,36 m
Cigzar 1mbscianki dziatowej (char./obl.): 5,07/6,79 kN/.mb

Obciazenia state:

Opis Gruba | Ciezar Charakt. | Wsp. Obl.

¢lem] | [kN/m° | [kN/m? | Bezp. |[kN/m?
Tynk cementowo-wapienny 15 19,00 0,29 1,35 0,38
1,5cm
Mur Porotherm 11,5 Dryfix 11,5 0,93 1,35 1,26
Tynk cementowo-wapienny 15 19,00 0,29 1,35 0,38
1,5cm

Razem: 1,51 2,02




