PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY
wentylacja pazarowa — oddymiania klatki schodowej

1. OPIS

W celu zabezpieczenia przestrzeni klatki soln@j przed zadymieniem (ktora stanowi
pionowa drog: ewakuacyjn — przestrze chroniorny) zastosowano rozwanie techniczne
majace na celu zapohienie przedostawaniagsilo niej dymu. Jest nim systenmznicowania
cisnienia, czyli oddymiania klatki schodowej (popradape w dachu — ujta w brarzy bu-
dowlanej) z jednoczesnym mechanicznym nawiewem lemrsgcyjnym, magym za zadanie
usuwanie dymu oraz tagych gazéw w celu utatwienia ewakuacji i usprawraeprzeprowa-
dzenia akcji genicze).

Przedmiotowy system oddymiania klatki schodolxglzie uruchamiany w przypadku wy-
krycia dymu przez co najmniej jegla czujek dymowych zlokalizowanych na klatce schodo
wej i przestania sygnatu o wygleniu zagraenia paarem, lub ¢cznie poprzez przycisk
RPO. Przyciski zlokalizowaneztla zgodnie z normp PnPN-B-02877-4 na klatce, na poziomie
parteru i pgtra. Innych czujek w budynku nie przewiduje.si

Zaprojektowano zespot nawiewnyegtyjw zakresie projektu instalacji wentylacji; prisj
wysokasci klatki wystarczajcym kedzie jeden punkt dostarczania powietrza. Wentylator
stugupcy ten uklad zlokalizowanychzie na dachu; powietrze ttoczonedbie kanatem (z
blachy ocynk, obudowanymi izolacfCONLIT EIS120 — zamiennie: z ptyt ognioodpornych
PROMAT) przebiegacym w szachcie w doét,zado posadzki parteru. Wentylator wypasa
ny bedzie w falownik zapewniagy ptynm zmiare wydatku wspotpracygy z przetworni-
kiem cgnienia.
llo$¢ powietrza nawiewanego obliczono ze wzoru empirggon

V nap = h*A*1,5§*60*1/n
gdzie: h - wysok& klatki schodowe] [m]
A - powierzchnia rzutu poziomego kidm.kw.]
a - jezeli h<15 too=1
n - ilé¢ kondygnaciji
V nap. = 7300 [fth]. Krotnas¢ wymian 45 [1/h].

Wentylator czerpgabedzie powietrze zewgtrzne z dwoch zamiennie dziateych czerpni
systemowych skierowanych ware strony. Na kanatach nawiewnych aggleainstalowa
kanatowe czujki dymu. W przypadku pojawienia@gymu w czerpni podstawowej nasit au-
tomatyczne jej zamkacie, a powietrze czerpanedzie z przepustnicy rezerwowej. Punkt
nawiewny w postaci kraty bemluzji, bezpérednio na wylocie z kanatu. Przepustnice nor-
malnie znajdyj sic w pozycji zamknitej, przez co zapobiega wychtadzaniu klatki schogjow

Przy zamknitych drzwiach klatki powietrze nawiewane ma zapéwrirzymanie nadci-
snienie 50 kPa (z dopuszczalnymi zmianami +/-10%ria&symalnie) utrzymuage minimal-
na predkos¢ przeptywy powietrza przy drzwiach otwartych z klata korytarze. Wymiar na-
wiewu dobrano tak, aby gatkos¢ nie przekraczata 5 mis strefie bezpgredniego przebywa-
nia ludzi. W przestrzeni klatki nalg umiesci¢ przetwornik ra@nicy cisnienia zasilany i ste-
rowany z centrali Omega PRO. Przetwornik powinign bstawione na tice cisnien 50
Pa, pom¢dzy przestrzemiklatki schodowej, a przestrzarmprzylegh do niej, lub otoczeniem
zewretrznym. Sygnat z przetwornika przekazywargghie rurky impulsows do przekanika
cisnienia. Szafa zasilggo-sterujca zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu techyiozna
parterze. Elementami pomiarowymi i wykonawczymirktdeda przez na obstugiwane &
czujniki i przekanik cisnienia, kasetagcznego uruchamiania klapy, sitowniki przy przepust-
nicach na ssaniu wentylatora i czujki dymu w klaicaz przy przepustnicach.

Podiczenie po stronie elektrycznej przeprowadzisle we wspétpracy z wykonawén-
stalacji elektrycznej. Poszczegoélne elementy ukladuatylacji paarowej (w tym wentylato-
ra) keda zasilane i sterowane z centrali np. Omega PROyfjiviercor” S.A..



Poniewa nie przewiduje si rezerwowegazrodta zasilania, w przypadku braku zasilania
gwarantowanego system zasilamydbe z akumulatora; dla wentylatora o mocy do M% k
istnieje maliwos$¢ jego zasilania czasowego zasganictwem centrali mcr Omega PRO wy-
posaonej w akumulator, gwarantigy jego dziatanie na czas zau nie diiszy niz 30 mi-
nut. Sterowanie uktadu wentylacji wedtug wytycznyawartych w opisie. Zasilanie systemu
kablami niepalnymi sprzed wggdznika gtownego budynku, aite jest zakresem projektu in-
stalacji elektrycznej budynku.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa, okr&lenie materiatu llos¢ |Jedn.|Istotne informacje dot. pozycji

System ppa. — technolog. i sterowanie

Wentylator napowietrzagy klatkg scho- Zaprojektowano wentylatorrmy

L | dowa; wydajndi¢ 7500 m3/h, spe 350 Pa| © | SZ F'\)"rijrgﬁtr (;%pw'\gﬁslg"c?”sun (okly
2 | Optyczna czujka dymu 3 szf.

3 | Kanatowa czujka dymu 2 sz}.

4 | Przetwornik dinienia typ 984.M523D04 1 szt

5 | Przycisk ¢gcznego przewietrzania RPO 2 szt.

6 Centrala stergia uradzeniami ppg, z

akumulatorem, typ mcr OMEGA Pro 1 szt.

Oprzewodowanie zasikigje wentylatora ok 20 Przewody bezhalogenkowe

! napowietrzajcego M | NHXHX-PH90 5x1,5
Oprzewodowanie strukturalne dla elen-
8 |téw pomiarowych i wykonawczych syste-gli'o m Przewody bezhalogenkowe

mu ppa. HTKSH-PH90 4x2x0,8




