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POZIOM PORGWNAWCZY

v

255.00 m n.p.m.

Istn. teren utwardzony

V

265,28

okfadng rzedng wigczenie ustali€ na budowi

stn. kan. san. 200, Rz.d.=765.28

stn. wod. miejski 8110

stn. kan. telet.

l

Podsypka piaskowa gr. 20cm \
Obsypka piaskowa gr. 30cm

265.79

Proj. budynek

RZEDNA TERENU

ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

/AGLEBIENIE DNA KANAEU

2.081265.281267.36|Istn. studnia $0.600m, Rz.d.

1.78]265.58
1.76]265.62{267.38 | Proj. studnia_¢0.600m

1.57) 265.76|267.33|Proj. studnia $0.600m

1.36|265.86|267.22|Proj. studnia #0.425m
982 %gg% 967.32 Skrzyzowanie z proj. kd 8300, Rz.d.
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Rury PVC-U DN200/
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SZCZEGOL ULOZENIA

_o.oo

RUR

min.T,00m

RURA PVC-U

PVC-U W WYKOPIE

SZALUNEK

wypetnienie gruntem rodzimym

zasypka piaskowa gr. 30cm

50ecm

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa gr. 20cm

20cm

UWAGI:

1. Minimalne przykrycie kanalizacji H=1,00m do wierzchu przewodu.

Przewody utozone powyzej nalezy ociepli€.

2. Doktadne rzedne wigczenia projektowanych rurociggdw do istniejacej

studni nalezy ustdli¢ na budowie.

3. Ze wzgledu na brak dokfadych danych dotyczgcych zagftebienia istn. uzbrojenia
prace ziemne w tej okolicy nalezy prowadzi¢ recznie.

4, Rzedne gbry studni zweryfikowaé z projektowanym /istniejgcym terenem.

5. Przed ufozeniem rur nalezy wykonaé podsypke piaskowg gr. 20cm.

6. Po ufozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke piaskowq do wysokosci rury
a nastepnie zasypke piaskowg gr. 30cm ponad rure.

TEMAT:
BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE SLASKIEJ

PRZY UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14

OBIEKT BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIA £ALNOSCI LECZNICZEJ

UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14, RUDA SLASKA

INWESTOR:
FUNDACJA "UNIA BRACKA"

UL. KOKOTA 172, RUDA SLASKA

TEMAT RYSUNKU:

PRZYLACZE

| ZEWN. INST. WODOCIAGOWA
ORAZ PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ

PRZYLACZE KAN. SANITARNEJ
PROFIL PODLUZNY

PROJEKTANT:

mgr inz. Anna Drzewiecka-Patubska JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

nr upr. SLK/2890/PO0S/09 P. U. P. "UTEX"
SP.Z 0. 0.
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Beata Sromek
nr upr. 116/92 44-105 GLIWICE,

UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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