PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny dvigkvczy przydcza wodocigowego

i zewrgtrzne] instalacji wodoagowej oraz przyicza kanalizacji sanitarnej dla
projektowanego budynku przychodni przy ul. OddamatéMiodziezy Powstacze) 14

w Rudzie Slaskiej. Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana nieruchonsci
nalezacej do Inwestora znajcagej st w Rudzie Slaskiej na dzialce nr 3539/24 oraz na
dzialce nr 3182/24.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Projekt zagospodarowania dziatki

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Warunki przyhczenia do sieci wod-kan nr TIU/500/304-A/21 z dd¥a01.2022r.

» Uzgodnienie projektu przytzy do sieci wod-kan nr TIU/510/07/22 z dnia 072022r.
* Decyzja nr KD.7230.2.55.2022.MU z dnia 09.03.2022r.

* Bramzowe normy i przepisy.

3. BILANS WODNO- SCIEKOWY
Zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych:

Opis llosé Jednostkowe llo$é wody
[pr] zuzycie [dm¥/pr-d] | [dm*/d]
llos¢ pracownikow 59 16 944
Sredniodobowe zapotrzebowanie [rd] Qira = 0,944
Opis wspoétczynnik llo§¢ wody
WSspotczynnik nierownomierrici dobowej (Nd) 1,3
Wspoitczynnik nierbwnomierrgai godzinowej (Nh) 2,9
llos¢ godzin przygtych do wyliczenia zapotrzebowaniag 12
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie [rid] Qmaxd = 1,23
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [f¥h] Qmaxh = 0,30

Bilanssciekow sanitarnych odpowiada 100% zapotrzebowamiaad: do celow socjalnych:
Qua = 1,23 ni/d

4, PRZYL ACZE | ZEWN ETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA

Przedmiotowe przgytze wody ma sty¢ do zasilania w wogha cele bytowo-gospodarcze
projektowanego budynku. Zasilanie budynku przevedai z istniejcej miejskiej sieci
wodocagowej DN110 biegacej wzdhe ul. Drobnej poprzez projektowane prayie.
Wcinkg do istniegcego wodocigu zaprojektowano w punkcie W1 poprzez uniwetksaln
opask kotnierzows do nawiercania do rur DN110/80. Na pr#u zaprojektowano zasgw
kotnierzowa DN80. Zasuw odcinajca przyjeto z trzpieniem, obudowteleskopow oraz ze
skrzynla uliczna. Skrzynka uliczna montowana na terenie nieutwargao powinna by
obrukowana w promieniu 0,5m od skrzynki. Pazyle wodocigowe zaprojektowano z rur
polietylenowych dinieniowych PE SDR11, PE100 PN16, DN40x3atzbnych przez
zgrzewanie elektrooporowe. Zatamania trasy wagpcz rur PE wykonapoprzez ksztattki
wtryskowe PE100 SDR11 PN16 lub naturalnie wykonzyst elastyczn& rur. Przejcia



instalacji zewntrznej przez zewrzne sciany budynkéw, znajdage sté ponizej poziomu
terenu, powinny byzabezpieczone przed alisvoscia przenikania gazu do wtrza budynku.
Przegcie przez elementy konstrukcyjne budynku malerykona jako przejcie systemowe
szczelne typu ,INTEGRA”. Odcinek zewtznej instalacji wodoagowej od studni
wodomierzowej a do przejcia przez posadzkbudynku naley wykona w rurze ostonowej
polietylenowej dinieniowej PE SDR11, PE100 PN16, DN110x104rzénej przez
zgrzewanie doczotowe. Rury przewodowe mauby¢ uniesione na odpowiedniwysokaé
przez zastosowanie ptdz dystansowych na rurze padewej w odlegtéci co 1,5m i tak
umieszczone, aby uniemwi ¢ przesurgcia w jakimkolwiek kierunku. Naley zastosowa
ptozy dystansowe typu ,INTEGRA-BR” o wysokm 15mm lub réwnowznych parametrach
technicznych. Na obu keach rury ostonowej wykoiauszczelnienie manszettypu
JNTEGRA-N" lub roéwnowanych parametrach technicznych lub uszczelnienienkpia
poliuretanowy z zabezpieczeniemstaa termokurczliva.

Na przyhczu zaprojektowano studniwodomierzow typu ,KAIJMA I’ o srednicy

wewretrznej DN500 z ociepleniem ptaszcza i pokrywy studmaz odpowietrzeniem
instalacji (zat. nr 2). Zestaw wodomierzowy riglgamontowé nieruchomo na wspornikach.
Ze wzgkdu na monta w terenie nieutwardzonym studnie nglezakaczye wirazem

zeliwnym DN600 klasy B125.

Dobor wodomierza
Doboru wodomierza na cele socjalne dokonano ngfyweobliczeniowy z uwzgidnieniem
projektowanego wyposgania sanitarnego w projektowanym budynku.

Chwilowy rozbiér wody do celéw bytowo-gospodarczyatiliczono na podstawie normy PN-
B-01706:1992:

q= 0682%q,) %" - 014
gdzie: g — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

W projektowanym budynku zainstalowanglip nastpujace uradzenia:
- bateria umywalkowa 36szt. (q=0,07)

- bateria zlewozmywakowa 7szt. (q=0,07)

- ptuczki us¢powe 11szt. (g=0,13)

- pisuar 5szt. (q=0,30)

- bidet 1szt. (q=0,15)

razem: 6,09 dmi/s

Stad przeptyw obliczeniowy:

_ 045 _
q=068224,)"" - 014_ 1 40 dni/s = 5,04 rivh

Wodomierz dobrano zgodnie z zaleceniami Producémta.tak, aby wielk& najwigkszego
przewidywanego strumienia abpsci w instalacji, odpowiadata wielkoi 0,45 do 0,6
ciagtego strumienia objosci wodomierza, zgodnie z karkatalogovd.

Uwzgledniapc powyzsze warunki dobrano wodomierz etmgciowy (dla zimnej wody)
klasy C ¢=6,3 ni/h, o érednicy DN25 z modutem radiowym zgodny z systemettzgtow
stosowanym przez PWiK sp. z 0.0. Rifligska. Ze wzgjdu na montazewretrzny zaleca si
dobor uradzenia w stopniu ochrony IP68.



Instalacja wodomierzowegtizie st skiadata z:

zaworow odcinajcych (za wodomierzem zawdr ze spustem)
wodomierza skrzydetkowego

zaworu antyskaeniowego EA251 %2 Socla

Ostatecznego doboru wodomierza dokona Przedsstwo Wodocigowe na podstawie
doswiadczenia w monitorowaniu 2zycia wody, kierowania 8i spodziewanymi lub
rzeczywistymi zuayciami wody oraz typem, wiellkoia i klasa obchzen wodomierza
podawan przez Producenta. Wodomierz dostarcza, montuje milcambuje Przedsbiorstwo
Wodochgowe.

Studzienk wodomierzow nalezy posadowi na wypoziomowanym i zggzczonym gruncie.

Zewretrzng instalacg wodochgowa pod chodnikiem przy budynku nale skoordynowa
z posadawianiem muru oporowego. Ze wdgl na wyptycenie instalacji na tym odcinku
nalezy ja ociepli¢ keramzytem grubi@i min. 30cm.

Ulozenie rurociagu i 0znaczenie uzbrojenia w terenie

Rurochgi w wykopie naley uklad& na podsypce piaskowej grudep 20cm i obsypa do

wysokasci 30cm ponad wierzch rury piaskiem. Nad ruggem na wysokéci 30cm utay¢

nalezy tasme informacyjra z PCV koloru niebieskiego o szergko20cm. Oprécz tany nad
wodochgiem bezpérednio nad przewodami wodagowymi naley uktada& drut miedziany
2mnt w izolacji, ktérego kace z odpowiednim zapasem uttiwiajacym dohkczenie
urzadzenia pomiarowego, wyprowadzone zostalo skrzynek ulicznych. Bena peiné

bedzie rok ostrzegawcg natomiast przewdd miedziany lokalizacyjn

Glebokas¢ utozenia rurocagu przedstawiono na rys. nr S.02.

Minimalna gtbokas¢ przykrycia przewodu wodnego wynosi 1,40m do wibtezcury od
rzednej projektowanego (lub istnigiego) terenu — zgodnie z PN-81/B-10725.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale dokladnie zapoziga sie z istniepca
infrastruktup podziemn terenu. Wykopy wykona przy wyciu koparki oraz ¢cznie
w miejscu skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem. Po odstamiu kolizyjnego uzbrojenia
nalezy go zabezpieczy W przypadku przerwania kabla lub przewodu maleatychmiast
przerwda prace, zabezpieczyeren i powiadondi wiasciciela uzbrojenia. 3& dopuszczalna,
przewidziana przepisami odlegéonie zostanie zachowana, nalena wodocig natay¢ rury
ochronne. Rury przewodowe mushy¢ uniesione w rurach ochronnych na odpowiedni
wysokas¢ przez zastosowanie ptdz dystansowych na rurzevodawej w odlegtéci co 1,5m
i tak umieszczone, aby unienliovi¢ przesungcia w jakimkolwiek kierunku. Naley
zastosowa ptozy dystansowe typu ,INTEGRA”. Na obu ikwach rury ostonowej wykoia
uszczelnienie manszetypu ,INTEGRA”.

Uzbrojenie na przyczu wodocigowej oznacz§ w terenie przy pomocy tabliczek
orientacyjnych zgodnych z wymaganiami Przebisirstwa Wodocigowego — tabliczki
z tworzywa sztucznego z wymiennymi kostkami.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonalezy prolky szczelnéci i wytrzymataci
rurociagdéw oraz dezynfekejrurocagow.



Proba hydrauliczna na ghienie

Po wybudowaniu kaly rurochg powinien by poddany prébie énieniowej wod w celu
zapewnienia nierogtznaci rur, zhcz, ksztaltek i innych elementéw, takich jak bloki
kotwiace. Proby szczeldoi odcinkéw rurocigu naley prowadzé zgodnie z p.11 w PN-EN-
805:2002. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na praepdzonej prébie szczelfm
rurociag nalery doktadnie wyptuké.

Ptukanie i dezynfekcija rurogigu

Po wybudowaniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku naeprowadzonej probie szcze#oo
rurociagu naley przeprowadz dezynfekog rurocagu i przyhczy przez wyptukanie lubl/i
zastosowaniesrodka do dezynfekcji. W tym celu nale uzywat wytacznie wody
wodochgowej. W trakcie ptukania/dezynfekcji naje zapewni takie warunki, aby woda
uzywana do ptukania i dezynfekcji mogta dyatwo dostarczona i odprowadzona bez
stwarzania zagté@nia dlasrodowiska. Plukanie/dezynfekcjurocagu naley przeprowadzi
zgodnie z p.12 w PN-EN-805:2002. Po przeprowadzesteaynfekcji rurocig naley
przeptuk& tyle razy ile jest niezitine dla zapewnieniaze pozostate gtenie srodka do
dezynfekcji w wodzie jest snsze od dopuszczalnych. W razie koniegznaizy¢ srodka do
neutralizacji. Po plukaniu rurag@u naley przeprowadzi badanie czystoi
mikrobiologiczne;j.

Jezeli wyniki wszystkich powyszych badé sa pozytywne rurocig naley niezwitocznie
wiaczy¢ do czynnej sieci wodoggowe).

Trasy projektowanego przyza wodocigowego pokazano na rys. nr S.01.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot ziemnych naley wykonaé¢ wykopy kontrolne w punktach
potaczeniowych z istniegcym uzbrojeniem oraz w miejscach przeei z istniejacym
uzbrojeniem dla ewentualnego skorygowania gbokosci projektowanego przykcza
wodociggowego.

5. PRZYL ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiotowe przytze kanalizacji sanitarnej ma s do odprowadzanigciekéw bytowo-
gospodarczych z projektowanego budynku. Odprowadzeéoiekdw przewidziano do
istniejace] miejskiej kanalizacji sanitarnej DN200 biagej wzdh# ul. Drobnej poprzez
istniejaca studng k388. Whczenie do istniecej studni wykoné&jako szczelne.

Przylcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur RWYGN8 SDR34 DN200x5,9 litych
z wydtuzonym kielichem 4czonych na kielich, na trasie ktorych zaprojektowvatudzienki
tworzywowe DN600 i DN425. Studnie nale zakaczy¢ piercieniami odcizajacymi
i zwienczy¢ wtazamizeliwnymi klasy D400 w drogach i parkingach oraz B12 chodnikach
i na terenie zielonym. Regulacjwysokaci wtazu wykoné za pomog piercieni
regulacyjnych. Przy wkczeniu rury kanalizacyjnej powsj 0,5m od poziomu dna kinety
nalezy zastosowakaskad zewrgtrzn.

Przegcia instalacji przez zewirzne sciany budynkow, znajdage s¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by zabezpieczone przed wmiwvoscia przenikania gazu do wtriza
budynkow. Wszystkie przgjia przez elementy konstrukcyjne budynku wykonjako
szczelne, systemowe.



Utozenie rurociagu i 0znaczenie uzbrojenia w terenie

Rurochgi w wykopie naley uklad& na podsypce piaskowej gruded 20cm i obsypa do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury piaskiem. Przy uktadaniwochgdéw pod ciagami
pieszo-jezdnymi stopie zag:szczenia podsypki, obsypki i zasypki wsiej powinien
wynosk co najmniej 95% zmodyfikowanej waftw Proctora. Poza tymi terenami ich stapie
zag:szczenia powinien agjna¢ wartags¢ min. 85%.

Studnie nalgy umiecic na wypoziomowanym dnie wykopu, patajac o0 wiaciwym
kierunku wylotu oraz wlotow. Do ustabilizowania @t uzy¢ piasku. Grunt pod podstaw
studzienki nalgy zagscic do wskanika 1s>0,98, modut odksztalcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie peoby¢ wiekszy od 2,2. Wokét studni nate wykona
obsypk: z piasku, warstwami nie wkszymi niz 30cm. Pod eigami pieszo-jezdnymi stopie
zag:szczenia obsypki powinien wynosio najmniej 95% zmodyfikowanej wastd Proctora.
Poza tymi terenami ich stopieag:szczenia powinien agina¢ warta¢ min. 85%.

Glebokas¢ utozenia rurocagéw przedstawiono na rys. nr S.03.

Rurochgi przylcza naley utozy¢ ze spadkiem w kierunku wdzenia do sieci, kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Minimalna gkbokas¢ przykrycia przewodu kanalizacyjnego wynosi 1,00mvderzchu rury
od rzdnej projektowanego (lub istnigjego) terenu — zgodnie z PN-81/B-10735.

Przed przysipieniem do robot ziemnych nale dokladnie zapozra sic z istniepca
infrastruktup podziemm terenu. Wykopy wykona przy wyciu koparki oraz g¢cznie
w miejscu skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem. Po odstamiu kolizyjnego uzbrojenia
naleey go zabezpieczy W przypadku przerwania kabla lub przewodu aaleatychmiast
przerwd& prace, zabezpiecéyeren i powiadondi wiasciciela uzbrojenia. 3& dopuszczalna,
przewidziana przepisami odlegéonie zostanie zachowana, nglena kanalizag natazy¢
rury ochronne. Rury przewodowe muad®g uniesione w rurach ochronnych na odpowiedni
wysokas¢ przez zastosowanie ptdz dystansowych na rurzeved@wej w odlegtéci co 1,5m
I tak umieszczone, aby unienlovi¢ przesungcia w jakimkolwiek kierunku. Naley
zastosowa ptozy dystansowe typu ,INTEGRA”. Na obu ikaach rury ostonowej wykoia
uszczelnienie manszetypu ,INTEGRA”.

Trasy projektowanego przydza kanalizacji sanitarnej pokazano na rys. nr.S.01

UWAGA:

Przed przystapieniem do robot ziemnych naley wykona¢ wykopy kontrolne w punktach
potaczeniowych z istniegcym uzbrojeniem oraz w miejscach przeg z istniejacym
uzbrojeniem dla ewentualnego skorygowania gbokosci projektowanego przykcza
kanalizacyjnego.

6. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIE WYKOPOW

Roboty ziemne zwizane z budow przylacza wodocigowego oraz kanalizacji sanitarnej
z rur PE i PVC, powinny lkyprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN8836-
02, w powazaniu z PN-86/B—02480 — Grunty budowlane.

Grunty pylaste, organiczne i nasypowe jak asfabony, namut naley wybrat do gkbokasci
posadowienia gruntow budowlanych i wypéingruntem rodzimym - zagzczonym,
wielowarstwowym, mineralnym, niespoistym. Ngstie mana wykon& podsypk piaskova
pod projektowane przytza o grubéci 20cm.



Dla potrzeb budowy przewoddéw z rur PE i PVC mbg¢ stosowane wykopy @ijte — wasko
przestrzenne décianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Zasadhawihzaniu do
przepisow BHP jest, aby przyetokasciach wikszych nk 1,0m niezalenie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wszystkie wykopyaskoprzestrzenne posiadaty pionoweiany
odeskowane i rozparte.

Odwodnienie wykopow

Roboty montaowe — ukladka rur PE i PVC musi byykonana w wykopach o podio
odwodnionym. Odwodniony stan pod# pozwala na uformowanie zalienia pod ru,
monta zlacz, jak te utrzymanie przewidzianych projektem spadkow przdva W razie
wystapienia wod gruntowych natg zastosowa& drena poziomy w obsypce piaskowo —
zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czengdl zlokalizowanych obok trasy
projektowanych przewodéw - gk woda kdzie przepompowywana do istriegj
kanalizaciji.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury i studzienki z PE i PVC nie wymagagabezpieczenia antykorozyjnego. Zewnne
powierzchnie studzienek betowych i obetonowelezy zaizolow& 2x abizolem ,R” i 2x
abizolem ,P”.

8. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Stan istniejacy:

W chwili obecnej:

- ul. Drobna na rozpatrywanym odcinku posiada szexokezdni od ~2,00m do ~3,50m
0 nawierzchni ogciowo z kostki brukowej (miejsce lokalizacji pragka kanalizaciji
sanitarnej) oraz szutrowej (miejsce lokalizacji yzza wodocigowego); nie posiada
chodnikéw, a pobocza wzdtwrogi s nieutwardzone w postaci ziéaw.

Odtworzenie nawierzchni:

Przed przysipieniem do prac Wykonawca zinwentaryzuje istugjteren (inwentaryzacja
fotograficzna i opisowa).

W trakcie prac zwizanych w wykonywaniem przytza wodocigowego i kanalizacji
sanitarnej w ul. Drobnej przewidujegcsnaruszenie konstrukcji jezdni. Wykonanie pazyly
zaprojektowano w wykopie otwartym.

Wszystkie naruszone w trakcie wykonywania prac el@m pasa drogowego nale
odtworzy do stanu pierwotnego.

9.  UWAGI KO NCOWE

a. Roboty ugte w niniejszym projekcie winny kBywykonane zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanonentazowych” tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe — rozdziat 4 i 3 oraz zgedn ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”- 1994r. rozdziat 3 i 4.

b. Przy robotach ziemnych nale bezwzgtdnie przestrzegaprzepisow BHP zawartych
w Rozporadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatdBudowlanych
w sprawie BHP przy robotach budowlanych.

c. Odbioru rurocigow wodnych dokonazgodnie z normp PN-81/B-10725 — Wodoayi.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze; natomiasibioru
przewodow kanalizacyjnych zgodnie z narfN-84/B-10735 — Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



10.

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych wykon& wykopy kontrolne w punktach
potaczeniowych z istniegcym uzbrojeniem oraz w miejscach przegk z istniejacym
uzbrojeniem dla ewentualnego skorygowania gbokosci projektowanych przytaczy
wodno-kanalizacyjnych.

Budowe projektowanych kanatdw prowadzod najniszego punktu tj. od odbiornikow,
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Odbiory czsciowe i kaacowe przyhczy naley przeprowadzi zgodnie z p. 4.7 zawartym
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robgtiowlano-montaowych” t. II.
Wszystkie materiaty budowlane i instalacyjne orazadzenia majce kontakt z wogl
pitna winny posiada ATEST PZH (Paistwowego Zaktadu Higieny) w Warszawie.
Rury polietylenowe do przesytania wody pitnej winmedpowiada warunkom
technicznym wg WT-5/94

W przypadku natrafienia na grunty organiczne halavybra je do gekbokdici ich
posadowienia, na calej szerékbwykopu i wypeint do wysokdci utozenia rurocigu
dobrze ubitym piaskiem dg & 0,60.

Préba szczelrkoi kanalizacji z rur PE i PVC powinna bprzeprowadzona na podstawie
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych” —
1994r. rozdziat 3 p. 3.6.

Po realizacji przyiczy, a przed zasypaniem wykopdéw rglegtost gotowe przyicza
celem dokonania odbioru koowego

Na wysokdci 30cm nad ruroggami ukiadéd tasme ostrzegawczo-lokalizacygn
ozhaczajca tra przebiegu przycza, w kolorze odpowiadgym rodzajowi sieci.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

| Wyszczegblnienie | Jedn. llosé | Uwagi

PRZYL ACZE | INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODOCI AGOWA

Rura cénieniowa PE, z materiatu klasy PE100,
z szeregu SDR11 nasnienie PN16,4czenie rur
poprzez zgrzewanie elektrooporowerednicy:
DN 40x3,7 mb| 35
wraz z ksztattkami i tana lokalizacyjra z wktadly
metalowa

Rura cénieniowa PE ochronna, z materiatu klasy
PE100, z szeregu SDR11 néneenie PN16,dczenie
rur poprzez zgrzewanie doczotoweirednicy:

DN 110x10,0 mb 30
wraz z ksztattkami

Manszeta typu ,,N”

lub rownowanych parametrach technicznych
lub uszczelnienie piaalpoliuretanow i
zabezpieczenie ¢ma termokurczlive

kpl. 2

Ptozy typu ,BR” wysokdci 15mm 4 elementow kpl.

lub rownowanych parametrach technicznych 20

Uniwersalna opaska kotnierzowa do nawiercania

DN110/80 kpl.| 1




Lp.

Wyszczegolnienie

Jednllosé

Uwagi

Zasuwa kotnierzowa réwnoprzelotowa DN8O z
migkkim uszczelnieniem typ E PN10, w komplecie
z trzpieniem skrzynky zeliwna obtazong brukiem oraj
tacznikiem montaowym

kpl.

Kotnierz do rur PE DN8O (rura PE DN90) zaciskow

y |L.kp

[ —

Elektroredukcja DN90/63

kpl.

=

Elektroredukcja DN63/40

kpl.

BE|©®N

Studnia wodomierzowa typu ,Kajma 11" z ocieplenig
witazemzeliwnym B125 oraz odpowietrzeniem
instalacji

kpl.

11.

Wodomierz objtosciowy klasy C g=6,3 ni/h, o
srednicy DN25 z modutem radiowym zgodny z
systemem odczytéw stosowanym przez PWiK sp.
0.0. RudaSlaska

kpl.

N

12.

Zawor antyskaeniowy typu EA251 15"

kpl

13.

Zawor odpowietrzagy

kpl.

14.

Zawor przelotowy gwintowany DN32

kpl.

15.

Zawor przelotowy gwintowany DN32 ze spustem

kpl.

16.

Elektrokolano 98DN40

kpl.

N N

17.

Odtworzenie nawierzchni drogi (ul. Drobna)

mb

PRZYt ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury kanalizacyjne PVC-U lite z wydtanym
kielichem klasy S SN8 SDR34
DN 200/188,2

Studzienki kanalizacyjne PE lub PP DN600 z wiaz¢
zeliwnym klasy D400 lub B125

Studzienki kanalizacyjne PE lub PP DN425 z wiaz¢
zeliwnym klasy D400

Odtworzenie nawierzchni drogi (ul. Drobna)




