Schemat wigczenia do wodociggu DN110 w punkcie W1
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min.1,60m

tasma znakujgca

RURA PE

SZALUNEK

wypethienie gruntem rodzimym

drut miedziany

m zasypka piaskowa gr. 30cm
(@]
)
obsypka piaskowa
5
S podsypka piaskowa gr. 20cm

UWAGI:

1. Minimalne przykrycie wodociggu H=1,40m do wierzchu przewodu.
Przewody ufozone powyzej nalezy ocieplic.

2. Dokfadne rzedne wigczenia projektowanego rurociggu do istniejacego

nalezy ustali¢ na budowie.

3. Przejscia rurociqgdéw przez fundamenty i pod nimi nalezy prowadzié

w rurach ochronnych.

4. Ze wzgledu na brak dokfadych danych dotyczgcych zagfebienia istn. uzbrojenia
prace ziemne w tej okolicy nalezy prowadzi¢ recznie.

5. Przed ufozeniem rur nalezy wykona¢ podsypke piaskowgq gr. 20cm.

6. Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ obsypke piaskowg do wysokosci rury
a nastepnie zasypke piaskowq gr. 30cm ponad rure oraz ufozyé

taSme ostrzegawczo—lokalizacyjng.

7. Oprécz tasmy nad rurq w wykopie otwartym nalezy ukfadaé drut miedziany 2,5mm?* DY.

TEMAT:
BUDOWA NOWEJ PRZYCHODNI W RUDZIE SLASKIEJ

PRZY UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14

OBIEKT:

BUDYNEK NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIA £ALNOSCI LECZNICZEJ
UL. ODDZIALOW MLODZIEZY POWSTANCZEJ 14, RUDA SLASKA

INWESTOR:
FUNDACJA "UNIA BRACKA"

UL. KOKOTA 172, RUDA SLASKA

TEMAT RYSUNKU:

PRZYLACZE

| ZEWN. INST. WODOCIAGOWA
ORAZ PRZYLACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
PROFIL PODLUZNY

PROJEKTANT:
mgr inz. Anna Drzewiecka-Patubska
nr upr. SLK/2890/POOS/09

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Beata Sromek
nr upr. 116/92

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

P.U. P. "UTEX"
SP.Z 0. 0.

44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

MARZEC

RZEC 112100500 S.02

A3




