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Ruda $laska, dnia 04 stycznia 2022r.

Fundacja ,,Unia Bracka”
ul. Kokota 172
41-711 Ruda Slaska

dotyczy:  warunkow przytaczenia do sieci wod-kan projektowanej przychodni zdrowia przy
ul. Oddziatéw Mtodziezy Powstanczej 14 (dz. nr 3539/24) w Rudzie Slaskiej

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spotka z 0.0. W Rudzie Slaskiej, w zatatwieniu wniosku Fundacji
,Unia Bracka” w Rudzie Slaskiej zdnia 09 grudnia 2021r., doreczonego 10 grudnia 2021r. oraz
uzupetnionego pismem znak 320/2021 z dnia 27 grudnia 2021r., doreczonym w dniu 30 grudnia 2021r.
o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowe]j i kanalizacyjnej nieruchomosci potozonej w Rudzie
Slaskiej przy ul. Oddziatéow Mtodziezy Powstanczej 14 (dz. nr 3539/24), dziatajac na podstawie przepisu
art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekow (tekst jedn. Dz. U. z2019r. poz. 1437 z pozn. zm.), wydaje nastepujace warunki
przytaczenia do sieci wod-kan:
1) doprowadzenie wody na cele bytowe i p.poz. moze nastapi¢ przewodem PE100 SDR11 PN16 z wodociagu
$110mm, utozonego wzdtuz ul. Drobnej, jak zaznaczono na zatgczniku mapowym, zgodnie
z zaproponowang trasa przytacza wodociagowego; érednice przytacza nalezy dostosowac do planowanego
¢redniodobowego i maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode,

2) za wtaczeniem do wodociagu gtownego nalezy zaprojektowac zasuwe odcinajaca kotnierzowa,

3) rozwiazanie zabezpieczenia p.poz. obiektu oraz decyzja o wykorzystaniu w/w wodociagu na cele p.poz.
nalezy do projektanta; doprowadzenie wody na cele bytowe i p.poz. moze nastapi¢ jednym przewodem,
natomiast w celu rozliczania wody nalezy zabudowac¢ dwa niezalezne zestawy wodomierzowe na cele
bytowe i p.poz.,

4) wodomierze dla rozliczania poboru wody na cele bytowe i p.poz. nalezy zabudowaé w szczelnej,
monolitycznej studzience wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dziatki tuz przy granicy
nieruchomosci  lub w wydzielonym miejscu W pomieszczeniu wewnatrz budynku i zlokalizowac
w odlegtosci nie wiekszej niz 1m od $ciany zewnetrznej, przez ktéra prowadzone bedzie przytacze
wodociagowe; zabudowa wodomierzy wewnatrz budynku bedzie mozliwa pod warunkiem, ze przejscie
przytaczem pod budynkiem bedzie wykonane w rurze ochronnej jednym przewodem tj. bez ksztattek
i elementow zgrzewanych, a jego rozwigzanie techniczne bedzie mozliwe do sprawdzenia podczas
wykonywanego przez PWiK nadzoru,

5) pomieszczenie wodomierzowe powinno przez caty okres uzytkowania budynku odpowiada¢ wymogom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 z pozn.
zm.),

6) W szczegolnosci pomieszczenie wodomierzowe nalezy tak zaprojektowac, aby W sposob definitywny
zabezpieczy¢  pozostate pomieszczenia budynku  przed zalaniem  (np. zabudowanie  progu
przeciwzalewowego, nadanie spadku posadzce W kierunku wpustu do kanalizacji, zastosowanie zestawu
pompowego zabudowanego W wykonanej niecce gromadzacej wode z posadzki); rzut pomieszczenia
wodomierzowego oraz sposob zabezpieczenia budynku przed zalaniem przedstawic w dokumentacji
projektowej,

7) niedopetnienie warunkéow odno$nie zabudowy wodomierzy bedzie skutkowato koniecznoscia przeniesienia
ich do studni wodomierzowej,

8) kazdorazowo studnia wodomierzowa winna by¢ szczelna, monolityczna o $érednicy min. $1000mm,

9) w celu doboru wodomierza na cele bytowe nalezy sie skontaktowac z Dziatem Sieci Wodociagowej
(tel. 32 34 246),

10)w zwiazku z wdrazaniem stacjonarnego systemu odczytow radiowych wodomierzy do rozliczania poboru
wody na cele p.poz. nalezy przewidzie¢ wodomierz klasy C producenta Diehl z modutem radiowym;
wedtug naszej aktualnej wiedzy tylko te urzadzenia sg kompatybilne z w/w systemem,

11)w projekcie nalezy poda¢ informacje czy do instalacji p.poz. przewiduje sie podtaczenie przyboru
sanitarnego,

12)w celu zachowania Sprawnosci technicznej wodomierza oraz jego wtasnoéci metrologicznych, przytacze
na cele p.poz. musi byc stale napetnione woda,
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13)sie¢ wodociagowa nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem wody spowodowanym
zmiang kierunku przeptywu (zgodnie z norma PN-EN 1717 z 2003r.), a za wodomierzem gtownym nalezy
zabudowac zawor odcinajacy ze spustem,

14)przy taczeniu rur wodociaggowych z PE nalezy stosowad zgrzewanie doczotowe lub ztaczki
elektrooporowe,

15)scieki bytowe nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej $200mm, utozonej wzdtuz ul. Drobnej, jak
zaznaczono na zataczniku mapowym, zgodnie z Zaproponowang trasa przytacza kanalizacyjnego,

16)zabrania sie odprowadzania wod opadowych do kanalizacji sanitarnej,

17)wtaczenie przytacza nalezy wykona¢ poprzez istniejaca studnie kanalizacyjng zabudowang na kanale
gtéwnym, zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow w kanale,

18)w przypadku gdy, nie bedzie mozliwe grawitacyjne odprowadzenie sciekow, istnieje mozliwosi¢
zastosowania technologii cisnieniowej; przytacze kanalizacji ttocznej nalezy wykona¢ z rur PE - HD,
a dobor  srednicy i wydajnosci  pompy zleci¢ jednostce uprawnionej; na wtaczeniu przytacza
cisnieniowego do kanatu gtownego nalezy dokonac uregulowania strugi $ciekéw bezposrednio do kinety
(zabudowa deflektora),

19)do  budowy kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzie¢ rury PYC min. ¢160mm do stosowania
na zewnatrz budynkéw, lite w catej strukturze, klasy ,,S”, odpowiadajace normie PN-EN 1401-1:1999,
z wydtuzonym kielichem,

20)na terenie nieruchomosdci nalezy zabudowac studnie kanalizacyjng (np. PVC $315mm), ktéra bedzie
studnig kontrolna,

21)przejscia przytaczy przez sciany budynku wykona¢ jako systemowe przejicia szczelne np. INTEGRA;
rozwiazanie przejscia przez przegrode przedstawic¢ w projekcie,

22)wzdtuz przewodow nalezy pozostawi¢ teren wolny od zabudowy trwatym urzadzeniem i wolny
od umieszczenia nasadzen bezposrednio nad miejscem utozenia urzadzenia.

PWiK Sp. z 0.0. w Rudzie Slaskiej zastrzega sobie uzgodnienie projektu wykonawczego podtaczenia do

sieci wod-kan z przedmiotowego obiektu sporzadzonego na mapie do celéw projektowych.

PWIK Sp. z o .0. oswiadcza, iz:

a) niniejsze warunki nie stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej, przez
ktora maja przebiegac przytacza wod-kan,

b) warunki pozostajg aktualne wytacznie w stanie faktycznym i prawnym, w ktérym zostaty wydane,

¢) niniejsze warunki sa wazne przez okres dwéch lat od dnia ich wydania.

Z powazaniem,
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