1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» umowa zawarta z Inwestorem,

» wytyczne programowe opracowane przez Inwestora,

» koncepcja programowo-przestrzenna uzgodniona edtovem,

» mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

> Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stamiaRuda Slaska w obszarze
zZlokalizowanym pomngidzy ulica Zabrzaisks, ulica 1 Maja, autostragdA4 oraz wschodgigrania
miasta Rud#laska zatwierdzony UchwaRady Miasta nr PR.0007.59.2018 z 22.03.2018 r.;

» Polskie Normy i obowgizujace przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny,Badowa nowej przychodni w Rudzie Sla-
skiej, przy ul. Oddziatow Miodziezy Powstaiczej 14"

Inwestor: Fundacja ,,Unia Bracka"

41-711 Rudalaska, ul. Kokota 172.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania dotycagaspodarowania terenu wokot projektowanego budyn-
ku przychodni zwigzanego zdostosowaniem terenu do planowanych funkcji obiekbbowigzuja-
cych przepisow, w tym warunkéw technicznych jakiowinny odpowiadé budynki i ich usytuowa-
nie, przepisow ppo

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Lokalizacja:

Teren inwestycji stanowi dziatka nr 3182/24 i zahmofragment dziatkinr 3539/24 ident.
odpowiednio 247201 1.0009.AR_1.3182/24 247201 1.0009.AR_1.3539/24) vRudzie
Slaskiej, przy ul. Oddziatéw Mtodzigy Powstaczej 14.

4.2. Stan istniejcy zagospodarowania terenu:
Na terenie dziatki nr 3539/24 znajdugic budynki przychodni lekarskie] stanawej wtasnécé
Fundacji ,Unia Bracka” mieszgzej st przy ul. Kokota 172 w Rudzi§{askiej.
Glowne wejcie do budynku istniggej przychodni jest zlokalizowane w elewacji zaahief] gdzie
mieszcz sie rowniez schody oraz rampa dla 0s6b niepetnosprawnychj &reny znajduje sitakze
parking przychodni oraz wjazd z drogi usytuowarejdziatice 3182/24. Drugi wjazd na teren przy-
chodni jest zlokalizowany przy po6tnocno-wschodnimraaniku budynku, prowadgy na drog
wewretrzng wzdhwz wschodniej i potudniowej granicy  dziatki, gdzeajduje si teren utwardzony z
parkingiem.
W péinocno zachodnim nanoiku dziatki nr 3539/24 jest zlokalizowana staggnsformatorowa. Na
terenie inwestycji g zlokalizowane rownie podziemne urglzenia liniowe: gazowe, wodagjowe,
teletechniczne, elektryczne, kanalizacja ogolnegpéaoraz urgdzenia energetyczne.
Wzdtuz zachodniej, potudniowej i wschodniej granicy dkidktniejs pordhniete trawa i drzewami
skarpy, niwelujce r&nice poziomow midzy dziatky inwestora a dziatkamigsiednimi. Dodatkowo
teren obnia st w kierunku wschodnim.
Od strony wschodniej i potudniowej teren jest ogimuy.
Otoczenie terenu stanowig:
- Od strony potudniowej — dziatki nr 704/24, 787/2823/29 i 2620/26 — niska ziéle(trawnik).
Na dziatce nr 704/24, w odlegid zaledwie okoto 1,7 m od granicy, znajduje lsudynek miesz-
kalny.
- Od strony wschodniej — dziatka nr 3737/26 — gorga zielenj izolacyjn,
- Od strony potnocnej — dziatka nr 3538/24 — droggwaOddziatow Mtodziey Powstaczej),
- Od strony zachodniej — dziatki nr 2639/24 i 2640/24
Elementy zagospodarowania terenu:
- droga dojazdowa (fragment dziatki nr 3183/24),
- parkingi o nawierzchni asfaltowo-betonowej od syrgdtnocnej, pétnocno-zachodniej oraz potu-
dniowej,




- podpiwniczony, trzykondygnacyjny, budynek przychio@ncentrum dziatki nr 3539/24),
- chodniki z ptyt betonowych przy budynku od stroyrcnej, zachodniej i wschodniej,
- pochylnia dla 0séb ze szczegb6lnymi potrzebami mzhgtzachodniej,

- stacja transformatorowa w pdtnocno zachodnim irdko dziatki

- pas zieleni niskiej od strony zachodniej.

Zestawienie powierzchni zagospodar owania terenu:

- powierzchnia dziatki nr 3539/24 — 4520,86 m?

powierzchnia zabudowana istrjegj — 1258 m?2

powierzchnia placéw i chodnikéw — 1799,23 m?2

powierzchnia zieleni — 1463,63 m2.

5. STAN PROJEKTOWANY.

5.1. Dane ogolne.

Na potrzeby nowej inwestycji projektujegcsimiare zagospodarowania terenu przylegtego do w/w
budynku, w tym przede wszystkim budgvdwukondygnacyjnego budynku przychodni, zmgian
wewretrznego ukfadu drogowego, wydzielenie miejsc payumych, lokalizagj wiat smietnikowych,
stojaka na rowery, fawek i koszy fmieci.

Budynek nowej przychodni.

Obiekt murowany w technologii tradycyjnej, dwukogdwcyjny, niepodpiwniczony, na rzucie
w ksztatcie zbltonym do litery ,L”, przekryty dwuspadowym petnymrgpodachem o spadku 3%
i 4% w kierunku wschodnim i zachodnim.e®o budynku wysurite przed lico parteru w kierunku
zachodnim, oparte na stupach.

Zgodnie z audytem energetycznymiciany zewgtrzne zostam ocieplone warsty izolacji
termicznej w ptytach o gruoi 5 cm i wykaiczone tynkiem cienkowarstwowym.

Konstrukcyjne warstwycian zostaty oddzielone od budynku istaegjgo dylatag o szerokséci 40
cm.

Ze wzgkdu na rénice poziomu terenu, realizacja inwestycji wymaggaldwy muréw oporowych
wzdtuz zachodniej i potudniowej granicy dziatki nr 3538/@raz wzdta chodnika projektowanego
przy potudniowej i wschodniej elewacji budynku.

Nawierzchn¢ utwardzom przestrzeni pieszej i jezdnej, w tym pod miejsaskingowe projektuje si

z kostki brukowej, betonowej; opaskivirowe wokot budynku projektuje sio szerokéci 50 cm,
ze zwirku marmurkowego, natomiast projektovgaprzestrzé biologicznie czyna stanowé bedzie
Zielen trawiasta dywanowa i ozdobna ziekeedniowysoka.

Teren zostanie w €&ci ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym zgiami 0 szerokei
2,0-2,5 m i wysokéci 1,4-1,6 m. Maliwos¢ wjazdu i wefcia na teren przychodnieizie maliwy
dzigki bramie przesuwnej w granicy zachodniej, bramienieralnej w pétnocno-wschodnim nand-

ku dziatki i projektowanej furtce w ogrodzeniu pdémym — na wprost schodéw prowadych
do wegcia do przychodni istniege;.

Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki vegn 61,27%.

b) Dosep do drogi publicznej

Dostp nieruchoméci (dz. nr 3538/24) do drogi publicznej — zapewnidtjogi dojazdowe ze zjazdem
z ul. Oddziatéw Miodzigy Powstaczej jedna — zlokalizowana na dziatce 3182/24, uizdachodniej
granicy dziatki nr 3538/24 oraz druga — wzdgranicy wschodniej i potudniowej.

c) Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny projektowanej przychodni uwakawany jest stanem istnggym dziatki oraz
dostpem do projektowanego budynku. Po realizacji prtoj@knego budynku Przychodni, istraieg
droga wewastrzna od strony zachodniej i potudniowej zostamizepudowana i przesua w kierun-

ku potudniowej i zachodniej granicy dziatki, gdzie wzgkdu na spadki terenu zostanie oddzielona od
dziatek gsiednich murem oporowym. Pogdzy budynkiem projektowanym i istnggym, w potu-
dniowej czsci dziatki wygospodarowano parking na 8 miejsc pjstych z placem manewrowym,
pofaczonym z obiema drogami dojazdowymi. Na wprostadjy na plac manewrowy parkingu prze-
widziano 2 stanowiska do tadowania samochodéw mgleknych. Jedno z pozostatych miejsc posto-
jowych zostato przeznaczone dla os6b niepetnospretwrDrugie miejsce parkingowe dla 0s6b nie-
petnosprawnych projektujeesod strony potnocnej wasiedztwie istnigjcej stacji transformatorowe).
Ze wzgkdu na docelowe wytzenie przychodni istnigge] z wytkowania, pozostawiasB istniepce
miejsca postojowe przy jej potnocnej elewacji gpee bezpgrednio z zatoki ul. Oddziatow Mto-
dziezy Powstaczej.



W tej sytuacji uzyskanagtéznie 12 miejsc postojowych, co spetnia wymaganiejsoowego planu
zagospodarowania terenu, ktéry zakltada min. 1 geepmarkingowe na 100 m2 powierzchuaiko-
wej budynku.

Dane szczegétowe:

Nawierzchnia ciagéw pieszych (chodnikéw):

Kostka betonowe gr. 6cm, podsypka cementowo-piaak&miszywo tamane

Nawierzchnia podjazdow, placow i miejsc postojowych

Kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8cm, podsypkaetitowo-piaskowa, kruszywo famane
Urzadzenia budowlane zwazane z obiektem budowlanym

Inwestycja obejmuje nagiujace uradzenia budowlane:

Wiaty smietnikowe

wiaty $mietnikowe zostaly zaprojektowane w poétnocno — paclej czsci dziakki, przy istnigjcej
stacji transformatorowej. Dagi do nich zapewnia istnigjy plac przed przychodni ktéry zostaje
zachowany w projekcie. Projekt przewiduje zastosogvaystemowych panelowych wiat prefabryko-
wanych, montowanych na prefabrykowanych, betonovggopach fundamentowych.

Parametry wiat:

H min. 2,4 m- 2 sztuki:

6,8x2,7m (3 pojemniki 1100 |+ 2 pojenin40 I)

52x4,0m (5 pojemnikow 1100 |+ 2 pojemnzd0 I)

Konstrukcja i wypetnienie zarowe stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane prosake kolorze
jasno szarym lub grafitowym, stopy stupkéw mocowaagpomog kotew rozpgznych do prefabry-
kowanych bloczkéw betonowych C16/20 o wym. 40 xM@g. 30cm.

Wymog szczelnej posadzki wiagynietnikowej zostanie spetniony poprzez pomalowdaiby epok-
sydow projektowanej nawierzchni utwardzonej z kostkidoetwej.

Farba epoksydowa do zastoséwaewretrznych do betonu, powinna byyposaona dodatkowo w
specjali, antypgalizgows powloke, powinna by odporna na promieniowanie UV oraz zmienne wa-
runki atmosferyczne.




Systemowe ogrodzenie panelowe

parametry ogrodzenia:

panel ogrodzenia - wysok©1,63 m

stupki stalowe wzmocnione o wymiarach min. 4 x § cm

wypetnienie panelem kratowym (gr.epst min. 4 mm),

Montaz na prefabrykowanej podwalinie betonowej, systempwgsokaci 0,3 m
elementy stalowe: ocynkowane, malowane proszkowola szary lub grafitowy.

gl

i
”Iiu

Panele proste - wersja HR868, wykonane z drutbvopozch podwdojnych 8mm ( £ 0.3 mm) oraz
drutéw pionowych 6mm (x 0.3mm). Podwdjne druty pozé powoduj, ze konstrukcja jest dodat-
kowo usztywniona i bardziej wytrzymata.

Panele majoczka proste o wymiarach 50x200 mm.

Standardowo szeroké paneli wynosi 2500 mm. Panelewykonczone drutami pionowymi, ktére
wystap poza obrys drutéw poziomych.

Projekt przewiduje ogrodzenie gcknej wysokéci 1,93 m, diugd¢ 103 m

Kolorystyka paneli.

Panele wykonywanegsz drutu stalowego, ktéry jest doskonale zabezpiegzantykorozyjnie. Jest
zanurzany w ptynnym cynku, powlekany warsgtiywicy poliestrowej i malowany w kolorze metpd
proszkows. Stupki ogrodzenioweasocynkowane a naginie malowane na kolor rowriemetod
proszkovy.

Stupki posiadaj gorne naktadki wykonane z tworzywa PVC, zabezpigce przed wlaniem siwody
dosrodka stupka. Kolor ogrodzenia - antracyt: RAL7016

Brama wjazdowa przesuwna, manualna, zamykana na zaek — 1 sztuka

Lokalizacja — w zachodniej granicy dziatki, na wgeie na dziallk nr 3538/24,

Brama systemowa jednoskrzydiowa, przesuwna, pasetowszerokeci 5000 mm. Wysok& bramy
nalezy dopasowado wysokaci ogrodzenia.

Konstrukcja samorima — boczne stupki konstrukcyjne osadzone w fundamaezelbetowym
zgodnie z zaleceniami producenta bramy o wymiafagh. 50x50x100),

Wypetnienie skrzydta: panelowe z siatki (jak ogrexie)

Elementy stalowe: ocynkowane, malowane proszkowkofa antracyt: RAL7016.



Brama wjazdowa rozwieralna, manualna, zamykana naamek— 1 sztuka

Lokalizacja — przy péinocnym-zachodnim nariiu, dziatki nr 3538/24

Brama systemowa dwuskrzydtowa, rozwieralna, pan@l8600 mm. Wysokg bramy naley dopa-
sowa do wysokdci ogrodzenia.

Konstrukcja samorima — boczne stupki konstrukcyjna osadzone w fundamaezelbetowym
zgodnie z zaleceniami producenta bramy o wymiaagh. 50x50x100)

Wypetnienie skrzydta: panelowe z siatki (jak ogrexie).

Elementy stalowe: ocynkowane, malowane proszkowkol@ antracyt: RAL7016.

Furtka — jednoskrzydiowa, manualna, zamykana na zamk — 1 sztuka

Lokalizacja — w ogrodzeniu po6tnocnym, ¢gdky podjazdem dla niepetnosprawnych a placem przed
wejsciem do budynku istniggego.

Furtka systemowa jednoskrzydtowa, rozwieralna, {oavee o szerokéci min. 1000 mm.

Konstrukcja samorima — boczne stupki konstrukcyjna osadzone w fundamezelbetowym
zgodnie z zaleceniami producenta furtki — o wyngharémin. 50x50x100).

Wypetnienie skrzydta: panelowe z siatki (jak ogrexie). Kolor antracyt: RAL7016

Przytacza i urzadzenia instalacyjne

Przytacze wodocagowe

Wohiecie do istniejcej sieci wodocigowej wo 110 w drodze dojazdowej na dziatce nr 2328, przy
potudniowo zachodnim natniku dziatki nr 3538/24. Za zasuwodcinajca projektuje s studné
wodomierzowg, a dalej — przyicze wodocigowe rug pod chodnikiem wzdiupotudniowej elewacji
budynku do pomieszczenia kottowni, zgodnie z prgjekbratowym technicznym.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Wohiecie do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdomee dziatce nr 3182/24, przy
péinocno zachodnim namoiku dziatki nr 3538/24. Zgodnie z braowym projektem technicznym
scieki sanitarne po wgbnym podczyszczeniugtla odprowadzane do istnigjej miejskiej sieci kana-
lizacji w pasie drogowym ul. Drobnej.

Odprowadzenie wéd opadowych

Na dzialce istnieje stekanalizacji deszczowej odprowadzzgj wody opadowe — zaréwno z dachow
budynku istniejcej przychodni, jak tez istniepcych nawierzchni utwardzonych, ze wadl na do-
datkowg zabudow i zmiany w uktadzie drogowym, w zachodniej i pahiowej czsci dziatki pro-
jektuje st nowg kanalizaci deszczow odprowadzajca wody opadowe z dachu nowej przychodni i
nowych nawierzchni utwardzonych. Ze wah na ograniczone mliwosci przyjecia wod opado-
wych przez istnigjcg kanalizacg, przed whczeniem nowej sieci do sieci istriegj, przygto zbiorniki
retencyjne odcznej pojemngéci 30,5 mi, umaliwiajace tymczasowe zgromadzenie catej wody z
normatywnego opadu (231,7 | / s / ha, przez 15)min.

Za zbiornikiem zostanie umieszczony regulator pszep, dzicki czemu pomimo dodatkowej Hoi
wody, istniejca si€ kanalizacji nie zostanie olagona w czasie opadu. Przed zbiornikami retencyj-
nymi zaprojektowano osadnik.

Szczegoétowe rozwrania w zakresie odprowadzenia wod opadowychasvarte w brarowym pro-
jekcie technicznym.

Zewnetrzna instalacja gazowa
Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacjedzie kottownia na gaz pltynny, aiba
odrebnym opracowaniem w celu uzyskania decyzji pozwalea budow.

Przytacze elektroenergetyczne

Zgodnie z warunkami technicznymi pragkenia przewidziano zasilanie nowego budynku,
oswietlenia zewntrznego i stanowisk tadowania samochodow elektryclan z istniegcej stacji
transformatorowej, poprzez zastosowaniezh kablowego niskiego ngpia.

Skrzynki przyhczeniowe z uktadem pomiarowym zaprojektowano nagaiiej elewacji budynku.



Zewnetrzna instalacja teletechniczna

Przewiduje si wykonanie przyjcza z istniejcej skrzynki w potnocnej e#ci dziatki do skrzynek
przylaczeniowych w obrieniu terenu rejonie w@jia gtbwnego, zgodnie z bramwym projektem
technicznym.

Dodatkowo, ze wzghu na kolizg¢ z zachodnim murem oporowym, nate przebudowa
fragment istnigjcej sieci teletechnicznej od projektowanej studdiew rejonie przesuwnej
bramy wjazdowej oraz przestestup w potudniowo zachodnim naroku dziatki nr 3538/24 poza
projektowany mur oporowy, zgodnie z technicznymjgktem bratgowym.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie dziatki nr 3538/24 jest mocnozniéowane. Teren wznosiesiv kierunku zachodnim
i przede wszystkim w kierunku potudniowym, gdziediz jej granic wys¢puja skarpy. Dodatkowe
uskoki terenu wygpuja rowniez przy zachodniej elewacji przychodni istniegj oraz w potudniowej
wnece medzy przychodry istniepca i projektowan.

Z tych powodow projekt przewiduje zmiany w istgimjm uksztattowaniu terenu, pozwaleg nawi-
zat do projektowanego poziomu posadzki parteru (+Z57 J&6ry wynika z istnigicego uktadu dro-
gowego w strefie weégiowej.

Uktad projektowanych warstwic drég jest dostosowalwy istniejcego placu w potnocnej exi
dziatki — przed projektowanprzychodn.

Zmiany w uksztaltowaniu terenu oraz nowa zabudowmuszag wycinke czesci drzew, ktore koli-
duja z projektowanym zal@niem.

Po zrealizowaniu obiektu kubaturowego oraz dréotacew wewrtrznych, projekt przewiduje upo-
rzadkowanie istnigjcych elementéw zieleni oraz dokonanie nasadzestpczych elementow zielni
wysokopiennej i niskopienne;.

Mata architektura:

tawki — tawki z oparciem, stage na czterech akach, monta - do zabetonowania; tawki z zakupu —
3 sztuki. Lawki o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniownalowanej proszkowo w kolorze gra-
fitowym; wypetnienia z elementéw drewnianych (@djesion lub drzewo egzotyczne), lakierowa-
nych. Parametry: wysoké: 92 cm, szeroki 47cm, dtugéc: 193cm.

Fundament (zabetonowanie konstrukcji— ochrona pkeadizieza): beton wylewany C16/20 na obsza-
rze wystpowania naek; ilos¢ na jedn tawke - dwie ptyty 30 x 80cm, gr. 30cm. Elementy stalow
mocowania (kotwy stalowe fi 8 mm, nitozaka) - nalezy zastosowé&elementy systemowe, zalecane
producenta matej architektury.

Kosze nasmieci — kosze na jednej née, zadaszone, mouatado zabetonowania; kosze z zakupu
3 sztuki. Kosze o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowalowanej proszkowo w kolorze grafi-
towym; wypetnienia z elementéw drewnianych (jogksjon lub drzewo egzotyczne), lakierowanych.

Parametry: wysoki: 110 cm, waga: ok. 30 kg, pojensdook 35I.
Fundament (zabetonowanie konstrukcji — ochronadpkeadziea): beton wylewany C16/20 na ob-
szarze wysfpowania naki; jedna ptyta 30 x 30cm, gr. 30cm. Elementy steanocowania (kotwy



stalowe fi 8 mm, nitozaktki) nalezy zastosowaelementy systemowe, zalecane producenta matej
architektury.

Stojaki na rowery -monta — do nawierzchni; stojaki z zakupul-sztuki. Stojaki o konstrukcji sta-
lowej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowoalokze grafitowym.
llos¢ stanowisk — 4-5; diugd: 1500 mm — 2000 mm

Ochrona zabytkéw:

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dimigda kulturowego i ochrony zabytkéw
z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochreai®/tkow i opiece nad zabytkami.

Wplyw eksploatacji gérniczej:

Przedmiotowy budynek znajdujes sia obszarze gdérniczym Makoszowy Il. Rozpatrywaieaucho-
mos¢ znajduje si w strefie zagreonej deformacjami nieggtymi z uwagi na wysjpowanie wychodni
uskokow tektonicznych. Kopalnia &ifla Kamiennego ,Makoszowy” zakozyta z dniem
31.12.2016r. eksploatacpdrnicz, jak réwnie: nie planuje w przyszkei prowadzt eksploatacji gor-
niczej.

Zagrozenie dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow:

Projektowana inwestycja niectizie stanowita zageenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym zgmisami odgbnymi.

Polazenie przedmiotowego budynku oraz innych elementagogpodarowania terenu pokazano na
rys. nr A- 0 — ,Projekt zagospodarowania terenu”.



5.2. Roboty demontaowe i wyburzeniowe w ramach zagospodarowania terenu

Niwelacja terenu wzdtwz potudniowej i zachodniej granicy dziatki nr 3538/2 oraz skarpy
pomiedzy budynkiem projektowanym i istniejagcym

Usuniecie istniejacej nawierzchni utwardzonej (betonowe piyty i kostka brukowa) wraz z kegw
nikami, ziemi nawierzchniowej, miejscami wygstijacego humusu wraz z krzewami, pod projektowa-
ne: opaskizwirowe, tereny zielone, nawierzchnie utwardzonestka betonowa) wraz z podbudpw
kraweznikami.

Rozbidérka elementow drég i chodnikow:

- rozbidrka krawznikdw betonowych 15x30 cm - 280 mb
- rozbidrka nawierzchni bitumicznej — 912 m2

- rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych 50x509-+82

- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej — 107 m2

Usuniecie fragmentu istniejgcego kabla i stupa telekomunikacyjnego;

Usuniecie fragmentu istniejacej kanalizacji ogolnosptawnej (médzy budynkiem projektowanym
i istniejgcym)

Wyciecie drzew kolidujacych z projektowarng zabudowy i uktadem projektowanych nawierzchni

5.3.Roboty budowlane w ramach zagospodarowania tema:

e Budowa budynku nowej przychodni;

«  Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych wrazakgznikami i obrzeami;

« Wykonanie muréw oporowych wzdtupotudniowej i zachodniej granicy dziatki oraz wadt
chodnika projektowanego przy potudniowej i wschegielewaciji przychodni;

* Montaz projektowanego uzbrojenia terenu;

* Wykonanie zeweirznej nawierzchni z kostki betonowej (przestirpgesza i kotowa) na warstwach
podbudowy, wraz z kragznikami;

« Montaz ogrodzenia panelowego na podmuréwce betonowejstigktja stalowa ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo na kolor jasny szaafiigrz bramami i furtk;

« Montaz wiat $mietnikowych do gromadzenia odpadéw statych (kaksfa stalowa ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo na kolor jasny szaafiigr

» Wykonanie terendw biologicznie czynnych - zielgnitiastej dywanowej i zieleni trawiastej
ozdobnej i zielensredniowysokiej, ozdobnej,

» Wykonanie uszczelnienia posadzki widtgietnikowej, pokrycie faryp epoksydow projektowanej
nawierzchni z kostki betonowej, brukowej na przastr lokalizacji w/w wiaty,

e Montaz bramy przesuwnej, jednoskrzydiowej, szedk@rzejazdu 5 m, konstrukcja: stalowa
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolanjazary/grafit,

* Montaz bramy rozwieralnej, dwuskrzydiowej, szerékgrzejazdu 3,6 m, konstrukcja: stalowa
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolanyjazary/grafit,

* Montaz stojakow na rowery, dekoracyjnych fawek i koszy émieci (konstrukcja stalowa
z elementami drewnianymi),

5.4. Rozwjzania materialtowe w ramach zagospodarowania terenu:

Nawierzchnie utwardzone

Ze wzgkdu na ograniczenie przebudowy nawierzchni do fragave istniejcej komunikacji, aby na
styku unikm¢ uskokow, poziom nawierzchni projektowanych aglerecyzyjnie dopasowado po-
ziomow gisiadupcych nawierzchni istniggych.

Poziom nawierzchni wé&§ do budynku natey dopasowé do projektowanego poziomu posadzki w
budynku — poziom nawierzchni zewgtrenej projektuje si jako obnkony o 2 cm w stosunku do po-
ziomu posadzki wewgtrznej.



Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (nawierzchia utwardzona dojazdéw i parkingow)
—-930 m2
Warstwy nawierzchni:
- proj. kostka brukowa betonowa min. B35 (kolomaszary) - gr. 8,0 cm
- proj. podsypka piaskowo cementowa 4:1 -gr.5cm
- proj. podbudowa —kruszywo tamane 0-31,5 -gr. 25,0 cm,
- grunt rodzimy doprowadgido parametrow G1 o CBR >20% - gr. 35,0 cm
- gr. laczna 73 cm
Uwaga: grunt doprowadzido parametréow G1 o CBR > 20% poprzezezagzenie istnigcego grunt.
Nawierzchnie utwardzone jezdne — kostka betonow& gm

Kraw ezniki i obrzeza betonowe

Krawezniki betonowe - nawierzchnie jezdne od innych nazdeni naley oddzielt kraweznikami
15/30/100 wyniesionymi ponad nawierzahmm ok. 12 cm. Wyjtek stanowd styki z chodnikami,
gdzie przygto krawezniki najazdowe 15/30/100 na poziomie ok. 2 cm pomadierzchnie jezdn Na
przedhzeniu kraveznikow najazdowych przgio krawezniki ukosne 15/20-30/100.

Obrzeza betonowe — mdzy nawierzchniami: pieszymi, zieleni, opasekirowych projektuje si
obrzeza betonowe 8/30/100 cm.

Krawezniki powinny by wykonane z betonu klasy niezazej nz C25/30. Klasa betonu powinna po-
zwoli¢ na spetnienie pomszych wymaga:

- nasikliwos¢ — klasa 2 (B), wartg srednia< 6 %,

- odporné¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaych — klasa 3 (D), ubytek masy po
badaniu zameania / rozmraania — warté¢ srednia< 1,0 kg/m2, przy czymaden pojedynczy wynik
> 1,5 kg/m2,

-wytrzymala¢ na zginanie — min. klasa 2 (T), charakterystycay@&rzymata¢ na zginanie> 5,0
MPa; minimalna wytrzymaks na zginanie> 4,0 MPa,

- odporna¢ nascieranie — min. klasa 3 (H), odpo&dmascieranie wg met. w zat¢zniku G< 23 mm.
Na tukach w planie o promieniu R5m naley stosowa krawezniki tukowe o promieniu najbardziej
zblizonym do projektowanego. W wgtkowych przypadkach Zamawigly maze dopyci¢ zastoso-
wanie krawgznikdw prostych krotkich, odpowiednio detych za pomog zatwierdzonego spgil. Na
promieniach o tuku R 2m nie dopuszczacesiuzywania kravgznikow prostych, natey stosowa wy-
tacznie kravgzniki tukowe.

Podbudowa z kruszywa tamanego - 930 m2

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamémystabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeuniavgca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazehcych i bez domieszek gliny.

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jego ostateczna
grubag¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinna logz-
lozona w spos6b zapewniay oshgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktadagie wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna bywyprofi-
lowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedingch wysokéciowych.

Zielen trawiasta, dywanowa, @sta

Nalezy zastosowabogay mieszank traw o kolorze intensywnie zielonym; przyktadowgasl: zyci-
ca trwata (2 odmiany): 30%, kostrzewa trzcinow&o3@ostrzewa czerwona: 40%.

Na przestrzeni projektowanej zieleni planuje mizekopa ziemg na gkbokdsci 20 - 25 cm, podczas
przekopywania nalgy usuwa& wszelkie kamienie, korzenie i wieloletnie chwastlifie pozostaly jesz-
cze w ziemi.

Nalezy przygotowa ziemg pod trawnik wymieniajc wierzchnj warstwe ziemi ok. 10 cm na bardziej
zyzng. Przed przekopaniem ziemi, warta sprawdzt jej pH (jesli glebe trzeba zakwaéj wéwczas
stosujemy kwény).

Zielen trawiasta, ozdobna

Na przestrzeni projektowanej zieleni planujemizekopd ziemk na gkbokasci 30 cm, podczas prze-
kopywania nalgy usuwa& wszelkie kamienie, korzenie i wieloletnie chwastliyie pozostaly jeszcze w
ziemi. Na g¢bokasci 30 cm naley grunt wymiené na warstw grubegozwiru gr. 20 cm (warstwa



drenaowa pod system korzeniowy). Na warstdrenaows nalezy potozy¢ warstwe préchnicz (zy-
zna gleba) wymieszare piaskiem, gr. 10cm. W ten sposob rémiona gleba niedalzie zatrzymywa-
ta wody, a tym samym ostnica niedzie naraona na gnicie (warunkiem przetrwania ostnicy w grun
cie jest zapewnienie jej gruntu przepuszczalnego).

Uwaga: Przywotane w dokumentacji projektowej i specyfikaormy, aprobaty, atesty, itp. shiwy-
tacznie do okréenia cech jakéciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wiydda. Kado-
razowo Zamawiacy dopuszcza rozwkanie rownowzne, pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych i wszelkich innych cech jakwych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji.

Prefabrykowane donice betonowesg trwate, odporne na warunki atmosferyczne, gkizjabarytom
i wadze zabezpieczone przed wandalizmem.

Elementy betonowe donig snrozoodporne i zgodne z wymogami normy europegjskieEN 206-1.
Dzicki dodatkowemu zabezpieczeniu najlepszydmbdkami impregnujcymi - ich nasikliwosé
wynosi < 5%.

Faktura donic betonowych — porowata, aby uwydatizkno betonu architektonicznego.
Optymalny wymiascianek i dna aby gwarantufiuza wytrzymatcc.

Wymiary: 100x40-_ilo§¢ 15 szt. i 40x35 -_ilas¢ 2 szt, wysokadé 70 cm

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia projektowanej i istniejacej zabudowy — 1774,7 #(39,08%)
Powierzchnia istnieacej zabudowy:

. powierzchnia zabudowy - 19°m
. powierzchnia zabudowy - 363m
. powierzchnia zabudowy - 254°m
. powierzchnia zabudowy - 594°m
. powierzchnia zabudowy - 28°m
+  suma 1258 M

Powierzchnia projektowanej zabudowy- 516,70 f

Powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikéw -1750,01 mi(38,54%)

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej istaagjj (zachowanej) — 1038,57m

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej projektowanej:
Powierzchnia drég, placéw i parkingéw - 653,91 m
Powierzchnia @igéw pieszych- 57,53 m

suma 1144

Powierzchnia biologicznie czynna — 1016,29°(22,34%)




7.0GRANICZENIA | ZAKAZY WYNIKAJ ACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktorym znajdujecsilziatka nr 3539/24 jest afty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruslaska w obszarze zlokalizowanym peaiey ulica Zabrzaiska, ulica

1 Maja, autostraglA4 oraz wschodaigraniey miasta RudaSlaska, zatwierdzonym uchwatRady
Miasta nr PR.0007.59.201& 22.03.2018 .

Dziatka o powierzchn#541 nf znajduje si na terenie oznaczonym w MPZP symbolem 30 UP, iden-
tyfikator dziatki: 247201 _1.0009.AR_1.3539/24

Przeznaczenie terensd UP

UP — tereny ustug publicznych

30 UP — tereny zabudowy ustugowej o charakterzéqartym

Powyzsze zapisy, jak rowniezapisy szczegoétowe planu pozwalajwierdze, ze:

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obdwzujacego planu miejscowego

8. OCHRONASRODOWISKA
Obiekt, z uwagi na swoj charakter — budynek progrth — nie stwarza zagrenia dlasrodowiska
naturalnego i zgodnie z obayiujacymi w tym zakresie prawem, nie wymaga oddzialywamiportu
oddziatywania ndrodowisko.
- Odpady gospodarczo-bytowesdg gromadzone w zamlkgtych pojemnikach (umidiwiajacych
segregag) na przeznaczonym do tego celu placyku gospodarcgkgd beda odbierane i utylizowane
przez wyspecjalizowane przegsiorstwo.
- Odpady medyczneglla gromadzone w zamkgtiych pojemnikach oraz pomieszczeniu specjalnie do
tego przeznaczonym w projektowanym budynku. Odpaeglyczne bda odbierane i utylizowane
przez wyspecjalizowane przegsiorstwo.
Wody opadowe z placow manewrowych i postojowyetighujete w system kanalizacji deszczowej i
osadnik btota, odprowadzane do kanalizacji ogoltzoapej.

Projekt przewiduje wycinkdrzew, ktore kolidyj z projektowanym zaleniem.

Po zrealizowaniu obiektu kubaturowego oraz drogalcow wewstrznych, projekt przewiduje
uporzdkowanie istnigjcych elementéw zieleni oraz dokonanie nasadastpczych elementow zie-
leni wysokopiennej i niskopienne;.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

- Informacja o powierzchni zabudowy, wysokdci i liczbie kondygnaciji.
Powierzchnia zabudowy wynosi 516,76. ®biekt posiada dwie kondygnacje nadziemne, wyso-
kos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przyseej do budynku do stropu nad deuigondy-
gnacp wynosi 8,27 m — budynek kwalifikujeegiako niski (N).

- Informacja o klasyfikacji po zarowej z uwagi ha przeznaczenie i sposokrytkowania.
Obiekt jest budynkiemayteczndci publicznej, w ktérym &dzie prowadzona dziatalédleczni-
cza (przychodnia lekarska), w obiekcie niepsojektowane pomieszczenia przeznaczone dla po-
nad 50 osob; projektowane gabinety lekarskie, pracownie: RTG, TK, MRI ora@rpeszczenia
techniczne i pomocnicze ( pomieszczenia z gsratk, kottownia, magazyny bielizny czystej
brudnej itp.)

- Informacja o wyskgpowaniu zagrazenia wybuchem, w tym informacje dotycace
pomieszczé zagrazonych wybuchem oraz stref zagrgenia wybuchem w przestrzeni
zewretrzne;j.

Nie wyskpuja pomieszczenia i strefy zagiane wybuchem.

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiechstwo pazarowe, w tym informacje o
odlegtcéciach od gsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtéci dopuszczalne.

Wymagana odlegkd obiektu od innychssiednich obiektéw wynosi 8 m. Ze wedlu na to,ze odle-

gtos¢ obiektéw od strony potudniowej jest mniejsza 8im, sciana potudniowa projektowanego bu-

dynku tedzie sciam oddzielenia pzarowego o klasie REI 60 odpowd ogniowej a otwory w tej
scianie zamkngjte kedg o klasie El 30 odporrsai ogniowej. Dodatkowo drzwi wcianie oddzielenia
pozarowego wypos#@ne lgda w samozamykacz.agSiedni obiekt znajduje siw odlegt@ci mniejszej
niz wymagana ( przylega), dlatego konieczne bylo wsiérie opisane w punkcie dot. klasy odporno-
sci pozarowej. Ponadto obiekt ten posiadtdany zewwtrzne réwnolegte w odlegéci 40 cm od pro-
jektowanego.



Odlegtas¢ od obiektéw nagsiednich dziatkach wynosi:

- od zachodniej granicy 13,87 m do budynku

- od potudniowej granicy 7,72 m do budynku.

Budynki sisiednie g wykonane z elementow NRO,saiany zewgtrzne posiadaj odpowiedn od-

porna¢ ogniowg wymagan dlascian zewstrznych tych budynkéw.

- Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanegoi terenu do prowadzenia dziala
ratowniczych, w tym informacije o:
- drogach pgarowych oraz ddgiach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniu w waddo zewrtrznego gaszenia paru, w tym wymaganej ikei wody do ce-
6w przeciwpaarowych, urzdzeniach i innych rozwkaniach w zakresie przeciwjsrowego
zaopatrzenia w wag usytuowaniuzrodet wody do celéw przeciwparowych, hydrantow ze-
wnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stargkgzerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pmarniczych.
Do obiektu nalgy zapewnt dojazd dla stzb ratowniczych, nie jest wymagana drogagrowa.
Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwp@rowych wynosi 10 difsek., tj. wymagany jest je-
den hydrant zewgirzny osrednicy 80 mm i nominalnej wydajéa 10 dni/sek., co zostanie za-
pewnione Zrédto wody do celéw przeciwpgarowych stanowi bedzie hydrant DN8O zlokalizo-
wany w odlegtéci 70 m od obiektu ( nie wtej niz 75 m). Miejsce lokalizacji hydrantu jest
wskazane na zagospodarowaniu terenu.

- Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagaochrony przeciwpaaro-
wej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
Z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwp@arowej w zakresie rozwjzan objetych pro-
jektem architektonicznym budowlanym.
Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poznge hieruchoméci dziatki Inwestora.
Jedyne elementy projektowane poza daiak 3539/24, to zlokalizowane zgodnie z warunkasunht
nicznymi przyhcza wody i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazepma dziatce nr 3182/24.



