PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
budowy nowej przychodni w Rudzi#askiej

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt stanowicy opracowanie naky do budynkéw stzby zdrowia oraz do kategorii XI.
Budynek zlokalizowany dgzie na dzialce nr: 3539/24 (identyfikator dziafki:
247201 1.0009.AR_1.3539/24) przy ul. Oddziatéw Miedy Powstaczej 14 w Rudzie
Slaskiej. Znajdowa si¢ bedzie w czsci potudniowej dziatki w ssiedztwie istnigjcych
budynkow przychodni lekarskiej stanaeych wilasné¢ Fundacji ,Unia Bracka”
mieszcacej sk przy ul. Kokota 172 w Rudzi§laskiej.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Teren, na ktorym znajduje esidziatka zostat oznaczony w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego symbolem 30 URN(teabudowy ustugowej o
charakterze publicznym). Wedlug MPZP podstawowymepnaczeniem terenu nmpycé
obiekty opieki zdrowotnej.

Projektowany obiekt jest zgodny z zapisami MPZP icaasci peinc bedzie funkcg
lecznicz. Podzielony zostanie na ngstijace strefy:

- Diagnostyka obrazowa

- Podstawowa Opieka Zdrowotna

- Podstawowa Opieka Zdrowotna — pediatria

- Poradnie Specjalistyczne

- Poradnia Medycyny Pracy

- Punkt pobra

- Pracownia USG i EKG

- Administracja i funkcje pomocnicze.

Dla utatwienia funkcjonowania przychodni i wygodyamojektowano dwie odbne
rejestracje pacjentow. Jedna z nichzgtuma tylko i wyhcznie pacjentom skierowanym na
diagnostyk obrazow, druga pozostatym pacjentom. Obie rejestracjeatinbwane g obok
siebie i znajdowasie beda po lewej stronie od wagia gtdwnego. Rejestracja dla pacjentow
przychodni jest trzy stanowiskowa, natomiast regega dla pacjentédw diagnostyki
obrazowej dwu stanowiskowa.

Ze wzgkdu na wymogi sanitarne pierwszeetpd podzielone zostato na dwa obszary.
Pierwszy to strefa Podstawowej Opieki Zdrowotngj ditieci i dorostych oraz punkt polra

i pracownie USG | EKG, drugi obszar stanavgabinety specjalistyczne oraz Medycyna
Pracy. Strefy oddzieloneasod siebie drzwiami, klatk schodow oraz wind. Dzigki
wprowadzonemu podziatowi pacjencie chorzy nie kugysie z pacjentami ,,zdrowymi”.

llo§¢é 0sOb zatrudnionych i uytkownikow przychodni:

Przychodnia &dzie dost¢pna od godzin porannych do popotudniowych i wiengoh w
zakresie diagnostyki obrazowej.

Przewidywanadczna ilg¢ pracownikdw w budynku wynosi 42 osoby. Z czegotokib
0s6b stanowi bedzie personel diagnostyki obrazowej. Praca w pragiohkxdzie odbywa

sig w systemie dwuzmianowym. Prognozuje, skie jednoczénie w budynku bdzie
przebywa& maksymalne: na parterze okoto 60 osob, naz# okoto 55 osob.



Obszary funkcjonalne:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zlokalizowana na pierwszymgirze, w czsci wschodniej budynku. W skiad POZ wchadz
trzy gabinety lekarskie, gabinet pighiarki/ pota@nej z rozdzialem czasowym, gabinet
zabiegowy z pracowaiEKG, pracownia USG oraz punkt pobrisszczepié.

Wszystkie pomieszczenia daietloneswiattem dziennym, dogpne z korytarza.
Podstawowa Opieka Zdrowotna — pediatria

Zlokalizowana na pierwszymgiize, w czsci potnocno- wschodniej budynku. Sktada zi
jednego gabinetu lekarskiego i gabinetu diagnosiyczabiegowego oraz z pomieszczenia
z przewijakiem dla rodzica z matym dzieckiem. Wskigs pomieszczenia dwietlone
swiattem dziennym i dogpne z korytarza.

Poradnie specijalistyczne

Zlokalizowane na pierwszym g¢irze, w czsci zachodniej budynku. W skifad poradni
wchodz pomieszczenia ginekologii i pdoictwa: kabina higieny paetzona z gabinetem
lekarskim i gabinetem diagnostyczno- zabiegowymbirggt potanej, pomieszczenia
chirurgii ogolnej: gabinet lekarski z gabinetemgtiastyczno- zabiegowym. Pomieszczenia
ginekologii oddzielonesod pomieszcze chirurgii poczekalri. Wszystkie pomieszczenia
doswietloneswiattem dziennym i dogpna z korytarza.

Poradnia Medycyny Pracy

Zlokalizowana na pierwszym g¢ifze w czsci zachodnio- potudniowej budynku. Poradnia
sklada st z dwdch pomieszcre rejestracji z kartotekami oraz pracowni spironietr
audiometrii z rozdzialem czasowym. Pomieszczenidwohkilone swiattem dziennym,
dostpne z korytarza.

Diagnostyka obrazowa

Zlokalizowana na parterze, w ¢gei zachodniej i potudniowej budynku. W skiad tego
obszaru wchodg trzy pracownie diagnostyczne: pracownia RTG, prata tomografii
komputerowej oraz pracownia MRI.

Pomieszczenie z rentgenem dpsie jest dla pacjentoéw przez dwie kabiny, dla peekoz
przedsionka. Patzone jest ze sterowmniobok ktérej znajduje sipokdj opisowy.
Pomieszczenie z tomografem komputerowym gost jest dla pacjentow po przez kahin
Pomieszczenie z rezonansem magnetycznymgglostjest z pomieszczenia sterowni i
przygotowania pacjenta. Sterownia |1 przygotowanpmacjenta jest wspolnym
pomieszczeniem dla pracowni TK oraz pracowni MRbsgpne jest dla personelu z
korytarza, dla pacjentdéw przez trzy kabiny.zHa pracownia posiada wiasny pokoj
opisowy, dodatkowo pracownia rezonansgsiaduje z pomieszczeniem technicznym
obstuguacym te pracowri.

Strefa diagnostyki obrazowej oddzielonadbie od reszty pomieszaredrzwiami oraz
przeszkleniem w strefie wagjia. Dzkki temu, osoby nieupowaione kdz skierowane na
innego rodzaju wizyt nie lgda wywotywat kolizji w obrgbie tego obszaru. Na te
okoliczna¢ strefa diagnostyki posiada rowmiewlasmy poczekalng przeznaczom
wiasciwym pacjentom.

Administracja i funkcje pomocnicze

Na poziomie parteru w ¢&ci wschodniej znajdygjsie szatnie dla personelu z podziatem na
damsk i meska. Zlokalizowane s po obu stronach korytarza, przy wey na tak zwane
zaplecze. W gsiedztwie szatni, blisko wa&jia znajdug sie: magazyn bielizny brudnej,
magazyn bielizny czystej, pomieszczenia na odpadicpone z porgdkowym oraz
pomieszczenie z szaRACK. Zaplecze oddzielone jest od reszty pomieszcdzzwiami na
korytarzu. W rogu potudniowo- wschodnim z gloinym wefciem z zewatrz zlokalizowana
jest kottownia gazowa, dwietlona swiattem dziennym. W c¢gci wschodnio- poinocnej
obok rejestracji pacjentéw znajdwgic pomieszczenia z dokumentacpedyczn. W strefie




diagnostyki obrazowej obok klatki schodowej znagdag magazyn oraz serwerownia. W
czesci potudniowej obok wyjcia ewakuacyjnego znajdujecgpomieszczenie socjalne dla
pracownikow diagnostyki obrazowej. Na obu kondygaett na przeciwko klatki schodowej
zlokalizowane s toalety damskie i gskie dla personelu oraz dla oséb niepetnosprawnych
meskie dla pacjentéw. Na poziomie pierwszegetrpi w czsci potudniowej znajduje si
pomieszczenie socjalne dla personelu oraz pokdpwiy kierownictwa. Mg¢dzy pokojem
biurowym a korytarzem zaprojektowany jest magazsar gomieszczenie pagkowe. W
obszarze poradni specjalistycznych, na przeciwkaipszczé chirurgii zlokalizowana jest
sterylizatornia. Ze wzgtu na podziat na strefy POZ i specjalistyczne awakniccie
mieszania s pacjentow z obu obszarow, w strefie gabinetéw jgfistycznych
zaprojektowane dodatkowe toalety dla pacjentowdziaem na damski meska.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna

Obiekt zlokalizowany w potudniowej efci dziatki z gtdbwnym wejciem od strony
potnocne.

Budynek projektowany jest w prostej formie zbhej do prostodta z ptaskim dachem, bez
podpiwniczenia. Dlug& najdiuzszego boku stanowtego elewaegj zachodni, wynosi
28,86 m, diugéc krotszego boku dalacego frontow elewacy pétnocry, wynosi 15,42 m,
elewacja potudniowa ma diugo 21,84 m z podcieniem wdznie. P¢tro projektuje si
wigksze od parteru wsparte na pilastrach (elewacjaodsua).

Uktad przestrzenny

Do budynku projektuje sidwa wefcia oraz trzy wyjcia ewakuacyjne. Jedno weije gtdbwne
przeznaczone dla pacjentow, drugie soig dla personelu. W§gia ewakuacyjne: jedno wigie po
przez drzwi gitdbwne ( wégie dla pacjentdw), drugie i trzecie zlokalizowamestrefie Najemcy (
jedno od strony potudniowej, drugie od strony péimgj obok wejcia gtdwnego).

Uktad komunikacji pionowej stanowibedzie klatka schodowa oraz widna zlokalizowane w
centralnej cgsci rzutu. Winda na poziomie ¢ra przelotowa ( mgiwos¢ wyjscia w dwobch
kierunkach). Klatka schodowa zaréwno na parterkd jaictrze dos¢pna z dwoch stron. Poziomy
uktad komunikaciji to korytarze réwnolegte do klatkhodowej po jej obu stronach oraz korytarze
biegrace osiowo wzgldem krétszych bokéw budynku. Pomieszczenia gafbimetpracowni
diagnostycznych oraz rejestracji gbme wzdta korytarzy, pomieszczenia higieniczno- sanitarne
zlokalizowane w centralnej ei rzutu, na przeciw klatki schodowej. Pomieszcaet@wietlone
swiattem dziennym na parterze: pokoje opisowe, pddaijalny, pomieszczenie z dokumendacj
medyczm oraz kottownia. Pomieszczenia sdoetlone swiattem dziennym na pirze: wszystkie
gabinety lekarskie i zabiegowe, pokoj socjalny, gydkerownictwa, poczekalnia oraz korytarze na
obu kondygnacjach.

Rozwiazania budowlane

Uktad konstrukcyjny

Projektowany uktad konstrukcyjny czteronawowy padly stropy oraz dach w konstrukcji
zelbetowej. Dach wielospadowy, spadki uzyskaneyrelsetonu.

Fundamenty

Sciany fundamentowe w konstrukcjtelbetowej nazelbetowych tawach z izolag
przeciwwilgociows, docieplone styropianem grudmp 15 cm.

Sciany zewitrzne i wewtrzne

Sciany zewRtrzne murowane z ceramicznych pustakéw géob®86,5 cm z wypetnieniem z
wetny mineralnej docieplone wetnmineral, grubgci 5 cm. Z zewatrz wykonczone
tynkiem silikonowym barwionym w masie. Wspotczynrpkzenikania ciepta dldciany
zewrgtrznej U = 0,20 W/iTK.




Sciany wewntrzne z pustakow ceramicznych grébo 11,5 c¢cm, 18,8 cm oraz 25 cm
tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym kategotiothz w systemie suchej zabudowy
jako przegrody #wickoizolacyjne grubgci 12,5 cm.

Nadprcia

W $cianach zewgtrznych systemowe nadpta@ prefabrykowane. icianach wewetrznych
prefabrykowane nadpra typu L19.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka zewetrzna okienna z profili PVC o wspétczynniku przesmla ciepta dla catego
okna = 0,9 W (rfK), stolarka drzwiowa zewgtrzna z profili aluminium w kolorze biatym o
wspétczynniku przenikania ciepta 1,3 W4).

Stolarka wewntrzna drzwiowa drewnopodobna, PCV oraz w profilalminium stolarka
odporndci ogniowe;j.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blatjtgn cynk.

Parapety zewgtrzne i wewrtrzne

Parapety zewgirzne z blachy powlekanej w kolorze antracyt.

Parapety wewgtrzne z konglomeratu kwarcowego grgbio3 cm, w odcieniach lie
Kolorystyka budynku

Projektowane elewacje w dwdch odcieniach s@ara@ czerwonym akcentem. Kolor
jasnoszary ( RGB: 190,71,61), kolor ciemnoszary BRG29,129,131), kolor czerwony
(RGB:190, 71,61). Cokdt budynku otynkowany tynkiemozaikowym w kolorze czarno
szarym.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rzut budynku jest wielobokiem, podamewsymiary najweksze:dtugosé: 28,86 m,
szeroka¢: 21,84 m

Powierzchnia zabudow$20,05 m

Powierzchnia iytkowa: 909,95 nf

Kubatura 4012 n?

Wysokas¢ budynku:8,15 m

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEK TU
BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna wedtug zetnika.

Posadowienie obiektu projektuje¢sha dwoch poziomach ze wgdu na przyleganie
obiektu do istnigjcego budynku.

Na wigkszasci powierzchni poziom posadowienia wynosi -1,50@ponizej posadzki parteru
(x0,000=267,35 m n.p.m.) jest to minimalnie 1,2 ragbonrej powierzchni terenu. Od
strony istniegcego budynku poziom posadowienia wynosi -3,250 mizep poziomu zera.
Posadowienie w tym miejscu musiydentyczne z poziomem posadowienia budynku
istniejacego.

Pod scianami zaprojektowano fundamenty jako ukiad tawdmentowyclzelbetowych o
przekroju prostoitnym pod stupami stopselbetowe, a w miejscu windy ptytelbetowvs.
Rd&znicg poziomow posadowiepolaczono tave schodkowa.

Sciana fundamentowa z bloczkow betonowych z atkigm czsci przy budynku
istniejacym gdzie kdzie zelbetowa pajczona monolitycznie z tay

Warunki gruntowe rozpoznano na podstawie hageologicznych firmy ,Geo-Odwiert”.
Podtaze pod projektowanym budynkiem sklada gi warstw piaskusredniegosrednio-
zag;szczonego, piasku gliniastego twardo-plastycznegaz oglin pylastych twardo-



plastycznych. Na gbokasci ok 2,3m poniej fundamentéw pojawiajsie warstwy glin
pylastych plastycznych.
Obiekt zaliczony do Il kategorii geotechnicznej.

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZE N

Parter
Lp. Nazwa pomieszczenia | Obszar Posadzka Pow. w n?
0.1 | Przedsionek Komunikacja wyktadzina heterogeracz 5,44
0.2 | Hol Komunikacja wyktadzina heterogeniczna 26,19
0.2A | Korytarz Komunikacja wyktadzina heterogeniczna 15,35
Pomieszczenie z
0.3 |dokumentagj medyczia | Administracja wyktadzina homogeniczna 11,66
0.4a | Rejestracja Administracja wyktadzina heterogera 11,28
0.4b | Rejestracja HELIMED stan deweloperski 8,31
Pomieszczenie z
0.5 |dokumentagj medyczia | HELIMED stan deweloperski 6,65
0.6 | WC neskie/ pacjenci wyktadzina homogeniczpa 4,64
WC os6b
0.7 |niepetnosprawnych wyktadzina homogeniczna 4,37
0.8 | WC neskie/ personel wyktadzina homogeniczna 4,64
0.9 | WC damskie/ personel wyktadzina homogeniczna 3,11
Szatnia damska
0.10 |personelu Funkcja pomocnicza wykladzina homogerigzn 19,13
0.11 | Magazyn bielizny czystgrunkcja pomocniczal] wyktadzina homogeniczna 2,63
Magazyn bielizny
0.12 |brudnej Funkcja pomocnicza wykladzina homogeniczna 2,74
0.13 | Korytarz Komunikacja wyktadzina heterogeniczna 11,17
Pomieszczenie na
0.14 | odpady Funkcja pomocnicza wykladzina homogeniczna ,88(3
Pomieszczenie z szaf
0.15 |rack/ rozdzielnia Funkcja pomocnicza wykladzina bgeniczna 3,72
0.16 | Szatnia personelugska | Funkcja pomocnicza wykladzina homogeniczna 6l4,5
0.17 | Kottownia Funkcja pomocnicza wyktadzina homuogena 13,77
0.18 | Pokoj opisowy HELIMED stan deweloperski 10,05
0.19 | Sterownia HELIMED stan deweloperski 6,26
0.20 | Pracownia RTG HELIMED stan deweloperski 17,49
0.21 | Kabina HELIMED stan deweloperski 1,32
0.22 | Kabina HELIMED stan deweloperski 1,33
0.23 | Korytarz HELIMED stan deweloperski 49)00
0.24 | Pokoj socjalny HELIMED stan deweloperski 9,76
Pomieszczenie
0.25 |techniczne HELIMED stan deweloperski 9140
0.26 | Pracownia MRI HELIMED stan deweloperski 28,96
0.27 | Kabina HELIMED stan deweloperski 1/56
0.28 | Kabina HELIMED stan deweloperski 1,56




0.29 | Kabina HELIMED stan deweloperski 2,36
0.30 | Kabina HELIMED stan deweloperski 1/89
Sterownia +
0.31 |przygotowanie pacjentay HELIMED stan deweloperski (81l
0.32 | Pracownia TK HELIMED stan deweloperski 24,67
0.33 | Pokoj opisowy HELIMED stan deweloperski 10,19
0.34 | Pokoj opisowy HELIMED stan deweloperski 10,19
0.35 | Korytarz HELIMED stan deweloperski 26/48
Pomieszczenie z szaf
0.36 |rack HELIMED stan deweloperski 3,15
0.37 | Magazyn HELIMED stan deweloperski 3(15
0.38 | Klatka schodowa Komunikacja ptytki ceramiczne 23,42
0.39 | Winda Komunikacja 3,19
Razem: 440,36
Pietro
Lp. Nazwa pomieszczenia | Obszar Posadzka Pow. w 2
Podstawowa Opieka]
1.1 | Gabinet lekarski Zdrowotna - Pediatriawyktadzina homogeniczna 10,00
Gabinet diagnostyczno-| Podstawowa Opieka
1.2 |zabiegowy Zdrowotna - Pediatriawyktadzina homogeniczna 11,78
1.3 | Archiwum Funkcja pomocnicza wykladzina homogena 9,76
1.4 | Magazyn Funkcja pomocnicza wyktadzina homogarac 9,4(
Podstawowa Opieka]
1.5 | WC neskie/ pacjenci | Zdrowotna wyktadzina homogenicznia 4/64
WC o0so6b Podstawowa Opieka]
1.6 |niepelnosprawnych Zdrowotna wyktadzina homogeniczna 4137
1.7 | WC nmeskie/ personel wyktadzina homogeniczna 4,64
1.8 | WC damskie/ personel wyktadzina homogeniczna 3,10
Podstawowa Opieka]
1.9 | Gabinet lekarski Zdrowotna wyktadzina homogeniczna 10,40
Podstawowa Opieka]
1.10 | Gabinet lekarski Zdrowotna wyktadzina homogeniczna 10,10
Podstawowa Opieka]
1.11 | Gabinet lekarski Zdrowotna wyktadzina homogeniczna 10,10
Gabinet pisfgniarki/
potoznej Podstawowa Opieka]
1.12 |(rozdziat czasowy) Zdrowotna wyktadzina homogeniczna 10,10
Gabinet zabiegowy + | Podstawowa Opieka
1.13 |pracownia EKG Zdrowotna wyktadzina homogeniczna 10,10
Podstawowa Opieka]
1.14 | Pracownia USG Zdrowotna wyktadzina homogeniczna 10,10
Podstawowa Opieka]
1.15 | Punkt pobrai szczepié | Zdrowotna wyktadzina homogeniczna 10,40
Pomieszczenie
1.16 |porzadkowe Funkcje pomocnicze wyktadzina homogeniczna 5915,
1.17 | Magazyn na leki Funkcje pomocnicze wyktadfinemmogeniczna 5,59




PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Doskp do budynku zostanie zapewniony przez projektowaggcie z poziomu terenu. W
obiekcie zapewnionachzie komunikacja miedzy kondygnacjami przez praekira winde

dla oséb niepetnosprawnych oraz zapewnione zgshare toalety, po jednej nagbio.

Pomieszczenie
1.18 | kierownictwa Administracja wyktadzina homogeniczna 14,06
1.19 | Pokgj socjalny Funkcje pomocnicze wykladzinenbgeniczna 18,47
Poradnie
1.20 | WC meskie/pacjenci Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 8,54
Pracownia spirometrii/
audiometrii Poradnia Medycyny
1.21 |(rozdziat czasowy) Pracy wyktadzina homogeniczna 11|54
Poradnia Medycyny
1.22 | Rejestracja + kartoteki | Pracy wyktadzina homogeniczna 10}70
Gabinet diagnostyczno-
zabiegowy
( ginekologia i Poradnie
1.23 | potoznictwo) Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 16,06
Kabina higieny
( ginekologia i Poradnie
1.24 | potoznictwo) Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 2,70
Gabinet lekarski
( ginekologia i Poradnie
1.25 | potoznictwo) Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 13,47
Poradnie
1.26 | Gabinet potmej Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 12,43
Poradnie
1.27 | Poczekalnia Specjalistyczne wyktadzina heterogeniczna 10,82
Gabinet diagnostyczno-
zabiegowy Poradnie
1.28 | ( chirurgia og6lna) Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 22,78
Gabinet lekarski Poradnie
1.29 | ( chirurgia ogo6lna) Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 11,98
Pomieszczenie z Podstawowa Opiekal
1.30 |przewijakiem Zdrowotna - Pediatriawyktadzina homogeniczna 4,36
Poradnie
1.31 | Sterylizatornia Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 6,24
1.32 | Winda Komunikacja 3,19
1.33 | Klatka schodowa Komunikacja ptytki ceramiczne 23,42
1.34 | Korytarz Komunikacja wyktadzina heterogeniczna 57,25
Poradnie
1.35 | WC damskie/pacjenci | Specjalistyczne wyktadzina homogeniczna 3,89
1.36 | Korytarz Komunikacja wyktadzina heterogeniczna 72,84
Razem: 464,91
7. ZAPEWNIENIE NIEZB EDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU



8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO MAJ ACE WPLYW
NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIADUJ ACE
Projektowana inwestycja nie pozbawi 0séb trzecimskgu do drogi publicznej, nitiwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegncieplnej oraz zérodkéw kcznaci,
dostpu swiatta dziennego do pomieszéz@rzeznaczonych na pobyt ludzi. Niedaie
powodowa uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekimyi i
promieniowaniem. Nie dulzie powodowé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Zapotrzebowanie i jakéd wody, ilas¢, jakas¢ i sposob odprowadzansaiekOw oraz emisja
zanieczyszcze— wedtug informacji zawartych zgodnie z rogeaniami branowymi.
Projektowana inwestycja niegdlzie stanowita zagéenia dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym zgmizami odgbnymi.
a) Zapotrzebowanie w woa i odprowadzeniesciekow i wody deszczowe;j
Przeptyw obliczeniowy wodyaytkowej dla budynku wynosi 2,24 dfs.
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej dladgnku wynosi 4,09 drifs.
Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej dla budynkmasi 20 dns.
b) Emisja zanieczyszcak gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
W budynku nie ma usdlzen, ktére emitowatyby zanieczyszczenia gazowe, pytopignne.
c) Wytwarzane odpady
Budynek inwestycji bdzie wytwarzéa odpady komunalne przeznaczone do utylizacji.
Miejsce gromadzenia odpadow statych stadolidzie zadaszona wiata zlokalizowana w
poinocnej cesci terenu inwestycji, blisko istniggego dojazdu od strony zachodnie;..
Dojscia od wyp¢ z projektowanego budynku do miejsca gromadzenpaddw statych nie
beda przekracz& 80 m, odlegté¢ miejsca gromadzenia odpaddéw statych od pomiesztae
pobyt ludzi nie hdzie mniejsza awneli 10 m, a odlegi® od granic dziatki nie ddzie
mniejsza arieli 3 m. Zgodnie z ustayz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z dnia
8 stycznia 2013 r.), wytworca odpaddw jest zola@amy do stosowania takich form ustug
oraz surowcOw i materiatdw, ktOre zapobiegajowstawaniu odpaddéw lub pozwalaj
utrzyma na maliwie najnizszym poziomie ich il&, a take ograniczaj negatywne
oddziatywanie ndrodowisko lub zagreniezycia lub zdrowia ludzi.
d) Wihasciwosci akustyczne oraz emisja drga, a takze promieniowania, w szczegolrizi
jonizuj acego pola elektromagnetycznego
Budynek nie bdzie emitowat drg& promieniowania i pola elektromagnetycznego w
zakresie przekraczgjym dopuszczalny poziom — wszystkie pracownie z@sia/posaone
w dedykowane systemy zabezpieazaj — wg oddzielnego opracowania oston,
uzgodnionego z Ratwowa Inspekcy Sanitarno-Epidemiologican
e) Wptyw obiektu budowlanego na istniegcy drzewostan, powierzchrg ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projekt przewiduje wycinkdrzew, ktére kolidyj z projektowanym zal@niem.
Po zrealizowaniu obiektu kubaturowego oraz dréglac@v wewrtrznych, projekt
przewiduje uporadkowanie istnigjcych elementdéw zieleni oraz dokonanie nasadze
zastpczych elementéw zieleni wysokopiennej i niskopggnn
Projekt przewiduje zmiany w istnigym uksztattowaniu terenu.
Przedmiotowa dziatka posiada skarpy wzdbetudniowej, zachodniej i wschodniej granicy.
Spadek terenu jest w kierunku wschodniej graniagtkiz Na potrzeby projektu  skarpy
w granicy potudniowej zostarzniwelowane.
Projekt nie ma wptywu na glepwody powierzchniowe i podziemne.
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ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYH | EKONOMICZNYCH

MO ZLIWO SCI REALIZACJI WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWYCH ZAOPATRZENIA W ENERGI E | CIEPLO

Po analizie magiwosci racjonalnego wykorzystywania pod wgdem technicznym,
ekonomicznym isrodowiskowym odnawialnyctzrdédet energii, projektuje sizasilanie
obiektu w energi elektryczr na podstawie wydanych warunkéw firmy TAURON (wegltu
zahcznika nr 8), zasilanie obiektu w ciepto odbywse bedzie po przez instalagjgazu
ptynnego (zaicznik nr 6). Brak maiwosci podhczenia do systemu cieptowniczego wedtug
oswiadczenia projektanta zazonego do wniosku pozwolenia na bugow

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MO ZLIWO SCI
WYKORZYSTYWANIA URZ ADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULJ A
TEMPERATUR A ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Projektowana instalacja grzewcza zostanie wypmsa w uradzenia umeliwiajace
automatycza regulacg temperatury oddzielnie w poszczegolinych pomieszazé (wedtug
zahcznika nr 7).

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ZAPEWNIAJ ACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU

Zaopatrzenie w woc

Budynek lgdzie zaopatrywany w wedz projektowanego przytza wody.

Projektuje st budowe wewretrznej instalacji zimnej i cieptej wody z cyrkulacdla
nowoprojektowanego budynku przychodni. Przewodyprowadzajce zaprojektowano
w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Przewodypdiyborow lgda poprowadzone
w bruzdachsciennych lub obudowaniiankami gk.

Dodatkowo dla pomieszcae przewidzianych pod wynajem projektujee sodrebne
odgatzienie instalacji wody z opomiarowaniem.

Dodatkowo projektuje siinstalacg hydrantows zasilajca hydranty DN25. Rozdziat wody
uzytkowej i hydrantowej projektuje siw pomieszczeniu kottowni.

Odprowadzeniesciekéw

Scieki beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zangm projektowanego
przylacza.

Przewidziano wykonanie wewtiznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowgdeaj
scieki z projektowanych pomieszazetoalet, pracowni i gabinetéw lekarskich oraz
pomieszczeé pomocniczych. Zaprojektowane piony kanalizacyjmewadzt w szachtach
instalacyjnych, bruzdackciennych lub obudowasciankami gk. Podégia do przyboréw
wykona w bruzdachsciennych i w szachtach instalacyjnych ze spadkiem. 8% w
kierunku whczenia. Instalagj kanalizacji sanitarnej nalg wykona z rur PVC-HT.
Kanalizacja pod posadzkowa zrur PVC-U. Napowigtieeinstalacji poprzez morta
kominkéw wentylacyjnych na dachu.

Ogrzewanie i ciepta woda iaytkowa

W budynku zaplanowano wykonanie instalacji centghh ogrzewania oraz ciepta
technologicznego. Projektuje ¢sigrzejniki drabinkowe w sanitariatach oraz grzejnik
ptytowe w wykonaniu higienicznym w pozostatych pesrczeniach. Do zamocowania
grzejnikbw przyjmuje si typowe zawiesia dostarczane przez producentgnitae. Na
zaworach termostatycznych zamontowaess lgtowice termostatyczne.

W ramach instalacji ciepta technologicznego zaplarm® doprowadzenie czynnika
grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnyc



Ciepta woda bdzie przygotowywana w projektowanym podgrzewaczuw.Lt.
umieszczonym w pomieszczeniu kottowdirddiem ciepta dla projektowanych instalacji
bedzie kottownia na gaz ptynny, @@ odebnym opracowaniem w celu uzyskania decyzji
pozwolenia na budoy

Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu w energelektryczg

W celu zasilania obiektu w eneg¢gelektryczm przewidziano zastosowanieaeta kablowo-
pomiarowego zgodnie z warunkami prmgenia do sieci elektroenergetycznej, z ktérego
wyprowadzona zostanie linia kablowa w kierunku eképwanej rozdzielnicy gtéwnej
obiektu.

Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekciestmsowany bdzie system wewgtrznych
linii zasilajacych (WLZ) w postaci kabli elektroenergetycznychapkciu znamionowym
izolacji 0,6/1 kV pracuyjcych w uktadzie sieciowym TN-S doprowadzonych dgnsz
zbiorczych rozdzielnic obiektowych, ktorych lokada zostata dopasowana do charakteru i
powierzchni obiektu, wielks i rodzaj zalea od zapotrzebowania na energiektryczm w
danym obszarze.

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe wgtrzowe w budynku zaprojektowano w oparciu o krgeri
zawarte w przepisach, polskich normach oraz wytycannwestora. Przgjo odpowiednie
wartasci natzenia éwietlenia dla danych pomiesz@ézegodnie z obowzujaca PN-EN
12464-1.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku zaprtmelano w oparciu o kryteria
zawarte w przepisach, polskich normach oraz wytycannwestora. Przgjo odpowiednie
wartasci nakzenia gwietlenia zgodnie z obowzujaca PN-EN 1838.

Instalacje gniazd wtyczkowych oraz sitowych

W obiekcie zapewniona c¢Hzie instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych
ogolnouwytkowych, gniazd wtyczkowych przeznaczonych pod gatary, oraz zasilanie
odbiornikow technologicznych.

W budynku zastosowany zostanie przecisgrowy wyhcznik pmdu, ktérego waycie
spowoduje pozbawienie zasilania odbiornikow z ragldicy gtowne;.

Instalacje niskoprdowe

W obiekcie zainstalowanextta instalacje niskopdowe takie jak: okablowanie strukturalne
oraz system monitoringu wizyjnego CCTV.

Instalacja odgromowa i uziemienia

W obiekcie zapewnionaghzie instalacja uziemienia jak i instalacja odgrerao

Ochrona przeciwprzegtiowa

W obiekcie przewidziany dolzie system ochrony przeciwprzegibwej w celu uniknicia
niebezpiecznych przeg@ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wyadniami
atmosferycznymi lub czynsoiami lczeniowymi, ktére mag uszkodzt lub zaktocé
prawidtowy prag; urzadzei elektrycznych.

Srodki ochrony przeciwprzegiiowej

Instalacja elektryczna w budynkgdzie pracowaw uktadzie sieciowym TN-C-S. Zgodnie
Z normami zostanie przewidziana ochrona dodatkopray( dotyku pérednim) oraz
uzupetniagca stanowjca redundangjwzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowe.
Wentylacja i klimatyzacja

Obszar diagnostyki obrazowej

Dla pomieszcze diagnostyki obrazowej w nowo budowanej przychogriRudzieSlaskiej
przy ulicy Oddziatow Miodzigy Powstacze] 14 zaprojektowano instalacjventylacji
mechanicznej za pomgcukiadéw nawiewno-wywiewnych z wykorzystaniem cahtr




wentylacyjnych z odzyskiem ciepta oraz indywiduahy uktadow wywiewnych
wentylatorowych dla pomieszazeliagnostyki obrazowej wykorzystgej promieniowanie
Roentgena (Gabinet Rentgenowski oraz Tomografii glaterowe).

Centrale wentylacyjne zostaty dobrane w psmych konfiguracjach:

Uktad nawiewny NW — wentylacja pomieszcaez wytaczeniem rezonansu
Zaprojektowano uktad dla wentylacji pomiesacodrazowania, poczekalni, rejestracji oraz
pomieszcze opisowych. Powietrze nawiewanedaie za pomag hawiewnikdw wirowych
firmy TROX modele VDW lub zaworéw wentylacyjnych/B oraz wywiewane za pom®c
analogicznych urdzen. Powietrze po wczaiejszym przefiltrowaniu, przepuszczeniu przez
uktad odzysku ciepta i podgrzaniu nawiewanglzie do pomieszciez wykorzystaniem
centrali NW model Verso 1700 firmy Ventia zlokakzanej na dachu zgodnie zeézia
graficzra opracowania.. Powietrze czerpangldie za pomag wspolnej czerpniciennej
zamontowanej na kanale oraz wyrzucane za pamgzutni sciennej montowanej na
kanale zgodnie z €xcia graficzra opracowania. Na kanatach w nafeeamontowa ttumiki
kanatowe.

Uktad nawiewny NW-R — wentylacja pomieszczenia rez@ansu magnetycznego

Dla wentylacji pomieszczenia rezonansu magnetyaznezpprojektowano ukiad
doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylaaggn za pomac centrali
wentylacyjnej] NW-R — Verso 2300 zlokalizowanej nackdu zgodnie z gZcia graficzry
opracowania. Powietrze czerpanedhie za pomag czerpnisciennej oraz usuwane za
pomoa wyrzutni sciennej. Powietrze przed doprowadzeniem do ponzesua MR kdzie
przefiltrowane, poddane odzyskowi ciepta oraz ppage lub ochtodzone. Rozprowadzenie
powietrza w zakresie technologii. Wymagany przezhmeloge strumieéi objgtosci
powietrza wentylacyjnego przyp na poziomie 1500 Tth.

Uklad wywiewny wentylatorowy Ws1 — wywiew pomiesz@nia obrazowania
Rentgenowskiego

Dla pomieszczenia RTG zaprojektowano ukfad wywiewnyentylatorowy z
wykorzystaniem wentylatora dachowego. Powietrze iwywane lrdzie z pomieszczenia za
pomoa wywiewnika wirowego VDW firmy TROX i transportowan kanatami do
wentylatora dachowego CTHT/6-225N posadowionegsystemowej podstawie dachowej.
Od strony pomieszczenia nayezamontowa ttumik akustyczny

Uklkad wywiewny wentylatorowy Ws2 — wywiew pomiesz@&nia obrazowania
Tomografu Komputerowego

Dla pomieszczenia TK zaprojektowano uktad wywiewvsntylatorowy z wykorzystaniem
wentylatora dachowego. Powietrze wywiewanedZie z pomieszczenia za pomoc
wywiewnika wirowego VDW firmy TROX i transportowankanatami do wentylatora
dachowego CTHT/4-180N posadowionego na systemow@$tpwie dachowej. Od strony
pomieszczenia natg zamontowa ttumik akustyczny

Dla chtodzenia wybranych pomieszazgiagnostyki obrazowej Helimed w RudB&&skiej
na ulicy Oddziatéw Miodzigy Powstaczej 14 zaprojektowano uktad klimatyzacji VRF dla
pomieszczeé ogolnego uytkowania oraz 3 systemy Split dla pomieszcaBagnostyki
obrazowej TK, RTG oraz pom. technicznego MRI firln@. Wymagana moc chtodnicza
dla kazdego z pomieszcaezostata pokazana na rysunkach oraz podana w tatsgisowe;j
jednostek.

Jednostki zewgtrzne klimatyzacji VRF oraz Split zostaty zlokalkzkane na dachu budynku
zgodnie z cgicia graficzry opracowania. Dla uktadu VRF dobrano 4 rodzaje ¢gstiEk
wewretrznych kasetonowych ARNU 05, 09, 12 i 28 oraz ccaoh chtodniczych kolejno
1,6; 2,8; 3,6 oraz 8,2 kW. Dla pomiesztzdK, RTG oraz technicznego MRI
zaprojektowano uktady Split z jednostkami wewnnymi kasetonowymi.




Instalacja klimatyzacji wykonana ¢tizie z przewodéw miedzianych, izolowanych
termicznie materiatem zimnochronnym. Pfe& przezéciany i stropy naley zabezpieczy

w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem pleshym.

Jednostki zewgtrzne naley montow& na dachu budynku w odpowiedniej podkonstrukcji.
Jednostki montowane na dachu powinryzsiajdowg min. 0,4 m nad powierzchpndachu.
Nalezy zachowa odlegtégci montau jednostek zewgtrznych od innych jednostek oraz
przegrod budowlanych zgodne z wytycznymi producenta

Uktady freonowe pracujjako klimatyzacja komfortu i regulajw pomieszczeniach jedynie
temperatuws w zadanym zakresie. Zaprojektowane uktadyamagzliwosé pracy w systemie
grzewczym, jednak gtowne straty cigppokrywane s przez instalagj centralnego
ogrzewania &daca poza zakresem opracowania.

Pozostate pomieszczenia przychodni

Zastosowano wentylaghawiewno-wywiewn z odzyskiem ciepta; pomieszczenia sanitarne
posiadaj jedynie wentylag wywiewna. Obydwie te instalacjeasodrcbne, niezalenie
dziatapce od siebie.

Zaprojektowano oddzielne agi, dla parteru i pitra, 0 strumieniach powietrza
zwymiarowanych pod krotdé wymian odnoszych sg¢ wymaga obiektéw shiby
zdrowia. Instalacje te nie pefnroli ogrzewania powietrznego, gdystraty ciepta przez
przenikanie pokrywaneasprzez projektowan instalacg centralnego ogrzewania. §lo
ciepta dostarczana w sezonie grzewczym poprzezpesitor lub/i dodatkowo przez
nagrzewni¢ glikolowa do powietrza nawiewanego winna zapsiwminimalm temperatug
nawiewu. Projektuje siwentylacg zrownowaona, o rozdziale powietrza typu ,gora-gora”,
o statym wydatku.

Powietrze nawiewane przygotowywanedbie w pionowo skonfigurowanych centralach
wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych z odzyskiemema w wymiennikach
krzyzowych, przewidzianych do moria na dachu budynku. Nawiew realizowanydbie
wytacznie powietrzendwiezym, ogrzewanym lub ochtadzanym w zadesci od okresu.
Rozprowadzenie powietrza nawiewanego i wywiewaneged central do elementow
koncowych — nagipi najpierw kanatami prowadzonymi jako kryte, w ¢s#rzeni
nadsufitowe]. Kanaty dda izolowane termicznie na calej swojej didgo Nawiew |
wywiew odbywd si¢ bedzie poprzez anemostaty sufitowe. Przewidujersdnta ttumikow
szumu.

Dla pomieszcze sanitarnych zaprojektowano glne instalacje dla pomieszézparteru i
pictra. Powietrze dostarczaneedzie do pomieszcze poprzez kratki lub podetia w
drzwiach, z korytarza oego naddinieniem. Zaréwno nawiew jak i wywiew odbyivaie
bedzie poprzez anemostaty talerzowe podbnych do kanatéw rozdzielczych przewodami
elastycznymi.

W celu zabezpieczenia przestrzeni klatki schodoprepd zadymieniem (ktéra stanowi
pionowa drog; ewakuacyja — przestrzeé chroniona) zastosowano systenrnig@owania
cisnienia. W tym celu zaprojektowano zespot nawiewmgntylator obstuguacy ten uktad
zlokalizowany kdzie na dachu. Powietrze tltoczonedbie kanatem przebiegaym w
szachcie w dét,zanad posadzkparteru.

Czes¢ pomieszczé wyposaono w instalag klimatyzacji, pracujca na powietrzu
obiegowym; zastosowano trzy ukfady typu VRV, jedhbsvewretrzne ndcienne lub
kasetonowe. Powietrze nawiewane rowneostanie chtodzone, w samych centralach.
Wszystkie agregaty zostanmieszczone na dachu.




12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
12.1.Informacja o powierzchni wewrtrznej, wysokasci i liczbie kondygnaciji.
Powierzchnia wewgtrzna wynosi 997,64 fmobiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne,
wysoka¢ obiektu mierzona od poziomu terenu przy $eej do stropu nad drag
kondygnaci wynosi 8,27 m — budynek kwalifikujeggiako niski (N).
12.2.Charakterystyka zagraenia pazarowego, w tym informacja o parametrach
pozarowych materialdbw niebezpiecznych pkarowo oraz zagraen wynikajacych z
procesow technologicznych, a tale w zalgnosci od potrzeb — charakterystyle
pozarow przyjetych do celow projektowych.
W obiekcie nie przewiduje ssktadowania materiatdw niebezpiecznycligrowo.
12.3. Informacja o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i SposoOb
uzytkowania.
Budynek jest obiektemzyteczndci publicznej, w ktorym prowadzonadrie dziatalné¢
lecznicza (przychodnia lekarska). W obiekcie nig grojektowane pomieszczenia
przeznaczone dla ponad 50 o0séb; projektowargabinety lekarskie, pracownie: RTG, TK,
MRI oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze ({psmtzenia z szafami rack,
kottownia, magazyny bielizny czystej i brudnej).
12.4. Informacja o kategorii zagraenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powny
otwieraé si¢ na zewrytrz pomieszcza.

Obiekt kwalifikuje s¢ do kategorii zagreenia ludzi ZL I, przewiduje s, ze na
poszczegolnych kondygnacjach itegprzebywa: na parterze do 60 osob, natpie do 55
0s0b.

12.5. Informacja o podziale na strefy pgarowe.

Obiekt stanowi jedpstret pazarows.

12.6. Maksymalna gstosé obciazenia ogniowego poszczegolnych stref parowych PM
wraz z warunkami przyj etymi do jej okreslenia.

Dla obiektow ZL gstas¢ obciazenia ogniowego nie okika sk.

12.7 Informacja o klasie odporndci pozarowej oraz odpornasci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego budynku ZL 11l wggana klasa odporém pozarowej
to ,D”. Wymagana odporng ogniowa elementéw budowlanych:

- gtdbwna konstrukcja rima — R30

- konstrukcja dachu — brak wymaga

- przekrycie dachu — brak wymaga

- strop — REI 30

- sciany zewwtrzne — EI 30

- Sciany wewnrtrzne — brak wymaga

- §ciany stanowjce granice strefy parowej powinny posiadaodpornd¢ ogniowy REI
120, zamkngcia wystpujacych w nich otworow (drzwi, okna/ przeszklenia) pomy by¢
przeciwpaarowe o odporrizi ogniowej El 60, ze wzgtlu na przylegty obiektasiedni (ZL
[l sredniowysoki); segmentsiedniego budynku w zci przylegajcej do projektowanego
obiektu, jest jednokondygnacyjny,zeey od projektowanego; od strony projektowanego
budynku posiad&ciany murowane petne posiaaleg odporné ogniowy REI 120, otwory
okienne zostapnzamurowane do klasy El 120, dach jest na straglieetowym o odporriei
ogniowej co najmniej REI 30, ocieplony i pokryty t@a@atami o nieznanych
wiasciwosciach paarowych — zostanie wykonany z materiatdw NRO.

Ze wzgkdu na to,ze odlegté¢ obiektéw od strony potudniowej jest mniejsza &8 m,
sciana potudniowa projektowanego budynkwhie sciam oddzielenia pzarowego o klasie
REI 60 odpornéci ogniowej a otwory w tejscianie zamknjte bgda o klasie EI 30



odporndci ogniowej. Dodatkowo drzwi wcianie oddzielenia p@arowego wyposane

beda w samozamykacz.

— obudowa klatki schodowej — REI 30; drzwi do klagahodowej: przeciwp@rowe w
klasie EIS 30,

— obudowa drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej wsldaEl 30, zamkricia otworéw w
tej zabudowie w klasie EI 30,

— przegcia instalacyjne w obudowie pomieszeizeamkngtych ( klatka schodowa,
pomieszczenia wydzielone jarowo — kottownia) zabezpieczonedh do odpornéci
ogniowej przegréd, wygtznie gdysrednice przeg sa nie mniejsze i 0,04 m.

Podane powsej klasy odporngci ogniowe] dotycz elementow wraz z uszczelnieniami

zlaczy i dylatacjami.

— biegi i spoczniki stiace do ewakuacji zaprojektowano z materiatow niegairo klasie
odporndci ogniowej co najmniej R30,

W obiekcie znajduje sikottownia gazowa na gaz ptynny o mocy 140 kW, dotiia

zostanie wydzielonacianami o odpornii ogniowej EI 60 oraz stropem o klasie REI 60,

drzwi zewretrzne bezklasowe, okno znajdcg se w scianie potudniowej w klasie EI 30

odporndci ogniowe;j.

— odporndci ogniowe elementéw budowlanych zostaly naniesianezsci rysunkowej
projektu.

Wszystkie elementy mugby¢ nierozprzestrzeniage ognia.

12.8. Informacja o wysgpowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagréenia

wybuchem, w tym pomieszcae zagrazonych wybuchem.

Brak pomieszcaezagraonych wybuchem oraz materiatébw wybuchowych.

12.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacjiludzi lub ich uratowania w inny

sposo6b, uwzgidniajaca liczbe i stan sprawndgci oséb przebywaacych w obiekcie.

Z pomieszcze na parterze ewakuacja przebiega korytarzami aseziklatk schodowy do

wyjs¢ ewakuacyjnych, ktére stanawidrzwi zewrtrzne dwuskrzydtowe otwiergje sé

zgodnie z kierunkiem ewakuaciji:

- wyjscie nr 1 o szerokai 1,80 m z nieblokowanym skrzydtem o szerakc0,90 m —

ewakuacja z holu i pomieszgazprzylegtych,

- wyjscie nr 2 o szerokwi 1,40 m z nieblokowanym skrzydiem o szerah®,90 m — klatki

schodowej oraz pomieszaz@rzylegtych do korytarza ewakuacyjnego prow@mero z tej

klatki,

- wyjscie nr 3 o szerokai 1,40 m z nieblokowanym skrzydtem o szerakd,90 m — z

pomieszczé Najemcy.

Szeroké¢ drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi nie mniejz nl,45 m; z cgsci

pomieszczé zapewnione sdwa kierunki ewakuacji o dtugoi nie wigkszej ni 17 m. Z

pozostatych pomieszcie zapewniono jeden kierunek ewakuacji o dkajodojscia

ewakuacyjnego nieprzekraczeggo 20 m.

Z pomieszcze na | petrze zapewniony jest jeden kierunek ewakuacji dmuga

ewakuacyjnymi ( korytarzem) o szergko 1,45 m ( na fragmencie 1,2 m) w przypadku

ewakuacji dla nie wicej niz 20 osoOb do klatki schodowej, ktora zostanie wyldna
scianami REIl 30, zamkgia drzwiami przeciwpoarowymi EIS 30 oraz wypogana

urzadzenia do usuwania dymu i ciepta — wedtugebdego projektu uzgodnionego z

rzeczoznawg ds. zabezpiecze przeciwpaarowych. Diugé¢ dojscia ewakuacyjnego

wynosi nie wecej niz 20 m mierzac do drzwi klatki schodowe;j.

Szerokdé¢ biegow schodowych wynosi co najmniej 1,4 m a spis@ev 1,5 m.

Szeroka¢ wyjscia z klatki schodowej oraz wigia ewakuacyjnego na zewrz obiektu

wynosi 1,4 m.

Na parterze obudowa drogi ewakuacyjnej z klatkiosidwe] do wyjcia na zewsatrz




obiektu kzdzie posiadata odporédogniows El 30, a zamkricia otworéw w tej obudowie (
drzwi z pomieszcze beda przeciwpaarowe o odpornai ogniowej EI 30, drzwi z
pomieszcze otwierapce s¢ w kierunku korytarzadma wyposaone w samozamykacze.
Na korytarzach przewidziano umieszczenie krzeselpdkcjentow oczekagych na badania
lekarskie lub konsultagj ustawione krzesta powinny bywykonane z materiatdw co
najmniej trudno zapalnych,, niedy zawezat drogi ewakuacyjnej poaeéj wymaganej (1,4
m). Nalezy zapobiec maiwosci przemieszczania krzeset.

Drogi ewakuacyjne @vietlone wyhcznie swiattem sztucznym zostanwyposaone w
instalacg awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego wykonazgodnie z PN-EN 1838 i PN-
EN 50172 na podstawie athnego projektu uzgodnionego z rzeczoznpds. zabezpieche
przeciwpagarowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i &&ygwakuacyjnych zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm w sposob dostarcagj niezlgdnych informacji do ewakuacji.

12.10. Informacja o doborze uradzen przeciwpazarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczastwu pazarowemu wraz z okr&leniem zakresu i celu ich
stosowania.

Obiekt zostanie wyposany w nastpujace uradzenia przeciwpgarowe:

- samoczynne ugaglzenia do usuwania dymu i ciepta w klatce schodpwej

- przeciwpaarowy wyhcznik padu,

- awaryjne éwietlenie ewakuacyjne.

Urzadzenia przeciwpgarowe zostaf wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawg ds. zabezpiecaeprzeciwpaarowych.

12.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlango do prowadzenia dziata
ratowniczych, w tym informacja o0 punktach poboru waly do celow
przeciwpozarowych, nasadach stagcych do zasilania uradzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatd oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dogciach.

Do obiektu nalgy zapewné dojazd dla sk ratowniczych, nie jest wymagana droga
pozarowa.

Wymagana ilé¢ wody do celéw przeciwp@rowych wynosi 10 difsek., tj. wymagany jest
jeden hydrant zewatrzny o srednicy 80 mm i nominalnej wydajéa 10 dni/sek., co
zostanie zapewnion&rédio wody do celéw przeciwgarowych stanowdi bedzie hydrant
DN 80 zlokalizowany w odlegkzi 70 m od obiektu ( nie wce] niz 75 m). Miejsce
lokalizacji hydrantu jest wskazane na zagospodanawizrenu.

12.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieedistwo pazarowe, w tym
informacja o parametrach wptywajacych na odlegtéci dopuszczalne.

Wymagana odlegks obiektu od innychasiednich obiektow wynosi 8 m. Ze wzdlu na to,
ze odlegtd¢ obiektow od strony potudniowej jest mniejsza B m, sciana potudniowa
projektowanego budynkuctzie sciam oddzielenia pgarowego o klasie REI 60 odpokad
ogniowej a otwory w tegcianie zamknjte keda o klasie EI 30 odporrci ogniowej.
Dodatkowo drzwi wscianie oddzielenia p@arowego wyposane lkda w samozamykacz.
Sasiedni obiekt znajduje siw odlegtéci mniejszej ni wymagana ( przylega), dlatego
konieczne bylo wydzielenie opisane w punkcie diatsk odpornéci pazarowe).

Ponadto obiekt ten posiadsciany zewwtrzne réwnolegte w odlegéoi 40 cm od
projektowanego.

Odlegtas¢ od obiektéw nagsiednich dziatkach wynosi:

- od zachodniej granicy 14,16 m do budynku

- od potudniowej granicy 7,72 m do budynku.

Budynki sisiednie § wykonane z elementéw NRO, &iany zewstrzne posiadaj
odpowiedni odpornd¢ ogniows wymaganm dlascian zewrtrznych tych budynkow.



12.13. Informacja o rozwhzaniach zamiennych w stosunku do wymaga ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorejowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie rpeciwpozarowej w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektonicznym budowlanym.

Nie dotyczy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marta Nowak

mgr inz. arch. Marta Nowak
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