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IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantow zewngtrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetentng. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujacych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;
b) Uruchomi¢ i przeptukac kadtub nadziemny lub komoreg stojaka hydrantowego;
c) Dokona¢ pomiaru ci$nienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem wydajnosci;

d) Sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania zasuwy;
e) Sprawdzi¢ skuteczno$é odwodnienia hydrantu;
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VII. WNIOSKI
VII.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

* Zmierzona wydajnosé hydrodynamiczna hydrantu zewnetrznego zostata uzyskana przy
Srednicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia przeciwpozarowego
(hydrantu zewnetrznego) wynosi 13.04 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0.34 MPa i jest
wyzsza od wartosci nominalnej co najmniej 10,00 dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa,
zatem parametry techniczne hydrantu okresla sie jako pozytywne.

* Badanie hydrantow przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

» Zrodlo zasilania jest sieé miejska

* Przeprowadzono badanie jednego hydrantu.

* Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania HT3 nr 1766 wazne
do: 07.2023 .

VII.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badany hydrant przeciwpozarowy w rejonie Przychodni Zdrowia przy ul. OMP 14 SPELNIA
wymagania wydajnosci oraz ci$nienia hydrodynamicznego.

Pomiary zostaly dokonane przez: Henryka Poppe
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