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Ruda $laska, dnia 07 kwietnia 2022r.

Fundacja ,,Unia Bracka”

ul. Kokota 172
41-711 Ruda Slaska

dotyczy:  wydania warunkéw technicznych odprowadzania wod deszczowych z projektowanej

przychodni przy ul. Oddziatow Miodziezy Powstanczej 14 (dz. nr 3539/24) w Rudzie
Staskiej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01 kwietnia 2022r. w sprawie jw. Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Rudzie Slaskiej podaje co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

3)

w rozwiazaniach projektowych nalezy przewidzie¢ odprowadzanie wad opadowych do gruntu lub na
wiasny teren nieutwardzony,

w przypadku braku warunkow zagospodarowania wod opadowych w granicy wtasnej nieruchomosci:

a) odbiornikiem dla nadmiaru wéd opadowych i roztopowych moze by istniejace przylacze
kanalizacyjne ¢300mm, utoZzone jak zaznaczono na zataczniku mapowym; w rozwigzaniach
projektowych przyjac retencjonowanie wod opadowych,

b} na przewodzie odprowadzajacym wody opadowe do odbiornika, w granicy wtasnej nieruchomosci
nalezy zabudowac regulator przeptywu wod o przeptywie maksymalnym (Qmax) wynikajacym
z iloczynu:

- deszczu miarodajnego q=88,00 dm3/s*ha (o prawdopodobiefistwie wystepowania p=10 % - 1 raz
na 10 lat, czasie trwania t=60min),

- powierzchni, z ktorej odprowadzane beda Scieki deszczowe (w przypadku odwadniania drogi
dojazdowej w obliczeniach nalezy rowniez uwzgledni¢ jej powierzchnie),

- wspotczynnika sptywu réwnego 0,1 (przeptyw odprowadzanych $ciekéw deszczowych ze zlewni
nie bedzie wigkszy niz przeptyw jaki wystepowat przed wykonaniem uszczelnienia},
c) nalezy przewidzie¢ zabudowe studni rewizyjnej w granicy nieruchomosci z pogtebionym dnem
wyposazona w regulator przeptywu wad, stanowiaca rownoczesnie studnie kontrolna,
d) w przypadku posadowienia wtazéw studni kanalizacyjnych na terenie nieruchomosci ponizej
rzednej terenu odbiornika w miejscu wtaczenia, nalezy na przytaczu zabudowad urzadzenie
przeciwzalewowe,

e) wody deszczowe pochodzace z odwodnienia parceli, przed odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej, nalezy podczysci¢ w sytuacji, jezeli ich parametry przekrocza n/w wartosci
dopuszczalne:

zawiesina ogolna - 100 mg/L, weglowodory ropopochodne - 15 mg/l,

f) nie wyklucza sie, iz w przysztosci mogg zostac wprowadzone optaty z tytutu korzystania z urzadzer
kanalizacyjnych (odprowadzania wod deszczowych z nieruchomosci do kanalizacji); podjecie
dziatan polegajacych na zastosowaniu retencji oraz zachowanie, zwiekszenie powierzchni terenu
nieutwardzonego, ograniczenie przeptywu i ilosci odprowadzanych wéd deszczowych z terenu
nieruchomosci do urzadzen kanalizacyjnych moze przyczynic sie do obniZenia tychze optat,

tut. Przedsiebiorstwo nie zajmuje stanowiska w zakresie rozwigzan projektowych odwodnienia

przedmiotowej inwestycji, doboru materiatow, w tym pojemnosci urzadzen rozsaczajacych lub

retencjonujacych,

zaleca sie do wzmacniania nawierzchni stosowanie materiatéw o jak najwiekszym wspétczynniku
przepuszczalnodci (np.: ptyty azurowe, geokraty),

w trakcie realizacji zabudowy nieruchomosci nalezy podjac wszelkie srodki uniemozliwiajace sptyw
zanieczyszczen (np. piasku) na droge, w szczegélnosci na jej urzadzenia odwadniajace; w przypadku
wystapienia takiej okolicznosci Inwestor zobowiazany jest do niezwlocznego udroznienia urzadzen
odwadniajacych droge oraz usuniecia z niej zanieczyszczen,
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6)

PWi

dokonywanie zmiany naturainego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na tereny sasiednich
nieruchomosci jest zabronione - zgodnie z 5§29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Zastosowanie maja rowniez inne przepisy w tym wynikajace z ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r, poz. 624, 784 z pozn. zmianami).

K Spétka z 0.0. w Rudzie Slaskiej w przypadku wtaczenia do sieci kanalizacyjnej zastrzega sobie

uzgodnienie projektu technicznego odwodnienia planowanej inwestycji.

Wp

rojekcie technicznym nalezy uja¢ co najmniej nastepujace zagadnienia:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan geotechnicznych gruntu,
udokumentowanie mozliwosci odprowadzenia wod do gruntu lub na wiasny teren nieutwardzony,
uzasadnienie koniecznosci podiaczenia de edbiornika,

bilans wéd opadowych istniejacej i projektowanej zlewni,

lokalizacje i doboér regulatora przeptywu uwzgledniajac wysokosc pietrzenia,

obliczenia retencji wod opadowych,

analize koniecznosci zabudowy separatora substancji ropopochodnych,

szczegotowy sposob wiaczenia do odbiornika.

Waznos¢ warunkdw ustala sie na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Zat.:

Z powazaniem,

1 egz.

Kopia: TIUa/a

l.dz.

3253

Dokument sporzadzita:
Agnieszka Stotwinska

{tel.

32/342-42-00 wew. 258)
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