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1. WSTEP

1.1. Podstawa wykonania

Opinie niniejszg opracowano w Przedsiebiorstwie Geologiczno - Wiertniczym
GEO-ODWIERT Robert Jordan z siedzibg przy ul. Norwida 19a/3 w Rudzie Slgskiej
na zlecenie PUP ,UTEX” sp. z 0.0. ul. Strzeleckiego 27m 44-105 Gliwice.

. Celem badan jest uzyskanie danych o uktadzie warstw gruntow, okreSlenie ich
parametrow geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane
dane potrzebne sg dla prawidtowego zaprojektowania rozbudowy Przychodni Brackiej..

Opinie geotechniczng opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektéw  budowlanych
(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.463).

1.2. Charakterystyka planowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy Przychodni Brackiej Polska —
Wirek. W miejscu zaznaczonym na zatgczonej mapie dokumentacyjnej powstanie nowy

I-1l kondygnacyjny budynek przychodni bez podpiwniczenia.
1.3. Wykaz wykorzystanych norm, materiatow
archiwalnych i literatury
1. Polskie Normy:
o PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
o PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
o PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

e PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar;

e Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien

bezposrednich;
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e PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntéw;
o PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
e PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

e PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne  wyznaczanie

dopuszczalnych obcigzen jednostkowych;

o PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania wfasnosci fizycznych.

Badania makroskopowe;

o PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

¢ PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

e PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

e EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne -

Oznaczanie i klasyfikowanie skat - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

e PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne

Badania polowe - Cze$c 2: Sondowanie dynamiczne;

e PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogdlne;

e PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach
wielkoskalowych, planach [ przekrojach geologicznych -

Umowne znaki skat osadowych;

2. Witun Z. - Zarys geotechniki. WKt, wydanie 6. Warszawa 2003;

3. Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Zabrze.
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokagtnych
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji topograficznej. Niwelacje techniczng otwordéw
wykonafy stuzby geodezyjne Zamawiajgcego (w trakcie realizacji prac terenowych

poproszono geodetéw o zniwelowanie punktéw).

2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych w miejscu projektowanego
budynku wykonano 2 matosrednicowe otwory badawcze o gfebokoSci 4,5 m o fgcznym
mefrazu 9,0 mb. W trakcie wierceni przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw
oraz obserwacje wod gruntowych.

Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejnoSci

przewiercanych warstw.

2.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wiercen, opracowano dokumentacje wynikows,
na ktorg ztozyty sie :
- mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,
- mapa dokumentacyjna w skali 1:500 z naniesionymi punktami wiercen
i linig przekroju geotechnicznego,
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 50,
- przekroj geotechniczny w skali 1 : 100 / 250,
- zestawienie parametrow geotechnicznych gruntow,
- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach i przekroju,

- czes¢ opisowa.
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3. POLOZENIE, CHARAKTERYSTYKA TERENU,

MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Opisywany teren pofozony jest w Rudzie Slgskiej przy ul. Oddziatéw Mfodziezy
Powstanczej 14. Badania wykonano na terenie parkingu zlokalizowanego przy istniejgcej
przychodni. Szczegdfowg lokalizacje terenu badann przedstawiono na zatgczonych

mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (zafgczniki nr 1 i 2).

Pod wzgledem geomorfologicznym opisywany teren potozony jest w obrebie
Wyzyny Katowickiej. Pierwotna powierzchnia terenu opada w kierunku potnocnym,
natomiast powierzchnia terenu w obrebie rozpatrywanej parceli jest stosunkowo ptaska,
a rzedne w miejscach wykonanych wiercen zamykajg sie wartoSciami 257,59 — 267,56 m

n.p.m.

Hydrograficznie teren badan nalezy do dorzecza Odry. Gtéwng arterig odprowa-

dzajgcg wody z tego rejonu jest rzeka Kochtowianka (Kochtowka).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podfoze badanego terenu do rozpoznanej w ramach niniejszego opracowania
gfebokosci 4,5 m budujg utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed reprezentowany jest przez plejstocenskie utwory akumulacji wodno-
lodowcowej w postaci piaskow Srednich z wktadkami piaskéw gliniastych i pytow
przedzielonych cienkg warstwa glin pylastych i piaskow gliniastych.

Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg nasypow o grubosci 0,7 — 1,2 m.

W starszym podfozu — jak to wynika z map geologicznych tego rejonu — wystepujg
itowce, mutowce i wegiel kamienny warstw zafeskich i orzeskich przynalezne stratygra-

ficznie do karbonu gérnego.

S. WARUNKI WODNE

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym utrzymuje sie w warstwie piaskéw na
gtebokosci 3,3 — 3,4 m p.p.t. W okresie intensywnych Ilub dtugotrwatych opadow
atmosferycznych poziom ten moze ulec podniesieniu, niemnigej jednak poziom ten wyste-

puje ponizej poziomu posadowienia obiektu.
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6. WARUNKI GRUNTOWE

W podfozu badanego terenu wystepujg grunty nasypowe i rodzime, ktore
podzielono na  warstwy  geotechniczne o  zréznicowanych  parametrach
fizyko-mechanicznych.

Warstwa | to nasypy zbudowane z mieszaniny piaskow Srednich, piaskow
drobnych, piaskow gliniastych, pytow, gruzu betonowego, kamieni
i humusu. Nasypy te majg charakter gruntéw niespoistych w réznym
stopniu zageszczonych. Sg to nasypy niebudowlane, nie odpowia-
dajgce  wymaganiom  budowlanym. Migzszo$8¢  nasypow
w punktach wiercen wynosi od 0,7 do 1,2 m.

Warstwa lla to grunty rodzime niespoiste wyksztafcone jako piaski Srednie
Z wktadkami piaskow gliniastych i piaski drobne z wktadkami pytow.
Sg one wilgotne, a ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnione,
Srednio zageszczone o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Warstwa lib1 to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny pylaste
i piaski gliniaste z wktadkami gliny piaszczystej o konsystenciji
twardoplastycznej i Srednim stopniu plastycznosci I. = 0,20.

Warstwa b2 to grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny pylaste
o konsystencji plastycznej i srednim stopniu plastycznosci I. = 0,30.

Uzupemieniem opisu warstw geotechnicznych jest zafgczony przekrdj
geotechniczny (zatgcznik nr 4) i karty dokumentacyjne otworow badawczych
(zatgczniki nr 3.1-3.2).

Parametry geotechniczne gruntéw okre$lono na podstawie powszechnie
stosowanych zaleznosci korelacyjnych biorgc pod uwage jako ceche wiodgcg stopien
plastycznosci dla gruntéw spoistych i stopienn zageszczenia w przypadku gruntow
niespoistych. WartoSci parametrow geotechnicznych gruntow budujgcych poszczegodlne

warstwy przedstawiono na zatgczniku nr 5.
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b)

d)
e)

f)

WNIOSKI

W podfozu opisywanego terenu pod warstwg nieréwnomiernie Scisliwych nasypow
(warstwa 1) nawiercono mato ScisSliwe i noSne piaski w stanie $rednio
zageszczonym (warstwa lla) oraz grunty spoiste o konsystencji twardoplastycznej
(warstwa IIb1). Lokalnie (otwor nr 2) ponizej gtebokosci 3,6 m nawiercono $rednio
no$ne i $rednio Scisliwe grunty spoiste o konsystencji plastycznej (warstwa 11b2).
Woda gruntowa ustabilizowata sie na gtebokosci 3,3 — 3,4m p.p.t. W okresie
intensywnych Ilub dtugotrwatych opadow atmosferycznych poziom ten moze
jeszcze ulec podniesieniu.

Projektowany obiekt proponuje sie posadowi¢ bezposrednio ponizej normowej
gftebokosSci przemarzania réownej 1,0 m. Korzystnym rozwigzaniem bytoby
posadowienie obiektu w obrebie tej samej warstwy geotechnicznej, w przeciwnym
wypadku proponuje sie wybranie ok. 0,5 m warstw gruntow spoistych i uzupetnie-
nie ubytku po nich odpowiednio zageszczonej podsypki. Przy projektowaniu
nalezy rowniez uwzgledni¢ poziom posadowienia istniejgc ego budynku
przychodni.

W pracach projektowych nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ zastosowania
odpowiedniej izolacji wodoszczelnej oraz drenazu opaskowego zbierajgcego wody
od pofudniowej strony obiektu.

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntow budujgcych poszczegdlne warstwy
przedstawiono na zafgczniku nr 5.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednic lokalne warunki gornicze.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy liczy¢ sie z trudnosSciami zwigzanymi

z urabialno$cig warstw konstrukcyjnych istniejgcego parkingu.

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu, stwierdzone warunki gruntowe oraz propozycje
dotyczgce posadowienia obiektu w tych warunkach dla planowanej inwestycji
proponuje sie przyja¢ | kategorie geotechniczng w prostych warunkach
gruntowych. W mysl Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorie geotechniczng ustala

Projektant obiektu.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Ruda Slaska
Gmina: Ruda Slgska
Powiat: Ruda Slgska

Obiekt: Rozbudowa Przychodni Brackiej
Zleceniodawca: PUP "UTEX" Sp. z 0.0. Gliwice
Wiercenie: inz.R.Jordan, karte oprac. mgr inz.L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 267.56 m n.p.m.

Wojewddztwo: $lgskie Dozér geologiczny: mgr inz.L.Libera Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-10
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: Wamet

Miejscowosé: Ruda Slaska

Gmina: Ruda Slgska
Powiat: Ruda Slgska

Obiekt: Rozbudowa Przychodni Brackiej
Zleceniodawca: PUP "UTEX" Sp. z 0.0. Gliwice
Wiercenie: inz.R.Jordan, karte oprac. mgr inz.L.Libera

System wiercenia: okretny

Rzedna: 267.59 m n.p.m.

Wojewddztwo: $lgskie Dozér geologiczny: mgr inz.L.Libera Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-10
2 % g 2 ~§ 2 © g
o| 89, | & L Przelot o =Y 2 © 8 3 z2
c| 8¢ g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 *g 8 N S g S
JREEIE g s | "8 8| 2%
2 = > B [ Q
2 | mppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
? /\/\ nasyp niebudowlany (piasek drobny + pyt + kamienie
g (\ \\/‘( + humus), brunatny g ‘
k) nN(Pd+n+k+H |
o| b4 4 /5 ( )
S
] o i 0.70 piasek drobny z wktadkami pytu, brgzowy Pd//n szg lla
1.0 0.90 piasek gliniasty z wktadkami gliny piaszczystej,
brazowy
Pgl/iGp 0ox1 tpl bl
1.60 piasek sredni z wktadkami piasku gliniastego, w
IS N brazowy
E g 20 [0
c) 5 -
3 g
B N| Q
5 Cler Ps//Pg szg lla
o )
) o
o L
g 3.0
£
SVY_V
% 3.40 L 3.40 piasek sredni z wktadkami piasku gliniastego, nw
. 3.50 brazowy
3 glina pylasta, brazowa
3 4.0 Gn w 3x3 pl b2
4.50



Leszek
Prostokąt


Skala

100
250

m n.p.m.

270

268

266

264—

262—

260+

258+

256—

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

m n.p.m.

—270

J: 268
- 266
< = 264
. T 262
| | —=GEQ |
3 3 | ODWIERT | -
Pttt 0 e RUDA SLASKA 1~~~ ] -~ 260
! " |Nazwa ul. Oddziatow Mtodzie Zzy Powsta nczej 14
| ' [tematu Razbudowa Przychodni Brackiej L
: : : Polska - Wirek
S —
| I | Nazwa ‘ p !
| | zalgeznika PR"ZEKROJ GEOTECHNI:CZNY I
1 ' | Rodzaj ‘ data: XI 2021
i i opracowapnia i OPINIA ., Skala 256
0 10.0 GEOQTECHNICZNA 15390/ 250
_ |zat. nr4
27.0m |
1 2




	opinia geotechniczna
	zał. 1
	zał. 2
	zał. 3.1
	zał. 3.2
	zał. 4

