Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto — zatacznik do Projektu Budowlanego

Dane budynku

Projekt
Przychodnia

Adres
|u|. Oddziatéw Mtodziezy Powstariczej 14, 41-707 Ruda Slaska |

Data opracowania
[MARZEC 2022 |

Powierzchnia budynku

Af | 907,81|[m?

Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestyciji sa:
olej opatowy, gaz ziemny, gaz ptynny, wegiel kamienny, energia elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna,
biomasa,

Uwagi

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Brak mozliwosci podtgczenia do sieci miejskiej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i wentylacja Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Qhnd | 45 112,99| [kwhirok]

Chtodzenie
17%

Przygotowanie c.w.u.
Quind | 46 024,11 (kwhirok

Ogrzewanie i
wentylacja
41%

Chtodzenie
Qend | 18 117,36| [KWhirok]

Przygotowanie c.w.u.
42%
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Opis zaopatrzenia w energie poréwnywanych systeméw

System podstawowy

System alternatywny

System podstawowy — Opis systemu

System alternatywny — Opis systemu

CO: kociot na gaz ptynny CWU: kociot na gaz ptynny

CO i CWU: powietrzna pompa ciepta 100%

Elementy sktadowe systemu

System podstawowy — Ogrzewanie

System alternatywny — Ogrzewanie

1 Gaz ptynny kociot na gaz ptynny 100,00% 1 |Energia elektryczna z sieci powietrzna pompa ciepta 100,00%
systemowej
Sistem iodstawowi - Cieila woda uiitkowa System alternatywny — Ciepta woda uzytkowa
1 Gaz ptynny kociot na gaz ptynny 100,00% 1 |Energia elektryczna z sieci powietrzna pompa ciepta 100,00%
systemowei

System podstawowy — Chtodzenie

System alternatywny — Chtodzenie

1 Energia elektryczna z sieci klimatyzatory 100,00% 1 |Energia elektryczna z sieci klimatyzatory 100,00%
System podstawowy — Oswietlenie System alternatywny — Oswietlenie
1 Energia elektryczna z sieci systemowej 100,00% 1 |Energia elektryczna z sieci systemowej 100,00%

System podstawowy — Urzagdzenia pomocnicze

System alternatywny — Urzadzenia pomocnicze

1 Energia elektryczna z sieci ogrzewanie, pompa obiegowa 12,00% 1 |Energia elektryczna z sieci ogrzewanie, pompa obiegowa 12,00%
systemoweij systemoweij

2 Energia elektryczna z sieci ogrzewanie, naped pomocniczy i regulacja kotta 10,00% 2 |Energia elektryczna z sieci ogrzewanie, naped pomocniczy i regulacja kotta 10,00%
systemowei systemowei

3 Energia elektryczna z sieci ciepta woda uzytkowa, pompa cyrkulacyina 4,00% 3 |Energia elektryczna z sieci ciepta woda uzytkowa, pompa cyrkulacyina 4,00%

4 Energia elektryczna z sieci ciepta woda uzytkowa, pompa faduigca 2,00% 4 |Energia elektryczna z sieci ciepta woda uzytkowa, pompa taduigca 2,00%

5 Energia elektryczna z sieci ogrzewanie, wentylacia 73,00% 5 _|Energia elektryczna z sieci ogrzewanie, wentylacia 73,00%

Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemow

System podstawowy

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie pierwotng
EP | 248,96| [kwh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowg
EK | 182,32 [kwh/m® rok]

EP - wspoétczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej
[kWh/m2 rok]
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EP | 221,18| [kWh/m? rok]

EK | 73,73 [kWhim? rok]

EK - wspétczynnik energii koricowej [kWh/m2 rok]
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Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemoéw

System podstawowy System alternatywny

Koszty inwestycyjne

45 000,00|[PLN] 134 920,00

[PLN]

49,57|[PLN/m?] 148,62

[PLN/m?]

Roczne koszty eksploatacyjne

94 418,73|[PLN] 46 756,27 |[PLN]
2 2
104,01 [[PLN/m?] 51,50|[PLN/m“]
Koszt inwestycyjny [PLN] Roczny koszt eksploatacji [PLN]
160000,00 100000,00 94418,73
140000,00 134920,00 90000,00
80000,00
120000,00 70000,00
100000,00 60000,00
80000,00 50000,00 AeTS6.27
40000,00
60000,00 45000,00 30000,00
40000,00 20000,00
20000,00 10000,00
0,00 0,00
System podstawowy System alternatywny System podstawowy System alternatywny

Roczna réznica kosztow eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)
| 47 662,46|[PLN]

Réznica kosztéw inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
| 89 920,00|[PLN]

Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
| 1,89|[lata]

Uwagi:

Brak uwag

Analiza ekologiczna poréwnywanych systemow

System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO,
60 434,110 |[kgCO,/rok] 79 711,871

Analiza ekologiczna poréwnywanych systeméw - Emisja CO2 [kg CO2/rok]
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Wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Wybrany system
CO: kociot na gaz ptynny CWU: kociot na gaz ptynny

Uwagi:

[kgCO,/rok]



