Katowice, 15.11.2021 r.

WYZSZY URZAD GORNICZY
Biuro-Archiwum Dokumentacji
Mierniczo — Geologicznej
ul. Poniatowskiego 31
40-055 Katowice

AD.5123.1647.2021
L.dz. 34781/11/2021/EF
Przedsi¢biorstwo Uslugowo-Produkeyjne
»UTEX” Sp. z o.0.
ul. Strzeleckiego 27
44-105 Gliwice

Na podstawie art. 8 i 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U.z 2021 r., poz. 247.) oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9
czerwcea 2011 r. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z pozn. zm.), po rozpoznaniu
wniosku z dnia 04.11.2021 r., przesytamy:
INFORMACJE

o warunkach geologiczno-gorniczych na terenie pogérniczym

Dla terenu: objetego wnioskiem.
Polozonego: w Rudzie Slaskiej, przy ul. Oddziatéw Miodziezy Powstanczej 14
Zlokalizowanego na podstawie dostarczonych dokumentéw kartograficznych: w skali -

. INFORMACJE OGOLNE (dot. byltych obszaréw gorniczych)

L

1. Nazwa bylego obszaru gorniczego; ,, Kochtowice”

2. Nazwa bylego terenu gérniczego: ,Kochtowice-Swictochtowice-Chorzow”

3. Nazwa przedsigbiorcy gorniczego, zaldadu gorniczego: Polska Grupa Gérmicza Sp. z 0.0, KWK Ruda,
Ruch Halemba, KWK , Nowy-Wirek”

. Rodzaj eksploatowanej kopaliny: wegiel kamienny

5. Data zakoriczenia eksploatacji: 31.07.2009 r.

N

II. DANE GEOLOGICZNE

1. Zloze i nadklad w granicach bylych obszaréw gdérniczych:
ztoze poktadowe udokumentowane do glebokosci 1000 m, poklady wegla kamiennego
zalegajgce pod nadktadem warstw czwartorzedowych, eksploatowane poktady: 402/1,
402/2, 405, 406/1, 406/2, 409, 413/1, 414/1, 415, 416, 418, 502/1 502/2, 504, 506, 507,
510wl, 510w2, 510w3.

2. Stratygrafia i litologia gérotworu do glebokosci okoto100 m od powierzchni ze

szezegolnym uwzglednieniem nadkladu:

do glebokosci ~60-65 m nadktad czwartorzedowy — piaski, ily,
ponizej warstwy karbonskie — piaskowce, ifowce i mulowce z poktadami wegla.

3. Tektonika, ewentualne wychodnie uskokow w stropie karbonu lub na powierzchni:
rozcigglos¢ warstw gorotworu NW-SE i upad na SW.

4. Zloza innych kopalin: brak danych



III. DANE GORNICZE

1. Zaklady gérnicze, w tym sqsiednie, ktérych dzialalnosé mogla mie¢ wplyw na teren objety
wnioskiem: KWK ,Nowy Wirek”, KWK ”Slqsk”

2. Deformacje nieciggle zwigzane z dzialalnoscig gorniczq: w granicach wnioskowanego
terenu nie odnotowano wystgpienia deformacji nieciagtych.

3. Dokonana plytka eksploatacja (do glgbokosci 100 m): nie prowadzono plytkiej eksploatacji.

4. Lokalizacja wyrobisk gérniczych majgcych polgczenie z powierzchnig: wedlug posiadane]
dokumentacji w granicach wnioskowanego terenu nie wystepuja wyrobiska majgce
polaczenia z powierzchnig.

5. Przebieg dokonanej eksploatacji gérniczej:

ol odleglosé ekspl. parameltry eksploatacji
od obiektu [m] lata glebokos¢ [m] | grubosé [m] system
405 70-130 1911-1974 | 230-270 1,8-2,0 z zanvalemn sirop.
z podsadzkg hydrauliczng
406/2 215 na N 1961 ~240 1,6-1,8 z zawalem stropu
409 90 na S 1980 ~380 2,0-2,2 z zawalem stropu
410/1%* 240 na S 1980-1982 ~435 2,0-2,5 z zawalem stropu
411% 200-210 na S 1988 ~d445 2,0-2,2 z zawalem stropu
413/1 160 na S 1993-1995 ~530 1,2-1,4 z zawalem stropu
413/2% 175naS 2000-2002 ~540 1,4-2,4 z zawalem stropu
416 0 1999 ~580 1,4-1,7 z zawalem stropu
418 420 na W 1990-1992 ~610 1,4-1,6 z zawalem stropu
502wl 465-635 1993-2004 650-695 2,5-3,0 z zawalem stropu
502w2 0-480 2001-2006 | 680-710 2,5-3,0 2 zanwalen siropts,
z podsadzkg hydrauliczng
504 330-530 1974-1998 670-715 1,4-2,0 z zawalem stropu
506 0 1997 ~760 1,7-1,9 z zawalem stropu
507 0w czesci W | 1985-1999 ~790 2,5-2,7 z zawalem stropu
510 0 1988-2005 ~800 6,8-7,4 z zawalem stropu

e KWK ,,Slqsk”

1V. Inne uwagi:

Decyzjg z dnia 30.05.2016 r. Minister Srodowiska stwierdzil wygasniecie koncesji nr 123/94
udzielonej Rudzkiej Spolce Weglowej na wydobywanie wegla kamiennego ze zloza wegla
kamiennego ,,Polska-Wirek™ objetego obszarem gorniczym ,,Kochlowice™.

Niniejsza informacja zostala sporzadzona w oparciu o dokumentacje mierniczo-geologiczna
zlikwidowanej KWK ,,Nowy Wirek”.

Wedlug opracowania pt. ,,Okreslenia kategorii przydatnosci terenu do zabudowy po zakonczeniu
eksploatacji wegla kamiennego oraz na przyszle okresy KWK ,,Halemba-Wirek” — ,,Ruch Wirek”
oraz zatwierdzonego Planu Ruchu likwidacji czesci zaktadu gorniczego KWK ,,Halemba-Wirek”
Ruch ,,Wirek”, wnioskowany teren zakwalifikowany zostal do kategorii By (zal. nr 20). Powyzsze
opracowanie jest do wgladu w siedzibie Archiwum.

Niniejsza informacja o $rodowisku nie stanowi uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z pbzn. zm.).

Oplate za udostepnienie niniejszej informacji w wysokosci 57,20 zl (stownie: pigédziesiat
siedem 120/100 z) w tym 8,70 zt oplaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji o
$rodowisku (Dz. U. Nr 215 z2010r., poz. 1415 z pozn. zm.).



Zalgczniki:
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Mapa powierzchni (A4) w skali 1:5000
Mapa stropu karbonu (A4) w skali 1:5000
Mapa pokladu 405 (A4) w skali 1:5000
Mapa poktadu 406/2 (A4) w skali 1:5000
Mapa poktadu 409 (A4) w skali 1:5000
Mapa poktadu 410/1 (A4) w skali 1:5000
Mapa poktadu 411 (A4) w skali 1:5000
Mapa poktadu 413/1 (A4) w skali 1:5000
Mapa poktadu 413/2 (A4) w skali 1:5000

. Mapa poktadu 416 (A4) w skali 1:5000
. Mapa poktadu 418 (A4) w skali 1:5000
. Mapa poktadu 502w1 (A4) w skali 1:5000
. Mapa poktadu 502w2 (A4) w skali 1:5000

Mapa poktadu 504 (A4) w skali 1:5000

. Mapa poktadu 506 (A4) w skali 1:5000

Mapa poktadu 507 (A4) w skali 1:5000
Mapa pokladu 510wl (A4) w skali 1:5000

. Mapa poktadu 510w2 (A4) w skali 1:5000
. Mapa poktadu 510w3 (A4) w skali 1:5000
. Opis kategorii przydatnos$ci terenu do zabudowy (7 str.)






Kompania Weglowa S.A.

Kopalnia Wegla Kamiennego "HALEMBA - WIREK”

Ruch Wirek
w Rudzie Slgskiej

PLAN RUCHU

likwidacji oznaczonej czesci zaktadu gérniczego

KWK ,,Halemba - Wirek” Ruch Wirek
na lata 2010 = 2011

Czes¢ Szczegotowa

Kompania Weglowa S.A
Petnomocnik Zarzadu
Kier ik Ruchu Zaktadu
Gorniczggo KWK ,,Halemba-Wirek”
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Kategorie przydatnosci terenu pogérniczego do zagospodarowania

1) Przy spetieniu wszystkich nizej wymienionych warunkow:

brak zapadlisk,

brak zjawisk sufozyjnych,

wyrobiska pionowe i pochyté majgce potaczenia z powierzchniq.o znanym
sposobie likwidaciji, '
grubo$c zwieztych skat stropowych co najmniej pieciokrotnie wieksza niz

wysokos¢ wyrobisk gorniczych

2) Przy wystapieniu co najmniej jednego z nizej wymienionych warunkow:

wystepujg zapadliska o $rednicy ponizej 3m,

wystepuja progi,

wystepujg szczeliny,

wystepujg szyby i szybiki o nieznanym sposobie likwidaciji,

grubo$c¢ zwieztych skat stropowych mniejsza od pieciokrotnej a wieksza od
trzykrotnej wysokosci wyrobisk gorniczych,

wyrobiska poziome i pochyte o nieznanym sposobie likwidacji

3) Przy wystgpieniu jednego z nizej wymienionych warunkow:

wystepujg zapadliska o Srednicy powyzej 3 m,

wystepuja progi,

wystepujg szczeliny,

wystepujg zjawiska sufozyjne,

grubo$¢ zwiezlych skat stropowych mniejsza od trzykrotnej wysokosci
wyrobisk gorniczych,

wystepujg ,biedaszyby”,

wystepujg zjawiska pozarowe w rejonach plytkiej eksploatacji wegla,

wystepujg intensywne zjawiska parasejsmiczne.

Na podstawie dokonanej analizy kategorie terenu gorniczego ze wzgledu na

ograniczenia w wykorzystywaniu dla celow budowlanych przedstawiono na zat. 2 B

i 2C.
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Kategoria A obejmuje zasadniczg cze$c terenu, na ktorym nie przewiduje sig

ograniczen w zakresie ich zagospodarowania — zat. 2A.

Kategoria B4 obejmuje teren:

wplywow eksploatacji gérniczej prowadzonej w okresie ostatnich pieciu lat - zat.
2A. Na zalgczniku 2B przedstawiono zmiany kategorii By na A
w poszczegolnych latach z uwagi na piecioletni okres zaniku deformacji od
zakonczonej eksploatacji gorniczej. Do tego czasu obiekty wznoszone na tych
terenach powinny uwzglednia¢ ich zabezpieczenie z tytutu zanikajgcych
wplywow dokonanej eksploataciji gorniczej.

tzw.  Trojkata Radoszowskiego. W czasie wzmozonych opadéw
atmosferycznych rejon okresowo jest podtapiany z uwagi na istnienie niecki
bezodptywowej. Teren ten zaliczono réwniez do kategorii By z uwagi na
wystepujacy wysoki poziom wéd gruntowych. W przedmiotowym rejonie
kopalnia planuje wykonanie zmiany systemu odwadniania (modernizacja
istniejgcej lub budowa nowej przepompowni o wiekszej wydajnosci) w celu
ochrony przed podtapianiem w okresie wzmozonych opadéw. Zakres i termin
prac bedzie uzganiany z gming Ruda Slaska. Jednakze z uwagi na brak
mozliwosci grawitacyjnego sptywu wod  do odbiornikow, i radykalnego
obnizenie poziomu woéd gruntowych kwalifikacja terenu nie zmieni sie |
pozostanie w kategorii By,

istniejgcych i zlikwidowanych zwatowisk kamienia dotowego. Zwatowisko nr 3
zostato rozebrane i zrekultywowane biologicznie w 1990roku. Teren zwatowiska
nr 4 zostat w 1999roku przekazany miastu Ruda Slaska. Zwatowiska nr 1 i 5
oraz 2 sq w trakcie rozbiorki. Na zwatowisku nr 2 zakonczono sktadowanie
materiatow w 1991roku. Planowane rozpoczecie prac rekultywacyjnych nr 1i 5
oraz 2 przewidziano na 2011 rok. Zwatowiska kamienia nie sg zapozarowane.
Zabudowa na tych terenach moze nastgpi¢ po rozebraniu tych zwatowisk,
poniewaz grunt pod nimi zostat juz skonsolidowany pod wptywem ciezaru

zwatowanych skat. Zgodnie z zapisami ,Ekspertyzy po rozebraniu
zwatowiska teren kwalifikuje sie do kategorii A lub w przypadku gdy zwatowisko
nie bedzie rozbierane, samoistnie moze by¢ do tej kategorii zakwalifikowany po
uptywie 25 lat od zakoriczenia sktadowania materiatow.

zalewiska na Potoku Bielszowickim na wschod od ul. Pukowca. Kopalnia

wystgpita o pozwolenie na budowe w celu przeprowadzenia rekultywacji
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zalewiska. Teren bedzie zdatny do zagospodarowania po przeprowadzonej
rekultywacji, a tym samym moze zosta¢ zakwalifikowany do kategorii A. Rejon
zalewiska jest pradoling rzeki i tylko w pewnej czesci KWK ,Halemba-Wirek”
Ruch ,Wirek” przyczynit sie do ograniczenia zabudowy na tym obszarze. Biorac
mozliwos¢ rozlewania sie rzeki podczas powodzi, to bez wzgledu na to czy byté
tam prowadzona eksploatacja czy nie, powinien ten obszar by¢ przeznaczony
jako polder, czyli miejsce rozlewania sie nadmiaru wody ponad to; co rzeka
moze przepuscic przez swoj przekroj.

e osadnikow kopalnianych. Po likwidacji osadnikéw i uzdatnieniu gruntu, teren
bedzie nadawat si¢ pod zabudowe, a tym samym zmieni sie kwalifikacja do
kategorii A.

» obszar plytkiej eksploatacji gorniczej ( wydzielony z kategorii B, ;) Jest to teren
juz zabudowany roznymi obiektami budowlanymi o zréznicowanej wysokosci,
konstrukcji i wymiarach rzutu poziomego. Ze wzgledu na istniejacg juz
zabudowe i na to, ze nie zaobserwowano w ciggu 40 lat jakichkolwiek
deformacji nieciagtych i uszkodzen w obiektach wywotanych uaktywnieniem sie
starych zrobow i szybikéw mimo, ze wystepuje miejscami prawdopodobienstwo

wystapienia deformaciji nieciggtych, teren ten zakwalifikowano do kategorii By.

Kategoria B;. obejmuje obszar plytkiej eksploatacji gorniczej czyli teren, na ktorym
eksploatacja byta prowadzona do kilkudziesieciu metréow ponizej powierzchni terenu
i na ktorym wystepowaty ,biedaszyby”. Kategoria ta oznacza, ze teren jest warunkowo
przydatny do zabudowy. Zakres stosowanych prac zabezpieczajgcych powinien byc
dostosowany do sposobu projektowanego zagospodarowania terenu rozpoznany

w fazie projektowej bezposrednio przed uruchomieniem inwestycji.

Kategoria B3 obejmuje obszar deformacji nieciggtych. Projektowanie i budowa
obiektow budowlanych w tych rejonach powinna by¢ poprzedzona badaniami gruntu
w celu okreslenia mozliwosci jego zabudowy oraz zastosowania odpowiednich
zabezpieczen.
W granicach OG ,Kochtowice” zaobserwowano deformacije nieciagte w trzech strefach:
e strefa 1 — rejon ulicy Ondraszka - progi terenowe
. strefa 2 — rejon boiska przy S2kole Podstawowej nr 21 przy ul. Tunkla

o strefa 3 — rejon kosciota p.w. Trojcy Przenajswietszej przy ul. Tunkla
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Kategoria C obejmuje strefy bezpieczenstwa wyznaczone wokét zlikwidowanych
szybow Pawet i Otton oraz czynnych przeznaczonych do likwidacji w przysztosci
tj. Wschodni Il, Wschodni, Maciej i Nowy Wirek. Kategorig C wyznaczono rowniez woko6t
szybu Wirek, ktory docelowo pozostanie jako studnia pompowni gtebinowej.

Strefa bezpieczenstwa wokot zlikwidowanego szybu jest to strefa nienadajaca sig
obecnie do budowy obiektéw. W przypadku podjecia takiej decyzji nalezy wykonac

odpowiednie geotechniczne zabezpieczenia.

Srednice strefy bezpieczenstwa wyliczono ze wzoru:

dw = d+2htg(45° — % [1g) [m]
gdzie:
d — érednica szybu [m]
h — migzszo$¢ nadktadu [m]
[l — Sredni kat tarcia wewnetrznego warstw nadktadu 1

Sredni kat .
Srednica | Migzszo$é tarcia _ Obliczonza
Nazwa $rednica strefy
kit szybu nadkfadu | wew. warstw e crafiving
y [m] [m] nadktadu P
Wirek 6,8 12,3 18 25,0
Nowy Wirek 5,5 22,3 18 38,0
Maciej 50 2,5 22 10,0
Wschodni 5,5 16,8 18 30,0
Wschodni Il 55 17,5 18 31,0
Pawet 3.3 6,8 18 14,0
Otton 3,75 30,0 20 46,0

Strefy bezpieczenstwa wokot szybu zaznaczono na zatgczniku nr 2A.

Dla zlikwidowanych rejonéw eksploatacyjnych Prezydent i Swietochtowice bytej kopalni
Polska-Wirek” usytuowanych w granicach OG ,Chorzéw I", OG ,Swietochlowice 1",
oraz czesci OG ,Katowice 1", w okresie likwidacji ruchu zaktadu prowadzacego
wydobycie wegla stosownie do obowigzujacych w tym okresie przepisow nie istniata
konieczno$é¢ wykonywania mapy okreslajacej kategorie przydatnosci terenu do
zabudowy po zaprzestaniu dziatalnosci gorniczej. Kopalnia dziatalnos¢ gornicza w

granicach wymienionych wyzej obszaroéw gorniczych zakonczyta ponad 10 lat temu.
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Z uwagi na znaczny stopien skomplikowania sytuacji gorniczo-geologicznej w tych
rejonach (eksploatacja prowadzona byta od 1791 roku) wykonanie mapy przydatnosci
terenu do zabudowy wymaga sporzadzenia szczegdlowej ekspertyzy geologiczno-
gorniczo-budowlanej. W zwigzku z powyzszym mapa przydatnosci terenow do
zabudowy dila OG ,Chorzow I" OG ,Swietochtowice 1" i czesci OG ,Katowice "
sporzadzona na podstawie wynikow ekspertyzy dostarczona bedzie samorzgdom miast
Chorzéw, Siemianowice Slaskie, Katowice i Swietochtowice w okresie obowigzywania

,Planu ruchu likwidaciji ...." do konca wrzesnia 2011 roku.

4) Sposob zatopienia zrobow z uwzglednieniem ochrony wod.
W dniu 31.07.2009 roku nastgpito zakonczenie wydobycia w KWK  Halemba-
Wirek" Ruch Wirek i rozpoczat sie proces likwidacji zaktadu. Odwadnianie zakfadu

odbywa si¢ bez zmian. Na Ruchu Wirek prowadzony bedzie ciggty odbior waéd
z doptywu naturalnego na poz. 165m i 711m. Odbior wod tzw. podpoziomowych
odbywa sie¢ za pomocg w pompowni polowych w wyrobiskach gorniczych w pasie
przygranicznym, a po likwidacji pompowi odbiéor wod prowadzony bedzie przez Ruch

Halemba kopalni ,Halemba-Wirek” . Poszczegolne rejony kopalni nie bedg zatapiane.

5) Sposoéb przeciwdziatania zmianom stosunkow wodnych na powierzchni po

zatopieniu zaktadu gorniczeqo i podniesieniu poziomu wod gruntowych.

Z uwagi na liczne potaczenia hydrauliczne z kopalniami sgsiednimi aktualnie brak
jest mozliwosci zatopienia kopalni, a tym sémym powrotu zwierciadta wody do
pierwotnego poziomu. Z poziomu 165m nadal prowadzony bedzie odbior doptywu
naturalnego wody pitnej. Doptyw naturalny z poziom 636m zostanie przekierowany
wyrobiskami goérniczymi lub rurociggami na poziom 711m. Na poziomie 711m
utrzymywane bedg pompownie gtéwnego odwadniania dla odbioru doptywu naturalnego
z poziomow 636m i 711m. Odbior wody z poziomu 711m odbywat sie bedzie jak
dotychczas tj. maksymalna rzedna zwierciadla wody bedzie wynosita okoto
-407m p.p.m.

Po likwidacji Ruchu Wirek nie nalezy spodziewac sie zmiany aktualnych stosunkow
wodnych w nadktadzie i podniesieniu sie wod gruntowych.
Utrzymywanie poziomu odwadniania jak dotychczas nie wptynie negatywnie na stosunki

wodne w obrebie czwartorzedowego pigtra wodono$nego i na powierzchnie terenu.
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