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Spis zawartosci Projektu Zagospodarowania Terenu:

ARCHITEKTURA

1. Czes$c¢ opisowa:

- przedmiot i zakres opracowania str.
- przedmiot zamierzenia budowlanego str.
- istniejgcy stan zagospodarowania dziafki str.
- projektowane zagospodarowanie dziatki str.
- zestawienie powierzchni str.
- informacje i dane str.
- dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej str.
- informacja o obszarze oddziatywania obiektu str.
2. Zatgczniki:
- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego — architektura str.
- Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego - architektura str.
- Zaswiadczenia o przynaleznosci do POIA — architektura str.

3. Czes¢ rysunkowa:
- Projekt zagospodarowania dziatki U1
- Lokalizacja inwestycji na terenie zaktadu u2
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CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny zagospodarowania terenu do projektu
budowlanego pn. ,BUDYNEK ELEKTROCIEPLOWNI O MOCY 5,0 MW” w miejscowosci
Dziemiany na dziatce nr 163/8 (wydzielonej z dziatki nr 163/1), dla ktérego zostata wydana
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr AB.6740.637.1.2020 z dnia 17.08.2020r. oraz decyzja o
pozwoleniu na budowe dla projektu zamiennego nr AB.6740.637.1.2021 z dnia 10.06.2021r.
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

- zlecenia Inwestora,

- projektéw budowlanych opracowanych: w lipcu 2020r — podstawowy, oraz w kwietniu
2021r  projekt zamienny,

- informacji oraz danych dotyczacych aktualnych urzadzen technologicznych przekazanych
przez Inwestora.

- obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych,

Zakres opracowania obejmuje zmiany dotyczace charakterystycznych parametréw budynku
elektrocieptowni:

a) powierzchni zabudowy —z 492,19 m2 na 503,67 m2, powiekszenie 0 2,3%

b) szerokos¢ budynku — byta 18,10m, obecnie 18,90m, powiekszenie 0 4,4%

c) wysokos¢ budynku — byta 16,30m, obecnie 19,10m, powiekszenie 0 17%

Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projekiu budowlanego uwzgledniajg zapisy oraz
wytyczne zawarte w:

- Decyzji o warunkach zabudowy RBI-7331/5/2/10 z dnia 29.09.2010

- Decyzji o zmianie decyzji o warunkach zabudowy RBI-7331-5/2/1/10/11 z dnia 15.02.2011
- Decyzji Wéjta Gminy Dziemiany Nr RIOS.6220.2.2020.SC z dnia 17.07.2020

- oraz w obowigzujgcych normach i przepisach budowlanych

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Nie zmienia sie przedmiot zamierzenia budowlanego a jedynie charakterystyczne parametry
okreslajagce powierzchnie zabudowy oraz szerokos¢ i bryte budynku. Zmiany te wynikajg z
koniecznosci dostosowania obiektu do nowych urzgdzen instalacji KWK 5000 moc 5000 kW.
Projektowany, zamienny budynek elektrocieptowni na biomase drzewng spalang w kotle z
paleniskiem atmosferycznym z wykorzystaniem technologii Organicznego Obiegu Rankine’a
(ORC), do produkcji energii elektrycznej i cieplnej o tgcznej mocy ok. 5,0 MW, oparty jest na
technologii w zatwierdzonym projekcie budowlanym z lipca 2020r.

Lokalizacja budynku na dziatce nr 163/8 powstatej w wyniku podziatu dziatki nr 163/1 (podziat
163/1 na dwie dziatki nr 163/8 i nr 163/9).
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Projektowana dziatka (wraz z dziatkg nr 163/9) jest terenem zaktadu obrdbki drewna i stanowi
wtasnos¢ Przedsiebiorstwa Produkcyjno — Ustugowego ,COMPLEX” Sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdansku przy ul. Kosciuszki 7/9.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatce objetej opracowaniem znajdujg sie:

a) budynek starej (nieczynnej) kottowni przeznaczony do rozbiorki - ( rozbidérka w
zatwierdzonym projekcie z kwietnia 2021r.)

b) wiata tymczasowa przy budynku kottowni — do rozbiérki

c) budynek autoklawu (pow. zab. 218,4m2, PM<500MJ/m2) bezposrednio przylegajgcy do
starej kottowni i projektowanej elektrocieptowni

d) wiata (zadaszenie) przy budynku autoklawu (pow. zab. 206,2m2, PM <500MJ/m2)

W obszarze lokalizacji projektowanego budynku wystepuja wewnetrzne sieci zaktadowe
podlegajgce czesciowej przebudowie.

Teren wokét istniejgcych obiektow jest dobrze skomunikowany, place i drogi o utwardzonej
nawierzchni dostosowane sg do transportu ciezarowego o duzym tonazu.

Lokalizacja dziatki nr 163/8 na terenie zaktadu jest okreslona na rysunku nr U2.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowany jest wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek, na planie
zblizonym do prostokata. Bryta budynku dostosowana do gabarytow urzadzen i wymagan
instalacji technologicznej. Poziom posadzki 0.00 = 166,75npm.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

a) pow. dziatki nr 163/8: - 3320,00 m2
b) pow. zabudowy istniejgcych obiektéw: - 4246 m2
c) pow. zabudowy projektowana: - 503,67 m2

6. Informacje i dane.
6.1.  Rodzaj ograniczen w zabudowie (zg z decyzjg o warunkach zabudowy):

a) projektowany budynek usytuowany z uwzglednieniem przepisow WT,
bezpieczenstwa pozarowego i bhp.

b) pow. biologicznie czynna — nie zmienia sie, projektowany jest budynek w
miejscu innego obiektu przeznaczonego do rozbiérki oraz w obrebie utwardzonych
nawierzchni placow,

C) pow. zabudowy — ok. 500m2
d) wysoko$¢ zabudowy nie przekracza 22 m
e) kubatura - ok. 6000 m3.

6.2.  Cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego:
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Nie ulegajg zmianie — proces technologiczny produkcji energii cieplnej i elektrycznej w
budynku elektrocieptowni jak w zatwierdzonym projekcie budowlanym z lipca 2020 roku.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 13.08.2010 stwierdza, ze planowana
inwestycja nie bedzie oddziatywaé¢ na obszar Natura 2000 ,Bory Tucholskie” oraz Lipskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na sgsiadujgce obszary, tereny i obiekty prawnie
chronione oraz cenne i rzadkie elementy czy zasoby srodowiska.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

1. Powierzchnia zabudowy, wysokos$¢ i liczba kondygnacii.

Powierzchnia zabudowy: 503,67 m2

llos¢ kondygnacii: 1 kondygnacja nadziemna + pomosty techniczne
llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Wysoko$¢ : 19,10 m - budynek sredniowysoki (SW)

2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania.

Przeznaczenie budynku: budynek przemystowy PM,
Przewidywane obcigzenie ogniowe: 2000MJ/m2 <Q< 4000 MJ/m2

3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej, stopien rozprzestrzeniania ognia
przez sciany zewnetrzne i dachy.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B”, obnizona do ,E” z uwagi na
powierzchnie nie przekraczajgcg 1000 m2 i wykonanie wszystkich elementéw budynku
jako nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,E” odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow
obiektu wynosi:

- gtéwna konstrukcja nosna — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne,
- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne,
- stropy — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne,
- Sciana zewnetrzna — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne,
- Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne,
- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan — NRO, niepalne,

4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

Budynek nie jest zaliczony do zagrozonych wybuchem.
Proces technologiczny produkcji ciepta zostanie opisany w projekcie technicznym na
podstawie szczegdtowych danych przedstawionych przez Inwestora.
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5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od_sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

a) Odlegtosci projektowanego budynku od obiektow potozonych na dziatce 163/8:

- bezposrednio przy istniejacym budynku autoklawu (PM, Q=500MJ/m2) o pow. zab.
218,4m2 oraz w odlegtosci ok. 7m od wiaty (zadaszenie przy autoklawie, Q=500MJ/m2) o
pow. zab. 206,2m2.

- w odlegtosci 0,30m — od projektowanego budynku trafostacji (PM, Q= 2590MJ/m2) i pow.
zabudowy 16,62 m2.

Powierzchnia wewnetrzna istniejacych oraz projektowanych obiektéw na dziatce nr 163/8
wynosi tgcznie 944,90m2 i nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajéw budynkow,
t.j. 2000 m2.

W zwigzku z powyzszym zg z par.273 ust.1 WT odlegtosci pomiedzy $cianami
zewnetrznymi budynkow nie ustala sie.

Od strony budynku autoklawu projektowana jest $ciana elektrocieptowni w klasie REI120 a
dla budynku autoklawu projektowane jest zabezpieczenie $cian i dachu do stopnia NRO
(par. 218 ust.2 WT).

Sciany zewnetrzne oraz dach prefabrykowanej trafostacji zaprojektowane sg w klasie
odpornosci ogniowej REI120.

b) Odlegtosci projektowanego budynku od obiektow sgsiednich:

- w odlegtosci 18,5m — istniejgca wiata (PM, Q=1543 MJ/m2), ktérej sciana zewnetrzna
usytuowana od strony projektowanej EC jest rozprzestrzeniajgca ogien. Odlegtosc
mniejsza od wymaganych 22m (par. 271 ust.2 WT).

Projektuje sie w miejscu istniejgcej sciany bocznej (rozprzestrzeniajgcej ogien) wykonanie
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 do wys.
0,3m ponad dach wiaty.

- budynek hali trakéw (PM, Q=160 MJ/m2) w odlegtosci 15m. Odlegtos¢ zgodna z
wymaganiami par. 271ust.1 WT.

Pozostate obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 30m.

c) Najblizsze odlegtosci projektowanego budynku elektrocieptowni do granic dziatki
163/8 wynosza (w kierunkach):

a) Pin-Wsch—10,75m
b) Pd—Wsch—-5,75m
c) Pd-Zach-23,80m
d) Pin—-Zach -26,35m

Sasiednia dziatka nr 163/9 jest zabudowana i tacznie z dziatkg nr 163/8 stanowi teren
zaktadu produkcyjnego.

6. Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah
ratowniczych, w tym informacije o:
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Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych.

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dostep dla jednostek
przeciwpozarowych jest zapewniony od strony ptn-zach i ptd-wsch. utwardzonymi drogami
i placami wewnetrznymi zaktadu.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Wymagane zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewnia sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z trzema hydrantami DN 80 (w odlegtosci 55m, 65m, 80m — wydajnos¢
kazdego po 10 dm3/s).

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowany budynek oraz zewnetrzne wyposazenie elektrocieptowni sytuowane sg na
dziatce nr 163/8 potozonej centralnie na terenie zaktadu obrébki drewna. Odlegtos¢
projektowanych obiektow do najblizszej granicy terenu catego zaktadu od innych dziatek
wynosi ok. 46m.

Na podstawie przepisow:

- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225) - § 271 ust.2,

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmie czesciowo dziatke
nr 163/9 stanowigcy tacznie z dziatkg nr 163/8 teren jednego zaktadu produkcyjnego.

arch. Anita Wilczynska
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Gdansk, listopad 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze:
Projekt zagospodarowania dziatki
budynku elektrocieptowni o mocy 5,0 MW
w Dziemianach, gm. Dziemiany, na dziatce nr 163/8, obreb 0001

sporzgadzony dla: P U-P ,COMPLEX” Sp. z 0.0., 80-451 Gdansk, ul. Kosciuszki 7/9
w branzy architektonicznej,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Anita Wilczyrska

upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-0891
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne;j

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Kamila Janczukowicz
upr. proj. nr 567/POOKK/2013

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne;j
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