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Czes¢ opisowa:

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:
- Zlecenia Inwestora,

- projektéw budowlanych opracowanych: w lipcu 2020r — podstawowy, oraz w kwietniu
2021r projekt zamienny,

- informacji oraz danych dotyczacych aktualnych urzgdzen technologicznych przekazanych
przez Inwestora.

- obowigzujgcych norm i przepiséw budowlanych,

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego (elektrocieptownia) jest wolnostojgcy budynek
przemystowo — produkcyjny.

Kategoria obiektu budowlanego — XVIII.

Projekt zamienny budynku opracowano ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania obiektu do
gabarytéw nowych urzgdzen instalacji KWK 5000 o mocy 5000 kW.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek elektrocieptowni mieszczacy instalacje o mocy 5,0 MW wytwarzajgcg energie
cieplng i elekiryczng na potrzeby technologiczne, grzewcze i cieptej wody dla istniejgcego
zaktadu drzewnego — sposo6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu bez zmian.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewaciji, a takze sposob jego dostosowania.

Bryta projektowanego budynku sktada sie z trzech czesci, wyrdznionych funkcjonalnie
i kubaturowo: jednokondygnacyjnej, najwyzszej czesci — kottowni, czesci nizszej ze
sterownig, rozdzielnia oraz z pomostem technicznym pod blok ORC. Czes$¢ nizsza
potaczona przestrzennie i technologicznie z kottownig oraz wydzielony, zewnetrzny dzienny
silos zasypowy.

Forma architektoniczna budynku zostata dostosowana do wymagan instalacji
technologicznej.

Projektowane rozwigzania materialowe sScian zewnetrznych wynikajg m.in. z wymagan
technologii oraz z warunkow bezpieczenstwa pozarowego, i tak:

- 8ciany zelbetowe i murowane wykonczone tynkiem cem-wap, pozostate Sciany i dach z
ptyt warstwowych ( z rdzeniem z wetny mineralnej lub PIR) na podkonstrukcji stalowej.
Wszystkie elementy budowlane oraz materiaty w klasie NRO i niepalne.

Kolorystyka budynku elektrocieptowni nawigzuje bezposrednio do kolorystyki sasiadujgcej
hali klejonki.
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Charakterystyczne parametry budynku elektrocieptowni.

* ilos¢ kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna z pomostami
*  wysokos$¢ budynku: 19,10 m - budynek $redniowysoki (SW)
o dtugos¢ x szerokosé¢: 18,90 m x 29,80 m

* pow. zabudowy: 503,67 m2

* powierzchnia wewnetrzna: 475,86 m2

* kubatura budynku: 6 358,5 m3

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na postawie § 4 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), w miejscu wykonanych badan
gruntu stwierdzono proste warunki gruntowe.

Dla projektowanego budynku przyjeto | kategorie geotechniczna.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Parametry techniczne zamiennego budynku elektrocieptowni opartej na instalacji KWK 5000
o mocy 5,0 MW, zawierajgcego tg samg technologie wytwarzania energii cieplnej i
elektrycznej jak w zatwierdzonych w 2020r i w 2021r projektach budowlanych, nie zmieniajg
wptywu obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje:

Instalacja wody zimnej.

Zasilanie z sieci wewnetrznej na terenie zaktadu na potrzeby wewnetrznej instalacji
hydrantowej oraz instalacji technologicznej.

Woda technologiczna doprowadzana zostanie do urzgdzen zgodnie z projektem
technologicznym. Odbiornikami wody zimnej bedzie chtodnica oleju i ruszt kotta.

Instalacja elekiryczna zasilajgca .

Do szafy sterowniczej obstugujgcej pompe obiegowa oleju termicznego bedzie
doprowadzony kabel o odpornosci ogniowej PH-90 zasilany sprzed pozarowego wytgcznika
pradu. Kable i przewody zasilajace urzadzenia technologiczne dostarczane i instalowane sa
przez firme wykonujacg instalacje technologiczng elektrocieptowni.

Instalacja o$wietleniowa

Dla hali maszynowej $rednie natezenie oswietlenia wynosi¢ powinno 200 Ix, a w
pomieszczeniu sterowni 500 Ix. Oprawy awaryjne w obiekcie petni¢ bedg rowniez role
oswietlenia bezpieczenstwa.
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Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnagii.

* Przeznaczenie budynku: budynek przemystowy (produkcyjny)

* powierzchnia wewnetrzna: 475,86 m2

» llo$¢ kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna z pomostami technicznymi
» llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

*  Wysokosc¢ : 19,10 m - budynek sredniowysoki (SW)

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesdw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Materiat palny w budynku bedg stanowity materiaty z grupy pozarowej A.
Olej termiczny jako wymiennik ciepta - praca w obiegu otwartym.

- nazwa katalogowa — MARLOTHERM-SH

- stan skupienia — ciecz palna

- ilo$¢ w instalacji — 18 546 kg

- wartos¢ opatowa - 39,40 MJ/kg

- temperatura zaptonu - 219° C

- temperatura samozapalenia - 500° C

- temperatura pracy — 312°C /230°C (maks. 320°C) i ci$nieniu ok. 6,0bar (maks.10,0bar).
- gaszenie mgtg wodna, proszkiem gasniczym, dwutlenkiem wegla, piana gasniczg

Olej silikonowy wg TRGS 220 - praca w obiegu zamknietym (hermetycznym).

- nazwa katalogowa — TURBODEN POWER 1
- stan skupienia — ciecz bezbarwna i bezwonna
- iloé¢ w instalacji — 2080 kg

- wartos¢ opatowa 30,67 MJ/kg

- temperatura zaptonu + 30° C

- praca w uktadzie podcisnienia

Okreslenie pracy w uktadzie podcisnienia zostanie opisane w projekcie technicznym.

Drewno (biomasa: mokra kora, zrebki suche i mokre, trociny suche i mokre).
- wilosci maks. 170 m3 w zelbetowym zasobniku.

Przyjeto srednig gestos¢ nasypowg (w stanie suchym):

- zrebkdw drzewnych - 214 kg/m3 (20% udziatu w biomasie - 42,8kg/m3)
- kora — 266 kg/m3 (40% udziatu w biomasie — 106,4 kg/m3)
- trociny — 160 kg/m3 (40% udziatu w biomasie — 64 kg/m3)

co daje 213 kg/m3 x 170m3 = 36 210 kg suchej biomasy. Rzeczywista wilgotnos¢é biomasy
ok. 50% (woda).

3) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek przemystowy (produkcyjny) — PM .
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4) kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacii
i w_ pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz

pomieszczen.

Budynek nie zawiera pomieszczen na pobyt ludzi.
W budynku przewiduje sie mozliwo$¢ czasowego przebywania 2 0osob obstugi techniczne;.

5) podziat na strefy pozarowe.

Podziat na trzy strefy pozarowe:

a) budynek elektrocieptowni (tgcznie z zasypnikiem dziennym)
b) budynek stacji transformatorowej

c¢) budynek istniejgcy autoklawu

6) przewidywana maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego stref PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Obliczenh gestosci obcigzenia ogniowego w poszczegolnych strefach pozarowych dokonano
w oparciu 0 norme PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

W budynku przewiduje sie wystepowanie nastepujacych materiatow palnych:

- Olej termiczny w ilosci 18 546 kg,

- Olgj silikonowy — 2080 kg

- biomasa drzewna w ilosci 170 m3 (36 210 kg),

Przyjeto nizej wymienione wartosci ciepta spalania poszczeg6lnych materiatow:

- olej termiczny — 39,4 MJ/Kkg,

- olej silikonowy - 30,67 MJ/kg

- drewno o zawarto$ci wilgoci powyzej 12 % (biomasa o wilgotnosci ok. 50%) - 15 MJ/kg

Obcigzenie ogniowe dla stref:
a) strefal - Qg= 2812 MJ/m2
b) strefa Il - Qg= 2590 MJ/m2
c) strefa lll - Qg= 500 MJ/m2

7) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,B”, obnizona do ,E” z uwagi na
powierzchnie nie przekraczajgcg 1000 m2 i wykonanie wszystkich elementow budynku jako
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,E” odpornosc ogniowa poszczegdlnych elementéw obiektu
Wynosi:

- gtéwna konstrukcja nosna — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne
- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne
- stropy — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne
- $ciana zewnetrzna — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne
- $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan - NRO, niepalne
- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan — NRO, niepalne
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W budynku projektowane sa sciany w klasie REI120 (rys. A1).

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamkniec
znajdujacych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
0dpornosci |elementéw drzwi drzwi z przedsionka
pozarowe|] |oddzielenia przeciwpozarowych lub [przeciwpozarowego

budynku  |przeciwpozarowego [innych zamknie¢
przeciwpozarowych

Scian i stropow na korytarz i do na klatke
stropéw, z  |w ZL pomieszczenia schodowg’
wyjatkiem
stropéw w
ZL

1 2 3 4 5 6

"B"i"C" RE 120 RE160|E 160 E 130 E 30

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Oktadziny sufitbw nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — nalezy stosowac¢ wyroby klasy co
najmniej B-s2,d0 zgodnie z zatacznikiem nr 3 do rozporzgdzenia MI w sprawie warunkow
technicznych.

8) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Projektowany budynek nie zalicza sie do zagrozonych wybuchem. W obrebie instalacji
technologicznej moze wystgpi¢ w czasie awarii (rozszczelnienia instalacji ) strefa zagrozenia
wybuchem. W projekcie technologicznym oraz technicznym dokona sie opisu mozliwosci
reakcji na takie sytuacje wynikajace z przyjetego procesu technologicznego.

9) warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ditugos¢ przejscia od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjscia
na zewnatrz budynku nie przekracza 75 m, przejscia nie prowadzg wiecej niz przez 3
pomieszczenia. Minimalna szeroko$c¢ przejscia 0,8 m.

Z pomieszczenia hali gtbwnej sg zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie
0 28 m. Na wyjsciach z pomieszczen nalezy zastosowac¢ drzwi o szerokosci 0,9 m w Swietle
oscieznicy. W przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydtowych nalezy zapewni¢ szerokosé
nieblokowanego skrzydta minimum 0,9 m.

Grubosc¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci otworu w
Swietle oscieznicy. W budynku nie wystepujg dojscia ewakuacyjne.

10) dobdér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw,
z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ usytuowany
przy gtdbwnym wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowany;

b) oswietlenie awaryjne strefy otwartej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi powyzej
60 m? oraz pod$wietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji. W przestrzeniach otwartych

7

Budynek elektrocieptowni o mocy 5,0MW
listopad 2022



ANITAWILCZYNSKA-PRACOWNIA ARCHITEKTURY,PROSPERITA”

80-419 Gdansk, ul. St.Dubois 42, tel. +48 605 038 785, email: biuro@pracowniaprosperita.pl
NIP: 957-029-19-15, REGON: 191576080

nalezy zapewni¢ natezenie oswietlenia 0,5 lux. W miejscach umieszczenia sprzetu i
urzgdzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ o$wietlenie o natezeniu 5 lux.

c) instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantem H-52 i wezem 5L o zasiegu
(20m+20m +10m). Hydrant z pradnicg mgtowa.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

11) przygotowanie obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gashniczych, a w szczeqgolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Wymagane zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych zapewni sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami DN 80. Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej (Q>500MJ/m2 ale pow. strefy pozarowej <1000m2). Dostep dla jednostek
przeciwpozarowych bedzie zapewniony w ramach drég pozarowych i wewnetrznych
zaktadu.

12) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Usytuowanie projektowanego budynku jest zapewnione zgodnie z wymaganiami przepiséw:
Na dziatce nr 163/8 — par. 273 ust.1 WT - odlegtosci nie uwzglednia sie.
Usytuowanie od innych obiektéw (na dziatce nr 163/9):

- w odlegtosci 18,5m — istniejaca wiata (PM, Q=1543 MJ/m2), ktérej Sciana zewnetrzna
usytuowana od strony projektowanej EC jest rozprzestrzeniajgca ogien. Odlegtos¢ mniejsza
od wymaganej 22m. Projektuje sie w miejscu istniejgcej sciany bocznej (rozprzestrzeniajgcej
ogien) wykonanie Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 do wys. 0,3m ponad dach wiaty.

- budynek hali trakéw (PM, Q=160 MJ/m2) w odlegtosci 15m. Odlegtos¢ zgodna z
wymaganiami par. 271ust.1 WT.

Inne obiekty zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej 30 m.
Od granic dziatki 163/8 — najblizsza odlegto$¢ wynosi 5,75m.

Projektowany budynek oraz zewnetrzne wyposazenie elektrocieptowni sytuowane sg na
dziatce nr 163/8 potozonej centralnie na terenie zaktadu obrobki drewna. Odlegtosé
projektowanego budynku do najblizszej granicy terenu catego zaktadu wynosi ok. 46m.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anita Wilczyrska

Budynek elektrocieptowni o mocy 5,0MW
listopad 2022
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami) niniejszym oswiadczam, ze:
Projekt architektoniczno - budowlany
Budynku elektrocieptowni o mocy 5,0 MW
w Dziemianach, gm. Dziemiany, na dziatce nr 163/8, obreb 0001

sporzgdzony dla: P U-P ,COMPLEX” Sp. z 0.0., 80-451 Gdansk, ul. Kosciuszki 7/9
w branzy architektonicznej,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Anita Wilczyriska

upr. bud. nr PO/KK/148/2006, PO-0891
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne;j

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Kamila Janczukowicz
upr. proj. nr 567/POOKK/2013

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Budynek elektrocieptowni o mocy 5,0MW
listopad 2022



