Oznaczenia literowe stosowane

1/4 Strona tytutowa na schematach rozdzielnic elektrycznych
Rozdzielnica RK
2/4 | schemat strukturalny 1Q... = wylgcznik mocy

Rozdzielnica RK .
3/4 | schemat strukturalny 2Q... = rozfgcznik mocy

Rozdzielnica RK 3Q... — rozfgeznik izolacyjny
414 | Widok elewadii

OF... — bezpiecznik topikowy
rozigcznik bezpiecznikowy
2F... = wyfgcznik nadprgdowy
3F... = wyfgcznik nadprgdowy

z modufem rdznicowoprgdowym
4F... — wyfgeznik silnikowy

—
M
|

Fl... = wyfgcznik réznicowoprgdowy

K... = stycznik instalacyjny
KM... = przekaznik bistabilny
KT... — przekaZnik czasowy

TR... = transformator bezpieczefistwa
T.. — przekfadnik prqdowy

Ukfad sieci: TN=S
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa, PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOLOW, UL.RYNEK 10, TEL.. 32/7380135
— obudowa urzqdzen. TEMAT ROZDZIELNICA RK. DATA: MARZEC
RYSUNKU: SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACJI 2020

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:
_ . o . PRZYCHODNIA BRACKA WESOEA W MYSEOWICACH
samoczynne wylqczenie zasilania. OBIEKT: UL, OSMARICZYKA 4. 41408 MYSLOWICE.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca: PIWNICA, POZIOM -2.80 NR PROJ.: PAJ4(250)/20
~ wylqezniki roznicowoprgdowe, wysokoczule, PROJEKTOWAL:| MGR INZ. MARIUSZ SZLENK SKALA:

.. i . _ h NR UPRAWNIEN: SLK/4438/PWOE/13
— migjscowe pofqczenia wyrownawcze, ochronne. SPRAWDZIt: MGR INZ. MICHAL KRETEK e

NR UPRAWNIEN: SLK/4506/PWOE/12 mlonw
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NAZWA RYSUNKU:

ROZDZIELNICA RK
Schemat strukturalny

NUMER RYSUNKU:

E-03

NUMER ARKUSZA:
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Uwaga:

Ochronniki przeciwprzepigciowe stosowa¢ zgodnie
z DTR producenta.

Potqczenia obwodéw zewnetrznych nalezy wykonaé
przy zastosowaniu dfawnic i listew zaciskowych.

W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 20% rezerwe
wolnego miejsca na przysziq rozbudowe.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

LOOmm

Charakterystyka obudowy:

Rozdzielnica natynkowa, gteboko$¢ 210 mm

odpornosc udarowa:IK10,

stopien ochrony: IP65
Maksymalny prad zasilania 63 A
Wykonana z tworzywa, poliweglanu

650mm

kolor: : RAL7035

NAZWA RYSUNKU:

ROZDZIELNICA RK
Widok elewacii

NUMER RYSUNKU:

E-03

NUMER ARKUSZA:
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