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sterownlk koskadowy

czujnlk temperatury cwu. WWF (QAZ36) *)

czu jnik zasilania obiegu c.o. RAD36

- dostawa wraz z modutem EWM B

czuJnlk temperatury na zasilanla kaskady UF6 C %)
czujnlk temperatury na powrocle kaskady UF6 C %)
czujnik temp. zewnetrznej QAC34

termometr tarczowy 0-120°

monometr toarczowy 0-6 bar z kurkiem manometrycznym
REGULATOR STREFOWY DO 2 OB, GRZEWCZYCH
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STACJA UZD. woDY
PROJEKTOWANA
COSMO WATTER STANDARD 15

PRACOWNIA PROJEKTOWA “WYKRZYKNIK‘, 43-190 MIKOLGW
ULRYNEK 10, TELs 32 / 738 01 33

TEMAT

RYSUNKU: | SCHEMAT TECHNOLDGII KOTLOWNI GAZOVE.

DATA:

MARZEC
2020

OBIEKT: UL. OSMANCZYKA 4, 41-408 MYSEOWICE,

PIWNICA, POZIOM -2.80

PRZYCHODNIA BRACKA WESHEA W MYSEOWICACH

PROJEKTOWAL:| INZ. STANISLAW BODUSZEK

NR UPRAWNIEK: 5586/93

MGR INZ. WOJCIECH RYLOWSKI
NR UPRAWNIERN: SLK/5450/PWOS/14

SPRAWDZIL:

SKALA:

PA/4¢2350)/20
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