Podtaczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej
lub wykona¢ uziom pionowy o diugosci 6m
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- projektowana rozdzielnica elektryczna kottowni

KG Kociol gazowy
08 nazwa/moc [kW]/napigcie [V]

230V

*W/E wypust przytqczeniowy

miejscowa szyna wyréwnawcza
ZK

ziqcze kontrolno—pomiarowe
OO instalacji uziemiajqcej
1 Oprawa oswietleniowa LED 30W IP66 4160Im 4000K
AW1  Oprawa oswietlenia awaryjnego LED IP65 min. 1h AT CNBOP

—[GZ gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, natynkowe
16A; 250V; IP54; 2P+PE

WP-RK ‘ . A
— Awaryjny wytqcznik kottowni
@ ) NO+NC; 10 A, 250 V; IP55, n/t

@f tqcznik oswietleniowy, pojedynczy, natynkowy
P 16A; 250V; IP54

1. Pofaczenia rurociagow z uziemieniem wykonaé nastepujgco :

- rure opasac tasmg TU-1 odpowiedniej dlugosci

- tasme zacisngc na rurociggu przy pomocy zacisku ZT1

- do tasmy dotgczy¢ przewdd LgY 6 mm k. zottozielony

- na wolnym koncu przewodu LgY 6 mm zacisng¢ koncowke kablowg

i przykrecic jg Srubg ocynkowana do ptaskownika Fe/Zn 25 x 4.

2. Instalacja potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ z :

- uziomem otokowym budynku przez wykonanie potgczenia do najblizszego
zwodu odprowadzajacego instalacji odgromowej lub do istniejgcych w
pomieszczeniach technicznych instalacji uziemiajgcych , ptaskownikiem Fe/Zn 25x4
- Z szyng wyrownawczg , ptaskownikiem Fe/Zn 25 x 4.
3. Do projektowanej instalacji potaczen wyrownawczych nalezy podtaczyc
wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych , rurociagi, sieci CO oraz
zacisk PE szafki AKPIA i wymiennika.
4. Po wykonaniu instalacji wykonac wymagane przepisami pomiary, a w
szczegolnosci pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ( spetnienie warunku
szybkiego wytaczenia ).
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TEMAT INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT PODSTAWOWY - FRAGMENT | DATA: MARZEC
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PRZYCHODNIA BRACKA WESOtA W MYStOWICACH
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