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ST – 01. WYMAGANIA OGÓLNE  
  

  
ST-01.01. CZĘŚĆ OGÓLNA  
  

1.1.  Nazwa zamówienia  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla zadania pn.: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w związku ze zmianą źródła 
ciepła w budynku Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach. 
 
1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w 
następującym zakresie:    
Przebudowa kotłowni związana jest z decyzją Inwestora o zmianie źródła ciepła dla budynku przychodni, z węgla 
kamiennego na gaz ziemny. 
Dotychczas budynek ogrzewany był z kotłowni węglowej, w której zainstalowane były dwa piece na węgiel. 
Projekt zakłada jedynie przebudowę pomieszczenia kotłowni i wyposaŜenie go w osprzęt zapewniający realizację 
ogrzewania budynku i ciepłej wody z kotłów gazowych.     
Wielkość, jak i lokalizacja oraz wydzielenie pomieszczenia kotłowni spełnia wymogi odpowiednich przepisów. 
 Ze względu na to, iŜ komin spalinowy, do którego przyłączone były dwa piece węglowe, nie gwarantuje 
 prawidłowego odprowadzenia spalin, dodatkowo nie wiadomo, w jakim stopniu jest wyeksploatowany i czy pion 
 komina i równy przekrój kanału spalinowego na całej jego wysokości, zaprojektowano komin stalowy spalinowy 
 zewnętrzny, który będzie przytwierdzony do ściany zewnętrznej budynku – wschodniej.  
 Ze względu na moc urządzeń gazowych w kotłowni powyŜej 60kW, w kotłowni zostanie zabudowane urządzenie 
 sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu. 
 Zawór odcinający dopływ gazu do budynku (będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno- 
 odcinającego) będzie zabudowany poza budynkiem, pomiędzy kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu 
  gazowego do budynku. 
  Przewód gazowy zasilający do kotłowni zaprojektowany jest tylko na potrzeby kotłowni. 

 
 
1.3 Charakterystyczne parametry techniczne: 

 

Obiekt projektowany: 
Powierzchnia kotłowni   22,94 m2 
Korytarz zewnętrzny     9,79 m2 
Wysokość pomieszczenia kotłowni    242,0 cm 
  
   

 
  
  

1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
  
Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które naleŜą do świadczeń umownych, a nie są wymienione w 
umowie, w szczególności:  

1. DemontaŜ i rozbiórka wszystkich urządzeń grzewczych i instalacji związanych  
 z dotychczasowym sposobem ogrzewania budynku. 
2. DemontaŜ drzwi wyjściowych z kotłowni (na zewnątrz budynku i do korytarza). 
3. MontaŜ drzwi z zamknięciem bezklamkowym, tj. otwierającym się z kotłowni pod   

                        naciskiem. 
4. Wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej celem podłączenia instalacji do komina 
 zewnętrznego. 
5. Budowa stalowego komina zewnętrznego mocowanego do ściany zewnętrznej-wschodniej
 budynku, celem prawidłowego odprowadzenia spalin. 
6. Naprawa uszkodzonych w trakcie prac demontaŜowo-rozbiórkowych ścian, posadzek. 
7. Malowanie ścian i sufitu pomieszczenia. 
8. MontaŜ nowych urządzeń związanych ze zmianą źródła ciepła do budynku. 
9. Podłączenie instalacji do zewnętrznego przyłącza instalacyjnego do budynku. 
10. Podłączenie do komina zewnętrznego. 
11. Wykonanie instalacji elektrycznych związanych z zmianą źródła ogrzewania, jak  
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 i prawidłowym funkcjonowanie kotłowni gazowej. 
12. Podłączenie osprzętu grzewczego z instalacjami wewnętrznymi budynku przychodni. 

 
Do robót specjalnych zalicza się:  

1. zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynku podczas prac rozbiórkowych i demontaŜowych.  
 
1.5 Informacje o terenie budowy  
  
1.5.1. Organizacja robót budowlanych  
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano-
montaŜowych.  
  

1.5.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji zadania 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody.  
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku 
niemoŜności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.  
  
1.5.3.  Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji 
zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania 
wydanych w tym zakresie przepisów, a na Ŝądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne 
dowody dotyczące składowania i  utylizacji. W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości 
odzysku materiałów wtórnych, wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być 
przez niego uwzględnione w cenie ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, 
składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie ofertowej.  
  
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.                                                   
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: potrzeby socjalne, maszyny, 
narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycie i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.   
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej  
  
1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaŜe wykonawcy 
pomieszczenia dla celów zaplecza robót budowlanych. Pomieszczenia winny spełniać wymagane normy 
w zakresie BHP.  
  
1.5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Wykonawca winien prowadzić roboty w taki sposób, aby nie powodować dezorganizacji w istniejącym układzie 
ruchu drogowego.   

  
2.  MATERIAŁY  

              Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.  
               Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądŜ złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
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               KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
                Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość, i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
                Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych rodzajów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
póŜniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
  
3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych. Sprzęt winien uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru.  
  
4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wywóz gruzu i pozostałości z 
budowy odbywać się będzie na odległości do 15 km. Przewiduje się uŜycie samochodu 
samowyładowczego  o nośności 5 ton.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Wymagania ogólne wykonania robót  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót, zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na jego koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a 
takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groŜbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wszelkie roboty powinny być wykonywane 
zgodnie z projektem, szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowalnej. W celu określenia jakości wykonywanych robót naleŜy po zakończeniu 
kaŜdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej naleŜy 
uzgodnić z projektantem.  
  
5.2 Przygotowanie terenu budowy  
  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości ( PZJ ), w których przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
- organizację wykonania robót,  w tym terminie i sposób prowadzenia robót   
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz inne niezbędne informacje.  
  
   Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, ąŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze,  oraz wszystkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę budowy.  
  
5.3 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe  
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Roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr. 48, poz. 
401.0), a w szczególności:  
- Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.   
- Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi.  
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego.  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:  
6.1. Program zapewnienia jakości  
  

Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru  
programu zapewnienia jakości ( wymagania w pkt. 5.2. )  

  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości nie zostały określone w specyfikacji technicznej, , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczególnych 
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor 
nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 
89, poz.414 z późniejszymi zmianami).  
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Wymagania ogólne  
  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed 
ich zakryciem.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
  
7.2. Obmiar robót rozbiórkowych  

a) w m2 powierzchni oblicza się:  
- demontaŜ elementów stolarki i ślusarki budowlanej   
- skucie tynków  
- usunięcie papy termozgrzewalnej z dachu                                                                                         

w mb oblicza się  
- rur spustowych  

b) w tonach oblicza się:  
- ilość gruzu do przyjęcia na wysypisko  
- wywóz złomu z terenu rozbiórki  

•  
  
8. ODBIÓR ROBÓT   
8.1. Ogólne zadania   

  
8.2. Odbiór frontu robót   
  

Przed przystąpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robót wykonawca 
powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być 
dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformułowanym 
protokołem.  

  
8.3. Odbiór częściowy  
  

Odbiorem częściowym naleŜy objąć część obiektu lub robót stanowiącą zamkniętą całość. Odbiorem 
częściowym powinny być równieŜ objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie ulegające zakryciu, oraz 
roboty zanikające w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest zobowiązany do wpisania w dzienniku budowy 
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terminu wykonywania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu wyprzedzeniem umoŜliwiającym ich 
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.  

  
8.4. Odbiór końcowy  
  

8.4.1.Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu wszelkich robót będących przedmiotem umowy zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do ich odbioru oraz poprzez wpis do dziennika 

budowy. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o 

gotowości do odbioru oznacza osiągnięcie przez Wykonawcę gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia.  

8.4.2.W terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru, strony przystąpią do 
odbioru robót.  

Datę rozpoczęcia czynności odbioru wyznacza Zamawiający.  

8.4.3.Strony umawiają się, Ŝe po zawiadomieniu o zakończeniu robót utworzona zostaje komisja do spraw odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. Komisja ta utworzona będzie z właściwie umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy, a przewodniczącego Komisji wyznacza Zamawiający.  

8.4.4.Potwierdzenie zakończenia prac Komisji następuje w formie protokółu odbioru końcowego podpisanego 

przez strony, niezwłocznie po zakończeniu czynności i  dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

8.4.5.Podpisanie przez strony protokołu bezusterkowego odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury końcowej 

i wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy, na określonych warunkach.  

8.4.6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek w wykonanych robotach Zamawiający ma prawo odmowy 

podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia lub sporządzenia protokołu warunkowego, który powinien 

zawierać wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak teŜ terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. Zamawiający moŜe równieŜ podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeŜeli w 

czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, aŜ do czasu usunięcia tych wad. Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku 

usunięcia wad w oznaczonym terminie upowaŜnia Zamawiającego do usunięcia ich na koszt i odpowiedzialność 

Wykonawcy wraz z potrąceniem powstałych stąd wydatków z naleŜności Wykonawcy oraz naliczenia kar 

umownych w trybie przewidzianym w umowie.  

8.4.7.JeŜeli w protokole odbioru stwierdza się, Ŝe Wykonawca winien na swój koszt poprawić lub ponownie 

przeprowadzić pojedyncze roboty Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przystąpić do ich wykonania.  

8.4.8.Roboty związane z usunięciem wad, muszą być wykonane w nieprzekraczalnym terminie zawartym w 

umowie  chyba, Ŝe ze względu na uzasadnione obiektywne okoliczności termin ten nie moŜe zostać dochowany, 

w takim przypadku Komisja wyznacza indywidualnie inny termin, który wiąŜe Wykonawcę.  

8.4.9.W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie robót związanych z usunięciem wad w terminie 7 dni od daty 

określonej w protokole odbioru końcowego, Zamawiający jest upowaŜniony do zatrudnienia innego 

Przedsiębiorcy, na koszt Wykonawcy zgodnie z ustaleniami   

JeŜeli określone  wady i usterki usunąć się nie dadzą, albo gdy z okoliczności wynika, Ŝe Wykonawca nie zdoła 

usunąć wad w czasie odpowiednim, Zamawiający moŜe obniŜyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim 

stosunku pod warunkiem, Ŝe stwierdzone wady i usterki nie umoŜliwiają uŜytkowanie podmiotu umowy. 

ObniŜenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcę od świadczeń gwarancyjnych określonych w  umowie.  

  
8.5. Wymagane dokumenty:  
  
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:  
- dokumentację projektową z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robót   
- protokół z odbiorów częściowych  
- dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów (deklarację zgodności luz certyfikaty zgodności, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa itp.) - recepty i ustalenia technologiczne - wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
badań  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów  
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8.6 Odbiór pogwarancyjny:  
  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
  
8.7 Ocena wyników badań po odbiorze  
  

JeŜeli badania danych elementów lub robót budowlanych dadzą wynik pozytywny naleŜy uznać je za 
prawidłowo wykonane. W przypadku, gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny naleŜy całość lub część robót 
uznać za nie odpowiadające wymaganiom.  
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robót dokonujący 
odbiorów częściowych lub Komisja przeprowadzająca odbiór, ustalą czy naleŜy całkowicie lub częściowo 
odrzucić zakwestionowane roboty i nakazać ponowne prawidłowe ich wykonanie, czy naleŜy dokonać poprawek i 
po poprawieniu przedstawić do ponownych badań.  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Podstawą płatności jest cena zaproponowana przez wykonawcę w ofercie przetargowej, ustalona dla 
danej pozycji kosztorysu, zgodnie z oceną jakości uŜytych materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- koszty organizacji i przygotowania placu budowy   
- koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia  
- koszty materiałów budowlanych  
- koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac  
- koszty transportu materiałów budowlanych  
- koszty transportu i składowania materiałów rozbiórkowych  
- koszty zuŜycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy  
  
Ceny jednostkowe  będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT  
  
9.2. Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy  
  
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy obejmują zaleŜnie od potrzeb m.in.:  
- ustawienie, utrzymanie oraz usunięcie po zakończeniu budowy barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa   

ruchu - przygotowanie terenu  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi 

zmianami) - Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)  

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom I. Budownictwo Ogólne  
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze  
- Rop. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (z późniejszymi zmianami, w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
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ST-02. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  

 
ST.02.01.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE 
 kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
 

  
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
        robót rozbiórkowych dla zadania pn.: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w związku ze  
        zmianą źródła ciepła w budynku Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach. 
 
Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  
i wyburzeniowych. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
rozbiórkowych: 

          - demontaŜ i rozbiórka wszystkich urządzeń grzewczych i instalacji związanych  
             z dotychczasowym sposobem ogrzewania budynku. 
           - demontaŜ drzwi wyjściowych z kotłowni (na zewnątrz budynku i do korytarza). 
           - wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej celem podłączenia instalacji do komina       
             zewnętrznego. 
           - rozbiórkowych ścian, posadzek. 

 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST Wymagania ogólne 
 
3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych i wyburzeniowych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• młotami wyburzeniowymi, 
• młotami kującymi, 
• odkurzaczem przemysłowym, 
• samochodami do wywozu odpadów, 
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST Wymagania ogólne 
 

4.2 Transport gruzu i odpadów 
Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

5.2 Zasady prowadzenia robót 
5.2.1 Roboty przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć 
obszar prac rozbiórkowych oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
 

5.2.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 

• wszystkie rozbiórki w zaleŜności od elementu naleŜy rozebrać ręcznie lub mechanicznie, 
• materiały z rozbiórek naleŜy posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 
• naleŜy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 

zachowane, 
• odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy, 
• do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne 
BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
 a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na Ŝądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

7.2 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest : 

• szt. (sztuka) – wykuwanych z muru ościeŜnic, 
• m2 (metr kwadratowy) demontowanej stolarki okiennej i drzwiowej, 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranych posadzek, 
• m (metr) demontowanych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 
• m3 (metr sześciennych) rozbieranej konstrukcji murowanej, 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranej okładziny ścian, 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranego poszycia zadaszenia, 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranego pokrycia dachowego z papy 
• m2 (metr kwadratowy) rozbieranych obróbek blacharskich 
• m (metr) demontowanych rynien i rur spustowych 
• szt. (sztuka) demontowanych wycieraczek stalowych 
• m3 (metr sześcienny) rozbieranej konstrukcji betonowej i Ŝelbetowej 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 

elementów przed uszkodzeniem, 
• przeprowadzenie demontaŜu, 
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
• oczyszczenie podłoŜa po zdemontowanych elementach,  
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
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• selektywne złoŜenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

• załadunek odpadów, 
• zabezpieczenie ładunku, 
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
• utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy i rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 

wzorów formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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ST-02.02. ROBOTY MURARSKIE  
45262500-6. ROBOTY MURARSKIE  
 

10.2 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
        robót rozbiórkowych dla zadania pn.: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w związku ze  
        zmianą źródła ciepła w budynku Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach. 

 
10.3 Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

10.4 Zakres robót objętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót murarskich i murowych: 

1. Naprawa uszkodzonych w trakcie prac demontaŜowo-rozbiórkowych ścian, posadzek. 
 

a. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST Wymagania Ogólne 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów 
murowych zaprawą murarską. 
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego wznoszenia 
konstrukcji murowych. 
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości otworów oraz ich 
kierunku odniesionym do ułoŜenia elementu w murze. 
Otwór - ukształtowana przestrzeń pusta, która moŜe przechodzić lub nie przez cały element murowy. 
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków 
technologicznych, jeŜeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne 
np. Ŝaroodporne, montaŜowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w jedną 
konstrukcyjną całość i wyrównywania napręŜeń występujących w murach. 
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - róŜnego rodzaju wyroby 
metalowe, Ŝelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy 
uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa i wzmocnienia (zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby  i   materiały wykorzystywane  przy wznoszeniu  konstrukcji  murowych  - materiały i 
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe. 
NadproŜe - belka przejmująca obciąŜenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
NadproŜe pojedyncze - nadproŜe pracujące jako pojedyncza belka.  
 

b. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne 

 
2. MATERIAŁY  
a. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne 
w punkcie 2.  
 
 

b. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonanie konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

i. Elementy murowe 

         Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 • Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm •  
         Masa 3,3-4,0 kg •  
         Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej, •  
         Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzący  
         przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły -10% cegieł badanych, • 
         Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%.   
         Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa • Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 •  
         Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK •  
         Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania-brak uszkodzeń po  
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         badaniu, •  
         Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły nie  
         rozpadła się.  
         Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 • 
         Wymiary jak poz. 6.2.2.1,  
         Masa 4,0-4,5 kg, •  
         Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych, • 
         Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. •  
         Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa, •  
         Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa, •  
         Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości1,5 m na inne cegły nie   
         rozpadła się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie  
         spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być większa niŜ:  
         - 2 na 15 sprawdzanych cegieł  
        – 3 na 25 sprawdzanych cegieł  
         - 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 
ii. Zaprawy murarskie 

• zaprawa cementowo – wapienna M7; 
• zaprawa do cienkich spoin (klejowa) - gotowa zaprawa w workach o wytrzymałości na ściskanie 

10MPa (po 10 dniach), zgodna z wybranym systemem bloczków wapienno-piaskowych.  
W okresie zimowym stosuje się zaprawę umoŜliwiającą pracę w temp 0oC do -10oC Pozwala na 
wykonywanie spoin 2 mm. 

 
iii. Wyroby dodatkowe 

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać wymagania 
norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać: 

• kotwy, 
• listwy kotwiące, 
• wieszaki i wsporniki, 

Stal zbrojeniowa węglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spełniać wymagania podane w PN-
B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 

 
iv. Inne wyroby i materiały 

Do wznoszenia konstrukcji murowych moŜna stosować inne wyroby i materiały: 
• cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 
• piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 

13139, 
• kruszywa lekkie do betonów i zapraw spełniające wymagania określone w PN-EN 13055, 
• wodę do betonów i zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spełniać wymagania odpowiednich norm 
polskich lub aprobat technicznych. 

 
c. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych 

Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
• kaŜda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w etykietę 

identyfikacyjną, 
• wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz 
symbol handlowy wyrobu), 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

• spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do uŜycia (termin zakończenia robót 
murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania 
odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 

 
d. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  

Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych lub 
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania naleŜy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, odmian, klas i 
gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość dostępu 
i przeliczenia.  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze powyŜej +5°C a poniŜej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niŜ 10, o ile dokument odniesienia lub 
instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 
Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa 
oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się moŜliwością korzystania z maszyn  
i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  
 
Do wykonywania robót murarskich naleŜy stosować: 
 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 

• pion murarski, 
• łatę murarską, 
• łatę waŜoną, 
• wąŜ wodny, 
• poziomnicę uniwersalną, 
• łatę kierunkową, 
• warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura  

oraz do wyznaczania kierunku, 
• sznur murarski, 
• kątownik murarski, 
• wykrój. 

 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 

• kastrę na zaprawę, 
• szafel do zaprawy, 
• szkopek do wody, 
• palety na elementy murowe, 
• wiadra. 

 
C. Do obróbki elementów murowych: 

• młotek murarski, 
• kirkę, 
• oskard murarski, 
• przecinak murarski, 
• packę murarską, 
• drąg murarski, 
• specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 

 
D. Do murowania: 

• kielnię murarską, 
• czerpak, 
• łopatę do zaprawy, 
• rusztowania. 

 
4. TRANSPORT 
a. Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 

b. Transport i składowanie materiałów 
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Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewoŜone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, 
wodnymi i innymi. Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe naleŜy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposaŜonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub przechowywanych luzem 
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach teŜ nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich 
na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach moŜna 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną na jakość wykonywanych robót.  Materiały przewoŜone na środkach transportu powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę.  Bloczki powinny być dostarczone na budowę na paletach lub w stanie luźnym. W trakcie 
transportu powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem.  Miejsce przeznaczone na przechowywanie bloczków powinno być wyrównane, oczyszczone, 
wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Bloczki dostarczone na paletach powinny być pozostawione na 
nich w pobliŜu miejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast dostarczone luźno powinny być ustawione w 
słupy, pryzmy lub pakiety, w sposób umoŜliwiający łatwe przeliczenie i pobranie próbek do badań.  Bloczki 
ustawia się w stosy, słupy lub pakiety do wysokości 220 cm. Wyroby przeznaczone do zabudowania 
wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, naleŜy chronić folią przed zawilgoceniem.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

a. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 
 

b. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając 
zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań 
ścian fundamentowych 

 
c. Ogólne zasady wykonywania robót murowych 

Roboty murowe naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i 
zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów 
murowych nie podano inaczej, to: 

• mury naleŜy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych i 
grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny, 

• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco, 
• spoiny poprzeczne i podłuŜne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo, 
• mury naleŜy wnosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości, 
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
• w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. 
 

i. Ściany z pustaków piaskowo - wapiennych 
• pierwszą warstwę ułoŜyć na zaprawie tradycyjnej w celu zniwelowania ewentualnych nierówności, 

poziomować bloczki na bieŜąco lub układać pod sznur 
• po ok. 1 h moŜna układać kolejną warstwę  
• murowanie kolejnych warstw zaczynamy od naroŜników 
• kolejne warstwy układać na zaprawie klejowej cienko spoinowej gr. 2 mm nakładanej za pomocą 

specjalnej kielni z gracą 
• ściany działowe co 2 warstwę naleŜy kotwić do ściany nośnej przy pomocy specjalnych łączników ze 

stali nierdzewnej (systemowe rozwiązanie) 
• nadproŜa Ŝelbetowe prefabrykowane typu L19 
• przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z instrukcją producenta,  
• w trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązywania spoin 
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• bloczki w systemie pióro-wpust nie wymagają murowania na spoinę pionową 
• moŜna stosować bloczki połówkowe, jeŜeli jest jednak konieczność docięcia ( za pomocą szlifierki 

kątowej z tarczą diamentową, piły stołowej lub gilotyny) naleŜ wykonać fugi pionowe 
• wykończenie poziome ściany gładzią cementową 

 
ii. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych: 

• wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 
• praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju 

budowy, 
• racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 

budowlanych (najbliŜej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi 
transportowe), 

• wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości, 
• zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych), 
• zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny, 
• dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje, 
• zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki). 

 
iii. Ogólne zasady wykonywania nadproŜy: 

NadproŜa mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. NadproŜa prefabrykowane powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 845-2. 

 
 

iv. Wymagania jakościowe robót murowych: 
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie 
jak: 
Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
• w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
• w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

 

Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe nie powinny być większe niŜ: 

• dopuszczalne odchyłki uŜytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 
elementu murowego, 

• ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niŜ 1 cegła, 
• ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 

 

Wymiary otworów (w świetle ościeŜy) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 

• szerokość + 6 mm, - 3 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyŜej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 

 

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 7. 
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru 
 

Dopuszczalne odchyłki Rodzaj usterki 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni 

nie więcej niŜ 3 mm/m i ogółem nie 
więcej niŜ 10 mm na całej 
powierzchni ściany pomieszczenia 

nie więcej niŜ 6 mm/m i ogółem nie 
więcej niŜ 20 mm na całej 
powierzchni ściany pomieszczenia 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej 

nie więcej niŜ 2 mm/m i nie więcej 
niŜ jedno na długości 2 m 

nie więcej niŜ 4 mm/m i nie więcej 
niŜ dwa na długości 2 m 
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Odchylenie powierzchni i 
krawędzi muru od kierunku 
pionowego 

nie więcej niŜ 3 mm/m i ogólnie nie 
więcej niŜ 6 mm na wysokości 
kondygnacji oraz 20 mm na całej 
wysokości budynku 

nie więcej niŜ 6 mm/m i ogólnie nie 
więcej niŜ 10 mm na wysokości 
kondygnacji oraz 30 mm na całej 
wysokości budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnych powierzchni 
kaŜdej warstwy cegieł 

nie więcej niŜ 1 mm/m i ogółem nie 
więcej niŜ 15 mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niŜ 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niŜ 30 mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy pod stropem 

nie więcej niŜ 1 mm/m i ogółem nie 
więcej niŜ 10 mm na całej długości 
budynku 

nie więcej niŜ 2 mm/m i ogółem nie 
więcej niŜ 20 mm na całej długości 
budynku 

Odchylenie przecinających 
się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w projekcie 

nie więcej niŜ 3 mm nie więcej niŜ 6 mm 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
a. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6 
 

b. Badania przed przystąpieniem do robót murowych 
Przed przystąpieniem do robót murowych naleŜy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzić 
badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

i. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe naleŜy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia naleŜy sprawdzić zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej 
specyfikacji wymiary oraz kąty skrzyŜowań ścian fundamentowych murowanych. JeŜeli ściany fundamentowe 
są Ŝelbetowe, to sprawdzenia naleŜy dokonać zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną. 

 
ii. Badania materiałów 

Badania naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłoŜonych dokumentów dopuszczających 
materiały do stosowania. Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta 
parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek 
zamawiającego przez niezaleŜne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 
c. Badanie w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z dokumentacją 
projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających zakryciu, a takŜe 
kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie.  
 

d. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
• jakości wykonania robót murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy 
archiwalnej PN-68/B-10020: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie 
oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z 
dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeŜy wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za 
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wynik naleŜy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech róŜnych miejscach, 
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i naroŜnikach - naleŜy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia - naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm naleŜy zawsze wykonać w 
przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na podstawie oględzin 
uznano, Ŝe grubość spoiny moŜe być przekroczona; średnią grubość spoin poziomych naleŜy obliczać 
przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru 
(o wysokości co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej naleŜy 
określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku raŜących róŜnic grubości 
poszczególnych spoin, sprawdzanie ich naleŜy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na 
ściśle określonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego - naleŜy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. niniejszej 
specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 

• sprawdzenia   średnic  zbrojenia,   które   powinno   być  wykonane   suwmiarką z dokładnością do 
0,5 mm, 

• sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej  i  poszczególnych odcinków),  które powinno być 
wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 

• sprawdzenia rozstawienia i właściwego  powiązania  prętów oraz grubości  ich otulenia, które 
powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru - 
naleŜy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w dowolnym 
miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez 
pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru, 

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru - naleŜy przeprowadzać z dokładnością do 1 
mm; badanie moŜna wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych - naleŜy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do 
takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o 
długości ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów    - 
naleŜy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w odległości 1 m od 
wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie moŜna przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, 
łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać 
wartości podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych - naleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 

j) sprawdzenie liczby uŜytych wyrobów ułamkowych - naleŜy przeprowadzać w trakcie robót przez 
oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i 
opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
a. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

b. Obmiar robót 
Ściany oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni  
Wysokości ścian murowanych na fundamentach naleŜy przyjmować od wierzchu fundamentu do wierzchu 
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla ścian wyŜszych kondygnacji od wierzchu stropu 
do wierzchu następnego stropu. 
Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk naleŜy ustalać na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
Wysokość ścianki działowej naleŜy przyjmować jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na którym 
ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. 
Od powierzchni naleŜy odejmować: 

• powierzchnie konstrukcji betonowych lub Ŝelbetowych (z wyjątkiem prefabrykowanych nadproŜy 
Ŝelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niŜ połowę grubości ściany lub ich objętość przekracza 
0,01 m3, 

• powierzchnie kanałów  spalinowych,   dymowych   lub wentylacyjnych murowanych z pustaków  
i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami, 

• powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2,  
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Z powierzchni ścian nie potrąca się: 
• wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleŜnie od ich wymiarów, 
• oparć płyt, sklepień i belek stropowych, 
• części konstrukcji stalowych i drewnianych, 
• nadproŜy z cegieł lub prefabrykowanych, 
• wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleŜnie od ich wymiarów, 
• przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami. 
• Przy potrącaniu otworów i wnęk z powierzchni  muru uwzględnia się wymiary: 
• dla otworów bez ościeŜnic: w świetle muru, 
• dla otworów, w których ościeŜnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem muru: w 

świetle ościeŜnic, 
Od powierzchni ścianek działowych naleŜy odejmować powierzchnie otworów, liczone według projektowanych 
wymiarów w świetle ościeŜnic, a w przypadku ich braku w świetle muru. 
 
Potrącane otwory w ścianach murowanych, dla których ustala się odrębne ceny wykonania ościeŜy, oblicza 
się w sztukach. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
a. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8 
 

b. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części murów 
wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać elementy ulegające zakryciu za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na 
przystąpienie do następnych faz robót murowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu naleŜy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
 

c. Odbiór częściowy 
Ogólne zasady odbioru częściowego podano w ST  Wymagania   ogólne w punkcie 8.3 
 

d. Odbiór końcowy 
Ogólne zasady odbioru końcowego podano w ST  Wymagania   ogólne w punkcie 8.4 
 

e. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Ogólne zasady odbioru po upływie okresu rękojmi i gwarancji podano w ST  Wymagania   ogólne w punkcie 
8.5 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
a. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
a. Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.. 
PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy murowe z betonu
 kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw. 
PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 
wieszaki i wsporniki. 
PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: NadproŜa. 
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw. 
PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 
wspornych. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej świeŜej zaprawy. 
PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w świeŜej zaprawie. 
PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu zachowania właściwości 
roboczych i czasu korekty świeŜej zaprawy. 
PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1015-17:2002  Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie. 
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw. 
PN-EN 1015-18:2003  Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie współczynnika 
absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na 
ścinanie. 
PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw. 
PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw. 
PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: Reguły ogólne – 
Projektowanie konstrukcji na wypadek poŜaru. 
PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: Uwarunkowania 
projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 
PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3: Uproszczone metody 
obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 
PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie – Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy. 
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw. 
PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw. 
PN-88/B-03004 Kominy murowane i Ŝelbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw. 
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o określonej 
składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy. 
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki. 
PN-H-84023-6/A1:1996 jw. 
 

b. Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
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• Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 
11, poz. 84 z późn. zmianami). 

 

ST-02.03. TYNKOWANIE i OKŁADZINY ŚCIAN 
45443000-4.  ROBOTY TYNKARSKIE 
 
1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
         robót rozbiórkowych dla zadania pn.: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w związku ze  
         zmianą źródła ciepła w budynku Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach. 
 
1.2  Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 

              -   skucie uszkodzonych tynków ścian 
              -   wykonanie nowych tynków na odsłoniętych fragmentach ścian 
              -   okładzina ścian 

  
1.4 Określenia podstawowe, definicje 

PodłoŜe - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoŜa. 
Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoŜe oraz zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 
Tynki – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną 
elementów budowli (głównie ścian i stropów), wykonana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla 
zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników (np. 
wyziewy, pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i wysokich 
temperatur 
Tynk wewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian, sufitów itp. od wewnętrznej strony budowli, 
NaroŜnik ochronny – element zabezpieczający naroŜe tynkowanej ściany lub filara, wykonany z kątownika 
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany na naroŜa ściany przed tynkowaniem 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST Wymagania Ogólne 

 
2 MATERIAŁY  
2.2 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne 
w punkcie 2.  
 

2.3 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych): 

• środki gruntujące, 
• gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa) 
• woda 

Gładź gipsowa 
• gips szpachlowy, 
• woda  

 
3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoŜa - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do    mycia    hydrodynamicznego,    urządzenia    do    czyszczenia    strumieniowo-ściernego, 
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termometry    elektroniczne,     wilgotnościomierze    elektryczne,     przyrządy    do    badania 
wytrzymałości podłoŜa, 

b) do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy - kielnie, pace. 
 

4 TRANSPORT 
4.2 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 

4.3 Transport 
Dowóz materiałów samochodami własnymi lub dostawcy. Transport ręczny na placu budowy.  
Sposób transportu i składowania nie moŜe prowadzić do uszkodzenia elementów. 

• Cement i wapno suchogaszone workowane  moŜna przewozić dowolnymi  środkami transportu  i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

• Wapno   gaszone   w   postaci   ciasta   wapiennego   moŜna   przewozić   w   skrzyniach   lub 
pojemnikach stalowych; 

• Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je  przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z  innymi   asortymentami   kruszywa   lub  jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Materiały z wyjątkiem piasku naleŜy składować w pomieszczeniach suchych. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 
5.2 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
 

5.3 Zasady wykonywania robót 
5.3.1 Tynk wewnętrzny 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po wykonaniu prac instalacyjnych. Mury naleŜy oczyścić z 
wystających grudek zaprawy a zanieczyszczenia tłuste – wyskrobać. PodłoŜe naleŜy oczyścić na sucho z pyłu 
i kurzu. W przypadku nadmiernego wysuszenia, podłoŜe naleŜy zwilŜyć. Wykonawca wykona tynki zgodnie z 
wymogami normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze dla 
tynków kategorii III. 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyŜej +5oC i w sytuacji, gdy nie ma 
niebezpieczeństwa spadku temperatury poniŜej 0oC w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. 
 

5.3.2 Gładź gipsowa 
PodłoŜe musi być nośne, czyste, wolne od kurzu. PodłoŜe zwilŜyć wodą. Słabo chłonne podłoŜa 
zagruntować preparatem gruntującym. Grubość warstwy nie moŜe być mniejsza niŜ 3mm i większa niŜ 5 
mm. Gładź naleŜy nanieść ręcznie lub maszynowo przy pomocy dostępnych na rynku maszyn tynkarskich. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI 
6.2 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6 
 
6.3 Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi naleŜy przeprowadzić na podstawie 
oględzin. 
Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: 

• sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 
• sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, 
• sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac, dla robót tynkarskich zgodnie z normą  

PN-70/B-1 0100 dla tynków cementowo-wapiennych, 
 

6.4 Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wskazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
 

7 OBMIAR ROBÓT 
7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

7.3 Obmiar robót 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 
pomieszczeniem. 
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Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, naleŜy doliczyć powierzchnię 
ościeŜy w stanie surowym. 

 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.2 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8 
Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
techniczną  
Roboty podlegają: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – w tym przygotowanie podłoŜy, 
• odbiorowi wstępnemu, 
• odbiorowi końcowemu 

 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 

9.3 Zasady rozliczenia o płatności 
Rozliczenie wykonania tynków, gładzi i okładzin ścian moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
 

9.4 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montaŜu fasad okien i/lub drzwi 
Podstawy rozliczenia robot tynkarskich i stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego. 
Ceny jednostkowe uwzględniają: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie i  przestawienie drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przesławnych  umoŜliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
• ocenę   i    przygotowanie   podłoŜa   wraz   z   ewentualnym   jego   zagruntowaniem   bądź 

zastosowaniem     odpowiednich     środków    zwiększających     przyczepność,     zgodnie    z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

• osiatkowanie bruzd i miejsc naraŜonych na pęknięcia, 
• umocowanie profili tynkarskich, 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 
• usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie tynkowanych, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
• likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do 
wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.2 Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 
zastąpienia). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów- Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu). 
PN-EN 10153:2000/A1:2005jw. 
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PN-EN 1015-4:2000 Metody badań  zapraw do  murów - Określenie konsystencji  świeŜej  zaprawy  (za  
pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody   badań   zapraw   do   murów   -   Część   12:   Określenie   przyczepności   do   
podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej 
w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-EN 1971:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 JW. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B30042:1997/Az1:2006jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe -Terminologia. 
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ST-02.04.  ROBOTY MALARSKIE.  
45442100-8. ROBOTY MALARSKIE  
  

1. WSTĘP  
  
1.1.PRZEDMIOT  ST  

        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
        robót rozbiórkowych dla zadania pn.: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w związku ze  
        zmianą źródła ciepła w budynku Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach. 
  

1.2.ZAKRES STOSOWANIA  ST.  
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.1.  

• usunięcie starej farby z ścian i sufitów 
• zagruntowanie ścian 
• malowanie ścian i sufitów  

 
2. MATERIAŁ  
    1. Farba wewnętrzna – lateksowa – do malowania ścian i sufitów  
Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń.  
O tych właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 
lub PN 92/C-81517.  
Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998.  
Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na 
nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na 
mokro.  
Powłoki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalają na wykonanie 200 cykli szorowania zanim 
nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 µm.  
W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moŜe wynieść od 5 do 20 µm.  
Ubytek grubości powłoki, po określonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy • Klasa I  

       2.Farby olejne i ftalowe.  
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  
· wydajność – 6–8 m2/dm3  
· czas schnięcia – 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  
· wydajność – 6–10 m2/dm3  
  
3.SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  
  
4.TRANSPORT  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewoŜone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem.  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie.  
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”.  

 
5.TECHNOLOGIA  WYKONANIA    
a) właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być połoŜona 

powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem (podłoŜa nasiąkliwe nie 
wymagają gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zafluatowaniem  

b) roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niŜszej niŜ +50C (z zastrzeŜeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatur poniŜej 00C) i nie wyŜszej niŜ 220C – z tym, Ŝe do nakładania 
powłoki malarskiej najkorzystniejsze S.A. temperatury 12-180C  

c) w miesiącach letnich naleŜy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynku podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowana powierzchnię   
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d) na zewnątrz budynku nie naleŜy wykonywać powłok malarskich w okresie zimowym, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyŜej 20 km/h  

e) podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne  

f) przy robotach malarskich z zastosowaniem substancji gruntujących i farb o właściwościach draŜniących i 
toksycznych naleŜy ściśle przestrzegać przepisów BHP dotyczących uŜywania ubrań i środków ochrony  

g) niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi  
h) roboty farbami wodnymi – wykonywać zapewniając w pomieszczeniach dobrą wentylację.  
  
PODŁOśA  
PodłoŜa tynkowe:  
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoŜy gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową 

(z wyprzedzeniem 1 dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoŜy – zaprawę cementową lub 
cementowo – wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym)  

b) tynki zwykłe i malowane uprzednio farbami wodnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej się farby i 
ewentualnych wykwitów oraz odkurzone i wymyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby i nie powinna być pokryta pyłem pozostałym po usuniętej powłoce malarskiej  

c) tynki zwykle malowane uprzednio farbami olejnymi powinny być oczyszczone z łuszczącej się farby, 
ewentualnie zaszpachlowane i przeszlifowane oraz odkurzone i odtłuszczone.  

  
Gruntowanie pod farby akrylowe: 
Rozcieńczoną farbą akrylową.  
  
Gruntowanie pod farby olejne:  
Pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1).  
  
POWŁOKI MALARSKIE  
  
Zalecenia ogólne  
  
Farby akrylowe i olejne naleŜy nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Przy malowaniu natryskiem i wałkiem 
zuŜycie farby jest minimalnie mniejsze niŜ przy malowaniu pędzlem. Do malowania ręcznego i wałkiem powinno 
się uŜywać farb o konsystencji handlowej.  
Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla danego rodzaju farb 
rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych – wodą, w przypadku pozostałych farb – rozpuszczalnikami 
handlowymi) do gęstości zgodnej z zaleceniami producentów urządzeń do malowania natryskowego.   
Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły 
do ściany z oknem – przy malowaniu sufitu lub do podłogi przy malowaniu ścian.   
  
Malowanie farbami akrylowymi  
  
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej transportu lub 
przechowywania, tj. w temperaturze niŜszej od +50C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma mieć 
barwę ciemniejszą niŜ farba.  
Stosuje się gotowe, kolorowe farby akrylowe bądź specjalne pasty pigmentowe do barwienia. Nie wolno do tego 
celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnętrznych 
(o czym informacja znajduje się na etykiecie tych wyrobów) nie moŜna stosować na powierzchnie elewacyjne. 
Niektóre farby emulsyjne moŜna stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z danymi producenta). Natomiast farby 
przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyŜsza cena) oraz 
higienicznych (więcej spoiwa i wyŜsza szczelność) nie powinny być stosowane do wewnątrz.  
Malowanie wykonywać 2-krotnie, „na krzyŜ”. Do pierwszego malowania (szczególnie podłoŜy nasiąkliwych) 
stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunki do farby, a do drugiego – farbę handlową. PodłoŜa 
gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. drugą 
warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie moŜna wykonywać 
na kruszących się podłoŜach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeŜych silnie 
alkalicznych.  
  
6. KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT  
Zasady ogólne  
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Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być 
zgodne z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uŜycia producenta wybranych materiałów.  
 
  
Warunki szczegółowe  
  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, 
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów.  
  
BADANIA  
  
Zakres badań  
  
Badania obejmują:  
a) sprawdzenie podłoŜy  
b) sprawdzenie podkładów  
c) sprawdzenie powłok  
Sprawdzenie a) i b) naleŜy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie c) w trakcie odbioru 
końcowego.  
  
Sprawdzenie podłoŜa obejmuje:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją  
b) sprawdzenie jakości powierzchni.  
  
Sprawdzenie podkładów obejmuje:  
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni  
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni – dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą c) 

 sprawdzenie wyschnięcia.  
  
Sprawdzenie powłok obejmuje:  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie  wg tab. 2 PN-69/B-10280  
  
Ocena wyników badań  
JeŜeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie naleŜy uznać za zgodne 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót 
malarskich lub tylko ich część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.  
W razie uznania całości lub części robót malarskich za niezgodne w wymaganiami normy naleŜy:  
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawić w celu doprowadzenie ich do zgodności z 

wymaganiami normy i po sprawdzeniu przedstawić do ponownych badań,   
albo  
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać usunięcie powłok i powtórne wykonanie robót.  
  
7.OBMIAR  ROBÓT  
W kalkulacji naleŜy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich, łącznie z dostawą 
ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontaŜem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą 
ludzi i sprzętu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np.: odpyleniem powierzchni), zabezpieczeniem 
powierzchni drzwi, przeszkleń itp. Taśmą zabezpieczającą i póŜniejszym jej bezśladowym usunięciem, wraz ze 
wszystkimi pracami porządkowymi po zakończonych pracach malarskich..  
  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 malowanej powierzchni.  
  
8.ODBIÓR  ROBÓT  
Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i 
jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi 

przez  
Inspektora  

- atesty uŜytych materiałów budowlanych  
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- Dziennik Budowy  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
- przygotowania podłoŜa dla wykonania powłok  
- zagruntowania podłoŜa przed wykonaniem ostatecznych powłok  
  
Odbiór końcowy  
  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST.  
Przy odbiorze końcowym winny być przedłoŜone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań  
- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu.  
  
8.1.ODBIÓR  MATERIAŁÓW  
  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi 
być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są:  
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa  
2. Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.)  
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 
znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 
się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na termin przydatności.  
  
8.2.ODBIÓR  ROBÓT  
  
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:  
  
1. Sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na 

podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 
budowy  

2. Sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów  
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 

odbiorów międzyfazowych  
4. Sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

protokołów odbiorów międzyfazowych  
  
Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z kaŜdego 
odbioru i próby ma być sporządzony protokół.  
  
9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarowi, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości uŜytych materiałów materiałów jakości wykonania robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań. Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  
  
10.NORMY  
Polskie i branŜowe normy budowlane:  
PN-69/B-10280  
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81802:2002 Lakiery 
wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81914:2002   
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. PN-72/C-
81503  
Wyroby lakierowane. Wstępne próby techniczne.  
PN-69/B-10285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.  
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ST-02.05.   PODŁOGI I POSADZKI 
kod CPV 45432100-5 
 

11. WSTĘP 
 

11.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
        robót rozbiórkowych dla zadania pn.: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w związku ze  
        zmianą źródła ciepła w budynku Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach. 

 
11.2 Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót w zakresie posadzek przewidzianych w projekcie budowy budynków. Obejmuje 
prace związane z dostawą materiałów, wykonaniem i wykończeniem robót. 
 

11.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac: 

• Skucie wylewki podłogowej 
• uzupełnienie wylewki 
• wykonanie warstw wyrównujących pod posadzki, 
• ułoŜenie warstwy izolacyjnej   

 
11.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi , technologią wykonania narzuconą przez producenta materiałów i 
oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego. 
 

11.5 Określenia podstawowe 
Podkład podłogowy – warstwa lub warstwy z materiałów podkładowych, wykonane na budowie 
bezpośrednio na podłoŜu, związane z nim lub nie związane siłami przyczepności, ułoŜone na warstwach 
pośrednich albo izolujących w celu: 
- uzyskania określonego poziomu, 
- ułoŜenia posadzki, 
- stanowienia posadzki. 
Podłoga – wykończenie przegrody poziomej budynku, nadające jej wymagane właściwości techniczno – 
uŜytkowe i estetyczne; podłoga jest wykonana na podłoŜu – elemencie konstrukcji nośnej budynku. 
Posadzka – wierzchnia uŜytkowa warstwa podłogi. 
Wykładzina podłogowa – w większości norm określana mianem „pokrycie podłogowe”; wyrób w postaci 
zwoju, arkusza lub płytek, stosowany jako pokrycie podłóg. 
Wykładzina – (pokrycie podłogowe) z polichlorku winylu (PCV) – produkowana na bazie plastyfikowanego 
polichlorku winylu z dodatkiem wypełniaczy, stabilizatorów i pigmentów. 
warstwa rozdzielcza – warstwa uniemoŜliwiająca kontakt z podłoŜem, 
warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub róŜnic 
poziomów powierzchni podłoŜa, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów 
podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio 
na podłoŜu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego 
poziomu, ułoŜenia posadzki, stanowienia posadzki, 
szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami 
podkładu, pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w 
miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających 
wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 
szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoŜa lub posadzki od podkładu. Warstwa 
izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne 
stosowane są takŜe w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku róŜnych 
konstrukcji podłóg, 
szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych 
skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i 
betonowych. Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niŜ 36 m2, przy długości boku 
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prostokąta nie większej niŜ 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są 
wykonywane jako nacięcia o głębokości około 1/3 grubości podkładu. Prace muszą zostać 
wykonane przed przystąpieniem do montaŜu podłogi sportowej 
 

12. MATERIAŁY  
12.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania ogólne 
w punkcie 2.  
Na podłogi sportowe wymagane są: 

• certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki (FIBA) dla I poziomu, 
• dokumenty potwierdzające zgodność z normą DIN 18032-2 wraz raportem z badania 

parametrów, 
• atest higieniczny na cały system 
• atest ITB 
• atest p.poŜ. 
• świadectwo Instytutu Technologii Drewna 

 
12.2 Zaprawa wyrównująca 

Gotowa zaprawa wyrównująca, naleŜąca do tego samego systemu co wybrana przez Wykonawcę posadzka 
poliuretanowa. 
SłuŜy przygotowaniu równego podłoŜa pod poliuretan, uzupełnieniu ubytków w betonie. 
 

12.3 Posadzka epoksydowa 
Posadzka epoksydowa o fakturze antypoślizgowej R11, grubości 1,5mm z wypełniaczem kwarcowym: 

• przyczepność > 1,5N/mm2 
• twardość Shore’a D 76 (7dni/+23oC) 
• odporność na ścieranie 70mg (CS10/1000/1000) (8dni/+23oC) metoda Tabera 
• Klasa reakcji na ogień B(fl) S1 

 
13. SPRZĘT 
13.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 3. 
 

13.2 Sprzęty i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonania robót posadzkowych naleŜy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoŜa, 
• narzędzia lub przyrządy do czyszczenia podkładu z pyłu i kurzu, 
• szpachle i paki metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia wykładzin, 
• packi ząbkowe stalowe lub z tworzywa do rozprowadzania klejów, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice, 
• mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania klejów, 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia wykładziny, 
• przyrządy do sprawdzania wilgotności podłoŜa (np. aparat karbidowy). 
• pace i łaty 

 
14. TRANSPORT 
14.1 Warunki ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 4. 
 

14.2 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość 
wykonywanych robót. 
Materiały przewoŜone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami lub 
pogorszeniem parametrów technicznych. Materiał winien być składowany wielowarstwowo w stosach, na 
paletach. Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umoŜliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację kaŜdej dostawy.  Wyroby 
powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób naleŜy chronić 
przed zamarznięciem. 
 

15. WYKONANIE ROBÓT 
15.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne w punkcie 5. 
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15.2 PodłoŜa pod posadzki 

Odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej.  Nierówności zaleca się korygować stosując zaprawę samopoziomującą. PodłoŜe 
powinno być suche. JeŜeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoŜa, naleŜy stosować emulsję 
gruntującą. Powierzchnie podłoŜy powinny być: 

• Gładkie i równe, bez nadrostków betonowych, zacieków zapraw lub mleczka cementowego, kawern, 
• Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień 
• Czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą itp.) 

Powierzchnia podkładów powinna być równe i gładkie. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej (przy sprawdzeniu łatą dwumetrową) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości i 
szerokości pomieszczenia. 
Wilgotność podkładów w czasie klejenia wykładzin (sprawdzana metodą suszarkowo-wagową) nie moŜe być 
większa niŜ 3 % - w przypadku podkładu cementowego i 1,5 % - podkładu anhydrytowego. Przy pomiarze 
wilgotności karbidowym higrometrem CM jej maksymalna wartość moŜe wynosić: do 2,5 % (podkłady 
cementowe). 
Wilgotność podkładu powinna zostać zbadana przez wykonawcę posadzek bezpośrednio przed rozpoczęciem 
układania wykładzin, a wynik pomiaru powinien być wpisany w dziennik budowy. 
 

15.3 Prace przygotowawcze 
Roboty winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno projektową oraz postanowieniami 
Specyfikacji Technicznej. 
Do robót związanych z wykonaniem pokrycia podłóg moŜna przystąpić po zakończeniu robót 
ogólnobudowlanych. 
Roboty moŜna naleŜy wykonywać po: 

• Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych 
• Osadzeniu ościeŜnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed załoŜeniem 

opasek 
• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i 

klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montaŜem 
ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury 
oświetleniowej, kratek wentylacyjnych. 

• Zakończeniu robót związanych z wyrównaniem posadzki 
Temperatura podczas wykonywania robót nie powinna być niŜsza niŜ 150C i powinna być zachowana przez 
kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w okresie wysychania kleju. Temperatura powyŜej 30oC moŜe 
spowodować odbarwienia i inne nieodwracalne zmiany 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone do pomieszczeń, w których będą wbudowane, najlepiej na kilka 
dni, nie krócej jednak niŜ na 24 godziny przed wykorzystaniem. 
Wykładzina w arkuszach powinna być przycięta o około 3 cm więcej niŜ wymiary pomieszczeń i luźno 
rozłoŜona na podkładzie przez co najmniej 24 godziny przed ułoŜeniem. Po tym czasie naleŜy sprawdzić, czy 
wykładzina przylega do podkładu i nie jest zdeformowana (np. pofalowanie, pęcherze, nierówności krawędzi).  
 

15.4 Konserwacja posadzek 
Posadzki moŜna zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
 

15.4.1 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
 

15.4.2 Przygotowanie podłoŜa 
Stan powierzchni podłoŜa powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót: 

• powierzchnia podłoŜy powinna być równa, bez ubytków i uskoków, 
• powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
• pomiar wilgotności podłoŜa powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych 

 
 

16. KONTROLA JAKOŚCI 
16.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST Warunki ogólne w punkcie 6 
 

16.2 Kontrola jakości 
Kontrola wykonania posadzek z wykładzin powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych 

przez dostawców, 
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• prawidłowość wykonania posadzki przez wizualną ocenę z wysokości 1 m w rozproszonym świetle 
dziennym i stwierdzenie: 
- jakości, barwy i wzoru wykładziny, 
- poprawności ułoŜenia (równość powierzchni, układ płyt, brak pofalowań, pęcherzy i odstających 

brzegów), 
- stanu czystości posadzki (np. zabrudzenie klejem), 
- wielkości i rozmieszczenia spoin; spoiny powinny tworzyć linię prostą; płyty mogą być ułoŜone w 

układzie mijankowym; odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno być większe niŜ l mm/m  
i 5 mm na całej długości pomieszczenia; szerokość spoin między arkuszami nie moŜe być większa niŜ 
0,5 mm, a między płytami - 0,8 mm; 

- równości; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (przy sprawdzeniu łatą 
dwumetrową) nie moŜe być większe niŜ 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

 
16.3 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być zgodna 
oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na 
plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej 
kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 
 

17. OBMIAR ROBÓT 
17.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

17.2 Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 dla poszczególnych obiektów objętych niniejszą szczegółową specyfikacją 
techniczną w zakresie pokrywania podłóg. 

 
18. ODBIÓR ROBÓT 
18.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Warunki ogólne w punkcie 8. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót podłogowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić  
i umyć wodą. Przygotowanie podłoŜa naleŜy sprawdzić przez przykładanie dwumetrowej łaty kontrolnej, 
prześwity naleŜy sprawdzić z dokładnością do 1 mm. Ponadto naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania 
szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić 
temperaturę powietrza (10 cm od podkładu w miejscu najbardziej oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność 
powietrza naleŜy badać w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Wyniki pomiarów temperatury i 
wilgotności powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 

18.2 Odbiór robót  
Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
wymienionych w punkcie 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Wykładziny moŜna uznać za wykonane prawidłowo, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny, wykładzina nie powinna zostać przyjęta. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeŜeli to moŜliwe, poprawić posadzkę z wykładziny i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny oraz 

jeŜeli inwestor wyrazi zgodę - obniŜyć wartość wykonanych robót, 
• w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, trzeba usunąć wykładzinę i wykonać 

posadzkę ponownie. 
Protokół odbioru gotowych posadzek z wykładzin powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z wykładzin z zamówieniem, 
• klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień odnoszącą się do wykonywanej posadzki. 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokołów 
• odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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Odbiór posadzki powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyŜej, 
• sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty 

kontrolnej długości 2 m. 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, opukiwanie i naciskanie 

posadzki z paneli drewnianych, 
• sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania 

posadzki, 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montaŜowych wyposaŜenia 

sportowego przez oględziny, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania 

prostoliniowości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
• sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów podłogowych przez 

oględziny. 
 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
19.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją naleŜy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
uŜytych materiałów i jakości wykonania robót 
 

 
20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
20.1 Normy 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z polichlorku winylu. 
Wymagania  
PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe na spodzie 
jutowym lub z włókniny poliestrowej lub na włókninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winyli. Wymagania 
PN-EN 651:2002  Estetyczne pokrycia podłogowe. Pokrycie podłogowe polichlorowinylowe z warstwą 
spienioną. Wymagania  
PN-EN 685:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacje 
PN-EN 12466:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe. Terminologia 
PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie. Część 1: Metoda 
Stuttgart 
PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie odporności na ścieranie. Część 2: Metoda 
Ficka-Tabera 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i wymagania 
PN-EN ISO 11925-2:2004 Badanie reakcji na ogień. Zapalność wyrobów budowlanych poddanych działaniu 
płomienia. Część 2: Badanie metodą pojedynczego płomienia 
PN-EN 13238:2002 Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Zasady klimatyzacji i wyrobu podkładu 
do badań 
PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych. Część 1: Badania właściwości 
ogniowych z uŜyciem źródła promieniującego 
PN-EN 13501-1:2008  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie wyników badań reakcji na ogień 
PN-EN 13226:2003 Podłogi drewniane. Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia 
PN-85/M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 15482:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stoŜkowym z wgłębieniem KrzyŜowym 
PN-EN 1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica 
iglasta 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do projektowania. Część 1: Płyty 
OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe 
PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do połączeń nie konstrukcyjnych. Oznaczanie 
wytrzymałości na ścinanie spoiny klejowej w połączeniach zakładkowych 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
 

20.2 Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcja montaŜu podłóg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zaleceń 
producenta systemu 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
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ST-02.06.  KŁADZENIE PŁYTEK  
45431000-7. KŁADZENIE PŁYTEK  
  
1.WSTĘP  
  
1.1. PRZEDMIOT  ST  
 

        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
        robót rozbiórkowych dla zadania pn.: Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową w związku ze  
        zmianą źródła ciepła w budynku Przychodni Brackiej Wesoła przy ul. Osmańczyka 4 w Mysłowicach. 
 

1.2.ZAKRES  STOSOWANIA  ST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.1.  

• rozbiórka posadzki z płytek grosowych wraz z cokołami 
• skucie wylewki podłogowej 
• uzupełnienie wylewki i ułoŜenie płytek z dostosowaniem do istniejącego poziomu 
• ułoŜenie posadzki z płytek grosowych o wy. 60x60cm wraz z cokołami 

  
2.MATERIAŁ  
* płytki gres antypoślizgowe ok. 30x30 (wymiar płytek istniejących), grubości 8 mm,  
  gat. I. - V klasa ścieralności  
- klasa antypoślizgowości min. R10  
- twardość 7 – 10 w skali Mosha  
- nasiąkliwość ≤ 3%  
- wytrzymałość na zginanie ≥270 Mpa  
- kolor czarny i biały  

 
3.SPRZĘT  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być 
dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora.  
  
4.TRANSPORT  
Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewoŜone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem 
opakowania i zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem 
wymienionym w kosztorysie.  
Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przd opadami atmosferycznymi.  
Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne”.  
  
5.TECHNOLOGIA  WYKONANIA    
PodłoŜe powinno mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niŜ 5 mm, a odchylenie od 
poziomu lub projektowanego nachylenia, nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W podłoŜu nie moŜe być Ŝadnych pęknięć ani wyruszeń.  
Płytki układać na zaprawie klejowej. Spoiny między płytkami szerokości 3 mm naleŜy wypełnić zaprawą do 
fugowania. W pomieszczeniach mokrych uŜywać zaprawy wodoodpornej. Na ścianach naleŜy wykonać cokolik o 
wysokości 10 cm.  
  
6.  KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT  
Inspektor dokona sprawdzenia prawidłowości wykonanej posadzki, co będzie obejmować sprawdzenie:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki z projektem przez 
oględziny i pomiary - stan podłoŜy  
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłoŜonych 
przez dostawców - prawidłowość wykonania posadzek przez sprawdzenie:  
a) przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego odgłosu  
b) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin – łatą z dokładnością 1 mm  
c) grubości warstw kompozycji klejącej pod płytkę, która ni powinna przekraczać grubości określonej prze 

producenta Pozostałe elementy wg ”Warunków technicznych „ tom I część IV-Arkady 1989  
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7.OBMIAR  ROBÓT  
W kalkulacji uwzględnić dostarczenie i kompletne wykonanie warstw posadzki, łącznie z pracą wszelkiego 
rodzaju urządzeń oraz ludzi, przygotowaniem podłoŜa, wykonaniem niezbędnych dylatacji, zabezpieczeniem 
innych części budynku przed zabrudzeniem podczas wykonywania prac. Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej 
posadzki.  
  
8.ODBIÓR  ROBÓT  
Odbiór materiałów powinien dokonany być bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór winien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych „ aprobat technicznych” i innych dokumentów odniesienia.  
W trakcie robót naleŜy przeprowadzić odbiory częściowe obejmujące sprawdzenie jakości dostarczonych 
materiałów, sprawdzenie przygotowania podłoŜa ( równość, czystość i suchość podłoŜa, wielkość przewidzianych 
projektem spadków, jakość wykonania paroizolacji ), sprawdzenie wykonanej warstwy izolacyjnej. Odbiór 
wykonanej warstwy izolacyjnej musi obejmować sprawdzenie zgodności wbudowanych materiałów z załoŜeniami 
Dokumentacji Technicznej, sprawdzenie grubości wykonanej warstwy, stanu suchości wbudowanego materiału, 
ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułoŜenia płyt, a w przypadku płyt styropianowych sprawdzenie czy 
nie stykają się one z materiałami zawierającymi w swoim składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.  
Odbiór wylewek powinien obejmować sprawdzenie równości płaszczyzny lub wielkości spadku ( w przypadku 
wylewek w pomieszczeniach o określonym spadku ), sprawdzenie grubości ułoŜonej wylewki, sprawdzenie 
prawidłowości wykonanych dylatacji.  
Odbioru końcowego robót posadzkowych, dla opisanych posadzek naleŜy dokonać wg zasad:  
- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową  
- sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 

właściwości techniczno-uŜytkowych i powinno obejmować:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową  
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki  
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podłoŜem; badania naleŜy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub 

opukiwanie  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych  
e) sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów  
Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy, musi obejmować sprawdzenie wyników odbiorów 
częściowych.  
  
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI  
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonanie roboty i oczyszczenie stanowiska pracy, według zasad 
wymienionych w punkcie nr 9 Specyfikacji ST – 01.  
  
10.NORMY  
Polskie i branŜowe normy budowlane:  
  
PN-EN 176                         Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej                                                                                      
nasiąkliwości wodnej, nieszkliwione  
AT-15-2812/97                   Zaprawa klejowa Atlas  
PN-88/B-30000                  Cement portlandzki  
PN-88/B-30001                  Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-79/B-06711                  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych PN-
65/B-14503                  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
AT-15-26-357/96               Płynna folia.  
PN-65/B-14504                  Zaprawy budowlane cementowe  
 

 

  

 

 

 

 

 

  


