L.P. Wyszczegélnienie Srednica lloé Producent
ZESTAWIENIE MATERIALOW
KOTLOWNIA GAZOWA

Kociot kondensacyjny stojacy typ

VICTRIX PRO 55 Erp

KASKADA KOTLOW

-Qg=90kW
-dt=70/50 st C ( max 80/60 st C)
1 -dostosowany do kaskady 1k
pl. Np. IMMERGAS

-wraz z armaturg podiaczeniowa wody i gazu
-system mocowania do $ciany
-rama montazowa
-wyposazenie dla systemu kaskadowego
-automatyka i sterowanie
Moc kaskady Q=90,0 kW

ZESTAWIENIE PODZESPOLOW




L.P. Wyszczegdlnienie Srednica llosé Producent

3.025618 VICTRIX PRO 55 2 ErP

12100000 Zestaw przytaczeniowy 6/4" x 5/4" kotta Victrix Pro 35/55 do
kolektora

12111001
Kolektor hydrauliczny o mocy do HOkW (At=20K) izolowany, pod
dwa kotty Victrix Pro 35/55 w kaskadzie, rozstaw kré¢cow 300mm

12111002
Sprzegto hydrauliczne o mocy do HOKW (At=20K), w izolacji

12111007
Rozdzielacz hydrauliczny HOkW (At=20K) do 3 obiegéw
grzewczych, izolowany, kré¢ce obiegdw c.0. GZ 3/2" - moc
pojedynczego obiegu 70 kW

3.015244 . .
Termoregulator kaskadowo-strefowy (zawiera zestaw konektorow
3.015269)

3.015265 panel montazowy termoregulatora

3.024511 Sonda zewnetrzna regulatora kaskadowego

3.015268
Sonda kontaktowa zasobnika c.w.u. do wspdtpracy z zasobnikiem
c.w.u. sterowanym przez termoregulator kaskadowo-strefowy

3.015267
Sonda kontaktowa temperatury zasilania instalacji do wspotpracy
z termoregulatorem kaskadowo-strefowym

121370101 ZASOBNIK OKC 500 NTR/BP

3.019464 Zestaw neutralizatora kondensatu do kaskady
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1S.0015
1S.887527
1S.810531
1S.B0044002
K.S80125

K.024279

11000112

1.070200
1.060060

Immersoft 15
Multiblock Inline
Protector Mini

Zestaw wezy przytaczeniowych
Separator powietrzno-spalinowy 080/125

7astaw kolektora snalin 0125 dla 2 kottéw (V PR035-
55) w uktadzie kaskadowym

Zestaw kolektora powietrza dla 2 kottéw VPRO DN150

Naczynie przeponowe c.o. 200 1
Naczynie przeponowe c.w.u. 60 1
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KASKADA MATERIALY DODATKOWE

Pompa kottowa HEP-25-180 10 P

2kpl

jw

Zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle

1 kpl.

SYR

Skrzynka neutralizatora typ: NEOP600

1 kpl.

IMMERGAS

Zestaw spustowy dn 25

1 kpl.

jw.

Zawor mieszajacy trojdrogowy DWM 32-1 DN
32/RP 1L Warto$¢ KVS 14

1 kpl.

jw.

Sitownik zaworu mieszajacego SM 3-uwaga
dostosowany do automatyki kottow

Tkpl.

jw.

KOMIN

Przewdéd spalinowy,
Spalinowy do 2 kottow
110mm-podtaczenie-1 kpl
200mm-1=2,0 m- 1 kpl
-regulator ciggu 110mm-2 szt

Przewdd powietrzny
do 2 kottow
80mm-podtaczenie-2 kpl
150mm-I=5,0 m- 1 kpl
Kolano dn150mm 45st-4 kpl
-element wyrzutowy — 1 kpl

ODCINEK POZIOMY-koncentryczny -wspolny
-przewéd 200mm-1x5,0m
-tréjnik 90 st 200/110mm -2 szt
-splyw kond. 200mm -1szt
-zaslepka200mm-1 szt

ODCINEK PIONOWY-KOMINM

-przewdd spalinowy, izolowany
200/250mm-1=19,0m
-wyczystka 200mm- 1 szt
-splyw kond 200mm —1szt

Zestaw
Dla 2 kottow

Np. KOMINFLEX




L.P.

Wyszczegdlnienie

Srednica

llosé

Producent

-kolano 45 st 200mm-2 szt
-za$lepka 200 mm-1 szt
-element wyrzutowy 220mm- 1 szt
-podstawa dachowa - 1 szt
-mocowania dla komina -1x15 kpl

Wraz z mocowaniami komina do $ciany w ilosci
wg wytycznych producenta.
Przejscie przez dach, daszek przeciw opadom.
Wszystkie elementy wykonane z stali nierdzewnej
kwasoodpornej. Komin izolowany.

ELEMENTY KOTLOWNI

Naczynie wzbiorcze: Reflex NG18
przeponowe, 6 bar, 18 litrow

1szt.

NP. REFLEX

Pompa obiegowa c.0.- Magna 3 32-120

1 szt.

NP.GRUNDFOS

Pompa obiegowa c.w.u..- Alpha 3 25-80 N 130

1 szt.

NP.GRUNDFOS

Pompa cyrkulacyjna cwu UPS 25-60 B

2 szt.

NP.GRUNDFOS

Zawor bezpieczenstwa:
SYR typ 1915; 1/2”; d=20mm,
ci$nienie poczatku otwarcia 3 bar

2 szt.

NP.HUSTY

Zawor bezpieczenstwa:
SYR typ 2115; 3/4”; d=14mm,
ci$nienie poczatku otwarcia 3 bar

2 szt.

NP.HUSTY
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7 Zawor antyskazeniowy typ EA DN 25 DN25 2szt Np. Honeywell
8 Zawor antyskazeniowy typ EA DN 40 DN25 2szt Np. Honeywell
e Ok. 30szt
Zawor kulowy odcinajacy o podtaczeniu DN25 Ok. 20szt
gwintowanym PN10 Ok. 10 szt
9 DN32 0K 10 Typ handlowy
DN20 10 szt
DN15 Ok.20 szt
Ok. 15 szt
Dn40
s
DN25 4 sz7t.
DN20 35zt
Filtr siatkowy Y222 PN 10 DN15 4 szt
10 5szt Typ handlowy
2 szt
DN50 1 szt.
DN32 3 szt
Zawdr zwrotny mosiezny o podtaczeniu DN25 105zt
" wiztowanem )F/’N1p0 ! DN20 105zt w
g y DN15 10 szt
Dn40 2szt
Zawor do napetniania i oprozniania Typ handlowy
12 instalacji DN20 DN20 1 kpl
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1" Termometr blmetallczné zanurzeniowy 0-100 st 10 szt Typ handiowy
12 Manometr techniczny z syfonem i kurkiem 6 szt Typ handlowy
mnometrycznym do 6 bar
Np. BIMS
Stacja uzdatniania wody COSMO WATTER 1 kpl
STANDARD 15
_ Wyposazenie:
- ZESPOt PROPORCJONALNEGO
DOZOWANIA - DOTECH PRO WZ 25 CC
- ZMIEKCZACZ WODY -
13 - ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY PN10 -
Dn 20
- WODOMIERZ SKRZYDEtKOWY - JS-2,5, Dn
20
- MANOMETR Z KURKIEM
MANOMETRYCZNYM (0-1,0 MPa)
-FILTR - A 25-2
DN15
DN20 ok 15 mb
Rury stalowe bez szwu DN25 0k 20 mb
Y DN32 ok 30 mb
14 DN40 ok 30 mb Typ handlowy
Dn50 ok. 30 mb
ok. 30 mb
15 Rozdzielacz stalowy zasilanie+powrét dn Dno 2 kpl

dn800mm/I=800mm
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16

Izolacja PAROC Section AluCoat T
0 grubosci 50mm
Zgodnie z dtugosciami rur dla poszczegdinych
$rednic

Np. PAROC POLSKA sp.z 0.0

17

Odpowietrznik automatyczny
z zaworem stopowym dn 15

6 szt.

Typ handlowy

UKLAD WODOMIERZOWY

ISTNIEJACY DO ZACHOWANIA

CZESC GAZOWA-INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU-KOTLOWNIA

Zespot bezpieczenstwa gazowego GAZEX:
e centralka dex MD2Z
e czujnik gazu - 1szt.
e modut tadowania i nadzoru akumul.
MW-16 0,7Ah
e akumulator 12V 0,7Ah
e sygnalizator
»  elektrozawdr odcinajacy kulowy
*  okablowanie

1 kpl.

Np. GAZEX

Zawor do gazu MAG-3

DN50

1 szt.

Typ handlowy

Filtr do gazu atestowany

DN32

2 szt.

Typ handlowy

Tuleja ochronna stalowa-zgodnie z czescig
graficzng

DN80/1001=50cm

2 szt

PN/H-74200
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5 Zawor do gazu, kulowy, gwintowany DN 32 2 szt Typ handlowy
6 Zawér do gazu, kulowy, gwintowany DN32 2 szt Typ handlowy
7 Zawor do gazu, kulowy, gwintowany DN 50 1 szt Typ handlowy
1 Szafka gazowa nascienna wg projektu przytacza 1 sat Np. GAZEX
gazu
12 Rura czarna bez szwu do gazu dn 20mm D20 Ok. 15,0 mb Typ handlowy
13 Rura czarna bez szwu do gazu dn 25mm D25 Ok. 30,0 mb Typ handlowy
Dn32
14 Rura czarna bez szwu do gazu dn 32mm Ok. 20,0 mb Typ handlowy
Dn50
15 Rura czarna bez szwu do gazu dn 50mm Ok. 20,0 mb Typ handlowy




ELEMENTY POZOSTALE-stan istniejacy do zachowania




