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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzagdzono w oparciu o:
Zlecenie inwestora

Wizje lokalng

Ustalenia mi¢dzybranzowe

Ustalenia z przedstawicielami inwestora
Obowigzujace normy i przepisy

2. WSTEP I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne na potrzeby przebudowy kottowni weglowej na
kotlownie gazowa w budynku przychodni Brackiej Wesota, ul. Osmanczyka 4, 41-408
Mystowice.
W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

— Instalacje elektryczne

orwbpPE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1. Ukiad zasilania w energig elektryczng

Opis zasilania

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu kottowni
bedzie rozdzielnica kottowni oznaczona skrotowo RK zasilana z istniejacej rozdzielnicy R1
zlokalizowanej na poziomie parteru w poczekalni. Istniejaca rozdzielnice RK nalezy
zdemontowa¢, a w jej miejsce nalezy zamontowa¢ nowoprojektowana rozdzielnice RK.
Istniejgcy kabel zasilajacy do pozostawienia — zasila tylko rozdzielnice RK.

Rozdzielnica kottowni RK
Rozdzielnica kottowni RK zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu kottowni w zabudowie
natynkowej o stopniu ochrony IP65.
W RK zainstalowane bgdg zabezpieczenia oswietlenia, gniazd 1 urzadzen.
- Roztacznik gtéwny, izolacyjny;
- Lamka sygnalizacyjna kontroli napigcia;
— Ochronniki przeciwprzepigciowe;
- Wylaczniki nadpradowe;
- Woylaczniki réznicowopradowe.
Poszczegolne aparaty beda montowane na szynach standardowych TH lub na ptytach
montazowych.
Z RK zasili¢ nalezy nastepujace odbiorniki energii elektrycznej:
- Gniazda wtyczkowe og6lnego przeznaczenia;
- Oprawy o$wietlenia podstawowego;
- Urzadzenia kottowni.

3.2. Standardy wykonania instalacji elektrycznych

Instalacje obwodow oswietleniowych
Instalacje o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych na S$cianach
powinny si¢ znajdowac:

- Dlatras poziomych — 30 cm pod gotowa powierzchnig sufitu;

- Dlatras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;
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Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby $rodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowat si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowg powierzchnig podlogi. W pomieszczeniu zastosowaé osprzet elektroinstalacyjny
szczelny o stopniu ochrony IP54.

Obwody instalacji os$wietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYzZo 3x1,5 mm?, prowadzonych w rurkach ostonowych.
Montaz osprz¢tu - natynkowy.

Instalacje obwodow gniazd wtyczkowych ogolnouzytkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych ogo6lnouzytkowych nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach
elektroinstalacyjnych. Lokalizacje gniazd zostaly przedstawione na rysunki E-02.
Zalecane trasy uktadania natynkowego przewodow elektroenergetycznych w $cianach powinny
si¢ znajdowac:

- Dlatras poziomych — 30 cm powyzej gotowe]j powierzchni podtogi;

- Dlatras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian.
Gniazdka instalowa¢ na wysoko$ci 105-110 cm.
W pomieszczeniu nalezy instalowac gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony IP54.
Wszystkie zastosowane gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w bolce robocze oraz
bolec ochronny.
Obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu YDYzZo 3x2,5 mm?.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Przy przej$ciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomig¢dzy wydzielonymi
strefami pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
przegrody dzielacej poszczegodlne strefy; nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase uszczelniajaca
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i nie$cieralnych
etykiet zawierajacych nastgpujace dane:

- Nazwe uszczelnienia;

- Date wykonania uszczelnienia;

- Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane beda wedtug rozwigzan systemowych
posiadajacych wymagane certyfikaty zgodnosci.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub
R E I 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

3.3. Oswietlenie

Oswietlenie podstawowe wnetrzowe zaprojektowano w oparciu o kryteria zawarte
W przepisach 1 polskich normach. Przyjeto warto$¢ $redniego natezenia oswietlenia dla
pomieszczenia wymiennikowni na poziomie 200 Ix.

Typ i rodzaj oprawy dopasowane beda do warunkéw panujgcych w pomieszczeniu.

Dane techniczne oraz parametry zastosowanych opraw o$wietleniowych (moc 1 typ Zrddet
Swiatla, napigcie pracy, rodzaj optyki, stopien ochrony IP) zostaly wyspecyfikowane
szczegdtowo w zestawieniu materiatow.

Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wne¢trzowego bedzie odbywacé si¢ przy pomocy
lokalnego tacznika w pomieszczeniu.
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Uwaga:
Montaz opraw o$wietleniowych wykona¢ dopiero po zakonczeniu montazu instalacji
technologicznych.

3.4. Instalacja odgromowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa. W celu ochrony projektowanego komina
przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym projektuje si¢ zwod pionowy, nicizolowany
w postaci iglicy odgromowej zainstalowanej na dachu. Odlegtos¢ izolacyjna minimum 50cm.
Iglice nalezy potaczy¢ z siatkg zwoddéw poziomych na dachu.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie pracowaé w uktadzie
sieciowym TNC-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napigcia zlokalizowanych w
budynku ochrong podstawowa (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

- I1zolacja podstawowsa;

- Obudowy o stopniu ochrony IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

- Samoczynne wylaczenie zasilania w urzadzeniach o I klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez: przepalenie wktadek bezpiecznikowych; otwarcie wytgcznikow nadpradowych;

- Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupelniajacej stanowiacej
redundancje wzglgdem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
- Wylacznikdw réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadzialania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
o pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;

- Miejscowych polaczen wyrdwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobag czesci
przewodzacych dostgpnych i obcych w celu wyrdwnania potencjatow.

3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu uniknigcia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej, ktore moga uszkodzi¢ lub zaktocié
prawidtowa prace urzadzen elektrycznych.

Ograniczniki przepie€ typu 1 (klasa B) sg przeznaczone do stosowania, jako pierwszy stopien
ochrony i wyréwnywania potencjatdéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia
pioruna (redukcja przepie¢ do poziomu < 4 kV). Aparaty tego typu nalezy instalowa¢ w miejscu
wprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku (ztacza kablowe, rozdzielnie gtéwne
budynkow).

Ograniczniki przepig¢ typu 2 (klasa C) stosowane sa, jako drugi stopien ochrony w obiekcie
chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wigkszos¢
urzadzen elektrycznych (redukcja przepig¢ do poziomu < 1,5 kV). Prawidlowe miejsce
zainstalowania tych aparatow to rozdzielnice pigtrowe lub oddzialowe.

Dla ochrony szczegolnie czutych urzadzen elektronicznych zaleca si¢ stosowanie dodatkowo
stopnia ochrony przeciwprzepigciowe] typu 3 (klasa D). Ograniczniki tego typu chronig
odbiorniki elektryczne przed przepigciami zredukowanymi wcze$niej przez typ 2.

W tablicy rozdzielczej RW zastosowano ochronniki przepieciowe typu 1+2 (klasa B+C).
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4. Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka
Instalacja AKPIA jest poza zakresem opracowania.

5. Spis zalacznikow

— Zaswiadczenie o przynalezno$ci do PIIB projektanta i sprawdzajacego;
— Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajacego;

6. Spis rysunkow

LP | Nrrysunku Nazwa rysunku Skala

1. E-01 Schemat ideowy zasilania -

2. E-02 Instalacja elektryczna - rzut podstawowy - fragment 1:50
najnizszej kondygnacji nadziemnej (piwnicy)

3. E-03 Rozdzielnica RK. Schemat strukturalny. Widok elewacji -




