OPIS TECHNICZNY- KOTLOWNI GAZOWE)J

1.

Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe:

umowa z Inwestorem
obowigzujgce normy i rozporzadzenia
inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu

Projekt architektoniczny

Wykaz stosowanych przepisdw i norm:

Dziennik Ustaw Nr 75/2002 r. poz.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pdzniejszymi uaktualnieniami.

Dz.U.nr 75 z 2002r poz. 690-Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U.09.124.1030

Dz U. Nr 129 1z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej
w sprawie ogodlnych przepiséw BHP.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. ( Dz.U. 121/2003
poz. 1138 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-03430/Az3  Wentylacja w  budynkach mieszkalnych zamieszkania  zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania



e PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

e PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

*  PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

* PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej

e PN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

¢ PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu;

*  PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

* PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi

* PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-84/N-01307 Dopuszczalne  wartosci  poziomu  diwieku na  stanowiskach  pracy
i ogdlne wymagania dotyczace przeprowadzenia pomiarow.

* PN-87/B—-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

¢ Normy i Rozporzadzenia dotyczgce systemdw cwu oraz kottowni gazowych.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Modernizowany obiekt jest obiektem istniejgcym.
Projektowanym zadaniem jest modernizacja kottowni weglowej na kottownie gazowa. i W ramach
opracowania projektuje sie nowe zrédto ciepta w postaci kottowni gazowej. Kottownia weglowa, istniejgca do

demontazu.

3. Opis stanu istniejgcego
Budynek uposazony jest w nastepujgce instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania, wody zimnej, instalacja
wody cieptej przygotowywanej centralnie, przeciwpozarowej, oraz kanalizacji bytowe], deszczowej
i instalacji elektryczne;j.
Budynek w stanie istniejgcym wyposazony jest w nowaq instalacje centralnego ogrzewania wodng

Budynek istniejgcy posiada wtasng kottownie weglowg o mocy 2x75kW na bazie 2 kottdow na paliwo state.



kW na niski parametr o temperaturze zasilania i powrotu 70/50°C max.80/60°C. Istniejaca kottownia posiada

rezerwy mocy
Projekt zaktada wspdlne zrédto ciepta dla budynku
taczna moc projektowane]j kottowni wyniesie Q=89,0kW.
Bilans ciepta dla kottowni:

a) Instalacja grzejnikowa

- moc 59,0 kW

- pojemnos$¢ wodna 540 dm 3

- spadek cisnienia na trasie krytycznej 24kPa
b) Zasilanie podgrzewaczy cwu

- moc 30 kW

4, Projektowane rozwigzania techniczne

4.1.1. Urzadzenia zasilane gazem

Gaz dostarczony bedzie dla zaopatrzenia kottowni gazowej o mocy 89,0 kW w kottowni zlokalizowanej w

rozpatrywanym obiekcie. Kottownia pokrywa potrzeby grzewcze budynku istniejgcego.

Projektuje sie nowgq instalacje gazowg wraz z uktonem pomiarowym.

Uwaga:

e przytgcze gazowe istniejgce ( wg odrebnego opracowania)

¢ Ukfad pomiarowy-projektowany z zabezpieczeniem w postaci 1 zaworuMAG3

Instalacje gazowa wewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu gat. R lub R35 tgczonych

przez spawanie (zgodnie z |PN-80/H-74219)).

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni Scian. Przy przejSciu przez

budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach

w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu

ochronnych. Przewody poziome

przegrody
prowadzi¢

minimalna

odlegtos¢ wynosi 20mm. Przewody poziome i pionowe zaprojektowano w odlegtosci 0.2 m od Scian i stropdw.

Mocowanie rurociggdw uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych

i 2,5 m dla rur pionowych.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw gazowych prowadzonych w bruzdach sciennych wypetnionych tatwo

usuwalng masa tynkarskg, nie powodujgcg korozji przewodéw — po uprzednim wykonaniu prob szczelnosci

instalacji.



Jako armature odcinajacg nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane materiaty, armatury i
urzgdzenia muszg by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na korpusie
zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy. Kazde
podejscie do urzadzenia gazowego oraz winne by¢ zakoriczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w miejscu
fatwo dostepnym.

Po dokonaniu préoby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢é do Il stopnia czystosci
i zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé na wszystkich odcinkach instalacji
gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy
pokrycia zétta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegdlne powtoki powinny mieé zréznicowang warstwe.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonaé¢ proby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50kPa.
W ciggu 30 minut trwania préby manometr nie powinien wykazywac spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna préba da
wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowac i wykonaé na nowo. Badanie szczelnosci potaczen kurkdéw
nalezy wykonaé przez powlekanie pofaczen woda mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku
usunga¢ poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci instalacji
dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbidr instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapisow
w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatow urzadzen gazowych oraz protokotéw wykonania préb
i badan (proby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan urzadzen i zespotow
stanowigcych czes$¢ urzadzen gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz
kontroli urzadzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych).

Projektowana ilos¢ gazu:

V=9,5 Nm3/h- miesci sie w warunkach do 10 Nm3/h.

4.1.9 Kottownia gazowa

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto projektuje sie zasilanie instalacji c.o. z 2 kottdw gazowych
kondensacyjnych wiszagcych o mocy nominalnej 2x54,8kW. Moc kottéw dobrano takie ze wzgledu na
produkcje cieptej wody uzytkowej. Kottownia bedzie zasilana gazem ziemnym PN-C-04753-E.

Kottownia pokrywa potrzeby budynku istniejgcego.
taczna moc kottowni wynosi 89,0kW.

Dla podgrzewu cieptej wody projektuje sie 2podgrzewacze pojemnosciowe jedno wezownicowy, stojgcy typu
B750- o poj. 2x500dm3 usytuowany w pomieszczeniu kottowni.

Kottownia bedzie wyposazona w zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia i temperatury — naczynie wzbiorcze
typu N1200lub system kompresorowej stabilizacji cisnienia, oraz N18 np. REFLEX oraz zawory bezpieczeristwa
na kottach typu 1915 DN20.



Odprowadzenie spalin przewodami spalinowymi DN200/250 wspdlnie dla kottéw — dla czopuchdéw oraz
wspdlnym kominem spalinowym, izolowanym dn 250/200mm — bezposrednio nad dach. Pobér powietrza do
spalania systemem powietrznym dn 150mm wspdlnym dla 2 kottéw.

Projektuje sie nowy komin, izolowany dn 200/250mm o wysokosci ok 9,0 m, prowadzony po elewacji ponad
dach obiektu.

W pomieszczeniu wykorzystano istniejgcg wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Nawiew 40x20 cm
kanatem typu Z, sprowadzonym przez $ciane zewnetrzng 30 cm nad posadzke. Wywiew w postaci istniejgcych
kanatow wentylacji grawitacyjnej.

Kubatura pomieszczenia:— spetnia wymagany przepisami warunek maksymalnego obcigzenia cieplnego max.
2,14 kW/m3.

Instalacja zasilania c.o.

Instalacja pracuje przy statych parametrach 70/500C. Obieg wody w instalacji zapewnia pompa z regulowana
predkoscig obrotowg np. firmy Wilo. Pompa pracuje w funkcji utrzymania statej réznicy cisnien.

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej

Podgrzew cieptej wody uzytkowej realizowany jest w zbiorniku cwu 2x500 dm3 , praca normalna i praca w
szczycie.

Wezownice w podgrzewaczach pojemnosciowych zasilane sg czynnikiem grzewczy o temperaturze

700C. Obieg wody grzewczej w instalacji zapewnia pompa obiegowa np. firmy Wilo. Praca instalacji

zasilania podgrzewaczy sterowana jest w funkcji temperatury wody w zasobniku.

Na przytgczu wody zimnej do kazdego z zespotdw podgrzewczy zastosowano zawdr antyskazeniowy

klasy EA, filtr siatkowy, przeponowe naczynie wzbiorcze c.w.u. oraz zawor bezpieczenstwa. Dla

kazdego z uktadéw podgrzewaczy przewidziano instalacje cyrkulacyjng. Zastosowano elektronicznie

sterowane pomy cyrkulacyjne np. firmy Wilo. Praca pompy cyrkulacyjnej w funkcji temperatury

wody doptywajacej do pompy oraz wg harmonogramu czasowego.

Uktad automatycznej regulacji

Do sterowaniem pracg kottowni przewidziano regulatory systemowe z odpowiednimikartami rozszerzen.
Ukfad automatycznej regulacji steruje:

- 2-3 obiegami pompowymi z mieszaczem

- Obiegiem pompowym statotemperaturowym

- Dwoma obiegami pompowymi zasilania zasobnikéw c.w.u.

Uzdatnianie wody

Przewidziano uzdatnianie wody kottowej i uktad uzupetniania ztadu. W sktad zestawu wchodzg
nastepujgce urzadzenia:

- Stacja uzdatniania wody np. fillsoft Il firmy Reflex

- Grupa podtfaczeniowa z zaworem antyskazeniowym np. Fillset firmy Reflex

- Armatura odcinajaca

Stabilizacja cisnienia, odgazowanie i uzupetnianie ztadu

W celu stabilizacji ciSnienia w instalacjach grzewczych zastosowano pompowy uktad stabilizacji
ci$nienia wspotpracujacy ze zbiornikiem podstawowym



N200 o pojemnosci 200litrow.
Uktad petni takze role uzupetninia ztadu i odgazowania instalacji.

Separacja zanieczyszczen

W celu zabezpieczenia instalacji przez zanieczyszczeniami zastosowano filtry siatkowe na
poszczegdlnych obiegach oraz separator zanieczyszczen na przewodzie powrotnym kotfa.
Dodatkowo na przewodzie zasilajgcym kotta zastosowano separator powietrza (np. Exair firmy
Reflex).

Wentylacja kottowni

Nawiew powietrza do kottowni odbywa sie kratka nawiewng ( kanat typ Z-istniejgcy) o powierzchni netto
300cm2. Wywiew

realizowany jest istniejgcymi kanatami grawitacyjnymi ponad dach.

Kotty posiadajg niezalezne doprowadzenie powietrza do spalania — lub pobierajg powietrza z

pomieszczenia kottowni.

Instalacja odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin z kaskady 2 kottéw odbywa sie dwusciennym izolowanym kominem ze stali
nierdzewnej i kwasoodpornej przeznaczonym do pracy w nadci$nieniu (np. system DWWk firmy

Wadex). Projektuje sie komin wspdlny o srednicy zewnetrznej 200/250mm jako element wspdlny dla 2 kottow.

Na zakonczeniu przewodu kominowego nalezy zastosowac ustnik i parasol ochronny. Zmiany kierunku
prowadzenia komina wykonane za pomocg ksztattek

systemowych. Na przewodzie kominowym zastosowac ttumik akustyczny zgodny z zastosowanym
systemem kominowym.

Kondensat bedzie odprowadzany przez krééce kondensatu kotta do neutralizatora skroplin. Kondensat
z kotta kierowany jest do pompy kondensatu a nastepnie przepompowywany jest do urzadzenia
neutralizujgcego KB23 dedykowanego dla kotta UltraGas 1150D. Na spuscie kondensatu z kazdego
kotta musi by¢ zastosowany syfon (zakres dostawy kotta). Kondensat po zneutralizowaniu musi by¢
odprowadzany do kanalizacji w sposdb otwarty.

Doprowadzenie powietrza do spalania jest realizowane oddzielnie dla kazdego z potgczonych kottéw
przewodem d=180mm. Na przewodach ssgcych nalezy zastosowad ttumiki akustyczne okragte. Wlot
powietrza do przewoddw ssawnych zabezpieczy¢ zaluzjami i siatka.

4.1.10Automatyczne regulacja proceséw grzewczych

Automatyczna regulacja pracy kottlowni realizowana bedzie poprzez regulatory wbudowane
w urzadzenie.
Regulatory zostang zamontowane na kottach i bedg realizowa¢ nastepujgce funkcje:
- sterowanie pracg pomp kottowych, obiegowych i do celéw c.w.u.
- sterowanie pracg palnikéw gazowych
* obnizenia nocne

e sterowanie pracg podgrzewacza cieptej wody.



Dla zabezpieczenia kotta przed brakiem wody, zastosowano ogranicznik poziomu wody, ktéry wytgcza zasilanie

elektryczne kottowni, w przypadku niskiego stanu wody w zfadzie

Branza instalacyjna

e Wszystkie przejscia instalacji przez Sciany i strop wykonad jako gazoszczelne i przeciw pozarowe EI-60,
za$ przejscia kominéw — EI-120
e W posadzce osadzi¢ wpust podtogowy i podtgczy¢ do istn. kanalizacji sanitarne;j

* Wykona¢ odprowadzenie spalin z kottéw przewodami koncentrycznymi DN150/110 bezposrednio nad
dach

e Wykorzystac istniejgcy nawiew powietrza do kottowni kanatem zetowy — stan istniejacy

e Zamontowac zlew jednokomorowy i wykonaé podtgczenie do kanalizacji odwadniajgcej i do instalacji
wody zimnej — zastosowac kurek ze ztgczkg do weza

e Zainstalowac stacje neutralizacji

Branza elektryczna

¢ Wykonac oswietlenie pomieszczenia kottowni zgodnie z wymaganiami
ochrony IP — 65

e Doprowadzi¢ energie elektryczng do pomp i regulatoréw
¢ Wykona¢ uziemienie kottéw i kominéw
¢ Instalacje zabezpieczy¢ przed porazeniem

4.1.11Zagadnienia p.poz i BHP

Sciany kottowni zewnetrzne i wewnetrzne powinny posiada¢ odporno$é ogniowg min. EI-60. Strop nad
kottownig o odpornosci min REI-60.

Uzytkownik kottowni zobowigzany jest do wyposazenia kottowni w podreczny sprzet p.poz., tj. koc gasniczy
oraz gasnice proszkowg z proszkiem ABC. zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z dn.21.04.2006 — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz.U.nr 80 poz.563).

Podczas transportu urzadzen kottowni przestrzega¢ okreslonych przepisami dopuszczalnych ciezaréw
noszonych przez pracownikéw.

Wszystkie prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje — uprawnienia spawalnicze.

4.1.12Uwagi koncowe

e Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Po wykonaniu wszelkich prac w obrebie projektowanej kottowni, cato$¢ instalacji winna by¢

uruchomiona przez serwis producenta kottéw.

¢ Przed oddaniem kottowni do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru przez kominiarza.



e Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodnié¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.
e Kominy zewnetrzne objg¢ ochrong odgromowa.



