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Poświadczam za zgodność z oryginałem
z mapą do celów projektowych 19.04.2019
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Legenda: 1 - Projektowany zbiornik buforowy podziemny  9.8 - objęty  - Projektowany zbiornik buforowy podziemny  9.8 - objęty - Projektowany zbiornik buforowy podziemny  9.8 - objęty  Projektowany zbiornik buforowy podziemny  9.8 - objęty Projektowany zbiornik buforowy podziemny  9.8 - objęty  zbiornik buforowy podziemny  9.8 - objęty zbiornik buforowy podziemny  9.8 - objęty  buforowy podziemny  9.8 - objęty buforowy podziemny  9.8 - objęty  podziemny  9.8 - objęty podziemny  9.8 - objęty   9.8 - objęty  9.8 - objęty - objęty  objęty objęty opracowaniem 2 - Istniejący zb. fermentacyjny nr 1 - nie objęty opracowaniem 3 - Istniejący zb. fermentacyjny nr 2 - nie objęty opracowaniem 4 - Istniejący budynek przestrzeni międzyobiektowej ze stacją  - Istniejący budynek przestrzeni międzyobiektowej ze stacją - Istniejący budynek przestrzeni międzyobiektowej ze stacją  Istniejący budynek przestrzeni międzyobiektowej ze stacją Istniejący budynek przestrzeni międzyobiektowej ze stacją  budynek przestrzeni międzyobiektowej ze stacją budynek przestrzeni międzyobiektowej ze stacją  przestrzeni międzyobiektowej ze stacją przestrzeni międzyobiektowej ze stacją  międzyobiektowej ze stacją międzyobiektowej ze stacją  ze stacją ze stacją  stacją stacją pomp i węzłem ciepła - nie objęty opracowaniem 5 - Istniejący zbiornik podziemny - nie objęty opracowaniem 6 - Projektowana suszarnia kubaturowa - objęta opracowaniem 7 - Projektowany węzeł ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej -  - Projektowany węzeł ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej - - Projektowany węzeł ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej -  Projektowany węzeł ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej - Projektowany węzeł ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej -  węzeł ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej - węzeł ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej -  ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej - ciepła do obsułgi suszarni kubaturowej -  do obsułgi suszarni kubaturowej - do obsułgi suszarni kubaturowej -  obsułgi suszarni kubaturowej - obsułgi suszarni kubaturowej -  suszarni kubaturowej - suszarni kubaturowej -  kubaturowej - kubaturowej -  - - objęty opracowaniem 8 - Projektowana nawierzchnia asfaltowa ok. 500m² - objęta  - Projektowana nawierzchnia asfaltowa ok. 500m² - objęta - Projektowana nawierzchnia asfaltowa ok. 500m² - objęta  Projektowana nawierzchnia asfaltowa ok. 500m² - objęta Projektowana nawierzchnia asfaltowa ok. 500m² - objęta  nawierzchnia asfaltowa ok. 500m² - objęta nawierzchnia asfaltowa ok. 500m² - objęta  asfaltowa ok. 500m² - objęta asfaltowa ok. 500m² - objęta  ok. 500m² - objęta ok. 500m² - objęta  500m² - objęta 500m² - objęta  - objęta - objęta  objęta objęta opracowaniem 9 - Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej ok. 135m² -  - Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej ok. 135m² - - Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej ok. 135m² -  Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej ok. 135m² - Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej ok. 135m² -  nawierzchnia z kostki brukowej ok. 135m² - nawierzchnia z kostki brukowej ok. 135m² -  z kostki brukowej ok. 135m² - z kostki brukowej ok. 135m² -  kostki brukowej ok. 135m² - kostki brukowej ok. 135m² -  brukowej ok. 135m² - brukowej ok. 135m² -  ok. 135m² - ok. 135m² -  135m² - 135m² -  - - objęta opracowaniem  - ct90 - projektowana trasa doziemnej sieci ciepła  ct90 - projektowana trasa doziemnej sieci ciepła ct90 - projektowana trasa doziemnej sieci ciepła  - projektowana trasa doziemnej sieci ciepła - projektowana trasa doziemnej sieci ciepła  projektowana trasa doziemnej sieci ciepła projektowana trasa doziemnej sieci ciepła  trasa doziemnej sieci ciepła trasa doziemnej sieci ciepła  doziemnej sieci ciepła doziemnej sieci ciepła  sieci ciepła sieci ciepła  ciepła ciepła technologicznego - kt160 - projektowana trasa sieci kanalizacji technologicznej  projektowana trasa sieci kanalizacji technologicznej - eNN - projektowana trasa doziemnej sieci elektryczna projektowana trasa doziemnej sieci elektryczna  //  //  - fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg //  //  - fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg   //  - fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg  //  - fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg //  - fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg   - fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg  - fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg - fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg  fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg fragment trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg  trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg trasy sieci elektrycznej do usunięcia wg  sieci elektrycznej do usunięcia wg sieci elektrycznej do usunięcia wg  elektrycznej do usunięcia wg elektrycznej do usunięcia wg  do usunięcia wg do usunięcia wg  usunięcia wg usunięcia wg  wg wg odrębnego opracowania - - - - - projektowana doziemna trasa kabli zasilających - projektowana doziemna trasa kabli zasilających a) pompę dozującą w zbiorniku 17kW - YKY 4x10mm², pompę dozującą w zbiorniku 17kW - YKY 4x10mm², , b) mieszadło 11kW - YKY 4x4mm². mieszadło 11kW - YKY 4x4mm². . ABCDE - linie rozgraniczające teren inwestycji suszarni  - linie rozgraniczające teren inwestycji suszarni - linie rozgraniczające teren inwestycji suszarni  linie rozgraniczające teren inwestycji suszarni linie rozgraniczające teren inwestycji suszarni  rozgraniczające teren inwestycji suszarni rozgraniczające teren inwestycji suszarni  teren inwestycji suszarni teren inwestycji suszarni  inwestycji suszarni inwestycji suszarni  suszarni suszarni kubaturowej (zgodnie z WZ z dn. 10.05.2019r.) ------ - linia zabudowy działki  - linia zabudowy działki - linia zabudowy działki    - wejście do suszarni
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