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OPIS TECHNICZNY

A DANE OGOLNE

Lokalizacja:

Przychodnia Bracka Wesota
ul. Osmanczyka 4

41-408 Mystowice

Inwestor:

Fundacja ,,UNIA BRACKA”
ul. Kokota 172

41-711 Ruda Slaska

B PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu dot. remontu pomieszczen zlokalizowanych na
pierwszym pigtrze Przychodni Brackiej Wesota w Mystowicach, przy ul. Osmanczyka 4.
Zakres prac projektowych omowiony i uzgodniony z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja.

Koncepcja funkcjonalna uzgodnienia z Inwestorem.

Projekt budowlany opracowany w lipcu 2019r.

Aktualnie obowiazujace przepisy i normy.

Nk wb

C ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opracowanie obejmuje projekt remontu pomieszczen pierwszego pigtra Przychodni Brackiej
Wesota w Mystowicach.

Projekt dotyczy wytacznie pomieszczen zaznaczonych na rysunkach.

Projekt nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w elewacje budynku, jak i jego otoczenie.

W

D OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe pomieszczenia znajduja si¢ na pierwszym pigtrze Przychodni Brackiej Wesota
w Mystowicach przy ul. Osmanczyka 4.

Stanowia czeg$¢ 2 kondygnacyjnego budynku Przychodni.

W obiekcie znajduje si¢ jedna klatka schodowa (poza zakresem niniejszego opracowania).
Aktualnie prowadzone sa prace budowlane, celem wykonania dzwigu osobowego, dla
skomunikowania obu kondygnacji Przychodni (poza zakresem niniejszego opracowania).

Na poziomie parteru znajduje si¢ centralna rejestracja Przychodni oraz m.in. gabinety lekarskie,
szatnia dla personelu, a takze WC dla pacjentéw niepetnosprawnych.

Pomieszczenia 1 pigtra to korytarz/poczekalnia dla pacjentéw, gabinety lekarskie oraz
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pomieszczenia pomocnicze, tj. pom. porzadkowe i WC.

Pomieszczenia 1 pigtra w dobrym i do$¢ dobrym stanie technicznym.

Pomieszczenia pracy posiadaja o§wietlenie dzienne.

Posadzki z wyktadzin PVC, z wyjatkiem dwoch pomieszezen WC (nr 108 1 109), gdzie
zastosowana jest posadzka gresowa.

Pomieszczenia te (nr 108 i 109) sa wyremontowane i zostaly wylaczone (zgodnie z wytycznymi
Inwestora) z zakresu niniejszego opracowania.

Klatka schodowa nie bedzie podlegaé przebudowie (poza zakresem niniejszego opracowania),
jedynie balustrada i pochwyty catej klatki schodowej zostana wymienione na nowe, dostosowane
wysokoscia do obowiazujacych przepisow.

Na klatce schodowej posadzke stanowi lastrico.

Sciany i sufity malowane.

Okna z PVC, z nawiewnikami.

Stolarka drzwiowa drewniana.

Wysokos¢ pomieszczen w swietle wynosi 295¢cm.

Wszystkie pomieszczenia objgte zakresem opracowania posiadaja wentylacje grawitacyjna.
Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest rOwniez objety ochrona
konserwatorska.

E ZESTAWIENIE INWENTARYZOWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)

101 pora}dnia medycyny pracy / 19,75
audiometria / spirometria

102 porgdnia medygyny pracy / 15,03
audiometria / pirometria cd.

103 magazyn 14,96

104 pom. socjalne 28,56
gabinet pielegniarki POZ /

105 poradnia POZ 11,24

106 poradnia POZ 11,20

107 gabinet lekarski 10,17

108 WC pacjentéw -

109 WC personelu -

110 pracownia USG 16,63

111 pracownia USG cd. 11,42

112 pielqgnigrka koordynujaco / 11,67
nadzorujaca

113 poradnia POZ 12,12

114 pom. porzadkowe 2,39

KOR korytarz / poczekalnia 83,38

Powierzchnia inwentaryzowanych pomieszczen objgtych zakresem opracowania wynosi 248,52m?.

F ELEMENTY PODLEGAJACE ROZBIORCE

1. Sciany dzialowe — wg rysunku nr A3.
2. Stolarka drzwiowa w catosci.
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Posadzki z wyktadziny PVC - w catosci.

Oprawy oswietleniowe i zewngtrzne elementy instalacji elektrycznych.
Elementy ceramiki sanitarne;j.

Balustrada i pochwyty catej klatki schodowe;j.

Wyposazenie ruchome w catosci.

Nk w

G ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren wokot budynku nie ulegnie zmianie.
Odpady state z przedmiotowych pomieszczen usuwane beda przez odpowiednie stuzby na
podstawie stosownych umow, zgodnie ze stanem istniejacym.

H  ZALOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Celem projektu remontu jest dostosowanie funkcjonalne pomieszczen pigtra do oczekiwan
Inwestora.

Na pietrze znajdowac sig beda gabinety lekarskie specjalistyczne, a takze poradnia medycyny
pracy.

Wszystkie drzwi pomieszczen ogolnodostepnych powinny mie¢ szeroko$¢ w $wietle przej$cia
dostosowana dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach — 90cm.

Toaleta dla 0s6b niepelnosprawnych znajduje si¢ na parterze budynku. Komunikacja obu
kondygnacji ulatwiona jest przez dzwig osobowy dla 0s6b niepetnosprawnych - w trakcie budowy.
Do pomieszczen sanitarnych nalezy zastosowac drzwi z podcigciem, zapewniajacym przeptyw
powietrza.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach powinny znajdowac si¢ na tym samym poziomie.

POSADZKI:

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach z wyktadziny PVC — kolorystyka — zgodna ze
standardami Unii Brackiej, tj.:

- pas przyscienny szer. 30cm + wywinigcie na $ciang w postaci cokotu — wyktadzina firmy
NORMA, kolor ciemno szary, nr katalogowy 21080031

- pozostale czgsci posadzek wewnatrz - wyktadzina firmy NORMA, kolor jasno szary,

nr katalogowy 21080030

SUFITY:
W pomieszczeniach brak sufitow podwieszanych — sufity malowa¢ w kolorze jasno szarym.

SCIANY

W pomieszczeniach wokdot umywalek i zlewow zastosowaé fartuchy ochronne z ptytek
ceramicznych w kolorze szarym, w formacie 30x60cm.

W przypadku, gdy umywalka/zlew wystepuje w blacie roboczym (pom. nr 101, 104, 1071 111) —
zastosowac pas ochronny z pleksi o wys. 60cm i szerokosci blatu wraz z pasem $ciany bocznej,
tj. odpowiednio:

—w pom. 101 - pleksi o0 wym. 170x60cm + 60x60cm + 60x60cm

—w pom. 104 - pleksi o0 wym. 170x60cm + 40x60cm

—w pom. 107 - pleksi o wym. 240x60cm + 60x60cm

—wpom. 111 - pleksi o wym. 170x60cm + 60x60cm

Pozostate §ciany malowac farbami lateksowymi, odpornymi na mycie, w kolorze jasno szarym.
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STOLARKA OKIENNA
Bez zmian.

STOLARKA DRZWIOWA

Zastosowac¢ o$cieznice 1 skrzydta drzwiowe w typie i kolorystyce zgodnie z zastosowanymi

w wyremontowanych pomieszczeniach parteru.

Jakkolwiek pomieszczenia nr 108 i 109 pozostaja poza zakresem opracowania — zaleca si¢
wymiang oscieznic wraz ze skrzydtami drzwiowymi zewngtrznymi — analogicznie do pozostatych
pomieszczen pigtra.

Do pomieszczen sanitarnych zastosowa¢ drzwi z podcigciem umozliwiajacym przeptyw powietrza.

BALUSTRADA I POCHWYTY KLATKI SCHODOWE]
Przyjeto balustradg i pochwyty firmy ,,AVIS — balustrady ze stali nierdzewnej”, stal szlifowana,
powierzchnia o pétmatowym, satynowym wykonczeniu.

Z poziomu parteru na pigtro — balustrada i pochwyty przyscienne.
Z piwnicy na poziom parteru — tylko pochwyty przyscienne.

Pochwyty balustrady i pochwyty przyscienne - @ 42, 4mm.

Pochwyty przys$cienne montowane na typowych wspornikach S112, przykrgcanych do $ciany.
Balustrada Atlanta Prosta ,,I” przeznaczona do obiektéw stuzby zdrowia — wys. balustrady

z podchwytem - 110cm, odl. pomigdzy rurkami wypekiajacymi maks. 12cm.

Stupki balustrady montowane do stopnic na gwintowanych szpilkach M10, wklejanych do podtoza.
Kazdy stupek posiada okragta otworowana podstawe, ktora przykreca si¢ do wklejonych

w stopnicg szpilek, a nastgpnie na podstawe stupka naktadana jest maskownica.

Przy montazu balustrady i pochwytoéw nalezy bezwzglednie zachowaé wymiary biegow
schodowych i1 wysokosci balustrad, jaki i odlegtosci pochwytow od $ciany, wynikajace

z obowiazujacych przepisow budowlanych. Przed wykonaniem balustrad i podchwytow nalezy
dokona¢ pomiarow inwentaryzacyjnych, celem doboru wiasciwych rozwiazan.

| KONSTRUKCJA

Wyburzenie czgsci $cian dzialowych — zgodnie z rys. nr A3.

Minimalne podkucie w $cianach korytarzowych, celem osadzenia nowych o$cieznic drzwiowych,
zapewniajacych wymagane przepisami §wiatto przejscia do pomieszczen.

Zmiany te nie wplywaja w zaden sposob na konstrukcije i statyke budynku.

W przypadku, gdyby zaplanowano prowadzenie prac budowlanych, ktére miatyby wptyw na
konstrukcje i statyke budynku — niezbedne bytoby opracowanie projektu konstrukcyjnego, przez
uprawnionego projektanta konstrukcji (niezbgdne byloby uzyskanie administracyjnej zgody na
prowadzenie takich prac).

J INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE

Wg odrebnych opracowan
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K ZESTAWIENIE PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
gabinet diagnostyczno-zabiegowy

101 okulistyczny z ciemnia / USG — rozdziat 19,97
CZasowy

102 gabinet lekarski okulistyczny 14,67

103 rejestracja poradni medycyny pracy 19,57
gabinet zabiegowy medycyny pracy —

104 audiometria, spirometria, EKG 24,04

105 gabinet pielggniarki i potoznej POZ 11,62

106 gabinet lekarski specjalistyczny 11,59

107 pomieszczenie socjalne 10,61

108 WC pacjentow -

109 WC personelu -

110 gabinet lekarski laryngologiczny 16,44
gabinet diagnostyczno-zabiegowy

111 laryngologiczny / dermatologiczny — 11,92
rozdziat czasowy

112 pielqgnigrka koordynujaco / 11,67
nadzorujaca

113 gabinet lekarski dermatologiczny 12,12

114 pomieszczenie porzadkowe 2,39

KOR korytarz / poczekalnia 87,11

Powierzchnia przebudowywanych pomieszczen objetych zakresem opracowania wynosi 249,81m?.

L ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

W przedmiotowych pomieszczeniach zaktada si¢ wykonanie nastgpujacych prac remontowo

— budowlanych:

Wyburzenie $cian dzialowych — wg rys. nr A3.

Usunigcie wyktadzin posadzkowych w pomieszczeniach.

Demontaz stolarki drzwiowej — w cato$ci.

Demontaz o$wietlenia i elementoéw instalacji elektrycznej.

Budowa nowych $cian dziatlowych — wg rys. nr A3, A4 (Sciany z ptyt GK na ruszcie

stalowym, wygtuszenie welna mineralna gr. 10cm).

Modernizacja rozdzielnicy elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych

wewngetrznych oraz nowych podejs¢ instalacyjnych do projektowanych elementow

sanitarnych — umywalki, zlewy.

7. Montaz umywalek i zlewow.

8. Montaz o$wietlenia oraz tacznikow elektrycznych.

9. Wykonanie fartuchow ochronnych z oktadzin ceramicznych.

10.  Wykonanie posadzek.

11.  Montaz stolarki drzwiowej w pomieszczeniach oraz drzwi EI 30 na klatke schodowa.

12. Wymiana balustrady i podchwytéw na nowe, dostosowane wysokoscia do obowiazujacych
przepisow.

13. Malowanie pomieszczen — $ciany i sufity.

14.  Wyposazenie meblami i sprz¢tem ruchomym.

N

o
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M ___ OCHRONA PRZECIWPOZAROWA PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEN

Budynek niski (N).

Projektowane pomieszczenia naleza do grupy zagrozenia ludzi. ZL III. Musza by¢ wyposazone
w gasnice proszkowe ABC - 6kg, znaki ewakuacji p.poz. i BHP oraz w oswietlenie ewakuacyjne,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Wszystkie drzwi od strony korytarza — ktadzione na $ciang, by nie zaweza¢ doj$¢ ewakuacyjnych.
Dojscie ewakuacyjne z najdalszego pomieszczenia (pom. 108) na zewnatrz budynku wynosi
43,40m.

Ze wzgledu na przekroczone, a wymagane przepisami maksymalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych
w budynkach ZL III (dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 30m, w tym nie wigcej,
niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), wydziela si¢ klatke schodowa drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30 oraz projektuje nowg Scianke¢ na korytarzu (KOR) w obrgbie pomieszczen WC
(1081 109).

Jakkolwiek klatka schodowa — zgodnie z decyzja Inwestora — zostala wylaczona z opracowania,
sugeruje si¢ analize calosciowa obiektu pod katem wlasciwej ochrony przeciwpozarowej

i wprowadzenie niezbednych rozwiazan dla catego obiektu przychodni — tj. m.in. wydzielenie calej
klatki schodowej budynku drzwiami odpornosci ogniowej EI 30, jak rowniez zapewnienie
odpowiedniego, wymaganego przepisami oddymiania klatki schodowe;.

N___ MATERIALY WYKONCZENIOWE

1. Materialy budowlane i wykonczeniowe musza spelnia¢c wymagania obowiazujace
w odniesieniu do obiektow stuzby zdrowia.

2. Umywalki i zlewy przyscienne w pomieszczeniach muszg posiada¢ fartuchy ochronne,
fatwo zmywalne.

3. Sciany nad blatami roboczymi z wpuszczanymi umywalkami i zlewami zabezpieczy¢
oktadzing z ptyty pleksi. Zaleca si¢ aby ptyta byta podklejona folia z nadrukiem.

4, Wszystkie podtogi powinny by¢ wykonane z materialdéw o powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasiakliwych i chemoodpornych.

5. Cokoly w pomieszczeniach nalezy wykona¢ na wysokos¢ 10cm.
Styk $ciany z plaszczyzna podtogi powinien by¢ tatwy w utrzymaniu czystosci.

6. Wszystkie pomieszczenia pomalowac¢ farbami lateksowymi, ktérych powierzchnia
umozliwia mycie.

7. W oknach nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zamocowania rolet okiennych, szczegdlnie w pom.
101 i 102 — gabinet okulistyczny.

8. Balustrady i pochwyty klatki schodowej — stal nierdzewna, szlifowana, powierzchnia

0 potmatowym satynowym wykonczeniu.

O UWAGI KONCOWE

» Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i atesty, ktorymi powinni legitymowac si¢ producenci i dystrybutorzy. Nalezy
stosowa¢ materialy, ktore dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207)

z pozniejszymi zmianami/.
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* Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
»dpecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych”.

* W przypadku podanych doktadnych materialow i producentéw dopuszcza si¢ zastosowanie
innych produktow, nie gorszych, niz zaproponowane

+» Kazde urzadzenie powinno posiada¢ znak bezpieczenstwa.

* Podej$cia instalacyjne do urzadzen wymagajacych statych podtaczen zaleca si¢ wykona¢ po
otrzymaniu danego urzadzenia.

* Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

* Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ doktadnie
W naturze.

* Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentow bez zgody
autora projektu — ZABRONIONE.

» Dokumentacja graficzna zostala opracowana na oficjalnym, licencjonowanym oprogramowaniu
AutoCAD.

opis sporzadzil mgr inz. arch. Wojciech Kowalczyk



