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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.0

prawy oswietleniowe

Uwagi:

1. W

szystkie oprawy majg by¢ dostarczone kompletne wraz ze zrédtami swiatta,

2. Oznaczenia opraw os$wietleniowych wg. oznaczenia na planie,
3. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z modutu awaryjnego 1h z certyfikatem CNBOP

1.1. | Oprawa oswietlenia podstawowego LED 1750Im 4000K 20W P44, ozn. A1 Kpl. 1
1.2. | Oprawa oswietlenia podstawowego LED 3900Im 4000K 37W, ozn. B.1 Kpl. 32
1.3. | Oprawa oswietlenia podstawowego LED 4500lm 4000K 34W IP20, ozn. C.1 Kpl. 10
1.4. | Oprawa oswietlenia podstawowego LED 2450Ilm 4000K 19W IP44, ozn. C.2 Kpl. 1
1.5. | Oprawa oswietlenia podstawowego LED 3250Ilm 4000K 26W 1P20, ozn. C.3 Kpl. 2
1.6. | Oprawa oswietlenia awaryjnego LED CNBOP AT min. 1h, ozn. AW2 Kpl. 5
1.7. | Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem LED CNBOP AT min. 1h, ozn. EW1| Kpl. 2
2. Osprzet instalacyjny

2.1. |kacznik o$wietleniowy, IP20, 16A, 250V, pojedynczy, p/t Szt. 2
2.2. |kacznik o$wietleniowy, 1P20, 16A, 250V, schodowy, n/t Szt. 2
2.3. |kacznik o$wietleniowy, IP20, 16A, 250V, Swiecznikowy, p/t Szt. 11
2.4.| Gniazdo wtyczkowe IP20, 16A, 250V, x1 (jednokrotne) puszka do montazu p/t | Szt. 5
2.5. | Gniazdo wtyczkowe IP20, 16A, 250V, x2 (dwukrotne) puszka do montazu p/t Szt. 23
2.6. | Gniazdo wtyczkowe P44, 16A, 250V, x1 (jednokrotne) puszka do montazu p/t | Szt. 3
2.7. | Czujnik ruchu, jednokanatowy; 16A; 230V, Szt. 1

PUNKT ELEKTRYCZNO- LOGICZNY PEL
4xRJ45 KAT. 6, 2x230 V DATA, 2x230 V

2.8. Montaz ochronnikéw przeciwprzepieciowych typ 3 dla gniazd DATA Kpl 10
montowany do puszki.
Gniazdo podtynkowe z modutem 2xRJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone,
2.9. . . Kpl. 2
beznarzedziowy, puszka do montazu p/t
3. Kable i przewody
Uwagi:
1. Doktadng ilo$¢ kabli i przewodéw nalezy dobra¢ w trakcie realizacji.
3.1. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x2,5 mm2, 0,75 kV mb 100
3.2. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x6 mm2, 0,75 kV mb 100
3.3. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x10 mm2, 0,75 kV mb 50
3.4. | Przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x16 mm2, 0,75 kV mb 50
3.5. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x1,5 mm2, 0,75 kV mb 500
3.6. | Przewdd elektroenergetyczny typu YDYZo 3x2,5 mm2, 0,75 kV mb 700

4. Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnica elektryczna TB 1p. W wykonaniu podtynkowym, wyposazona w

4.1. |zamek z kluczem; Wykona¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i Kpl 1
widoku elewaciji. '
5. Instalacja okablowania strukturalnego
Szafa wiszgca jednoczesciowa, 18U, 600/600/860 szer./gt./wys. mm., RAL
5.1.|17035 ( konstrukcja spawana - nosnos¢ 50 kg ), kompletna z panelem| Kpl. 1
wentylacyjnym, listwg zasilajgca, listwg uziemiajgca
59 Panel krosujgcy 19", modularny na 24xRJ45, nieekranowany, 1U, czarny, Kpl. 3
""" | skosne porty
5.3. | Przetagcznica swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005 Kpl. 1
5.4. | Ptyta czotowa 1U 12xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL 9005 Kpl. 1
5.5. | Adapter LC APC SM duplex Kpl. 6
56 E)AS}E)TA Swiattowodowa+pokrywa+2x uchwyt na 6 ostonek termokurczliwych Kpl. 1
iata
5.7. | Blachowkret do adaptera SC Kpl. 12
5.8. | Ostonka spawow (45mm) termokurczliwa Kpl. 12
5.9. | Pigtail LC/APC OS2 (9/125um) easy strip 2m kpl. 12
5.10| Patchcord LC/APC-LC/UPC OS2 (9/125um) duplex 2m kpl. 6
5.11| Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokgtna kpl. 6
5.12| Modut RJ45 kat. 6, nieekranowany, keystone, beznarzedziowy Kpl. 72
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5.13| Patchcord U/UTP kat. 6 LSHF Z6tty, wtyk RJ45 zaciskany, 1m Kpl. 72
5.14| Kabel U/UTP LSHF kat.6, 405 drut niebieski mb 1400
5.15|Kabel U/UTP kat.6 PE, AWG23 mb 300
5.16| Kabel F/UTP kat. 6 mb 100
5.17| Swiattowdd 1x12E 9/125 LSOH E14 mb 50
6. Inne

6.1. | Masa uszczelniajgca Kpl 5
6.2 Materiaty dodatkowe Kpl 1

" | (puszki, ztgczki Wago, rury instalacyjne, oznaczniki kablowe itp.)

6.3. | Pomiary, protokoty Kpl 1
6.4. | Dokumentacja powykonawcza Kpl 1
6.5. | Demontaz istniejgcej instalacji gniazd elektrycznych Kpl 1
6.6. | Demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej Kpl 1
6.7. | Demontaz istniejgcych czujek pozarowych z pomieszczen 101 oraz 102 Kpl 1
6.8. | Schowanie okablowania istniejgcej instalacji SSWiN pod tynkiem Kpl 1

Uwaga:

W zestawieniu materiatéw zawarto przyblizone ilosci materiatdéw instalacyjnych. Wykonawca

kazdorazowo witasciwe ilosci powinien dobra¢ na budowie. Wykonawca przed ostateczng
wyceng powinien zapoznac sie¢ w warunkami i zatozeniami zawartymi w catym projekcie i na

budowie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw w odniesieniu do zawartych w zestawieniu

materiatéw gtdwnych. Zamienniki powinny posiada¢ réwnowazne parametry i wtasciwosci
eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materiatdbw powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana

przez Projektanta.
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