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Widok elewac;ji

Oznaczenia literowe stosowane
na schematach rozdzielnic elektrycznych

1Q...
2Q...
3Q...

OF...
1F...
2F...
k...

4F...

Fl...

K...
KM...
KT...

TR...
T..

wytgcznik mocy
rozfgceznik mocy
rozfgeznik izolacyjny

bezpiecznik topikowy
rozigcznik bezpiecznikowy
wylqcznik nadprqdowy
wylqcznik nadprqdowy

z modufem roznicowoprqdowym
wytqcznik silnikowy

wytgcznik réznicowoprqdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik instalacyjny
przekaznik czasowy z op&Znieniem wyfgczenia

transformator bezpieczenstwa
przekfadnik prqdowy

Ukfad sieci: TN-C-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:

— izolacja podstawowa,

— obudowa urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa:

— samoczynne wyfqczenie zasilania.

Ochrona przeciporazeniowa uzupefniajgca:

— wyfgczniki réznicowoprgdowe, wysokoczufe,

— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.
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Uwagi:

1. W rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ 20% rezerwe
wolnego miejsca na przyszig rozbudowe.

2. Kabel zasilajgcy nalezy wprowadza¢ od dofu.
Odbiory nalezy wyprowadza¢ od gory.

3. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w zamek z kluczem
oraz czytelny schemat strukturalny.

755mm

TB 1p
Rozdzielnica podtynkowa,
IP30, Il kl. izol. gt. 89mm

348mm 348mm

Charakterystyka obudowy:

Prad znamionowy In: 63 A

Stopien ochrony: IP30

Klasa izolacji: Il

odpornosc¢ udarowa IKO7

kolor: RAL 9010

norma: PN-EN 61439-3

préba palnosci: metodg rozzanego drutu
wg EN60 695-2-1
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