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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie zbiorow wymagan dotyczacych:

- zakresu i technologii wykonywania robot,

- wilasciwosci wyrobow budowlanych,

- oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych etapow robot
podczas prowadzenia prac zwiazanych z wykonaniem podkladow posadzkowych dla zadania
p-n. ,,Remont pomieszczen zlokalizowanych na pierwszym pigtrze Przychodni Brackiej WESOLA
w Mystowicach, przy ul. Osmanczyka 4”.

¢ wykonanie podktadow posadzkowych

1.2. Zakres stosowania opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi dokument przetragowy
i dokument odniesienia podczas realizacji i odbioru robot budowlanych zwiazanych z wykonywaniem
podkladéw posadzkowych.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot zwiazanych z:

- wykonaniem warstw wyréwnawczych na istniejacych wylewkach wraz z wszelkimi robotami
towarzyszacymi

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przedmiotowe;j

inwestycji.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta, a takze zasadami sztuki
budowlane;j i przepisami BHP.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SSTWiOR i poleceniami
Zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

1.6 Dokumentacja rob6t budowlanych objetych SSTWiOR

Dokumentacjg¢ robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem podktadow posadzkowych stanowia:
-Projekt,

-SSTWIiOR,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych zgodnie z Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),

-Protokotly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych,

-Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.7 Nazwy i kody
Nazwa i kod wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien ( CPV)

Grupa, klas.a lub KOD Nazwa
kategoria
Grupa robot 45200000-9 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasa robot 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w STO.

2.2. Warunki transportu i skladowania materialow
Materialy nalezy przewozic¢ i przechowywacé w pelnych, fabrycznie zamknigtych opakowaniach
z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach, na paletach. Chroni¢ przed wilgocia.

2.3. Materialy do warstw wyréwnawczych

W przypadku stwierdzenia naruszenia istniejacych wylewek — po demontazu istniejacych warstw
podiogowych - zastosowac zaprawy samopoziomujace.

Wyréb zgodny z norma PN-EN 13813:2003 oraz posiadajacy oceng higieniczna PZH 1 aprobate
techniczna ITB.

3. SPRZET
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia $rodkoéw transportu niezbgdnych do prawidlowego
i terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materiatow nalezy wykorzysta¢ samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwosc
zabezpieczenia tadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STO.

5.2. Wykonanie wylewek samopoziomujacych

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy nacina¢ nie rzadziej niz co 6 m oraz w progach pomieszczen. Po
okoto 24 godzinach mozna mocowac plytki ceramiczne.

Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 50%.
W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ krotszy lub dtuzszy czas schnigcia materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakos$ci wykonania robot odbywa sig¢ na biezaco po zakonczeniu kazdego etapu robét
posadzkowych i polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa
1 wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstgpnej oceny stanu podtoza przed wykonywaniem prac oraz
jako$ci i zgodnosci dostarczonych materiatdw budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej
kontroli wykonywanych robdt — po ukonczeniu kazdego etapu wykonania posadzek. Ma to na celu
prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiazku
moze prowadzi¢ do nawarstwiania si¢ kolejnych bledoéw, co w konsekwencji skutkowac bedzie zta
jakoscia prac, koniecznoscia dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Etapy robot podlegajace kontroli:
- ocena i przygotowanie podtoza,
- wykonanie wylewki samopoziomujacej

Kontrola przygotowania podtoza
Polega na ocenie wygladu powierzchni, jej stopnia zabrudzenia, stabilnosci, rownos$ci powierzchni,
zawilgocenia i chtonno$ci oraz na ocenie odchylek geometrycznych.
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Kontrola wykonania wylewek samopoziomujacych
Polega na ocenie wygladu zewngtrznego i rownosci powierzchni. Nalezy sprawdzi¢ wykonanie
szczelin przeciwskurczowych.

6.2. Kontrola jakoSci materialow i wyrobow

Wszystkie stosowane materialty musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz
dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnosci wydane
przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyroboéw i1 materiatdéw, nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakoSciowej oraz ilosciowe;.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je§li materialy nie spelniajace wymagan zostanag wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢é wadg¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla posadzek wylewanych jest m3.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub
zanikaja;

- odbiory czeSciowe polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot, ustalonych
w szczegbtowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ réwniez terminy odbioréow
czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt oraz
ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego
moze by¢ tylko calkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych
czynnos$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoly. Protokot odbioru koncowego podpisywany jest przez
zamawiajacego dopiero po usunigciu przez Wykonawcg wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 posadzek obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, w tym przygotowanie podtoza,
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dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie gruntowania,
wykonanie wylewek,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz.414 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881

z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

PN-EN 13813:2003 Norma pt. ,,Podklady podtogowe oraz materialty do ich wykonania
Materiaty. Wtasciwos$ci i wymagania”;

PN-EN 934-3:2004 Norma pt. ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czg$¢ 3:
Domieszki do zapraw do muréw Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie

i etykietowanie”.

PN-62/B-10144 Norma pt. ,,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej — wymagania

i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-H-84023 — Norma pt. ,,Stal okreslonego zastosowania. Wymagania og6lne. Gatunki”
PN-H-93215 — Norma pt. ,, Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1386).
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, tom I ,,Budownictwo
og6lne”, Wydawnictwo ,,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.



