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Inwestor: FUNDACJA ,UNIA BRACKA” UL. KOKOTA 712, 41-711 RUDA SLASKA

1. OPIS TECHNICZNY C.O.

1.1. Wstep
1.1 Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania w obiekcie j.w.

UWAGA:

1.WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z NORMAMI, PRZEPISAMI ORAZ “WARUNKAMI
TECHNICZNYMI, WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE |
PRZEMYSLOWE.

2. RZUTY INSTALACJI ZAWARTE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI OPRACOWANE ZOSTALY NA PODSTAWIE RZUTOW
ARCHITEKTONICZNYCH.

1.2 Materiaty wyjéciowe

Wykaz stosowanych przepiséw i norm

»  Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji ogrzewania, wentylacji ,

e Dziennik Ustaw Nr 75/2002r poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi uaktualnieniami.

*  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.



1.3

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki z p6zniejszymi zmianami.

.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina rurociggdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy
odbiorcze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepinego ciepta.
PN-82/M-74101 - Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania.

PN-B-02431-1 - Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1.

PN-B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie dziennika budowy
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 08.11.2008 r. Dz. U. Nr 75, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z kolejnymi zmianami

PN/H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoéinego zastosowania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu 0:

Zlecenie inwestora,

podktady architektoniczno-budowlane,

uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych,
wytyczne dostarczone przez inwestora,

katalogi armatury, przewodéw i wyposazenia,

programy komputerowe wspomagania projektowania,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany adaptacii istniejgcego uktadu co do nowej aranzacji pomieszczen.

W niniejszym opracowaniu ujeto:

»  Sprawdzenie doboru istniejacy grzejnikow

1.2. Zatozenia projektowe

1.2.1 Zatozenia obliczeniowe

strefa klimatyczna zimowa Il
obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima, -20°



1.3. Opis instalacji grzewczej

Ogrzewanie czesci objetej opracowaniem zapewni istniejgce zrodto ciepta obiektu.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejacej instalacji C.O. (zgodnie z wytycznymi Inwestora) dostosowanej w catosci do
podziatu funkcjonalnego obiektu, przy uwzglednieniu mozliwo$ci normowania temperatury w réznych grupach
pomieszczen zaleznie od ich przeznaczenia i czasu pracy oraz od chwilowych zyskow lub strat ciepta.

OPIS TECHNICZNY
CZESC 2- INSTALACJA WOD-KAN

"REMONT POMIESZCZEN ZLOKALIZOWANYCH NA PIERWSZYM PIETRZE
PRZYCHODNI BRACKIEJ WESOLA PRZY UL. OSMANCZYKA 4 W MYSLOWICACH"
,UL. OSMANCZYKA 4, 41-408 MYSt OWICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 247001 1 MIASTO MYStOWICE
OBREB 0010 WESOtA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO -XI

Inwestor: FUNDACJA ,UNIA BRACKA” UL. KOKOTA 712, 41-711 RUDA SLASKA

2.0 OPIS TECHNICZNY WOD.-KAN.

2.0.1 Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wewnetrznych: wodociggowo - kanalizacyjnych
w budynku j.w.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

a) instalacje wewnetrzng wody zimnej,
b) instalacje wewnetrzng cieptej wody uzytkowej
c) instalacje wewnetrzng kanalizaciji sanitarnej,

2.0.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- umowe zawartg z inwestorem,
- podkfad architektoniczno - budowlany,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80 z 2006r. wraz z pdzniejszymi zmianami),



- normy i warunki techniczne do projektowania tego typu instalacji.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych materiatéw budowlanych (Dz. U. nr 107 z 1998r.).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie wymagan metrologicznych, ktérym powinny odpowiadaé
wodomierze (Dz. U. nr 40 z 2004r.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslania przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U.
nr 8 z2002r.).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r.).

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
nr 61z 2007r.).

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 roku w sprawie warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne (Dz. U. nr 50 z 1999r.).

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2002 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié¢ przy wprowadzaniu
Sciekdw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 212 z 2002r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. nr 72 z 2001r.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r.).

-Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL". Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7. Aut. M.
Ptuciennik. Warszawa 2003.

Wymagania techniczne COBRTI ,INSTAL". Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Zeszyt nr 1. Warszawa 2001.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze —
Wspélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze —
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze —
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej — Wymagania i badania.

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 2: Projektowanie uktadu i
obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ 3: Przewody deszczowe —

Projektowanie uktadu i obliczenia.



PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Cze$¢ : Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekéw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy i badania — Cze$¢ 1:

Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia.

2.2 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;.

2.2.1 Zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej wody uzytkowej- dla OBIEKTU

Woda na cele bytowo-gospodarcze: warto$¢ obliczeniowa:-bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

222 llos¢ Sciekow bytowo — gospodarczych

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego

2.1.3 Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy-stan istniejacy

2.3 OPIS INSTALACJI

Instalacja wodno - kanalizacyjna.

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowe.

Instalacje wody zimnej i cieptej bytowej nalezy wykonaé z rur tworzywowych PE-X/AI/PE., przewody oraz ksztattki nalezy
taczy¢ Scidle wedtug zasad podanych przez producenta oraz z zastosowaniem narzedzi przeznaczonych do tej
czynno$ci. Zamocowanie rur realizowa¢ przy pomocy typowych uchwytéw zamawianych u producenta rur. Armature
zastosowac dla rur PE-X/AI/PE. Do zasilania urzadzen odbiorczych wykorzystuje sie istniejace piony wody zimnej i
ciepfej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. W celu wiasciwego montazu przewodow natynkowych i
zapobieganiu ich wyboczeniu pod wptywem temperatury, nalezy stosowac¢ odpowiednio dobrane podpory state i
przesuwne zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych zapewniajac mozliwo$¢ poruszania sie przewodu osiowo. Przestrzeh wewnatrz tulei
nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym statoplastycznym obojetnym chemicznie wzgledem materiatu rury. Przewody
projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ pod stropem, w posadzce, w bruzdach $ciennych lub natynkowo (w
pomieszczeniach technicznych) zapewniajac im odpowiedniej grubosci izolacje na catej dtugosci, tacznie z ksztattkami
zgodnie z PN-B02421. Armatura powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych a armatura spustowa powinna
by¢ montowana w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach umozliwiajgcych odwodnienie piondw. Armatura
powinna by¢ zaopatrzona w zigczke do weza, aby umozliwi¢ odprowadzenie spuszczanej wody do kanalizacji. Montaz
armatury nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ konserwacije i obstuge urzadzen. Przewody wody cieptej na
catej dtugo$ci prowadzi¢ w izolacji z otuliny o grubosci izolacji zgodnie z zat. Nr.2 do Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki. Przewody wody zimnej izolowac¢ izolacjg grubosci 4 mm. Kompensacje wydtuzen
cieplnych naturalna — za pomocag kompensatoréw L-ksztattowych. W miejscach odgatezien lub zmian kierunkow (kolana,
trojniki) nalezy zwiekszy¢ grubos¢ otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewodow.

Instalacja kanalizacyjna.
Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek PVC SN4 i SN8.Projekt zaktada wykorzystanie
istniejgcych piondw kanalizacyjnych. Prowadzenie przewodéw w bruzdach Sciennych oraz w warstwie posadzki.




Przewody nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Podejscia odptywowe taczace
urzadzenia sanitarne z pionem prowadzi¢, z co najmniej 2-2,5% spadkami. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne. Przy przej$ciach instalacji przez przegrody budowlane nalezy stosowac rury ostonowe,
przewody nalezy prowadzi¢ minimum 0,1 m ponizej przewoddw elektrycznych i gazowych. Instalacja kanalizacji posiada
istniejace odpowietrzenie.

2.7 PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang_ instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy podda¢ prdbom szczelno$ci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w cato$ci. Przed probg nalezy napemié
instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelno$ci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomoca préby wodnej
przy ci$nieniu:

Ppreby = 2x Probocze

lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac¢ 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ iponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej prébe szczelno$ci nalezy wykonaC dwukrotnie przy napetnieniu zimng wodg oraz wodg, o temperaturze
55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb szczelno$ci przewody nalezy poddac ptukaniu wodg wodociggowg. Wode z instalacji po
zakonczeniu préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekc;i
nalezy przeprowadzic¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Badanie szczelnosci instalacji hydrantowej wykonaé jak dla instalacji wody zimnej wykonanej z rur stalowych wedtug wytycznych
zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnie$¢ ciSnienie w instalacji , kontrolujgc jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysoko$ci pdttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw. Badanie szczelnoSci uznaje si¢ za zakorczone sukcesem gdy spadek cisnienia odczytywanego na
manometrze w czasie trwania proby nie bedzie wiekszy od 2%.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw
sanitarnych. W przypadku wystapienia nieszczelnosci instalacje poprawi¢, a nastepnie ponownie poddac prébie szczelnosci.

Wyniki proéb szczelnosci odcinkow, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

2.8 PRZYLACZE WODY

Stan istniejacy

2.9 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Stan istniejacy

2.10 ZALOZENIA BRANZOWE

Branza budowlana
Wykonac:



- bruzdy w $cianach/posadzce i mocowania przewoddw wodnych i kanalizacyjnych,

- przebicia w $cianach pod rury wodne i kanalizacyjne.

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami, przepisami oraz warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robot
budowlano-montaZzowych.

Rzuty instalacji zawarte w niniejszej dokumentacji opracowane zostaty na podstawie rzutéw architektonicznych.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen niz ujete w
niniejszym opracowaniu projektowym.

Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaé facznie z rysunkami, zestawieniami materiatow oraz projektami wykonawczymi
pozostatych branz.

Catos¢ robdt montazowych instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wykonac i odebraé zgodnie z:

- niniejszym opracowaniem,

-z obowigzujgcymi normami i przepisami,

- zaleceniami producentéw urzadzen.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI INSTAL — zeszyt 7,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL - zeszyt 12,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI INSTAL - zeszyt 6,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych,

-, Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem” COBRTI INSTAL - zeszyt 1,

- W trakcie prac nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy, Placy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie
ogdlnych przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. nr 129/97).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzadzenia techniczne powinny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie BHP, okre$lonym w

ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), 1j. winny posiada¢ znak bezpieczernstwa B lub CE oraz Swiadectwo
dopuszczenia do produkcii.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.






