pochwyt @42 4mm
stal nierdzewna

Sruba inbusowa M5 tgczaca
pochwyt ze stupkiem

stupek @42,4mm
stal nierdzewna

rurka wypetniajaca
@12mm, 8 szt.

dystans miedzy | |
rurkami max. 12cm

UWAGA
PRZYJETO BALUSTRADE Z FIRMY AVIS -
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
MODEL ATLANTA PROSTA "I",

—/

L

DO ZASTOSOWANIA W OBIEKTACH StUZBY ZDROWIA,

WYS. BAUSTRADY 110cm, ODLEGLOSC POMIEDZY RURKAMI
WYPELNIAJACYMI max. 12cm,
StUPKI MONTOWANE DO STOPNIC,

WYKONCZENIE - BALUSTRADA SZLIFOWANA, POWIERZCHNIA

O POLMATOWYM SATYNOWYM WYKONCZENIU,
NA ODCINKU PARTER-PIETRO - BALUSTRADA ORAZ POCHWYTY

PRZYSCIENNE PO OBWODZIE BIEGOW KLATKI SCHODOWEJ,
NA ODCINKU PIWNICA-PARTER - POCHWYTY PRZYSCIENNE

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE

BALUSTRADA PIETRO - PARTER

- 8,5mb BALUSTRADY KOMPLET

- 8,5mb POCHWYT, MONTOWANY DO SCIAN KLATKI
SCHODOWEJ

BALUSTRADA PIWNICA - PARTER - 5,0mb TYLKO POCHWYT,
MONTOWANY DO SCIAN

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOL OW, UL.RYNEK 10, TEL.. 32/73801 35
TEMAT BALUSTRADA DATA: LIPIEC
RYSUNKU: 2019
OBIEKT- PRZYCHODNIA BRACKA WESOLA W MYSEOWICACH
| UL. OSMANICZYKA 4, 41-408 MYSLOWICE,
1 PIETRO, POZIOM +3.30 NR PROJ.: PA/7(238)/19
PROJEKTOWAL:| MGR INZ. ARCH. WOJCIECH KOWALCZYK SKALA: 1:20
NR UPRAWNIEN: 51/03/SLOKKI/II .
SPRAWDZIL: MGR INZ. ARCH. BARBARA LEMANSKA KAMPA NR RYS.:
NR UPRAWNIEN: 47/03/SLOKK/I A11




