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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie zbior6w wymagan dotyczacych:
- zakresu i technologii wykonywania robot,
- wilasciwos$ci wyrobow budowlanych,
- oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych etapow robot
podczas prowadzenia prac zwiazanych ze stolarka budowlang dla zadania pn.: ,,Remont pomieszczen
zlokalizowanych na pierwszym pigtrze Przychodni Brackiej WESOLA w Mystowicach, przy
ul. Osmanczyka 4”.wykonanie stolarki drzwiowej wewngetrzne;;
e montaz drzwi z oS$cieznicami, w tym drzwi o odpornosci ogniowej
EI 30
¢ wykonanie $cian dzialowych z ptyt GK na ruszcie stalowym,
wygtuszonych welna mineralna
¢ wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt GK,

1.2. Zakres stosowania opracowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi dokument przetragowy

i dokument odniesienia podczas realizacji i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonywaniem
stolarki budowlanej, sufitéw podwieszanych i $cian szkieletowych.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotycza prowadzenia robot zwiazanych z:

- wykonaniem stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi
niezbednymi do jej wykonania (w tym drzwi EI 30),

- wykonanie $cian dzialowych z plyt GK na ruszcie stalowym (wraz z wygluszeniem z welny
mineralnej gr. 10cm),

- wykonanie sufitu podwieszanego modulowego z plyt GK (plyty odporne na wilgoé, do
montazu w pomieszczeniach sanitarnych), wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi (montaz
rusztowania, montaz profili, montaz ptyt),

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby przedmiotowe;j

inwestycji.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca prac ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych prac, zgodno$¢ robot z
dokumentacja projektowa oraz firmowymi wytycznymi producenta, a takze zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STO.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot objetych niniejsza specyfikacja oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem budowlano-wykonawczym, pozostatymi SSTWiOR i poleceniami
Zamawiajacego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

1.6 Dokumentacja robot budowlanych objetych SSTWiOR

Dokumentacj¢ robdt budowlanych zwiazanych z wykonywaniem stolarki budowlanej stanowia:
-Projekt,

-SSTWIiOR,

-Dziennik budowy,

-Dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych zgodnie z Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2004r Nr 92 poz. 881),

-Protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych,
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-Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.7 Nazwy i kody

Nazwa i kod wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien ( CPV)

Grupa, klas.a lub KOD Nazwa
kategoria
Grupa robot 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Klasa robot 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
Kategoria robot 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Pod kategoria robot 45421100-5 Instalowanie drzwi i podobnych elementow
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w STO.

2.2. Warunki transportu i skladowania materialéw

Materialy nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcja producenta, w pelnych, fabrycznie
zamknigtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

2.3. Stolarka drzwiowa

Stolarke drzwiowa nowoprojektowana wykona¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa i opisem
technicznym (w tym drzwi EI 30, drzwi ptycinowe i drzwi szklane).

Okucia - kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm, a
w przypadku braku takich norm, wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, dopuszczajacej
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

3. SPRZET
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbgdnych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia srodkow transportu niezbgdnych do prawidlowego

1 terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow.

Do transportu materialdow nalezy wykorzystaé samochody skrzyniowe, posiadajace mozliwosé
zabezpieczenia fadunku przed czynnikami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO.

5.2. Przygotowanie oSciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania os$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystapienia wad lub zabrudzenia, oScieze nalezy naprawié i oczyscic.

5.3. Wykonanie stolarki drzwiowej
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Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg ponizszej
tabeli:

Lp. Dopuszczalne odchylki mm

Rodzaj odchylek . . .
mury spoinowane mury nie spoinowane

1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 m dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos¢ kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4 Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catlej dlugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaré6w otworéw w
swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

Oscieznicg mocowac¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy
oscieznica a murem wypeli¢ materialem izolacyjnym. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich:

Miejsca luzow Wartos$¢ luzu i odchylek drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1

Uwaga:
Przed przystapieniem do prac zwiazanych z zamdwieniem i montazem stolarki drzwiowej, dostawca

jest zobowiazany do dokonania pomiaréw kontrolnych bezposrednio na obiekcie.

5.5. Wykonanie sufitéw podwieszonych kasetonowych

Stropy podwieszone modutowe 600x600mm i 1200x600mm wykona¢ w oparciu o projekt,
z uwzglednieniem technologii przewidzianej przez producenta zastosowanego systemu. Nalezy
bezwzglednie zastosowaé wskazany w projekcie modut sufitu oraz dopetni¢ wymogu nie gorszych
parametrow technicznych sufitu, niz sufit wskazany w projekcie, jesli takowe wystepuja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

6.1. Kontrola jakoSci robot

Kontrola jako$ci wykonania robdt odbywa si¢ po zakonczeniu robdt zwiazanych ze stolarka
budowlang i polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
1 wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

W interesie Wykonawcy jest dokonanie oceny jakosci i zgodnosci dostarczonych materialow
budowlanych, jak réwniez prowadzenie biezacej kontroli wykonywanych robot. Ma to na celu
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prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiazku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnych btedow, co w konsekwencji skutkowac bedzie zta
jakoscia prac, konieczno$cia dokonania poprawek i ewentualnos$cia zastosowania kar umownych przez
zleceniodawce.

Zasady kontroli jako$ci wykonania stolarki drzwiowej powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-
B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Zasady kontroli jako$ci oktadzin z plyt powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-70/B-10100
,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze” - wymagania nalezy przyjaé
jak dla tynkow kategorii IV oraz oraz normy PN-EN 13964:2005 ,,Sufity podwieszane. Wymagania

i metody badan".

Ocena jakoséci wykonania stolarki drzwiowej powinna obejmowac:

-  sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania zgodnie ze stanem istniejacym,

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie barwy,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia.

Kontrola przygotowania o$ciezy powinna polegac na ocenie wygladu powierzchni osciezy.

6.2. Kontrola jakoSci materialow i wyrobow

Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiada¢ deklaracje zgodnos$ci
wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow i materiatdéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej nie powinny by¢ wigksze niz podano
ponizej:
Ro6znice wymiaréw w (mm) drzwi

wymiary zewnetrznej oscieznicy dolm 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugosci przeciwleglych elementow dol m 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1 m 2
roznica dhugosci przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm -
grubos¢ skrzydta - |

Powierzchnia skrzydet i o$ciezy nie moze posiadac¢ jakichkolwiek uszkodzen. Wykonana stolarka nie
powinna wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane,

to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.



SSTWiOR- 01.06 — Stolarka budowlana (drzwi, Sciany dzialowe szkieletowe, sufity podwieszone)

REMONT POMIESZCZEN ZLOKALIZOWANYCH NA PIERWSZYM PIETRZE
PRZYCHODNI BRACKIEJ WESOLA W MYSEOWICACH, PRZY UL. OSMANCZYKA 4

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢é wade¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w STO.

7.2. Jednostka obmiarowa
Stolarke drzwiowa oblicza si¢ w sztukach.
Jednostka obmiarowa dla wykonanych oktadzin z ptyt jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO.
Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja nalezy stosowac:

- odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub
zanikaja;

- odbiory czeéciowe polegajace na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robdt, ustalonych
w szczegbtowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbiorow
czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci calosci wykonanych robot oraz
ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynno$ci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z przeprowadzonych
czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokotly. Protokét odbioru konicowego podpisywany jest przez
zamawiajacego dopiero po usunigciu przez Wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena montazu 1 szt. stolarki drzwiowej obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m2 okladzin z plyt obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy,

- montaz rusztowania,

montaz plyt,

uszczelnienie stykéw plyt, wzmocnienie siatkami, szpachlowanie,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz.414 z p6zniejszymi
zmianami);
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[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881
z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

PN-B-10085:2001 Norma pt. ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.
PN-70/B-10100 Norma pt. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

PN-B-94430:1997 Norma pt. ,,Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze —
zestawy”.

PN-EN 13964:2005 ,,Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan".

PN-EN 13501-1:2007 Norma pt. ,,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i
elementow budynkow—Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”;

PN-EN 10142:2003 Norma pt. ,,Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane
ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy”.

PN-H-92201:1996 Norma pt. ,,Stal-Wyroby ptaskie walcowane na zimno-Tolerancje
wymiarow i ksztattu.”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z pdZzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004r. w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. 2004 Nr 130, poz. 1386).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, tom I ,,Budownictwo
ogolne”, Wydawnictwo ,,Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990.



