Zagospodarowanie terenu - kosztorys FUB Knurdw kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Zagospodarowanie terenu - FUB Knuréw

1 Roboty rozbiérkowe,wywéz ziemii i utylizacja gruntu
1 Demontaz istniejgcych kraweznikow mb
d.1{kalk. wiasna

16 mb 16.000
RAZEM 16.000
2 Utylizacja kraweznikow betonowych m3
d.1|kalk. wlasna
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
2 Maontaz bramy wjazdowej z napedem i zasilaniem oraz ogrodznia
3 Dostawa | montaZz ogrodzenia panelowego wraz z podmurdwka betonowg mb

d.2|kalk. wiasna |(podmurdwka zagibiona w grunt 15 cm), wys. 1,8 m, kolor ciemny grafit RAL
7016, gruboéé drutu minimum 4 mm
8

mb 8.000
RAZEM 8.000
& Dostawa i montaz bramy wjazdowej przesuwnej z napedem, sterowanej na pi- (kpl
d.2|kalk. wiasna |lota, szer. okolo 3,5 m, wys. 1,8 m, kolor ciemny grafit RAL 7016 (dobér precy-
zyjnej szerokoéci bramy na podstawie wizji lokalnej istniejgcego wjazdu)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Wykonanie zasilania napedu bramy ( wykonanie w piwnicy Przychodni matej  [kpl
d.2|kalk. wlasna [rozdzielnicy elektrycznej dla zasilania napgdu bramy i zasilenie jej z instniejg-
cej instalacji elektrycznej, wykonanie okablowania wewn. | zewn.oraz wykopu)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 MontaZ demontowalnych slupkéw stalowych ocynkowanych rozgraniczajacych |kpl
d.2|kalk. wiasna [osadzonych na fundamencie w gruncie (kolorystyka do uzgodnienia na etapie
realizacji) - montaz siupkaco 1,5 m
kpl 8.000
RAZEM 8.000
3 Roboty nawierzchniowe - wykonanie nawierzchni z Hucznia
7 Wyréwnanie | zageszczenie gruntu pod nawierzchnig z kruszywa tamanego m2
d.3|kalk. wiasna
430 m2 430.000
RAZEM 430,000

8|KNR 2-23 Nawierzchnia z kruszyw tamanych dolomitowych na doggszczonym podlozu  [m?2
d.3{0104-03 gruntowym - warstwa gérna o gruboéci 5 cm ( frakcja kruszywa klinujgca sie -

analogia do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy )
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
9|KNR 2-23 Nawierzchnia z kruszyw tamanych dolomitowych na doggszczonym podiozu  |m2
d.3{0104-04 gruntowym - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 cm ( frakeja kruszywa klinujg-
analogia ca sie - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie budowy )
Krotnoé¢ = 10
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
10 Zageszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego m2
d.3}kalk. wiasna
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
4 Regulacja studzicnek
1 Regulacja istniejgcych studzienek do nowej niwelety nawierzchni kpl
d.4lkalk. wiasna
kpl 4.000
RAZEM 4.000
5 Wykonanie kraweznikéw
12|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.5|0401-05 kat.|-ll
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
analogia
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5(0403-03 wo-piaskowej
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej m
d.5|0403-03
analogia

Norma STD Wersia 4.41a Nr serviny: 13133 Uzyvikownik: FUB



Zagospodarowanie terenu - kosztorys FUB Knurow kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6 Renowacja posadzki schodéw wejsciowych
16 Kafelkowanie ( klasa R 10) schodow zewnetrznych ( schody, stopnie - calosé) [kpl
d.6{kalk. wlasna |wraz z uzupelnieniem | wykonczeniem bocznej ptaszczyzny schodéw zaprawg
o wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne - kolor kafli do uzgodnienia
na etapie realizacji. Powierzchnia schoddw i spocznika okolo 10 m2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Wycinka drzew z frezowaniem pnia
17 Wycinka drzew z frezowaniem pnia szt.
d.7|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr serviny: 13133 Ugvtkownik: FUB



