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Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku przychodni przy ul. Oddziatéw Miodziezy Powstanczej 14
w Rudzie Slaskiej. Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki w sposéb zapewniajgcy
zachowanie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania sktada sig z:

- 0g0blnego opisu obiektu stanu istniejgcego
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych;

- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Podstawa opracowania
- Grupa Wyburzeniowa Demolka Alina Halupczok Jacek Wasowicz S.C.

- wizja lokalna
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

- aktualne normy budowlane

- mapa sytuacyjna

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

Dziatka, na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt jest czesciowo utwardzona, nieutwardzone fragmenty
porosniete trawg, pojedyncze drzewa. Zgodnie z dostepng mapa do celéw projektowych z lipca 2022 na dziatce w
poblizu rozbieranego obiektu znajdujg sie sieci (przytacza): wodociggowa oraz elektryczna. Przed przystapieniem do
robot nalezy wykonac przekopy kontrolne i zastosowa¢ lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i
przytaczy w rejonie robdt. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wytacznie na podstawie
uzgodnien z zarzgdcami tych sieci. Roboty rozbiérkowe nie moga spowodowac odciecia od sieci budynkow i
obiektéw nadal uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci. Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi
publicznej.

Opis ogdlny obiektu

Budynek usytuowany na dziatce 3539/24. Najblizsze sasiednie zabudowania stanowig budynki mieszkalne i
inwentarskie. Dojazd do obiektu bezposredni, zjazd z drogi gtéwnej i dalej poprzez droge wewnetrzng. Gtéwne
wejscia od strony zachodniej poprzez schody zewnetrzne. Budynek petni funkcje przychodni lekarskiej. Obiekt
sktadajacy sie z trzech segmentéw - 71, 72, Z3.

Segment Z1

Ksztatt ztozony z kwadratu o boku 12,4m.Budynek oddylatowany od pozostatych. Dach jednospadowy. Budynek o
$cianach murowanych z cegty ceramicznej , podpiwniczony , podzielony $cianami dziatowymi na rézne lokale.
Konstrukcja dachu ze stropu akermana, pokryta papa. Fundamenty w postaci ptyty zelbetowej na zebrach z




rdzeniami zelbetowymi przechodzacymi do wierica dachowego. Budynek zabezpieczony przed wptywami wstrzgsow
gorniczych. Grubos$¢ scian zewnetrznych - 42cm. Sciany dziatowe o gr. 25cm. Stolarka okienna plastikowa. Posadzki
betonowe. Kubatura budynku 550 m®.

Segment Z2

Ksztatt ztozony z prostokata o bokach 22,7m x 18,6m. Budynek podpiwniczony, jednopigtrowy z dachem ptaskim.
Budynek oddylatowany od pozostatych.. Budynek o $cianach murowanych z cegly ceramicznej, podzielony $cianami
dziatowymi na rézne lokale. Konstrukcja dachu ze stropu akermana, pokryta papg. Fundamenty w postaci ptyty
7elbetowej na zebrach z rdzeniami zelbetowymi przechodzacymi do wierica dachowego. Budynek zabezpieczony
przed wptywami wstrzgséw gérniczych. Grubos¢ Scian zewnetrznych piwnic 55 i 45cm, parteru i pigtra 45cm. Sciany
dziatowe gr. 25cm. Stolarka okienna drewniana. Posadzki betonowe. W budynku znajduje sig jedna klatka
schodowa. Kubatura budynku 5414 m*.

Segment Z3

Ksztatt prostokatny - dtugo$¢ 45,6m, szeroko$¢ 14,52m, budynek podpiwniczony, dwupietrowy z dachem ptaskim.

Uktad $cian nosnych podtuzny, lokale wydzielone za pomocg $cian dziatowych ksztattowanych poprzecznie do uktadu
gtéwnego. Konstrukcja dachu ze stropu akermana, pokryta papa. Fundamenty w postaci pyty zelbetowej na zebrach
z rdzeniami zelbetowymi przechodzacymi do wierica dachowego. Budynek zabezpieczony przed wptywami
wstrzaséw gorniczych. Grubos¢ $cian zewnetrznych pigtra - 45cm, parteru 55cm, $cian piwnicznych 70cm. Sciany
dziatowe o gr. 15cm. Stolarka okienna plastikowa. Posadzki betonowe. Dylatacja w odlegtosci 26m od Sciany
potudniowej. W budynku znajduja sie dwie klatki schodowe. Kubatura budynku 7217 m>.

Budynek (catoéciowo) wyposazony w instalacje elektryczna, telefoniczng, co, cwu, wod-kan, odgromowa, wentylacje
grawitacyjng i mechaniczna.

Odlegtosci od granicy dziatki:
Strona pétnocna -8 do 9m
Strona potudniowa- 13,5m
Strona zachodnia —21m

Strona wschodnia—4,4 do 5m

Dane geometryczne:
Powierzchnia piwnic: 941,69m’
Parteru: 1002,96m?

Pigtra: 671,53m’

Drugiego pietra: 474,05m’
Pow. Zabudowy: 1231m?

Dtugos¢ max.: 47,2m



Szeroko$¢ max. 38,8m

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

Uwagiogdlne.

Zakres robét.

Zakres robdt obejmuje rozbiérke obiektu wraz zfundamentami dopoziomu posadowienia.

Metoda.
Rozbiodrke prowadzi¢ sposobem mieszanym tj. mechaniczny oraz reczny w zaleznosci od potrzeb.

Etap | —segment Z1. Ze wzgledu na bliskie posadowienie nowego budynku oraz biegngcego wzdtuz budynku kanatu
prace w tym rejonie nalezy prowadzi¢ ze szczegd6lng ostroznoscig. Dopuszczalne jest stosowanie lekkiego sprzetu
mechanicznego, prace przy $cianie istniejgcego budynku nalezy prowadzi¢ recznie.

Etap Il — segment 72,73, piwnice segmentu Z1. Rozbiérke prowadzi¢ sposobem mechanicznym oraz recznym.

Odciecie medidéw.

W przypadku Etapu | — budynek Z1 odciecie mediéw nastapi od strony pozostawionego budynku Z2. W przypadku Etapu Il —
budynki 72, Z3, piwnic segmentu Z1 przed przystgpieniem do wtasciwej rozbiorki obiektow. Wykonawca zawiadomi gestorow
sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektéw od
zewnetrznych sieci —zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie. Mozna tego dokonac tylko i wytgcznie w
obecnosci przedstawicieli stosownego personeluzarzgdzajgcego tymiurzadzeniami, cowinno byéstwierdzone przez wpis do
dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

UWAGA:

Nalezy zwrécic szczegolng uwage podczas prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka nawierzchni i obiektéw. Moga
wystepowac niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu, ktérych istnienie nie byto mozliwe do stwierdzenia na
etapie wykonywania projektu.

Prowadzenie robét.

ETAP |

W etapie tym bedzie wyburzony budynek Z1 do poziomu stropu piwnicy. Po wyburzeniu $cian zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ w spos6b trwaty poprzez zamurowanie pustakami przestrzeni na styku Etapu | z Il Etapem, tak aby nie
byto mozliwosci przedostania sie od strony Etapu | do pozostawionej czesci budynku Il Etapu.

ETAP II

Po przeniesieniu przechodni do nowego budynku bedzie mozna przystapi¢ do rozbidrki Etapu Il , oraz wyburzenia
piwnic z Etapu | pozostawiajgc fundament $ciany bedgcej w bezposrednim potozeniu przy nowo wybudowanym
obiekcie.




Przed przystapieniem dobezposrednichrobdtrozbidrkowychnalezy wykonacwszystkie niezbgedne zabezpieczenia, awigc
ogrodzenieterenu,siatki zabezpieczajace rusztowania. Robotyrozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.Podstawowe warunki,jakienalezy przestrzegac przy
prowadzeniurozbiorek obejmuja nizej wymienione zalecenia:

Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
Stosowac urzgdzenia zabezpieczajace iochronne,
Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,
Zapewnic bezpieczerstwo osob postronnych,

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢ bezpieczefistwu
pracujgcych,

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu, a takze by usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sig innego fragmentu
konstrukcji,

Niedopuszczalnejestdokonywanierozbiorki przez podkopywanie lubpodcinaniekonstrukeji od dotu.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét wyburzeniowych powinien zatrudnic kierownika robdt —osobe posiadajgcg wszystkie wymagane
uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robdt. Zakres robdt przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére
poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty rozbiérkowe obiektu. Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidérkowe,
powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na
budowie przed wejsciem na teren wokot obiektow, ktdre podlegajg rozbidrce. Oznakowac tablicami informacyjnymii
ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe", ,Uwagaroboty na wysokosci” oraz "Wstep wzbroniony”. Podczas
prowadzenia prac rozbidrkowych oraz porzagdkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.
Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrécic
szczegblng uwage na miejsca lokalizacji placdw sktadowych materiatow porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie. W ramach robét przygotowawczych nalezy ustawi¢ rusztowania wzdtuz
zewnetrznych $cian przeznaczonych do rozbidrki obiektdw, po obrysie zewnetrznymrusztowarn zamontowac siatke
zabezpieczajacy. Terenwokotustawionych rusztowan nalezy dodatkowo ogrodzi¢ w odlegtosci min. 1 mod obrysu
rusztowania.

Kolejno$¢ robdtrozbidrkowych.

Kolejnos¢ wykonywanych prac jest taka sama dla kazdego segmentu:
Wygrodzenie terenu,

Demontaz reczny pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej oraz opréznienie obiektuz materiatéw
znajdujgcych sie wewnatrz budynku,



Ztozenie powstatych odpaddw na tymczasowe miejsca sktadowania,

Reczna i/lub mechaniczna rozbidrka budynku konstrukcji dachu, $cian zewnetrznych i wewnetrznych, stupow,
podciggdw irygli, posadzek,

Ztozenie powstatych odpaddw natymczasowe miejsca sktadowania,
Zatadunek i transport catego powstatego materiatu porozbiérkowego na sktadowisko odpadow,

Wyrdwnanie i uprzatniecie terenu rozbidrkido poziomu terenu

Roboty rozbidérkowe

Przygotowanie budynkudorozbidrkipoleganausunieciuzjegownetrzawszelkiegorodzaju$mieci, umeblowania oraz
wykoriczen w postaci np.: wyktadzin PCV, starego wyposazenia itp. Nastepnie nalezy usung¢stolarke okienngidrzwiowa
orazusungépokrycie zblachy.

Tak przygotowany obiekt bedzie likwidowany (rozbieranyiwyburzany) do zaktadanego poziomu za pomocg metodyrecznej
przy uzyciuelektronarzedzi orazmetody mechanicznejprzy uzyciusprzetu specjalistycznego.

Metoda mechaniczna.

Wyburzanie metodg mechaniczng wykonane zostanie maszyng wyburzeniowg (koparka gasienicowa) o zasiegu
roboczym min. 10 m wyposazong w:

- nozyce do ciecia staliizelbetu,
- mtot wyburzeniowy hydrauliczny,
- tyzkio réznejkubaturze i przeznaczeniu.

Ogdlna koncepcja wyburzania metodg mechaniczng sprowadza sie do sukcesywnego wyburzania budynku dookofa jego
obrysu, pamietajgc o zachowaniu bezpiecznej odlegtosci maszyny wyburzeniowe;.

Gruz z rozbiodrki nalezy usuwac do odpowiednich pojemnikdw-kontenerdw lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbiorki Scian:

W przypadkustwierdzeniarozwarstwienia(pojawieniasieszczelin)nascianachnalezy natychmiast usung¢ rozwarstwiony
element murupoczawszyodgory,zzachowaniemszczegolnejostroznosci.

Prace prowadzi¢ w taki sposdb aby nie naruszy¢ konstrukcji nosnej pozostawianych budynkow.

Rozbidrkaposadzek, nawierzchni i $cian ponizej poziomu terenu, wyrdwnanie terenu.




Po rozbidrce konstrukcji gtéwnej i cian nalezy przejs¢ do skucia posadzek, $cian fundamentowych oraz
fundamentéw do poziomu posadowienia . Powstate wykopy pozostawi¢ otwarte. Po zakoriczeniu robot
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren rozbidrki przed dostepem oséb niepowotanych. UWAGA W przypadku
fundamentéw budynku Z1 od strony nowej inwestycji nalezy je pozostawi¢ w ziemi, rozbiérke konstrukcji
gtéwnej i Scian nalezy zakoniczy¢ na poziomie ptyty stropowej piwnicy.

Metoda wykonywaniarobot.

Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robdt wyburzeniowych.
Powinien przedsiewzig¢ wszelkie Srodki bezpieczeristwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich
budynkow, placdw, drzew. Przed wjazdem sprzetu nalezy upewnicsie, czypod poziomemprzejazdusprzetuniewystepujg
kanaty,budowlepodziemne o nizszej nosnoscilub lokalne zagtebienia.

Wykonawca powinien uzy¢ do robdt rozbidrkowych nastepujacy sprzet:

- koparka ggsienicowa wraz z osprzetem,

- pity do przecinania elementéw drewnianych,

- mfoty pneumatyczne do recznego skuwania,

- samochody samowytadowcze lub skrzyniowe,

- Zuraw samojezdny,

- palniki tlenowo-gazowe lub szlifierkido przecinania elementéw stalowych,
- narzedzia reczne i elektronarzedzia,

- podnosnik koszowy.

Do wszystkich maszyn, urzgdzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych certyfikatéw i kart
przegladdw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w srodki ochrony
osobistej.

Zakonczenie robdt rozbidorkowych —segregacja odpaddéw itransport.

W czasieprowadzeniaprac rozbidrkowychmateriatynalezysegregowacioddziela¢ te, ktéremoggby¢ wykorzystane jako
surowce wtorne tj. metale, gruz, cegly orazdrewno.

W obiektachobjetychniniejszymopracowaniemniewystepuje azbest.

Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajgce
spetnienia szczegdlinych wymogdw podczas rozbidrkii utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na
witasny koszt. Materiaty z rozbidrki obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyntechnologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. papa, materiatyizolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze
nalezy do Wykonawcy.



Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbiérkowych, w zaleznosci od uzgodnien z Inwestorem.
Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodamidostosowanymidowymiaréw wjazdu naposesje, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg zabezpieczajaca przed odrywaniem sie drobnych czeécilotnych. Teren porozbidrce
nalezy uporzadkowac oraz usung¢ wszelkie zbedne elementy z rozbidrkioraz wszelkietymczasowe elementy zabudowanedla
potrzeb prowadzeniaprzedmiotowychprac.

Ztom metalowy jest wiasnoscig Wykonawcy - nalezy go oddac na legalne sktadowisko. Gruz betonowy i ceglany nalezy
zagospodarowacw jeden z nastepujgcych sposobdw:

przekazac osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - naich wtasne potrzeby—zgodniez
Ustawgzdn. 14.12.2012r.0odpadach (Dz.U.2013 nr0poz.21zpézn.zm.)oraz z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 10 listopada 2015 r.w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowina potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metodich odzysku(Dz.U.
2016 poz. 93z pdzn.zm.),wywiez¢ nalokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpaddw,

poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r.w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pézn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadow nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

Uwagi koricowe

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia budowlane o specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do nadzoru lub wyburzeniowej bez ograniczen. W czasie prowadzenia prac zachowac szczegolng ostroznosc.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie
zautorem niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z prowadzeniem robét i jest
zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt —zgodnie ze stanem pierwotnym.

Obszar oddziatywaniaobiektow.

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane - obszar oddziatywania obiektéw dotyczy dziatki nr 3539/24.

Hatas — powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbiérkowych nie jest wiekszy niz
przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych,
podobny do hatasu pojazddw poruszajacychsie podrogach publicznych. Podwyzszongnorme hatasunotujesie tylko przy
pracy mtota hydraulicznego w czasie wyburzania betonédw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20MPa

Zapylenie —rozbidrka betonu, transport. Z uwagi na niewielki zakres prac prowadzony na poziomie 0,0 m pylenie wystgpi w
$ladowejilosci, takze przy zatadunku. Sposéb transportu w kontenerach/samochodach zabezpieczonych odpowiednimi
plandekamiisiatkami, przez co nie wystgpinegatywne oddziatywanie na srodowisko.

Odpady—zuwaginaszczegbtowy opis postepowania zodpadamiikonicznos¢ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego oddziatywania nasrodowisko.



Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzii mienia.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt rozbidrkowych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikéw w zakresie wykonywanych robot.

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna rob6t w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu budowlanego musi
wynosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6m.

Strefaniebezpieczna dla pracy maszyniurzadzen nie moze wynosi¢ mniej niz zasieg danej maszyny (np. dtugos¢wysiggnika
koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrécenia czedci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu podtogilub ziemi,
powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wszystkie wymagane prawem srodki ochrony
indywidualnej (szelki, liny przymocowane do stabilnychinierozbieranych w danym momencie elementow konstrukji,
amortyzatoryupadku, kaski,rekawice,okularyochronne, odzieziobuwieochronne)

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdécenia czeéci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producentaalbo projektem
indywidualnym sporzgdzonym przez Wykonawce.

Montaz rusztowan, ich eksploatacjaidemontaz powinny by¢ wykonane zgodnie zinstrukcjg producentaalbo projektem
indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiadaé stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub uprawniongosobe.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani dostosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.

Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczeristwa i higieny
pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 06
lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywaniarobétbudowlanych(Dz.U.Nr47,poz.401).
Powyiszerozporzgdzenie normuje organizacjeitryb nadzoru nad robotamirozbidrkowymioraz okresla szczeg6towe warunki
bezpiecznego prowadzenia tychrobot.
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Powyzsze rozporzgdzenia normuja organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiorkowymi oraz okreslajq szczegbtowe
warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed
przystapieniem do prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przezwykonawce z technologig orazplanem
BIOZ.

Przepisy inormy

Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2016 poz.290 zp6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 30 sierpnia 2004 r.wsprawie warunkéw i trybu postgpowaniawsprawach
rozbiéreknieuzytkowanychlub niewykorczonych obiektow budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18, Roboty rozbiérkowe” (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejzdnia 26 wrze$nia 1997 r.w sprawie ogdlnychprzepisow
bezpieczeristwaihigienypracy(tekstjedn.Dz.U2003nr169poz.1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie informacji dotyczacejbezpieczenstwai
ochrony zdrowia oraz planubezpieczeristwaiochronyzdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracyi Polityki Spotecznejz dnia 29 pazdziernika 2003

r.w sprawie warunkdéw technicznych  dozoru technicznego  w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U.2003nr193poz.1890zp6zn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2003Nr120, poz.1133zpdzn.zm.),

Rozporzadzenie MinistraSpraw WewnetrznychiAdministracjizdnia7 czerwca2010r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanychiterenéw (Dz.U.z 2010 nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2015po0z.1422z pézn.zm.),

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe,

PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami,
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem,
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperaturg

PN-77/B-02011 Obcigzeniaw obliczeniach statycznych.Obcigzenie wiatrem,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane.Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanieiobliczanie.
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniastatyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetoweisprezone.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt rozbidrki budynku przychodni lekarskiej

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

41-7070 Ruda Slaska ul. Odziatéw Mtodziezy Powstanczej 14
dz. nr 3539/24

INWESTOR:

Fundacja Unia Bracka, ul. E. Kokota 172 41-711 Ruda Slaska
PROJEKTANT:

mgr. inz. Aleksander Krupa

upr. konstr. — bud. bez ogr. SLK/1450/PWOK/06
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SPIS ZAWARTOSCI:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.
Wykaz istniejacych obiektéwbudowlanych

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwaizdrowia ludzi.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacychpodczasrealizacjirobdtbudowlanych.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Podstawa prawna opracowania.

Dokumentwykonanozgodniez Rozporzqdzeniem MinistraInfrastrukturyzdnia23 czerwca2003w sprawieinformacji dotyczqcej

bezpieczenstwaiochronyzdrowiaorazplanubezpieczenstwai ochrony zdrowia DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii poszczegdlnych obiektow.

Cato$¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, demontazowe. Zadaniem
niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiazania umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rowniez zapewniajacy bezpieczefistwo
dla pracownikdw wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem i
oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejnos¢ prowadzenia robdt rozbidorkowych iich organizacje podano
szczegdlowo w opisie technicznym.

Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.

Dziatka jest zagospodarowana obiektami przychodni zdrowia. W wigkszosci pokryte sa nawierzchniami utwardzonymi,
nieliczne nieutwardzone fragmenty porosniete zielenig trawiasta i krzewami, a takze pojedynczymi drzewami. Dziatka
uzbrojona w sieci: wodociagowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjngigazowa. Dojazddo
wyburzanychobiektowpoprzezulice Oddziatow Mtodziezy Powstancze;j.
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Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren znajduje si¢ w miejscu zabudowy miejskiej i jako taki w catosci moze rodzic¢ zagrozenia wynikajace zjego
charakteru. Terenprowadzeniarob6t rozbidrkowychnalezy doktadnie oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b

niepowolanych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien

Skala
Lp. |[Rodzaj zagrozenia zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystgpienia
poparzenie, roboty przy demontazu

Zagrozenie poparzeniem
ogniowym

uszkodzenie ciata

miejsce demontazu oraz cigcia elementow
stalowych

urzadzen, cigciu elementow
ztomowych

Zagrozenie potknigciem,
2. |posliznieciem, upadkiem

uszkodzenie ciala

caly rejon rozbidrki

podczas przemieszczania si¢

zmeczenie prace demontazowe wewnatrz i na
3. [Niewlasciwe o$wietlenie ~ [wzroku wnetrze budynkow, zewnetrzne Zewnatrz
Urazy podczas transportu
iato ; : : odczasrobotwyburzeniowychi
mate'r'la}oworazpracyw . strefa niebezpieczna pracy koparki, rejon P yborwy "y
4.  poblizu czynnych urazy ciata iy ; demontazowych, zatadunku
X zaladunku materialow i odpadow ot . g
urzadzen odpadéw imateriatow
poparzenie,
ciezkie o L . )
y , .., Iprzyziemie wokolo wrejonie konstrukeji roboty przy demontazu
5. |Zagrozenie pozarem uszkodzenie ciata ; ! . A .
For S’ dachéw,obszardemontazuzlomowegoi urzadzen, cigciu elementdw
lub $mier¢ "y ;
ciecia elementdw stalowych ztomowych
ciezkie
AT —— uszkodzenie ciata
6. P e P lub $mier¢ wnetrze obiektu, rusztowania Rozbidrka reczna
wysokos$ci
ciezkie
; o uszkodzenie ciatajotoczenie budynkow w strefie ) . )
Zachwiana stateczno$¢ i . ; . i podczasrobdtwyburzeniowychi
7. rozbie . lub $mier¢ niebezpiecznej tj. min. 6 m na okolo d e hkonstrukeii
zbieranych $ci rozbieranych obiektow emontazowychkonstrukcji
otoczenie budynkéw w strefie
ciezkie niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto
8. [Uderzenie spadajacym uszkodzenie ciatarozbieranych obiektow, w strefie podczas robot wyburzeniowych,
odlamkiem lub $mier¢ niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontazowych urzadzen

demontazu ztomowych elementéw
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Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szezegolnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni wzakresie eksploatacjiurzadzen
transportu, maszyn wyburzeniowych, atakze na okolicznos¢ pracy zuzyciem maszyn i dzwigéw. Pracownicy powinni posiada¢
stosowne dokumenty dopuszczajace do obstugi maszyn. Z uwagina specyfike robot rozbiorkowych zalecasig, aby zespot
roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty
budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisoOw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych sporzadzonego
przez Wykonawcg. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz
pozostatego osprzetu w promieniu rdwnym zasiggowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢
swoje odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynika¢ z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

Podstawg prowadzenia robdt budowlano - rozbiérkowych sa przepisy BHP opublikowane w dziennikach ustaw:
Ogodlne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z p6zn.zm.),

Bezpieczenstwoihigienapracy przyrecznychpracachtransportowych(Dz.U.2000nr26poz. 313),

BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr47 poz. 401 - rozdziat 18),

Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i rozporzadzeniach zapewnia
prowadzenie robdt budowlano -rozbidrkowych w sposob bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiui zyciu pracownikow. Za stan
bhp naplacubudowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem
danej budowy, lecz wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.
Wiasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy jest Panstwowa
Inspekcja Pracy dziatajacanamocy ustawy o Panstwowej Inspekeji Pracy z6 marca 1981 r. (Dz.U. 2015 poz. 640).

Wwypadkuinwestycji bedacejprzedmiotem opracowaniaszczegolnieistotnejestspetnienie szczegétowych uwag:

Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robdt budowlanych wiasciwego inspektora nadzoru budowlanego
najpozniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie nateren budowy poprzez
ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.

Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczna dla pracy koparki oraz pozostatego osprzetu
wyburzeniowego. Nie wolno prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia cze$ci konstrukeji
przez wiatr. Roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek, w przypadkuuzywania dzwigdw roboty
przerwaé przy szybkosci wiatru wiekszejniz5 m/sek.

Gromadzenieiusuwaniegruzuorazodpadownalezy wygrodzi¢ioznakowa¢. Odpadynalezy usuwaé w sposob ograniczajgcy
ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, pomostach i innych czesciach obiektu.
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W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach ochronnychoraz szelkach
bezpieczefistwa, przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzadzen,na
ktérychmajgbyéwykonywane prace, wtymichstabilno$¢iwytrzymatos¢,

na czas wykonywania robdt na wysokos$ci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow,nalezy wyznaczy¢strefe
niebezpieczngodpowiedniojgogrodzi¢ioznakowac,

drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdwtechniczno-budowlanych,

przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznajezsymbolamioznaczen
tychtras osoby wykonujgceroboty budowlane.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robot oraz w samym obszarze robét Sciezki i drogi ewakuacyjne na
wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen umozliwiajace szybkaewakuacje.

Przewidywane

Lp. |niebezpieczenstwa Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

1. |[Zagrozenie poparzeniem Stosowa¢ sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postgpowaé zgodnie z
ogniowym instrukcjami: niniejsza Technologia i obowigzujacymi przepisami
Zagrozenie potknigciem, Ostroznie porusza¢ si¢ po podtozu, stosowa¢ odpowiednie obuwie, unika¢

2. |posliznieciem, upadkiem pospiechu.

3. |Niewlasciwe o$wietlenie  Stosowaé lampy przenosne i indywidualne.

Zachowac ostroznos¢, utrzymywactadiporzadek wmiejscupracy, poruszacsie
Zagrozenie urazami podczas  |(wyznaczonymitrasami,odgradzac czynneurzadzeniaodmiejscapracy i
transportu materiatow i oznakowywac zardwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen

4.  podczas pracy w poblizu  tablicami ostrzegawczymi, stosowa¢ okulary ochronne. Organizowa¢ prace zgodnie
czynnych urzadzen z Instrukcjami i Zarzadzeniami obowiazujacymi w tym zakresie.

Zapewni¢ wrejonie miejsca pracy sprawny i wtasciwy sprzet p.poz. w wymagane;

5. |Zagrozenie pozarem ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejsza Technologia.

Upadek podczas prac na

6. |wysokosci Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
Ustata stateczno$¢ rozbieranych

7.  cian Niedopuszczenie do przebywania 0sob w zasiggu pracy maszyn.
Uderzenie spadajacym

8. lodtamkiem Niedopuszczenie do przebywania osob w zasiggu pracy maszyn
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Podstawa prawnaopracowania

Ustawa zdnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekstjedn. Dz.U. 1998 r.nr21 poz.94 z p6zn.zm.),
Ustawa Prawo Budowlane zdn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),
ustawazdnia21 grudnia2000r.odozorzetechnicznym (tekstjedn. Dz.U.2013 r.nrOpoz. 963 zp6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedziniebezpieczenstwai
higienypracy (Dz.U.2004r.nr180poz.1860zp6zn.zm.),

Rozporzadzenie MinistraPracy i Polityki Socjalnej zdnia 28 maja 1996 r.w sprawie rodzajow prac wymagajacychszczegolne;
sprawnoscipsychofizycznej(Dz.U. 1996 r.nr62poz.287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcdw do spraw
bezpieczenstwaihigieny pracy (Dz.U.2007 r.nr247 poz. 1835),

Rozporzadzenie Rady Ministréwzdnia 28 maja 1996 r.w sprawie profilaktycznych positkéwi napojow (Dz.U. 1996 r.nr 60
poz.279),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnychprzepiséw
bezpieczefistwaihigieny pracy (tekstjedn.Dz.U.2003 r.nr 169poz.1650 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r.nr
118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniarob6tbudowlanych(Dz.U.2003r.nr47poz.401

Dokumentacja fotograficzna
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SLK/OKK/7131.7132/1450/06 Katowice, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2 iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLoluB
nadaje
Panu(i) Aleksandrowi Krupie

Inz. budownictwa
ur. dnia 07 wrze$nia 1978 w Tarnowskich Gorach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1450/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Aleksander Krupa posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan(i) Aleksander Krupa i Z =
Doniecka 7E/4 y Bk i
42-612 Tarnowskie Gory Mgr inz. Zbig yqzwaiu%z

2. Okregowa Rada Izby 2 g .4;7;;,7/

3. Gtéwny Inspektor ey ’
Nadzoru Budowlanego Mprin l‘es*a“( }j"r A

4 ala 3, ) X

Mgr inz. Tadeusz Lipinski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 17 ust. 1

rozporzadzenia Minstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie Pan(i) Aleksander Krupa jest uprawniony(a)

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

projektowania  obiektu  budowlanego w  zakresie  sporzgdzania  projektu
architektoniczno - budowlanego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dzialki
lub terenu obejmujgcych budynki,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu
oraz architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

ZJEWODNICZACY
gx&zgov%m KCMISJt KWALIFIKACYJINE

£ ZBY NZYNEROW BUDOWNCTVA
SLASKIES % F)M 2BY! A
¥ Zbigniew Dzie§

mgrinz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TDF-U8F-Q6G *

Pan Aleksander Krupa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/4614/07

adres zamieszkania ul. Sielanka 55, 42-612 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OPIS ROZBIORKI

1. ETAPY ROZBIORKI:
1.1 SEGMENT Z1 w kierunku granicy dziatki
1.2 SEGEMNT Z2 w kierunku granicy dziatki
1.3 SEGMENT Z3 w kierunku granicy dziatki
2. SKLADOWANIE MATERIALU PO ROZIORCE:
2.1 710
2.2 7220
3. Obszar oddziatlywania zamierzonego przedsigwziecia (rozbiérka budynku) zamknie sig
w granicach objetych inwestycja, czyli w dziatce 3539/24.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA MAPY 1:500

Polozenie: Ruda Slyska, ul. Oddzialow Miodziczy Powstariczej 14- dz. 3539/24

Jedh. ewidencyna (gmina): M.Ruda Slaska

Obreb ewidencyiny: Koch towice, ident.: 247201_1.0009

Uktady wspdtrzganych: PUWP 2000 strefa 6, PL-KRONS6-NH

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonych prac geodegynych: AM.6640.1.77.2023
Wykonawea: "FTS" Wojciech Misz, ul. Czwartakéw 4, 41-706 Ruda Slaska
Kierownik prac geodezypnych: Piotr Porzucek- nr uprwanies zawodowych.: 22169

Opracowat: Piotr Porzucek
Data opracowania: 15 lutego 2023 1. i |
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=== — Zzakres opracowania
— nieprzekraczalna linia zabudowy
- granice stref wg MPZP

—— = linia rozgraniczajqca tereny o roznym przeznaczeniu wg MPZP
30UP - oznaczenie przeznaczenia terenéw wg MPZP

— oznaczenie terenow wg MPZP
Ej — symbole ujawnione w MPZP

"Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia,
informujg, iz praca geodezyjna zgloszona przez "FTS" Wojciech Misz w Biurze Geodety Miasta Ruda Slgska pod numerem kancelaryjnym: AM.6640.1.77.2023, w ramach ktérej
wykonano mapg do celow projektowych, uzyskala pozytywny wynik weryfikacji- zgodnic z protokotem nr AM.6640.1.77.2023_1 z dnia 16.02.2023 r., i zostala przyjeta do
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"- kierownik prac geodezyjnych: Piotr Porzucek- nr uprawnien zawodowych: 22169.

Powyzsze o$wiadczenie jest rownoznaczne z klauzulq urzedowq, zgodnie z
— art. 12b, ust. 5a, 5b i 5c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990,

z 2022 poz. 1846).




