Zat. 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zamdwienia jest:

a)

b)

Przeprowadzenie dostawy i wymiany wszystkich istniejgcych wodomierzy na
wodomierze z odczytem radiowym znajdujacych sie w zasobach Spétdzielni. Wymiane
nalezy przeprowadzié¢ w latach 2023-2025. Wymiane nalezy przeprowadzi¢ tacznie w
5766 mieszkaniach, 240 lokalach uzytkowych, we wszystkich 99 budynkach Spoétdzielni
Imielin w Warszawie. Dostawe i wymiane wodomierzy nalezy przeprowadzi¢ w 3-ech
rocznych etapach. Zamawiajgcy wymaga, aby roczne etapy wymian wodomierzy byty
koniczone nie pozniej niz 15 grudnia. Zestawienie budynkdéw, harmonogram wymiany
wodomierzy w poszczegblnych latach, oraz ilosci wodomierzy do wymiany zawiera
zatacznik nr 2a, 2b, 2c do Specyfikacji.

Prowadzenie biezgcego monitoringu zuzycia wody i dziatania wymienionych
wodomierzy.

Uwaga! Obecnie istnieje i funkcjonuje system zdalnego odczytu stanéw wodomierzy
i monitoring dziatania wodomierzy zainstalowany przez firme ,Techem” S.A.
Wykonawca w miare postepu wymiany wodomierzy zobowigzany jest do montowania
i prowadzenia wtasnego systemu monitoringu dziatania wodomierzy i zuzycia wody.

Zakres wymiany obejmuje:

1.

Dostarczenie i przeprowadzenie wymiany wodomierzy:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

W lokalach mieszkalnych i ustugowych — na instalacji zimnej i cieptej wody,

W weztach c.o. - na zasileniu wymiennikow instalacji cieptej wody, na dopustach c.o.,
przy zlewach,

W pomieszczeniach gospodarczych,

Na polewaczkach,

We wilotach instalacji wody w budynkach,

W pomieszczeniach hydroforni osiedlowych - na wyjsciach sieci wodociggowej.

Wykonanie instalacji monitoringu umozliwiajgcego przesytanie on-line informacji

o dziataniu wodomierzy i zuzyciu wody.

Prowadzenie w catym okresie obowigzywania umowy ciggtego monitoringu dziatania

wodomierzy i przekazywanie Zamawiajacemu raportéw dziatania monitoringu;

Zakres niniejszego zadania w kazdym budynku obejmuje:

1.

Wykonanie wymiany wodomierzy zgodnie z harmonogramem (zat. 2a, 2b, 2c);

Prowadzenie monitoringu dziatania i radiowych odczytéw wodomierzy:

a)
b)

Prowadzenie biezgcej kontroli dziatania wodomierzy;
Przekazywanie Zamawiajgcemu on-line (poprzez e-mail lub portal www.):
- biezgcych odczytow standw wodomierzy aktualizowanych codziennie,
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- miesiecznych odczytéw wodomierzy (na ostatni dzierh miesigca) w ciggu 5 dni od
wykonania odczytu,

- umozliwienie Zamawiajgcemu dostepu do odczytow archiwalnych przez caty czas
obowigzywania umowy

- biezacych informacji o wystgpieniu btedéw odczytédw przesytanych poprzez poczte
e-mail — miedzy innymi o zerowym zuzyciu wody, o wyciekach wody, o uzyciu
magnesu, kradziezy wody, itp.

3. Nieodpfatne usuwanie usterek zwigzanych z:

a) prawidtowosciag montazu wodomierzy (przecieki na uszczelkach, kierunek przeptywu,
dziatanie zaworka zwrotnego),

b) prawidtowoscig przekazywania odczytu radiowego;

4. Interwencje Wykonawcy w przypadkach nieprawidfowosci dziatania wodomierzy.

a) Wykonawca przystgpi w ciggu 48 godzin od powiadomienia e-mailowego do
nieodptatnego usuniecia usterek. Interwencje Wykonawcy nie dotyczg przeciekéw
instalacji poza wodomierzem, oraz zerowego zuzycia wody jesli urzadzenia pracujg
prawidtowo.

b) Wykonawca przechowa (oraz wykona dokumentacje fotograficzng) we witasnym
zakresie zdemontowane wodomierze do czasu najblizszego rozliczenia zuzycia wody
(nie mniej jednak niz 3 m-ce po rozliczeniu) w celu wyjasnienia ewentualnych pomytek
w odczycie stanu koncowego i reklamacji lokatorskich.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

Budynki objete zadaniem (tzw. ,stare zasoby” — 92 budynki) zostaty zbudowane w
wiekszosci w latach 70-tych i 80-tych w technologii wielkiej ptyty. Sg to wielorodzinne
budynki niskie i wysokie, podpiwniczone, nie posiadajgce garazy podziemnych. Piony
instalacji wody prowadzone sg poprzez lokale. Liczniki wody z naktadkamia radiowymi
znajdujg sie w lokalach w szachtach instalacyjnych kuchni i tazienek.

Budynki zbudowane w latach 2000-ych (tzw. ,,nowe zasoby” — 7 budynkdw) sg to budynki
wysokie z garazami podziemnymi wykonane w najnowszych technologiach, z pionami
instalacyjnymi  prowadzonymi na klatkach schodowych; instalacje wewnetrzne
prowadzone sg pod posadzkami. Kazdy lokal opomiarowany jest indywidualnie; liczniki
wody wyprowadzone sg poza lokale mieszkalne i znajdujg sie w szachtach instalacyjnych
na korytarzach.

Rozliczenie zuzycia wody we wszystkich budynkach prowadzone jest na podstawie
odczytéw radiowych tych wodomierzy.

Budynki nie sg ogrodzone.

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Wodomierze lokalowe zimnej i cieptej wody co najmniej klasy R-100/50, lokalowe Dn 15
jednostrumieniowe o przeptywie nominalnym Q3 - do 2.5 m3/h. Wodomierze tej $rednicy
bedg montowane z zaworkiem zwrotnym;
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Dostarczane wodomierze muszg by¢ nowe, mie¢ wymiary zewnetrzne umozliwiajgce ich
montaz w miejscu dotychczas stosowanych bez koniecznosci dokonywania przerdbek
instalacji wody, tj. dtugo$¢ wodomierza — max 110 mm, wysoko$é wodomierza z modutem
radiowym — okoto 80 mm (dla Dn 15). Wodomierze wiekszych srednic stosowane w
pomieszczeniach technicznych muszg posiadac¢ standardowe wymiary nie wymagajgce
przerdbki instalacji wodne;j.

Wszystkie wodomierze lokalowe oraz inne wodomierze w pomieszczeniach technicznych
beda posiadaé modut radiowy do zdalnego przesytu danych z dopuszczeniem MID, ktéry
bedzie dziatat autonomicznie przez min 5 lat (okres legalizacji wodomierzy) na
czestotliwosciach i zakresie przyjetym w Unii Europejskiej. Planowane umiejscowienie
urzadzen do przesytu danych zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym. Wykonawca zgadza
sie na udostepnianie czestotliwosci na ktérych pracujg jego urzadzenia przesytu danych
celem umozliwienia odczytu innym firmom, o ile taka konieczno$¢ nastgpi.

Wodomierze i moduty radiowe muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie, niezbedne atesty i certyfikaty, oraz aktualng ceche legalizacji. Jakos¢ partii
wodomierzy i innych materiatéw przed zamontowaniem zostanie potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego;

SPOSOB PROWADZENIA WYMIANY

1.

Zamawiajgcy powiadomi mieszkancow i uzytkownikéw lokali kazdego budynku o terminie
wymiany wodomierzy (przynajmniej 5 terminéw z tygodniowymi przerwami pomiedzy
terminami) wg. harmonogramu uzgodnionego z Wykonawcg. Wykonawca uzyska
niezbedng pomoc w dostepie do lokali mieszkalnych i technicznych.

Dostawa i wymiana wodomierzy bedzie dokonywana okresowo w rocznych etapach
odpowiadajacych ilosciom podlegajgcych wymianie w danym roku zgodnie z terminem
uptywu legalizacji dotychczas dziatajgcych wodomierzy (zat. 2a, 2b, 2c),
i harmonogramem szczegétowym (dla kazdego budynku oddzielnie) uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

a) wymianie podlegajg wodomierze z modutem radiowym, uszczelki, zaworek zwrotny
(do wodomierzy lokalowych Dn 15), plomba zatrzaskowa. Wszelkie materiaty
dostarcza Wykonawca;

b) Srubunki wodomierzy i zawory odcinajagce nie podlegajag wymianie. W przypadku
stwierdzenia w czasie wymiany problemdéw z zamknieciem wody Wykonawca zgtosi
ten fakt Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy zleci naprawe Wykonawcy lub firmie
konserwacyjnej.

Wymiana wodomierzy zostanie potwierdzona podpisem lokatora/najemcy na protokole
wymiany. Protokét wymiany wodomierzy bedzie zawierat przynajmniej: adres lokalu, imie
i nazwisko lokatora/najemcy, nazwy pomieszczen, numery wodomierzy wody cieptej i
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zimnej zdemontowane oraz zamontowane, stany liczydet zdemontowanych i nowych,
numery zatozonych plomb, date wykonania wymiany, podpis lokatora/najemcy. Protokét
wymiany bedzie drukiem wtasnym Wykonawcy zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Kopia protokotu wymiany wodomierzy spisana oddzielnie dla kazdego lokalu zostanie
zatgczona do protokotu odbioru robdét danego budynku.

4. Zdemontowane wodomierze wraz z naktadkami Wykonawca podda utylizacji we wtasnym
zakresie;

5. Elementy systemu odczytu radiowego pozostajg caty czas wiasnosciag Wykonawcy. Po
zakonczeniu umowy Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest
zdemontowacd swoje elementy systemu monitoringu odczytu wodomierzy.

6. Uruchomienie systemu monitoringu dziatania i zdalnego odczytu wodomierzy

a) na zakonczenie pierwszego terminu wymiany wodomierzy w budynku Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu zestawienie lokali w ktérych dokonano wymiany
wodomierzy i jednocze$nie uruchomi system zdalnego odczytu stanéw wodomierzy.
Po dokonaniu wymiany nastepnych wodomierzy w nastepnych terminach odczyt
radiowy tych wodomierzy zostanie natychmiast wigczony do systemu monitoringu,

b) po zamontowaniu wodomierzy w catym budynku odbedzie sie pilotazowe
uruchomienie i kontrola poprawnosci dziatania monitoringu poprzez optyczne i zdalne
sprawdzenie odczytéw standw wodomierzy i sporzgdzenie bilansu zuzycia wody w
wybranym okresie czasu (min 1 tydzien),

c) przekazywanie odczytéw on-line nastgpi z poczatkiem miesigca nastepujgcego po
przeprowadzeniu wymiany wodomierzy i po przeprowadzeniu pilotazowego
uruchomienia systemu monitoringu.

7. System monitoringu dziatania wodomierzy bedzie przekazywat raporty z odczytu stanéw
i dziatania wodomierzy on-line na adres wskazany przez Zamawiajgcego. Wykonawca
przeprowadzi bezptatne szkolenie przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie obstugi
portalu;

ROZLICZENIE FINANSOWE
I.  Wymiana wodomierzy
1. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po

protokolarnym, komisyjnym odbiorze i przyjeciu bezusterkowym robét montazowych
przez Zamawiajgcego.

2. Nalezno$¢ za przeprowadzenie wymiany wodomierzy jest iloczynem ilosci wymienionych
wodomierzy i stawki jednostkowej z oferty (dla danej srednicy wodomierza) i zostanie
wyptacona na podstawie protokotu odbioru spisanego dla kazdego budynku oddzielnie.

3. W cenie wymiany zawierajg sie koszty robdt niezbednych i koniecznych do
przeprowadzenia wymiany wodomierzy:
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a) Demontazi ponowny montaz ekrandw,

b) Demontaz i ponowny montaz szafek zlewozmywakowych,

c) Roboty dodatkowe wykraczajgce poza zakres wymiany bedg rozliczane po spisaniu
protokotu koniecznosci i wystawieniu zlecenia przez Zamawiajgcego i zostang
rozliczone po akceptacji przez Zamawiajacego oferty cenowe;j.

Il. Prowadzenie ciggtego monitoringu dziatania wodomierzy

1. Naleznosc¢ za prowadzenie monitoringu dziatania wodomierzy bedzie naliczana na koniec
kazdego miesigca po przestaniu on-line na adres wskazany przez Zamawiajacego;
- odczytow stanéw wodomierzy,

- informacji o wystgpieniu btedéw odczytéw.

2. Naleznos¢ za prowadzenie monitoringu dziatania wodomierzy bedzie iloczynem stawki
jednostkowej z oferty i ilosci zamontowanych dziatajgcych naktadek radiowych.

3. Na ostatni dzien kazdego miesigca zostanie spisany protokét odbioru. Do protokotu
odbioru Wykonawca zatgczy oddzielnie dla kazdego budynku zestawienie
zamontowanych poprawnie dziatajgcych naktadek radiowych.

4. Na podstawie protokotu odbioru Wykonawca wystawi fakture VAT.

5. Dostep Zamawiajacego do portalu jest bezptatny, bez ograniczen ilosciowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ stosowania waloryzacji naleznosci za wykonane prace.

ZAKRES ODBIORU ROBOT:

- sprawdzenie cechy legalizacji, atestu i certyfikatu producenta wodomierza i modutu
radiowego ;

- sprawdzenie hydraulicznej poprawnosci montazu;

- sprawdzenie mozliwosci optycznej odczytu wodomierza;

- kontrola dziatania odczytu radiowego i przesytu danych metodg on-line dla kazdego
budynku oddzielnie;

- sprawdzenie protokotéw wymiany; nr wodomierzy zdemontowanych i nowych, nr naktadki
radiowej, nr plomb, wartosci przeptywu, podpisy montera i lokatora, data wymiany, itp.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zapewnienie Wykonawcy niezbednego do wykonania robdt dostepu do pomieszczen i
lokali.

2. Sprawowanie fachowego nadzoru nad wykonaniem robét.

3. Spisanie protokotu odbioru prac.

USTALENIA OGOLNE

1. Wykonawca w porozumieniu z administratorem umiesci ogtoszenia o wymianie w
budynkach, dane firmy prowadzacej wymiane, oraz nr telefonu do kierownika robét ze
strony Wykonawcy .

2. Pracownicy dokonujgcy wymiany bedg posiadad imienne identyfikatory, jednolite ubrania
robocze z logo firmy.
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3. W przypadkach problemu z uzyskaniem dostepu, lub odmowy lokatora/uzytkownika na
przeprowadzenie wymiany, Wykonawca w trybie natychmiastowym powiadomi o tym
przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Wykonawca bedzie zgtaszat do Punktu Zgtoszen Usterek (w siedzibie S-pni) informacje o
ewentualnych potrzebnych naprawach.

PONADTO

1. Wykonawca przystepujacy do przetargu powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng i
zaakceptowad wszystkie dokumenty, wchodzgce w sktad Specyfikacji (SIWZ). Z samego
faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonujacej
instalacji. Wykonawca nie bedzie mdégt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji. Nie upowaznia to
wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z catoscig Specyfikacji.

3. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiada¢ wymagane prawem atesty, badania
i certyfikaty, ktore nalezy przedstawic inspektorowi nadzoru przed zamontowaniem.

4. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé sie do przepisow prawa, norm i instrukcji
producentéw i dostawcow materiatdw instalacyjnych.

5. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

6. Wszystkie roboty winny by¢é wykonywane przez pracownikéw przeszkolonych w

wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod
kierownictwem o0s6b uprawnionych. Wykonawca ustanowi kierownika robdt
nadzorujgcego poprawnos¢ wykonania wymiany.

UWAGI KONCOWE

1. Wymiane wodomierzy nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7, wydany przez Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL”, rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie ,Warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Pracownicy wykonujacy wymiane powinni mieé niezbedne kwalifikacje do jej wykonania,
i powinni byé zapoznani z zagrozeniami, jakie mogg wystgpié przy wykonaniu
powierzonych czynnosci.

Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru.

Materialy zastosowane w instalacjach powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na Wykonawcy wymiany.
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