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PRZYLLCZA WOD-KAN

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. Razem
OBMIAR: PRZYLLCZA WOD-KAN
1 Przyt8cze wodocisgowe
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Projekt organizacji ruchu kpl
1 kpl 1
RAZEM 1
1.1.2] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0120-03 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie réowninnym
0,255 km 0,255
RAZEM 0,255
1.1.3] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-04 | podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii lll
36 m3 36
RAZEM 36
1.1.4] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o ?cianach pionowych pod fundamenty, m3
0317-0501 | rurocidgi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topats$ lub wyciSgiem recznym, gteboko?¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu IlI-IV, szeroko?¢ wykopu 0.8-1.5 m
4 m3 4
RAZEM 4
1.1.5] KNR 2-01 | Umocnienie pionowych ?cian wykopow liniowych palami m2
0322-02 | szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiorks, umocnienia petne, wykopy szeroko?cido 1.0 m
gteboko?¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
80 m2 80
RAZEM 80
1.1.6 Przewiert sterowany pod jezdni$ m
12,5 m 12,5
RAZEM 12,5
1.1.7) KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow liniowych o ?cianach m3
0320-0501 | pionowych, gteboko?¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV,
szeroko?¢ wykopu 0.8-1.5m
4 m3 4
RAZEM 4
1.1.8] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na | m3
0230-0101 | odlegto?¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
(75 KM)
32 m3 32
RAZEM 32
1.1.9] KNR 2-01 | Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt | m3
0236-02 | spoisty kategorii Ill-IV
40 m3 40
RAZEM 40
1.1.10f KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich, m3
1411-02 | grubo?¢ 15 cm
4 m3 4
RAZEM 4
1.1.11] KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, m3
1411-04 | grubo?¢ 30 cm
7 m3 7
RAZEM 7
1.1.12] KNNR 1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
0206-0201 | urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
12 m3 12
RAZEM 12
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PRZYLLCZA WOD-KAN

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.1.13] KNNR 1 Naktady uzupetniajSce do tablic za kazdy dalszy m3
0208-0201 | rozpoczety 1 km odlegto?ci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5 t
12 m3 12
RAZEM 12
1.1.14 Koszty skladowania ziemi na wysypisku m3
12 m3 12
RAZEM 12
1.1.15 Studnia wodomierzowa fi1200 kpl
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2 Montaz rurociSgéw
1.2.1] KNR 2-18 | Nasady rurowe (opaski) na istniejScych ruroci$gach, szt
0902-04 | rurociS§g DN600/DN50
1 szt 1
RAZEM 1
1.2.2)| KNR-W 2-18 | Montaz rurociSgéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi m
0109-0101 [ 63 mm
25,5 m 25,5
RAZEM 25,5
1.2.3| KNR-W 2-18 | PotSczenie rur polietylenowych, ci?nieniowych PE, PEHD |ziScz
0110-0101 | metods$ zgrzewania czotowego, Fi 63 mm e
4 ztScz 4
e
RAZEM 4
1.2.4| KNR-W 2-18 | Montaz ksztattek ci?nieniowych PE, PEHD o tSczeniach szt
0112-0102 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na lu?ny
kotnierz), Fi 63 mm, PE-HD
1 szt 1
RAZEM 1
1.2.5|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodocisgowej, (rurocisg 200 szt
0708-01 m) Dn do 150 mm
1 szt 1
RAZEM 1
1.2.6| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelno?ci sieci wodoci§gowych z rur typu |préb
0704-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocisg 200 m) Dn 40 a
mm
1 prob 1
a
RAZEM 1
1.2.7| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja ruroci§géw sieci wodocisgowej, (rurocisg 200 | szt
0707-01 m) Dn do 150 mm
1 szt 1
RAZEM 1
1.2.8/ KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodoci$gu, na stupku stalowym kpl
0134-02
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2.9] KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociSgu utozonego w ziemita?m$z | m
0219-01 tworzywa sztucznego
24 m 24
RAZEM 24
1.2.10[ KNR-W 2-18 | Montaz ruroci§géw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi m
0109-0501 | 125 mm
9,5 m 9,5
RAZEM 9,5
1.2.11 Ptozy dystansowe Integra, typ BR, h=15 mm kpl
6 kpl 6
RAZEM 6
1.2.12 Manszety typ N fi63/fi125 kpl
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PRZYLLCZA WOD-KAN

Obmiar
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2 kpl 2
RAZEM 2
1.2.13 Przej?cie szczelne dla rur fi63 kpl
3 kpl 3
RAZEM 3
1.3 Armatura
1.3.1] KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows, kpl
0305-0101 | montowane sprzetem recznym, Fi 50 mm
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.2|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociSgowych z | szt
0130-0401 | rur stalowych, Dn 32 mm
3 szt 3
RAZEM 3
1.3.3| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podej?¢ do kpl
0122-0301 | wodomierzy skrzydetkowych, w rurociSgach stalowych, Dn
25 mm
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.4| KNR-W 2-15| Filtr siatkowy Dn 32 mm szt
0130-0401
1 szt 1
RAZEM 1
1.35 Reduktor ci?nienia DN32 kpl
1 kpl 1
RAZEM 1
1.3.6| KNR-W 2-15| Zawér zwrotny antyskazeniowy Dn 32 mm szt
0130-0401
1 szt 1
RAZEM 1
2 Przyt8cze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
2.1.1] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o ?cianach pionowych pod fundamenty, m3
0317-0501 | rurocisgi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topat$ lub wycisgiem recznym, gteboko?¢ do 3.0 m,
kategoria gruntu Ill-IV, szeroko?¢ wykopu 0.8-1.5 m
70 m3 70
RAZEM 70
2.1.2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
0120-03 | wytyczenie trasy sieci kanalizacji
0,032 km 0,032
RAZEM 0,032
2.1.3] KNR 2-01 | Umocnienie pionowych ?cian wykopdw liniowych palami m2
0322-02 | szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérks, umocnienia petne, wykopy szeroko?ci do 1.0 m
gteboko?¢ wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV
80 m2 80
RAZEM 80
2.1.4] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o ?cianach m3
0320-0501 | pionowych, gleboko?¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV,
szeroko?¢ wykopu 0.8-1.5m
7 m3 7
RAZEM 7
2.1.5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na | m3
0230-0101 | odlegto?¢ do 10 m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
(75 KM)
60 m3 60
RAZEM 60
2.1.6] KNR 2-01 | Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt | m3
0236-02 | spoisty kategorii Ill-IV
60 m3 60
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 60
2.1.7] KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
1411-02 | grubo?¢ 15 cm
8 m3 8
RAZEM 8
2.1.8] KNNR 4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, m3
1411-04 | grubo?¢ 30 cm
11 m3 11
RAZEM 11
219 KNNR1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
0206-0201 | urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii I-lll, spycharka 55 kW
33 m3 33
RAZEM 33
2.1.10] KNNR 1 Nakfady uzupetniaj$ce do tablic za kazdy dalszy m3
0208-0201 | rozpoczety 1 km odlegto?ci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd do 5 t
33 m3 33
RAZEM 33
2.1.11 Koszty skltadowania ziemi na wysypisku m3
33 m3 33
RAZEM 33
22 Roboty instalacyjno- montazowe
2.2.1] KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym szt
0613-0101 | wykopie, kregi Fi 1000 mm, gleboko?¢ 3 m
2 szt 2
RAZEM 2
2.2.2| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur typu PVC t5czone na wcisk, Fi 200 mm m
0408-03
32 m 32
RAZEM 32
2.2.3| KNR 2-18 | Préba szczelno?ci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
0804-0201
32 m 32
RAZEM 32
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 PrzytScze wodociSgowe

2 PrzytScze kanalizacji sanitarnej
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Przyłšcze wodocišgowe
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Projekt organizacji ruchu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,255</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25 m3, grunt kategorii III
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ?cianach pionowych pod fundamenty, rurocišgi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatš lub wycišgiem ręcznym, głęboko?ć do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko?ć wykopu 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Umocnienie pionowych ?cian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórkš, umocnienia pełne, wykopy szeroko?ci do 1.0 m głęboko?ć wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Przewiert sterowany pod jezdniš
	Obmiar: <edit>12,5</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ?cianach pionowych, głęboko?ć do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko?ć wykopu 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo?ć do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubo?ć 15 cm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubo?ć 30 cm
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniajšce do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległo?ci transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Koszty składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Studnia wodomierzowa fi1200
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Montaż rurocišgów
	Pozycja: Nasady rurowe (opaski) na istniejšcych rurocišgach, rurocišg DN600/DN50
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż rurocišgów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mm
	Obmiar: <edit>25,5</edit>

	Pozycja: Połšczenie rur polietylenowych, ci?nieniowych PE, PEHD metodš zgrzewania czołowego, Fi 63 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż kształtek ci?nieniowych PE, PEHD o łšczeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu?ny kołnierz), Fi 63 mm, PE-HD
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodocišgowej, (rurocišg 200 m) Dn do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelno?ci sieci wodocišgowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocišg 200 m) Dn 40 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurocišgów sieci wodocišgowej, (rurocišg 200 m) Dn do 150 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodocišgu, na słupku stalowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodocišgu ułożonego w ziemi ta?mš z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Montaż rurocišgów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 125 mm
	Obmiar: <edit>9,5</edit>

	Pozycja: Płozy dystansowe Integra, typ BR, h=15 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Manszety typ N fi63/fi125
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przej?cie szczelne dla rur fi63
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Armatura
	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowš, montowane sprzętem ręcznym, Fi 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodocišgowych z rur stalowych, Dn 32 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie obustronnych podej?ć do wodomierzy skrzydełkowych, w rurocišgach stalowych, Dn 25 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr siatkowy Dn 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Reduktor ci?nienia DN32
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór zwrotny antyskażeniowy Dn 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Przyłšcze kanalizacji sanitarnej
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy liniowe o ?cianach pionowych pod fundamenty, rurocišgi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatš lub wycišgiem ręcznym, głęboko?ć do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko?ć wykopu 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci kanalizacji
	Obmiar: <edit>0,032</edit>

	Pozycja: Umocnienie pionowych ?cian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórkš, umocnienia pełne, wykopy szeroko?ci do 1.0 m głęboko?ć wykopu do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ?cianach pionowych, głęboko?ć do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko?ć wykopu 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległo?ć do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubo?ć 15 cm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubo?ć 30 cm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniajšce do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległo?ci transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Koszty składowania ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>33</edit>


	Dział:Roboty instalacyjno- montażowe
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi 1000 mm, głęboko?ć 3 m
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łšczone na wcisk, Fi 200 mm
	Obmiar: <edit>32</edit>

	Pozycja: Próba szczelno?ci kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
	Obmiar: <edit>32</edit>



	Spis treści


