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Przebudowa budynku po bytej cechowni nieistniejgcej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmiang jego uzytkowania na
budynek przychodni zdrowia oraz budowa parkingu.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa budynku po bytej cechowni nieistniejgcej kopalni KWK Kleofas wraz
ze zmiang jego uzytkowania na budynek przychodni zdrowia oraz budowg parkingu.

Powierzchnia wewnetrzna: 1283,80m2
Wysoko$¢:6,75m
llos¢ kondygnaciji: 2
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Przebudowa budynku po bytej cechowni nieistniejgcej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmiang jego uzytkowania na
budynek przychodni zdrowia oraz budowa parkingu.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Przebudowa budynku po bylej cechowni nieistniejgcej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmiang jego
uzytkowania na budynek przychodni zdrowia oraz budowa parkingu.
1 KOSZTORYS ROBOTY DROGOWE
1.1 Rozbidrki
1.1.1| KNKRB 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
0805-02 | wypetnienie spoin piaskiem, gr. ptyt 15 cm
684,42 m2 684,42
RAZEM 684,42
1.1.2] KNKRB 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm m2
0801-02
340,41 m2 340,41
RAZEM 340,41
1.1.3] KNKRB 6 [ Rozebranie nawierzchni, mechanicznie m2
0803-03
340,41 m2 340,41
RAZEM 340,41
1.1.4] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-01 zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych,
przy obstudze 3 samochodow na zmianeg
684,42 * 0,15 m3 102,66
340,41*0,3 m3 102,12
RAZEM 204,79
1.1.5| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Krotnos¢ =5
204,79 m3 204,79
RAZEM 204,79
1.2 Utwardzenia
1.2.1]KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
0201-10 | z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-1l,
samochdd do 5t
127,28 * 0,5 m3 63,64
79,01 *0,5 m3 39,51
100,89 * 0,5 m3 50,45
(144,33+2*18,73+75+1125+97,08 + 18 +2* 37,5+ | m3 289,00
18,62) * 0,5
16,02 * 0,5 m3 8,01
RAZEM 450,60
1.2.2] KNR 2-31 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2
0101-01 chodnikoéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm
127,28 m2 127,28
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
(144,33+2*18,73+75+1125+97,08 + 18 +2*37,5+ | m2 577,99
18,62)
16,02 m2 16,02
RAZEM 901,19
1.2.3] KNR 2-31 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2
0101-02 | chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5 cm giebokosci
Krotnos¢ = 6
127,28 m2 127,28
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
(144,33 +2*18,73+75+1125+97,08 + 18 +2* 37,5+ | m2 577,99
18,62)
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Przebudowa budynku po bytej cechowni nieistniejgcej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmiang jego uzytkowania na
budynek przychodni zdrowia oraz budowa parkingu.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16,02 m2 16,02
RAZEM 901,19
1.2.4] KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
127,28 m2 127,28
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
(144,33 +2*18,73+75+ 1125+ 97,08 + 18 +2* 37,5+ | m2 577,99
18,62)
16,02 m2 16,02
RAZEM 901,19
1.2.5| KNR 2-31 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2
0111-03 | wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
127,28 m2 127,28
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
(144,33 +2*18,73+75+ 1125+ 97,08 + 18 +2* 37,5+ | m2 577,99
18,62)
16,02 m2 16,02
RAZEM 901,19
1.2.6] KNR 2-31 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2
0111-04 | wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
podbudowy
Krotnos¢ =5
127,28 m2 127,28
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
(144,33 +2*18,73+75+ 1125+ 97,08 + 18 +2* 375+ | m2 577,99
18,62)
16,02 m2 16,02
RAZEM 901,19
1.2.7) KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ m2
0114-05 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
127,28 m2 127,28
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
(144,33 +2*18,73+75+ 1125+ 97,08 + 18 +2* 37,5+ | m2 577,99
18,62)
16,02 m2 16,02
RAZEM 901,19
1.2.8] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za| m2
0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
127,28 m2 127,28
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
(144,33 +2*18,73+75+ 1125+ 97,08 + 18 +2* 37,5+ | m2 577,99
18,62)
16,02 m2 16,02
RAZEM 901,19
1.29( KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, m2
0105-07 | zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3 cm
127,28 m2 127,28
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
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Przebudowa budynku po bytej cechowni nieistniejgcej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmiang jego uzytkowania na
budynek przychodni zdrowia oraz budowa parkingu.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(144,33 +2*18,73+75+1125+97,08 + 18 +2* 37,5+ | m2 577,99
18,62)
16,02 m2 16,02
RAZEM 901,19
1.2.10[ KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych - KOSTKA BRUKOWA m2
0502-08 | 60x20cm gr.8cm
127,28 m2 127,28
RAZEM 127,28
1.2.11| KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych - PLYTY BETONOWE m2
0502-08 | CHODNIKOWE 25x25cm gr. 8cm
79,01 m2 79,01
100,89 m2 100,89
RAZEM 179,90
1.2.12[ KNR-W 2-02 | Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. m3
1103-01 publicz.), na podtozu gruntowym, piasek - beton
szczotkowany
61,75*0,9%0,5 m3 27,79
RAZEM 27,79
1.2.13] KNR 2-31 | Nawierzchnie betonowe, warstwa goérna, grubosci5cm- | m2
0308-03 | beton szczotkowany - beton szczotkowany
61,75 m2 61,75
RAZEM 61,75
1.2.14| KNR 2-31 | Nawierzchnie betonowe, warstwa gérna, dodatek za kazdy| m2
0308-04 | dalszy 1 cm - beton szczotkowany
Krotnos¢ = 10
61,75 m2 61,75
RAZEM 61,75
1.2.15 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych - KOSTKA BETONOWA m2
0502-08 10x20cm gr.8cm KOLOR SZARY
144,33 +2*18,73+75+112,5+97,08 +18 +2*37,5+ | m2 577,99
18,62
RAZEM 577,99
1.2.16] KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych - PLYTY AZUROWE m2
0502-08
16,02 m2 16,02
RAZEM 16,02
1.2.17 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych - CEGLA KLINKIEROWA m2
0502-08 | 25x12x6,5cm O NIEREGULARNEJ FAKTURZE LICA
15,51 m2 15,51
RAZEM 15,51
1.2.18| KNR 2-31 | Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
(5+16,24)*0,3%0,3 m3 1,91
(33,08 +22,5+29,14+30,5+2,1)*0,3*0,3 m3 10,56
(29,26 + 26,37 +2,86 + 3,77 +4,3+5,55)*0,2* 0,2 m3 2,88
RAZEM 15,35
1.2.19] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe, wtopione 15x22 cm na podsypce m
0403-05 | cementowo-piaskowej
5+ 16,24 m 21,24
RAZEM 21,24
1.2.20] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30 cm na podsypce m
0403-03 | cementowo-piaskowej
33,08 +22,5+ 29,14 + 30,5+ 2,1 m 117,32
RAZEM 117,32
1.2.21] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
0407-03 | wypetnieniem spoin piaskiem
29,26 + 26,37 + 2,86 + 3,77 + 4,3+ 5,55 m 72,11
RAZEM 72,11
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Przebudowa budynku po bytej cechowni nieistniejgcej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmiang jego uzytkowania na
budynek przychodni zdrowia oraz budowa parkingu.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2.22| KNR 2-31 | Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, m2
0706-07 | strzalki i inne symbole malowane recznie - Proj.
stanowiska postojowe NPS
2*5*3,75 m2 37,50
36*5 m2 18,00
RAZEM 55,50
1.2.23| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymiz | m3
0203-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii |-l -
stopnie blokowe
1,5%15%0,4 m3 0,90
28*1,2*04 m3 1,34
RAZEM 2,24
1.2.24 KNR-W 2-02 | Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. m3
1103-01 publicz.), na podtozu gruntowym, piasek - stopnie blokowe
1,5*1,5%0,2 m3 0,45
28%1,2*0,2 m3 0,67
RAZEM 1,12
1.2.25 KNR-W 2-02 | Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. m3
1103-01 publicz.), na podtozu gruntowym, pospétka - stopnie
blokowe
1,56%15%0,2 m3 0,45
28%1,2*0,2 m3 0,67
RAZEM 1,12
1.2.26] KNR 2-02 | Schody betonowe blokowe, prefabrykowane, powierzchnia| m
2112-04 | groszkowana kolor jasnoszary - stopnie blokowe
5*1,5 m 7,50
10*1,2 m 12,00
RAZEM 19,50
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 KOSZTORYS ROBOTY DROGOWE
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:KOSZTORYS ROBOTY DROGOWE
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych wypełnienie spoin piaskiem, gr. płyt 15 cm
	Obmiar: <edit>684,42</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa, mechan., gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>340,41</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, mechanicznie
	Obmiar: <edit>340,41</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
	Obmiar: <edit>684,42 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>340,41 * 0,3</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>204,79</edit>


	Dział:Utwardzenia
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t
	Obmiar: <edit>127,28 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>79,01 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>100,89 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>16,02 * 0,5</edit>

	Pozycja: Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>127,28</edit>
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62)</edit>
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 6
	Obmiar: <edit>127,28</edit>
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62)</edit>
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	Obmiar: <edit>127,28</edit>
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62)</edit>
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>127,28</edit>
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62)</edit>
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości podbudowy

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>127,28</edit>
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62)</edit>
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>127,28</edit>
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62)</edit>
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>127,28</edit>
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62)</edit>
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>127,28</edit>
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>
	Obmiar: <edit>(144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62)</edit>
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych - KOSTKA BRUKOWA 60x20cm gr.8cm
	Obmiar: <edit>127,28</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych - PŁYTY BETONOWE CHODNIKOWE 25x25cm gr. 8cm
	Obmiar: <edit>79,01</edit>
	Obmiar: <edit>100,89</edit>

	Pozycja: Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek - beton szczotkowany
	Obmiar: <edit>61,75 * 0,9 * 0,5</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5 cm - beton szczotkowany - beton szczotkowany
	Obmiar: <edit>61,75</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm -  beton szczotkowany

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>61,75</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych - KOSTKA BETONOWA 10x20cm gr.8cm KOLOR SZARY
	Obmiar: <edit>144,33 + 2 * 18,73 + 75 + 112,5 + 97,08 + 18 + 2 * 37,5 + 18,62</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych - PŁYTY AŻUROWE
	Obmiar: <edit>16,02</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych - CEGŁA KLINKIEROWA 25x12x6,5cm O NIEREGULARNEJ FAKTURZE LICA
	Obmiar: <edit>15,51</edit>

	Pozycja: Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(5 + 16,24) * 0,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>(33,08 + 22,5 + 29,14 + 30,5 + 2,1) * 0,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>(29,26 + 26,37 + 2,86 + 3,77 + 4,3 + 5,55) * 0,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe, wtopione 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>5 + 16,24</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>33,08 + 22,5 + 29,14 + 30,5 + 2,1</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>29,26 + 26,37 + 2,86 + 3,77 + 4,3 + 5,55</edit>

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole malowane ręcznie - Proj. stanowiska postojowe NPS
	Obmiar: <edit>2 * 5 * 3,75</edit>
	Obmiar: <edit>3,6 * 5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II - stopnie blokowe
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 1,2 * 0,4</edit>

	Pozycja: Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, piasek - stopnie blokowe
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 1,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, pospółka - stopnie blokowe
	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 1,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Schody betonowe blokowe, prefabrykowane, powierzchnia groszkowana kolor jasnoszary - stopnie blokowe
	Obmiar: <edit>5 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 1,2</edit>



	Spis treści


