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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

STRONA TYTULOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ARCHITEKTURY

. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego).

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego instalacji
i urzgdzen budowlanych: wentylacji grawitacyjnej, wodociggowych i kanalizacyjnych,
gazowych, ogrzewczych wraz ze sposobem powigzania tych instalacji i urzgdzen
budowlanych z sieciami zewnetrznymi, punktami pomiarowymi oraz zatozenia przyjete
do obliczen instalacji z podstawowymi wynikami tych obliczen, z doborem rodzaju,
wielkosci i podstawowych parametréow technicznych urzadzen.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego instalacji
i urzgdzen budowlanych: elektroenergetycznych, piorunochronnych, ochrony
przeciwpozarowej wraz ze sposobem powigzania tych instalacji i urzgdzen budowlanych
z sieciami zewnetrznymi, punktami pomiarowymi oraz zatozenia przyjete do obliczeh
instalacji z podstawowymi wynikami tych obliczen, z doborem rodzaju, wielko$ci

i podstawowych parametréw technicznych urzadzen.

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,

w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno uzytkowg, decydujaca
0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

8. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

. Uwagi koncowe.

CZESC RYSUNKOWA

Rzut parteru 1:100
Rzut pietra 1:100
Rzut dachu 1:100
Przekroje 1-1; A-A 1:100
Elewacja po6tnocna, wschodnia i zachodnia 1:100

Zestawienie stolarki 1:100

3-4

A1
A2
A3
A4
A5
A6
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3.1.

3.2,

3.3

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

OPIS TECHNICZNY

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

W czesci konstrukcyjnej Projektu Technicznego.

Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego w formie dokumentacji
badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego oraz sposéb zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej.

Budynek istniejgcy. Dokumentacja badan podtoza gruntowego nie jest wymagana
Dokumentacja geologiczno-inzynierska nie jest wymagana.
Obiekt budowlany nie znajduje sie na obszarze zagrozonym wptywami eksploatacji gornicze;.

Rozwigzania konstrukcyjno materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

Sciany fundamentowe

Konstrukcja fundamentéw i Scian fundamentowych nie podlega przebudowie.
Podczas prac ziemnych w narozniku potnocno wschodnim nalezy usungé stare warstwy izolacyjne,
odgrzybi¢ sciany srodkiem grzybobdjczym i utozy¢ nowe warstwy izolacyjne:

o lepik w wyprawg z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka uszczelniajgcego

e izolacja termiczna ze styroduru gr. 10 cm

e izolacja z folii kubetkowej

Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany zewnetrzne dociepli¢ izolacjg termiczng gr. 16 cm metodg lekkg-mokra.
Ze $cian zewnetrznych nalezy usung¢ wszystkie stare oktadziny elewacyjne i przygotowaé réwne
podtoze pod izolacje termiczng. Wykonaé pasy z materiatéw niepalnych wg rysunkéw architektury.

Podtoga na gruncie
Podtoge uktada¢ na ustabilizowanym gruncie po rozbidrce istniejgcych posadzek.
Warstwy przegrody oznaczono na rys. przekrojéw symbolem ,P1”.
W pomieszczeniu biurowym oraz pomieszczeniach socjalno-sanitarnych na podktadzie betonowym
utozy¢ warstwy:
e styropian posadzkowy 10 cm
izolacja przeciwwilgociowa
jastrych 5 cm
ptytki gresowe na zaprawie klejowej

Strop nad parterem

Z istniejgcego stropu usungc¢ stare warstwy posadzkowe oraz wykona¢ warstwe wyréwnawczg.
W czesci biurowej podtoga ptywajgca wg rys. przekrojow — symbol ,P2”.
W czesci magazynowej podtoga wg rys. przekrojow — symbol ,P3”

Sufit podwieszany

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
zastosowaniem profili o dtug. 60 cm. Na suficie podwieszanym pofozy¢ izolacje termiczng gr. 5 cm.
Warstwy przegrody oznaczono na rys. przekrojow symbolem ,P4”.

Dach

Wykona¢ odcieplenie stropodachu poprzez montaz ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm do istniejgcego
podtoza z papy, wykonaé pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej oraz wykona¢ obrébek
blacharskich z blachy powlekane;j.

Warstwy przegrody oznaczono na rys. przekrojow symbolem ,D1”.

Okna i drzwi
Stolarka okienna PCV (Uo=0,9 W/m?K), kolor biaty.
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3.7.

3.8.

3.9.

Stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne ptytowe petne drewniane, laminowane lub przeszklone.
Drzwi zewnetrzne pcv (Uo=1,3 W/m?K), kolor czerwony.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa — folia budowlana PE lub dyspersyjna masa bitumiczna.
Pozioma jak w punktach dot. warstw przegrdod poziomych.

Tynki i elementy wykonczenia przegréd (wnetrz)

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych i komunikacji - gres ze spoinami z zywicy
epoksydowe;.

Oktadziny wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych — gtadkie zmywalne do
wysokosci 2,2 m. Wokét umywalek w pomieszczeniach magazynowych ,fartuch” powierzchni
zmywalnej 2x2 m.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi zmywalnymi zgodnie
z indywidualnym projektem wnetrza.

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowo - wapienne lub gipsowe sufity podwieszane — G-K
gtadkie lub systemowe z atestem.

Parapety okienne z kamienia lub konglomeratu kamiennego grubosci 2,5 cm.

Elewacje — materiat i kolorystyka

Cokot pokryty tynkiem cokotowym.

Sciany w tynku ciekowarstwowym w kolorze szarym.
Pokrycie dachu — papa.

Rynny i obrébki blacharskie — w kolorze grafitowym.
Stolarka okienna i drzwiowa — kolor biaty / czerwony.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego).

Nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego instalacji
i urzadzen budowlanych: wentylacji grawitacyjnej, wodociagowych i kanalizacyjnych,
gazowych, ogrzewczych wraz ze sposobem powigzania tych instalacji i urzadzen
budowlanych z sieciami zewnetrznymi, punktami pomiarowymi oraz zatozenia przyjete do
obliczen instalacji z podstawowymi wynikami tych obliczeA, z doborem rodzaju, wielkosci
i podstawowych parametréw technicznych urzadzen.

W czesci sanitarnej Projektu Technicznego.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego instalacji
i urzadzen budowlanych: elektroenergetycznych, piorunochronnych, ochrony
przeciwpozarowej wraz ze sposobem powigzania tych instalacji i urzagdzen budowlanych
z sieciami zewnetrznymi, punktami pomiarowymi oraz zalozenia przyjete do obliczen
instalacji z podstawowymi wynikami tych obliczen, z doborem rodzaju, wielkosci
i podstawowych parametrow technicznych urzadzen.

W czeéci elektrycznej Projektu Technicznego.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespoléw tworzacych catosé techniczno uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyka i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

W budynku nie wystepujg urzadzenia instalacji technicznych decydujgce o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, majgce wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.
INFORMACJE OGOLNE — DANE WYJSCIOWE
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8.2.

8.3.

8.4.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku garazu na
budynek biurowo — magazynowy na potrzeby PCK oddziat Lublin w Lublinie przy ul. Bursaki 17,
dz. nr 34/1, 50/2, 50/3 i 50/7.

Projekt obejmuje:istniejgcy budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych usytuowany na dz.50/3.
Budynek przylega do istniejgcego budynku na dz. nr 34/3 od strony potudniowe;j.

Dane liczbowe o inwestycji:

1) wymiary:
a) dtugosé : 37,00 m
b) szerokosc: 44,70 m
c) wysoko$¢: 9,20 m
2) powierzchnia:
a) zabudowy: 1655,35 m2
b) wewnetrzna: 3169,16 m2
c) uzytkowa: 3057,77 m2
3) kubatura: 15.542 m3
4) liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne

PRZEZNACZENIE KONDYGNACJI, ORAZ KLASYFIKACJA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Budynek bedacy przedmiotem opracowania projektowego jest w czesci obiektem uzytecznosci

publicznej, kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, i w cze$ci magazynowy PM
1) parter — magazyn o pow. uzytkowej 1543,77 m2:
2) pietro — czesc¢ biurowa o pow. uzytkowej 809,22 m2 oraz czes¢ magazynowa

o pow. uzytkowej 704,59 m2

Zadne z pomieszczen, ani strefa w nich nie sg uznawane za zagrozone wybuchem mieszaning
gazu, par, cieczy czy pytu z powietrzem. Zwréci¢ uwage nalezy na fakt, ze budynek bedzie
ogrzewany za pomocg ciepta systemowego,

PODZIAL NA STREFY POZAROWE:

1) S1 — Pietro, czes¢ biurowo socjalna — ZL 1l — pow. wew. 861,24 m2;

2) S2 — Pietro, cze$¢ magazynowa PM - Qd do 2000 MJ/m2 — pow. wew. 710,67 m2;

3) S3 — Parter, czes¢ magazynowa PM - Qd do 2000 MJ/m2 — pow. wew. 1588,60 m2;
Pomieszczeniami zamknietymi sg wymiennikownia i rozdzielnia elektryczna wydzielone Scianami i
stropem co najmniej w klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamykane drzwiami EI 30. Przegroda
oddzielajgca od budynku na dziatce sgsiedniej od strony potudniowej jest sciang oddzielenia
pozarowego REI 120. Przegroda pomiedzy strefami S1 i S2 jest $ciang oddzielenia pozarowego
REI 120 z drzwiami EIS 60.

ODPORNOSC POZAROWA, KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU, ORAZ
WYKONCZENIE WNETRZA
Uwzgledniajgc wysoko$¢ budynku (niski), zagrozenie pozarowe budynku, oraz fakt iz czesc¢ z
kondygnaciji poziomu ,0” jest zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, zostat on zaprojektowany
w klasie C odpornosci pozarowej z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia, o ponizszej ich klasie
odpornosci ogniowe;:
1) gtéwna konstrukcja nosna — R 60 (REI 60 dla Scian)
2) strop — REI 120 — ze wzgledu na oddzielenie p.poz miedzy strefami S1i S2 a S3
3) Sciany zewnetrzne — El 30, przy obustronnym oddziatywaniu ognia, przy czym wymaog ten
dotyczy co najmniej pasa miedzykondygnacyjnego o szerokosci co najmniej 0,8 m,
docieplonego materiatem niepalnym,
4) Sciany wewnetrzne nie bedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego — El 15,
6) przekrycie dachu — RE 15 oraz zgodnie z §219 ust.1 WT przekrycie dachu o powierzchni
niz 1000 m2 powinno byc¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia.
7) konstrukcja dachu — R15
8) elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane w catosci z materiatdéw niepalnych —
REI 120, a sg nimi:
e strop miedzy strefami S1i S2, a S3,
e Sciana oddzielajgca od budynku na dziatce sasiedniej, a strefg S2,
e S$ciana oddzielajgca strefe S1 od strefy S2.
Do wykoriczenia wnetrza projektuje sie materiaty i wyroby co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Powyzsze dotyczy
réwniez materiatéw luzno zwisajgcych.
Ewentualne oktadziny sufitow lub sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia
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8.5.

8.6.

8.7.

DROGI EWAKUACYJNE

W budynku objetym niniejszym opracowaniem projektowym, przebywaé moze jednoczesnie do 55
0so6b, w tym najwiecej na pietrze do 50 osdb.

Ze strefy S1 ewakuacje poziomg zapewniajg korytarze o szerokosci przekraczajgcej 2,0 m, przy ich
wysoko$ci przekraczajgcej wymagang 2,2 m. o dwoch wyjsciach ewakuacyjnych prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz budynku o szerokosci w swietle 1,4 m (90+50).

Zachowana jest dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40 m,
przechodzac przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia, a takze dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przez korytarze wynoszgca przy jednym dojsciu do 20 m (w poziomie), zas przy
dwdch do 60 m.

Ze strefy S2 ewakuacje pozioma zapewniajg dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio
na zewnatrz budynku o szerokosci 100 cm oddalone od siebie 7,0 m. Dtugos¢ przejscia nie
przekracza dopuszczalnych 70 m.

Ze strefy S3 ewakuacje pozioma zapewniajg cztery wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio
na zewnatrz budynku o szerokosci 100 cm. Dlugosc¢ przejscia nie przekracza dopuszczalnych 70 m.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

W budynku objetym projektem beda nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe realizowane na
podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych:

1) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — jeden dla catego budynku.
2) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zgodnie z PN — EN 1838
3) podswietlane znaki ewakuacyjne,

4) instalacja piorunochronna

5) nawodniona instalacja hydrantowa

a) a 25 w strefie pozarowej ZL

b) a 52 w magazynach,

zakfadajgca jednoczesng prace dwoch w obu przypadkach z wydajnoscig odpowiednio 1,0 dm®/s

i 1,5 dm3/s kazdy,

6) przeciwpozarowe klapy odcinajgce w przewodach wentylacyjnych w elementach oddzielenia
pozarowego, oraz wydzielajgcych pomieszczenia zamkniete, o klasie odpornosci ogniowej EIS
elementu przez ktdry przechodzi, sterowane przez wyzwalacz termiczny,

7) przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz wydzielajgcych
pomieszczenia zamkniete, jezeli te ostatnie majg srednice powyzej 0,04 m, o klasie odpornosci
ogniowej elementu przez ktéry przechodzg.

8) Kable i przewody na drogach ewakuacyjnych o stopniu ochrony B2ca - s1, b1, a1.

DROGA POZAROWA i WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Przedmiotowy budynek ma zapewniong droge pozarowg o wymaganych parametrach techniczno —
uzytkowych, ktérg jest nawierzchnia drogi dojazdowej od ul. Bursaki, oraz nawierzchnia wzdtuz
budynku z miejscem do zawracania. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 5 — 15 m od $ciany
budynku.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilogci co najmniej 20 dm?/s przy cisnieniu nie mniejszym
niz 0,2 MPa zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa s 110 utozona dookota budynku, pobierang z
dwoch hydrantéw usytuowanych w odlegtosci 20 - 50 m od budynku.

Budynek od strony potudniowej usytuowany jest w granicy dziatki i przylega do istniejgcego budynku
magazynowego. Sciana przylegajgca do budynku zaprojektowana w parametrach $ciany
oddzielenia pozarowego. Budynki sg oddylatowane.

W pozostatych kierunkach:

a) najblizszej granicy dziatki — ponad 7,5m

b) najblizszego z budynkéw — ponad 20,0 m

Brak okoliczno$ci uzasadniajgcych zwiekszenie odlegtosci podstawowych, ktére wynoszg w tym
przypadku — odpowiednio 7,51 15 m.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyke energetyczng budynku dotgczono w formie zatgcznika do projektu technicznego.
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10. Uwagi koncowe:

Tam gdzie nie podano konkretnego producenta, pozostawiajac wybor realizujgcemu roboty
budowlane, nalez zastosowa¢ materiaty najwyzszej jakosci, posiadajgce atesty stosownych wiadz
polskich, dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Wszystkie roboty nalezy wykonywacC zgodnie z zatwierdzonym projektem, przestrzegajac
przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych” oraz w odpowiednich normach i przepisach.

Wszystkie prace muszg byé prowadzone i zakohczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionych do tego oséb. Zatoga
powinna by¢é przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiadaé wymagane
kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem oséb postronnych.

Stosowane materialy powinny spetniaé wymogi ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r.
O wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz zwigzanych z nig
rozporzadzen.

Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta,
dochowujgc technicznych warunkéw wykonania robot.

Wykonane roboty przekaza¢ protokolarnie do eksploataciji.
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