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Nr | Nazwa Pomieszczenia - Poziom -1 rtic
1.01 | WIATROLAP 100
1.02 | DYZURKA 300
1.03 | SZATNIA 200
1.04 | POKOJ BIUROWY 500
1.05 | GABINET KONSULTACYJNY 500
1.06 | POKOJ SOCJALNY 300
1.07 | KUCHNIA 300
1.08 | MAGAZYN 100
1.09 | WC 200
1.10 | KORYTARZ 100
1.11 | KORYTARZ 100
1.12 | WC DAMSKI 200
1.13 | WC DLA OSOB NPS 200
1.14 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 100
1.15 | WC MESKI 200
1.16 | SALA WIELOFUNKCYJNA 500
1.17 | POMIESZCZENIE POMOCY GRUPY HUMANITARNEJ 300
1.18 | WYPOZYCZALNIA SPRZETU REHABILITACYJNEGO 300
1.19 | KORYTARZ 100
1.20 | SORTOWNIA DAROW DETALICZNMYCH 300
1.21 | PUNKT WYDAWANIA ODZIEZY 300
1.22 | PODRECZNY MAGAZYN SPRZETU BIUROWEGO 100
1.23 | SALA KONFERENCYJNA 500
1.24 | POKOJ BIUROWY 500
1.25 | POKOJ BIUROWY 500
1.26 | POKOJ BIUROWY 500
1.27 | POKOJ BIUROWY 500
1.28 | POKOJ BIUROWY 500
1.29 | POKOJ BIUROWY 500
1.30 | SEKRETARIAT 500
1.31 | POM. XERO 300
1.32 | POM. SOCJALNE 200
1.33 | POKOJ BIUROWY 500
1.34 | MAGAZYN 100
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Al Oprawa o$wietleniowa LED dostropowa 120x30, 36W, IP40, IK05

A.2 Oprawa o$wietleniowa LED dostropowa 60x60, 36W, IP40, IK05

B.1 Oprawa oéwietleniowa LED, 1-51W, 2-43W, 3-35W, 4-28W, IP65, IK05

C1 Oprawa o$wietleniowa LED dostropowa, 25W, IP54, IK05

D.1 Oprawa o$wietleniowa LED dostropowa 60x60, 36W, IP40, IK05

E.1 Oprawa o$wietleniowa LED nascienna, 14W, IP44

Z1 Oprawa o$wietleniowa LED zewnetrzna typu nadwietlacz, 37W, IP66, 1K09

Ew1l OPRAWA EWAKUACYJNA JEDNOSTRONNA LED 7,5W, IP65, IK07

AW1 OPRAWA AWARYJNA LED 7,5W, IP85, IK07
AW2 OPRAWA AWARYJNA LED 7,5W, IP85, IK07
AW3 OPRAWA AWARYJNA LED 7,5W, IP85, IK07
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ISTNIEJACE Zt ACZE KABLOWE TYPU ZK-3L1
ISTNIEJACE ZLACZE KABLOWE Z WYLACZNIKIEM GLOWNYM P.POZ WG-1

ISTNIEJACE ZLACZE KABLOWE Z WYLACZNIKIEM GLOWNYM P.POZ WG-2
PROJEKTOWANY PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ.

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA NATYNKOWA TYPU XL 160 3x24
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA NATYNKOWA TYPU XL 160 3x24
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA NATYNKOWA TYPU XL 160 5x24
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA NATYNKOWA TYPU XL 160 5x24

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA NATYNKOWA TYPU XL 160 5x24

LACZNIK 1BIEG (bistabilny)
LACZNIK 1BIEG

LACZNIK SWIECZNIKOWY

LACZNIK SCHODOWY

LACZNIK 1BIEG HERMETYCZNY

LACZNIK SWIECZNIKOWY HERMETYCZNY

+ACZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f PODWOINE

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYNCZE

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYNCZE (lodéwka)
GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYNCZE (czajnik)

GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYNCZE (mikrofala)
GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYNCZE (zmywarka)
GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYNCZE (podgrzewacz wody)
GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYNCZE (kurtyna)

GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 1-f POJEDYKICZE

GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 3-f POJEDYNCZE

GNIAZDO 2RJ+2P+2P

puszka przytaczeniowa 3f

puszka przytaczeniowa 1f

korytko kablowe 100
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9) ZK 3 - Zlcze kontrolne instalacji uziemienia
o - bednarka stalowa 30x4mm ocynkowana
- pret stalowy $r 8 mm ocynkowany
o - pret Galmar §r 17,2 mm - 6m
J - maszt piorunochronny wyprowadzony ponad poziom komina drutem FeZn ¢ 8
% - jaca iglica ze stali ni j 010, h=3m
——————-ruraochronna DVK 75
. L - korytko kablowe 100
. Pret FeZn ¢ 8 kalenica Pret FeZn ¢ 8 Pret FeZn ¢ 8 _
Uwaga:
1. Bednarke FeZn 30x4 prowadzi¢ na gtebokodci 0,7 m .
5z 2. Ztacza kontrolne nalezy instalowaé w obudowach izolacyjnych wnekowych 150x150x100
° 1235 36,1261 zabudowanych na wys. 0,3m od poziomu terenu.
h=2m 3. Przewody odprowadzajace wykonane przewodem FeZn ¢ 8 nalezy ukiadac w rurkach PCV
0 gr. Scianki min. 5mm utozonych w bruzdach wykonanych w warstwie ocieplenia.
foe) 4. Do zwodéw na dachu przytaczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajace ponad dach.
= 5. Do konstrukcji taczy¢ wszystkie masy metalowe budynku.
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