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Lublin, dnia 08.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 o zmianie ustawy Prawo Budowlane z dnia 13 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020 poz.
1333) oswiadczam, ze opracowany Projekt Techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
przebudowy i zmiany sposobu uZytkowania budynku biurowego na budynek magazynowo-biurowy
przy ulicy Bursaki 17 w Lublinie, dziatki nr 34/1, 50/2, 50/3, 50/7 zostat opracowany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor: Lubelski Oddziat Okregowy PCK
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Michat Augusciuk - upr. Nr LUB/0045/PWOE/04

Sprawdzajgcy branzy elektrycznej:

mgr inz. Tomasz Kusmierczyk - upr. Nr LUB/0217/PWOE/06



SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do izby samorzgdu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa
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lll. Cze$¢ rysunkowa
Rys.
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Rys.
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nr E-0.0

nr E-1.0
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nr E-2.1
nr E-2.2
nr E-2.3
nr E-3.1
nr E-3.2
nr E-3.3
nr E-4.0
nr E-5.0
nr E-6.0

IV. Dokumenty
1. Warunki przytagczeniowe wydane przez RE Lublin - Teren:
e Nr18-C1/WP/01192 z dnia 22.08.2018r.

Opis techniczny.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia — , Informacja”.
Obliczenia.

Dyspozycja z tabelg montazowa linii kablowych nn.
Zestawienie materiatow.

Plan zagospodarowania terenu przy ul. Bursaki 17 w Lublinie — dziatki nr 34/1, 50/2, 50/3, 50/7;
skala 1:500

Schemat zasilania przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego na budynek
magazynowo-biurowy przy ul. Bursaki 17 w Lublinie

Widok ztgcza kablowego typu ZK-3L1+ZK-WG-1+ZK-WG-2; skala 1 : 10

Schemat wewnetrznych instalacji elektrycznych pietra — widok tablicy TB-1.1

Schemat wewnetrznych instalacji elektrycznych pietra — widok tablicy TB-1.2

Schemat wewnetrznych instalacji elektrycznych pietra — widok tablicy TB-1.3

Schemat wewnetrznych instalacji elektrycznych parteru — widok tablicy TB-2.1

Schemat wewnetrznych instalacji elektrycznych parteru — widok tablicy TB-2.2

Schemat wewnetrznych instalacji elektrycznych parteru — widok tablicy TB-2.3

Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych — rzut parteru; skala 1: 100

Plan wewnetrznych instalacji elektrycznych — rzut pietra; skala 1: 100

Plan instalacji odgromowej — rzut dachu; skala 1: 100



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot inwestyc;ji
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku biurowego na budynek magazynowo — biurowy przy ulicy

Bursaki 17 w Lublinie — dziatki nr 34/1, 50/2, 50/3, 50/7.
2. Podstawa opracowania

o Podkiady architektoniczno-budowlane

o Uzgodnienia z Uzytkownikiem

o  Warunki przytaczeniowe:

e Nr18-C1/WP/01192 z dnia 22.08.2018 r. wydane przez RE Lublin -Teren

e Normy i przepisy:

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 (z p6zn. zm.)

o Ustawa z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z 2002 poz. 690 ( z p6zn. zm.)

e PN-HD 60364-4-41:2009 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”,

e PN-HD 60364-5-51:2006 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdine”,

PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow”,

PN-EN 62305-3:2009 ,Ochrona odgromowa”

PN-EN 1838:2013-11 ,Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne”

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-002 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

e N SEP-E-007: 2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

o Ustawa z dnia 11 stycznia 20218 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020r.)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 maja 2021r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej
mocy przytaczeniowej dla wewnetrznych i zewnetrznych stanowisk postojowych zwigzanych z budynkami
uzyteczno$ci publiczne oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (Dz.U. z 14 maja 2021 r. poz. 892)

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejace ztacze kablowe ZK-3L1+ZK-WG1+ZK-WG-2 usytuowane jest przy Scianie zewnetrznej budynku przy ul.

Bursaki 17 w Lublinie.

4. Istniejace uzbrojenie terenu

W bezposrednim sasiedztwie $ciany budynku znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:

a) Podziemne:

- linie kablowe n.n. 0,4kV

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

b) Naziemne:

- nie wystepujg

5. Zakres prac w istniejacych ztaczach kablowych ZK-WG1 i ZK-WG-2

W ramach prac nalezy:

a) W istniejacym ztaczu ZK-WG-1 przewidziano montaz wytgcznika gtownego typu CX2004-160A, roztgcznikow R303
oraz przetacznika faz typu PF431. Istniejace urzadzenia zdemontowac.

b) W istniejacym ztaczu ZK-WG-1 przewidziano montaz wytacznika gtéwnego typu CX2004-160A, roztacznikéw R303
oraz przetacznika faz typu PF431. Istniejace urzadzenia zdemontowac.

6. Zakres prac projektowych w budynku

6.1. Instalacje zasilane z ZK-WG-1:

o wykonac¢ zalicznikowa linie zasilajacq typu 5xN2XH 1x120 od ztacza kablowego ZK-WG-1 usytuowanego przy
Scianie zewnetrznej budynku do rozdzielnicy RG-1 (usytuowanej na pietrze - pom nr 1.34),



e wykonac zalicznikowg linie zasilajacg typu N2XH 5x10 od ztgcza kablowego ZK-WG-1 usytuowanego przy
Scianie zewnetrznej budynku do rozdzielnicy RG-1-Ppoz (usytuowanej na pietrze - pom nr 1.34)

6.2. Instalacje zasilane z ZK-WG-2:

e wykonac zalicznikowa linie zasilajaca typu 5xN2XH 1x120 od ztacza kablowego ZK-WG-2 usytuowanego przy
$cianie zewnetrznej budynku do rozdzielnicy RG-2 (usytuowanej na parterze - pom nr 0.15),

e wykonac zalicznikowg lini¢ zasilajacq typu N2XH 5x10 od ztacza kablowego ZK-WG-2 usytuowanego przy
$cianie zewnetrznej budynku do rozdzielnicy RG-2-Ppoz (usytuowanej na parterze - pom nr 0.15)

6.3. Zasilanie urzadzen podstawowych

wyposazenie tablic rozdzielczych

wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) do projektowanych tablic

instalacja o$wietlenia podstawowego

instalacja o$wietlenia zewnetrznego

instalacja o$wietlenia miejscowego

instalacja o$wietlenia kierunkowego (oprawy wyposazone w modut pracy awaryjnej)
instalacja o$wietlenia awaryjnego (oprawy wyposazone w modut pracy awaryjnej)
instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

instalacja zasilania wentylacji mechanicznej

instalacja zasilania klimatyzacii

instalacja ogrzewania wpustow rynnowych

instalacja ogrzewania wpustéw dachowych

instalacja odgromowa

budowa instalacji potaczen wyrownawczych

6.4. Zasilanie urzadzen przeciw pozarowych (przed wylacznikiem gtdownym)

instalacja zasilania RG-1-Ppoz
instalacja zasilania RG-2-Ppoz
instalacja zasilania przyciskéw p.poz
Instalacja zasilajgca tablice wentylacji mechanicznej stanowiska tadowania akumulatoréw wézkéw
widtowych/paleciakéw
7. Demontaze.
Nalezy zdemontowac stare oprawy o$wietleniowe, taczniki, gniazda, wiz-ty, przewody i korytka kablowe.

8. Zasilenie budynku

Zasilanie budynku wykonaé od istniejacego ztacza kablowego ZK-3L1+ZK-WG-1+ZK-WG-2 zgodnie z rysunkiem
nr E-5.0.
9. Instalacje zasilane z przed wytacznikéw gtéwnych p.poz

9.1. Urzadzenia wykonawcze wytacznikow gtéwnych WG-1 i WG-2.

9.1.1. Projektowany wylacznik gtéwny p.poz WG-1 w istniejacym ztaczu ZK-WG-1

Ztacze kablowe ZK-WG-1 z wytacznikiem gtéwnym p.poz jest usytuowane przy zewnetrznej $cianie budynku
zgodnie z rys. nr E-5.0. Projektowane przyciski p.poz. W1.1, W1.2, W1.3, W1.4, W1.5, W1.6 usytuowano przy drzwiach
wyjéciowych z budynku. Lokalizacja wytacznikdw p.poz z godnie z rys. nr E-5.0.

W ztaczu przewidziano montaz wytacznika gtéwnego typu CX2004-160A, roztacznikéw R303 oraz przetacznika
faz typu PF431. Przebudowa ztacza wg rys. nr E-1.1

Urzadzenie wykonawcze stanowi rozigcznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacze wzrostowe na napiecie
230V AC oraz styki pomocnicze do sygnalizacji stanu potozenia. Roztacznik wyposazyé w styki pomocnicze NC i NO,
dla podtaczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gtownych roztgacznika. Na obudowie ztgcza umiesci¢ znak
BB012 ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

9.1.2. Projektowany wytacznik gtéwny p.poz WG-2 w istniejacym ztaczu ZK-WG-2

Ztacze kablowe ZK-WG-2 z wytgcznikiem gtownym p.poz jest usytuowane przy zewnetrznej $cianie budynku
zgodnie z rys. nr E-5.0. Projektowane przyciski p.poz. W2.1, W2.2, W2.3 usytuowano przy drzwiach wyjsciowych z
budynku. Lokalizacja wytacznikéw p.poz z godnie z rys. nr E-4.0.

W ztaczu przewidziano montaz wytgcznika gtéwnego typu CX2004-160A, roztacznikow R303 oraz przetgcznika
faz typu PF431. Przebudowa ztgcza wg rys. nr E-1.1



Urzadzenie wykonawcze stanowi rozigcznik kompaktowy wyposazony w wyzwalacze wzrostowe na napiecie
230V AC oraz styki pomocnicze do sygnalizacji stanu potozenia. Roztacznik wyposazyé w styki pomocnicze NC i NO,
dla podtaczenia sygnalizacji optycznej stanu potozenia stykow gtownych roztgcznika. Na obudowie ztgcza umiescié¢ znak
BB012 ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

9.1.3. Okablowanie.

Zestaw przeciwpozarowego wytacznika pradu nalezy wykona¢ przewodem ognioodpornym do zastosowar
podlegajacych wymaganiom w zakresie reakcji na ogien oraz odpornosci ogniowej, o0 zyltach miedzianych
jednodrutowych, w powtoce z tworzywa bezhalogenowego — HDGs 5x1,5 FE180/PH120/E90.

Przewody nalezy uktadaé na certyfikowanych uchwytach systemowych na stropie lub korytach kablowych EI90
zgodnie z wymaganiami dla instalacji zasilajgcej urzadzenia bezpieczeristwa pozarowego. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykona¢ pod katem 90 stopni. Laczenie przewodéw nalezy wykonywaé w
puszkach instalacyjnych przeciwpozarowych E90 typu PIP-1.

PrzejScia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy
strefami pozarowymi oraz przejscia przez stropy poszczegblnych kondygnacji nalezy wykona¢ jako przegrody o
odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowa przegrody budowlanej, stosujgc wypetnienie odpowiednimi
atestowanymi masami. Otwory przez ktdre przechodzg korytka kablowe powinny umozliwiaé montaz uszczelnienia p.
poz. o szerokosci 15/40/60mm dookota korytka. Do zabezpieczen przepustow uzywaé wytacznie atestowanych wyrobow
np. mas produkcji Hilti. Wykonanie uszczelnien moze wykona¢ wytacznie specjalistyczna firma legitymujaca sie
stosownym certyfikatem potwierdzajacym jej kompetencje.

Wszystkie elementy okablowania zestawu PWP powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie.

9.1.4. Urzadzenia uruchamiajace i sygnalizacyjne.

Do zasilania Przyciskéw Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu przewidziano automatyczny przetacznik faz
PF431 zasilony z przed wytacznika gtéwnego ZK-WG-1 i ZK-WG-2.

Przyciski w kasetach podtynkowych oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami zlokalizowane bedg
przy drzwiach wyjsciowych budynku - na parterze zgodnie z rys. nr 4.0 oraz na pietrze zgodnie z rys. nr 5.0. Urzadzenia
uruchamiajace wyposazone zostang w uktad sygnalizacji stanu. Oznacza, to ze kazdy stan potozenia urzadzenia
wykonawczego sygnalizowany jest poprzez lampki LED w kasecie przycisku.

Nalezy stosowac reczne przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP1 z sygnalizacjg LED zgodne z
wzornictwem okre$lonym przez PN.

Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwojng sygnalizacjg LED daje mozliwo$¢ informacii o:

- dioda zielona — STAN URUCHOMIENIA
- dioda czerwona - STAN DOZORU

Diody LED zakoriczone sg kostkg podtaczeniowa. Dioda czerwona powinna sie Swieci¢, gdy urzadzenie
wykonawcze jest zataczone, w momencie zadziatania czlonu wykonawczego czerwony led powinien zgasna¢, a zapali¢
powinien sie zielony led, ktéry informuje o pozbawieniu budynku napiecia. W celu umozliwienia sygnalizacji stanu
potozenia, uktad sygnalizacji nalezy zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przyciski nalezy instalowaC na $cianach na wysokosci ok. 1,2-1,4m od poziomu podtogi i minimum 0,5m od
innych urzadzen. Lokalizacja urzadzen zgodnie z rys. nr E-4.0i E-5.0.

Obok przyciskéw umiesci¢ znak BB012 ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Nalezy rowniez umiesci¢ trwaty
napis informujacy o miejscu zainstalowania aparatéw wykonawczych PWP.

9.2. Wentylacja mechaniczna stanowiska tadowania akumulatorow wozkow widtowych / paleciakow.

tadowanie akumulatorow wozka elektrycznego odbywac sie bedzie w wydzielonym stanowisku fadowania.
Zaprojektowano zatem uktad odprowadzania wydzielajacych sie w procesie tadowania gazéw (wodédr) i utrzymanie
stezenia wodoru ponizej 4%.
Dobrano wentylator dachowy w wykonaniu przeciwwybuchowym DAex. Podstawowe informacje techniczne podano na
rysunkach. Wentylator zakwalifikowano do klasy zagrozenia wybuchem Z2 i ustanowiono strefe wybuchowosci wokét
niego o promieniu 1,0 m, liczac od jego Srodka.
tadowanie akumulatorow powinno odbywac sie zawsze przy wtaczonej wentylacji mechanicznej (zataczenie wentylacji
w momencie zatgczania prostownika). Tryb pracy — na 1 biegu.
Poziom stezenia wodoru kontrolowany bedzie przez detektory gazu np. DEX-72.K-C2 podtaczone do modutu
alarmowego MD-2. Detektory umiesci¢ na dwdch krawedziach okapu zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku
wykrycia obecno$ci wodoru centralka uruchomi wentylator (praca z maksymalng wydajno$cig min. 10w/h — liczone dla
stanowiska tadowania) oraz sygnalizacje optyczno-akustyczna.
Informacje dot. wentylatora, jego lokalizacja — w czesci rysunkowej. Montaz i podtaczenia elektryczne — wg wytycznych
producenta. Na kro¢cu dolotowym zamontowac klape zwrotna.



10. Instalacje elektryczne

10.1. Instalacje elektryczne zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacje o$wietlenia projektuje sie przewodami typu N2XH (cze$¢ wewnetrzna) oraz kablami typu YKY (cze$¢
zewnetrzna) w izolacji PCV-750 V uktadanymi w tynku oraz rurkach. Obwody zakonczone beda bezposrednio na
zaciskach przytaczanych odbiorow. Zaprojektowano oprawy zewnetrzne stopniu ochrony IP66. Stosowaé oprawy
oSwietleniowe wg oznaczen podanych na planach instalacyjnych (rys. nr E-4.0, E-5.0).
Instalacje sitowe 3x400/230V

Instalacje sitowe zaprojektowano przewodami typu N2XH (cze$¢ wewnetrzna) oraz kablami typu YKY (cze$¢
zewnetrzna) w izolacji PCV-750V uktadanymi w tynku, nad sufitem podwieszanym w rurkach oraz korytkach kablowych.
Obwody zakoriczone bedg bezposrednio na zaciskach przytaczanych odbioréw lub w przypadku odbioréw przeno$nych
- na zaciskach gniazd wtyczkowych .
Uktadanie przewodoéw i kabli elektrycznych

Przewody i kable uktada¢ z zachowanie
m zasady prowadzenia tras w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropdw, z zapewnieniem
bezkolizyjnosci z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Przewody elektryczne uktada¢ w ciggach wielokrotnych w odlegtosci 0,2 — 0,3 m od stropu i w odlegtosci 0,05m od
przewodow okablowania strukturalnego.
Przejscia z jednej strefy pozarowej do drugiej

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci
ogniowej El elementu, przez ktéry przechodzg, a w przypadku elementéw wydzielajacych pomieszczenia zamkniete,
jezeli ich $rednica przekracza 0,04m.
- przez Sciany i stropy przewody i kable przeprowadzi¢ odrebnymi przepustami,
- przewody przechodzace z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy zabezpieczy¢ ognioodporng masg uszczelniajacq
o0 odpornosci EI30, EI60 i EI120 .
Uszczelnienie przejs¢ instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego wykona¢ z zastosowaniem atestowanych
rozwigzan dopuszczonych przepisami pod tym wzgledem, poprzez zastosowanie mas plastycznych EI30, EI 60
i EI120 np. PYROPLAST. Instalacje elektryczne o $rednicy przewoddw ponizej 4 cm uszczelnieniu nie podlegaja.

10.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne projektuje sie przewodami typu N2XH w klasie B2ca uktadanymi na uchwytach (o
odpornosci ogniowej powyzej 90min.).
Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie wykonanie instalacji przewodem typu N2XH 3/4x1,5/2,5. Przewody uktada¢ w tynku, w rurkach,
nad sufitem podwieszanym oraz na korytkach kablowych. Stosowaé oprawe o$wietleniowg typu LED o IP65 wg
oznaczen podanych na planach instalacyjnych. Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano programem DIALux zgodnie
z PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838:2013-11.
Oswietlenie awaryjne

Projektuje sie wykonanie instalacji przewodem typu N2XH 3/4x1,5. Przewody uktada¢ w tynku, w rurkach, nad
sufitem podwieszanym oraz na korytkach kablowych. Stosowa¢ oprawe o$wietleniowg typu LED o IP65 wg oznaczen
podanych na planach instalacyjnych. Oprawe awaryjng wyposazono w modut zasilania 1-h.
Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projekiuje sie awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wyjécia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Obliczono $rednie natezenie 1lux na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie obejmujacym mniej niz potowe szerokosci
drogi natezenie stanowi co najmniej 50% podanej warto$ci oraz 5lux przy urzadzeniach przeciwpozarowych (hydranty,
gasnice). Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu
kazdych drzwi wyjSciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Oprawy awaryjne
wyposazono w modut zasilania 1-h.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V 0g6lnego przeznaczenia

Przewody ukfada¢ w tynku, nad sufitem podwieszanym oraz w rurkach. W fazienkach, pomieszczeniach
gospodarczych, magazynowych stosowac osprzet szczelny min. IP44. Gniazda 16A/250 V bryzgoszczelne podtynkowe
z zaciskiem ochronnym, montowane na wys. ok. 1,2 m w pomieszczeniach wilgotnych i przejSciowo wilgotnych, oraz
2x16A/250 V podtynkowe z zaciskiem ochronnym. Gniazda montowaé na wys. ok. 1,4m (kuchnia, pomieszczenie
gospodarcze), 1,1m w tazienkach oraz 0,3 w pozostatych pomieszczeniach.
Instalacje zasilajace odbiory komputerowe sie¢ dedykowana.




Dedykowang instalacje zasilajacq zaprojektowano przyjmujac moc obcigzenia jednego zespolonego punktu
abonenckiego (ZPK) Pi=500W.
W kazdym projektowanym ZPK bedg zainstalowane 2 gniazda zasilajace 230V, typu DATA, z blokadg uniemozliwiajacg
wioZenie nieautoryzowanej wtyczki (bez klucza) oraz 1 gniazdo sieci strukturalnej RJ-45. Zespoty gniazd montowaé we
wspdlnych ramkach na wysoko$ci 0,9m od podtogi.
Instalacje sitowe 3x400/230V

Obwody zakoniczone bedg bezposrednio na zaciskach przytaczanych odbioréw lub w przypadku odbioréw
przenosnych - na zaciskach gniazd wtyczkowych.
Ogrzewanie wpustow rynnowych i dachowych

Wpusty rynnowe i dachowe sg wyposazone w samoregulujacy element grzejny o zmiennej mocy 10-30W.
Zasilanie wpustow wykona¢ kablem N2XH 3x2,5 (wyprowadzenia na dach wykona¢ kablem YKY 3x2,5 poprzez puszke
przejsciowg POH). Automatyczne wigczenie elementu grzejnego nastepuje przy spadku temperatury otoczenia ponizej
+49C, a wytaczenie przy wzroscie temperatury powyzej +40C.
Uktadanie przewoddw i kabli elektrycznych

Przewody i kable uktada¢ z zachowaniem zasady prowadzenia tras w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
Scian i stropow, z zapewnieniem bezkolizyjnosci z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania.
Przewody elektryczne uktada¢ w ciggach wielokrotnych w odlegtosci 0,2 — 0,3 m od stropu i w odlegtosci 0,05m od
przewodow okablowania strukturalnego.
PrzejScia z jednej strefy pozarowej do drugiej

Wszelkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej El elementu, przez ktéry przechodza, a w przypadku elementéw wydzielajacych pomieszczenia zamkniete,
jezeli ich $rednica przekracza 0,04m.
- przez Sciany i stropy przewody i kable przeprowadzi¢ odrebnymi przepustami,
- przewody przechodzace z jedne;j strefy pozarowej do drugiej nalezy zabezpieczy¢ ognioodporng masg uszczelniajacq
o0 odpornosci EI30, EI60 i EI120 .
Uszczelnienie przejs¢ instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé z zastosowaniem atestowanych
rozwigzan dopuszczonych przepisami pod tym wzgledem, poprzez zastosowanie mas plastycznych EI30, EI 60
i EI120 np. PYROPLAST. Instalacje elektryczne o $rednicy przewoddw ponizej 4 cm uszczelnieniu nie podlegaja.

10.3. Osprzet

Osprzet w postaci tacznikéw oswietlenia, gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia stosowaé podtynkowy w
puszkach instalacyjnych PK60 jedno lub wielokrotnych. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci, piwnicy
montowany bedzie osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym (IP44). Montaz tacznikow o$wietlenia na wys. 1,4 m od
podtogi. Montaz gniazd wtyczkowych na wys. 0,9m i 1,8m od podtogi, Na odgatezieniach przewoddw stosowaé puszki
rozgatezne podtynkowe PO 80.

10.4. Potaczenia wyréwnawcze (EB)

W pomieszczeniu nr 0.15 i 1.34 nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych, polegajaca na
potaczeniu rurociggdbw wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji, c.0., kanatdw wentylacji mechanicznej, korytek
kablowych, drzwi wejsciowych linkg LgY 16mm? n.u. do gtéwnej szyny wyrdwnawczej FeZn 40x4 mm. Szyne
wyréwnawcza potaczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy gtéwne. Przewody instalacji potaczeh wyréwnawczych stosowaé w
izolacji z6tto-zielonej. Ptaskownik pomalowac w pasy z6tto-zielone.

10.5. Ochrona instalacji przed przepieciami

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, w budynku zastosowano dwustopniowy uktad ochrony od
przepie¢ klasy B + C (I+11).

11. Instalacja odgromowa

W celu ochrony budynku przed wytadowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacje odgromowg o zwodach
nieizolowanych niskich. Zwody oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ przewodami FeZn ¢ 8mm. Uziom
nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,0m od fundamentéw budynku i wykonaé z ptaskownika FeZn
30x4mm. Zigcza kontrolne nalezy instalowa¢ w obudowach izolacyjnych wnekowych 150x150x100mm na wys. 03m od
poziomu terenu. Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach PCV utozonych w bruzdzie wykonanej w
warstwie ocieplenia. Do instalacji odgromowej nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu t.j. kominki,
centrale wentylacyjne, wentylatory, korytka i inne konstrukcje stalowe. Potgczenia w ziemi uziomu otokowego wykonac
za pomocy zaciskow krzyzowych malowanych lakierem asfaltowym. Na skrzyzowaniu uziomu otokowego z
utwardzonym otoczeniem budynku oraz istniejacym uzbrojeniem podziemnym bednarke uktada¢ w rurach DVK 75.



12. Ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa.
Zgodnie z warunkami zasilania istniejacy uktad sieci: TN-C-S.

System ochrony od porazen - wytaczniki roznicowo-pradowe. W zigczu ZK-WG-1 i ZK-WG-2 przewdd PEN
rozdzieli¢ na ochronny PE oraz neutralny N — miejsce rozdziatu skutecznie uziemic. Nalezy wykona¢ uziemienie ztacza o
warto$ci R<10€2 oraz zamontowaé tabliczke z oznaczeniem uziemienia.

Ze ztacza wyprowadzi¢ oddzielnie przewody PE i N. W instalacji za wytacznikiem rdznicowo-pradowym nie
wolno faczy¢ przewodu neutralnego N z przewodem PE.

Dla zabezpieczenia przed porazeniem pradem w instalacjach odbiorczych nalezy zastosowa wytacznik
ochronny réznicowo - pradowy IAn = 30 mA. Dla prawidtowego dziatania tych wytacznikow wykonaé nalezy sie¢
przewoddw ochronnych przytaczonych do uziomu ochronnego.

W przebudowywanych pomieszczeniach wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajdujg
sie pod napieciem, a przerzut napiecia na nie w warunkach zaktoceniowych stwarza niebezpieczenstwo porazenia
podlegajg dodatkowej ochronie, a mianowicie: konstrukcje i metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych, styki
ochronne gniazd wtyczkowych, korytka kablowe itp. Do ochrony zastosowano uktad sieci ,TN-S” tj oddzielne przewody
ochronne ,PE” czyli trzecie zyly w obwodach o$wietleniowych w obudowach gniazd wtyczkowych 1-fazowych, piate zyty
w obwodach gniazd wtyczkowych 3-faz oraz WLZ.

13. Ochrona przeciwpozarowa.

Uszczelnienie przejs¢ instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonaé z zastosowaniem atestowanych
rozwigzan dopuszczonych przepisami pod tym wzgledem, poprzez zastosowanie mas plastycznych EI 30, np.
PYROPLASTT. Instalacje elektryczne o $rednicy przewoddw ponizej 4 cm uszczelnieniu nie podlegaja.

14. Warunki ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomos¢ nie jest wpisana na Liste Débr Kultury Wspédtczesne;.

15. Warunki ochrony przyrody.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska.

16. Wpltyw eksploatacji gornicze;.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem eksploataciji gornicze;.

17. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw $rodowiskowych terenu, na ktérym bedzie realizowana.

18. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Zgodnie z art. 34 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane z dnia 13 lutego 2020r. (Dz.U. z 2020 poz. 1333) obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach:
- nr 34/1 obreb 18, ark. 9, jedn. ewidencyjna 066301_1 Lublin,
- nr 50/2, 50/3, 50/7 obreb 18, ark. 4, jedn. ewidencyjna 066301_1 Lublin.

19. Uwagi koncowe.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob mozliwie maksymalnie ograniczajacy szkody powstate w wyniku
prowadzonych prac.
Teren po prowadzonych robotach nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W poblizu urzadzen podziemnych
wykopy wykonywaé nalezy recznie. Cato$¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP.
Instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robot budowlanych.
Wykona¢ pomiar rezystanciji uziemienia.
Opracowat:
mgr inz. Michat Augusciuk
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Na zakres rob6t przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ,
przy czym szczegbing uwage nalezy zwrdcic na:

— roboty montazowe,

— maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapozna¢ sie z niniejsza dokumentacja.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robo6t powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z
instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajacym jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze byC stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy
podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odtaczy¢ od
zasilania w energie elektryczna. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy
i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnos$ci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementdw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane na podstawie
projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120,
poz. 1125 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Projektant:



